Leyenda fachada lamas horizontales.

Fachada

01. vidreo climalit 4+4/12/4+4
02. Carpinteria de aluminio, lacada en blanco
03. Lama metalica en "L" de acero cortén (formada por
chapas de acero cortén y perfiles de union)
04. Cartela
05. Rigidizador y montante para sujecion de lamos horizontales
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06. Pavimento elevado registrable (aplacado ceramico —
porcelanico en placas de 50x50 en color beige natural // N ,m /
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08. Tablillas de padouk

09. Pladur fon

10. Lana de roca

11. Pieza de cuelgue para fijacion del falso techo
12. Luminaria, tubo fluerescente
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13. Parquet industrial de tablillas de roble, tablero fibra
aglomerada (DM) 15mm
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14. interposicion de film de polietileno reticulado 5mm,
capa de cemento nivelado entre rastreles de pino,
de 50x50mm
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15. Rasilla de hormigoén prefabricado

16. Tabique de bloque de hormigén de 12cm
17. Instalacion de climatizacion(expulsion)

18. Panel de madera Padouk

19. Pieza de cuelgue para fijacion del falso techo
20. Proyector

21. Luminaria(foco de luz para ilumunar al emisor)
22. Aislante, lana de roca

23. Rejilla

24. Altavoces

25. Luminaria, tubo fluorescente

26. Instalacion de climatizaciéon(retorno)

27. Montante, anclado a suelo y techo
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01. formacién de pendiente de hormigén aligerado. 24. lana de roca e=5cm. m H 0
02. l4mina impermeabilizante. 25. Pladur Fon perforado. ] = = ,‘ =
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04. mortero de proteccién e=2cm. 27. pavimento flotante de madera. 5 E 23 19/ 18
05. capa de gravas. 28. soporte regulable.
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29. pavimento flotante de madera. 17 <

30. perfil tubular e=2,0mm.

31. perfil metalico en forma de C.
32. viga, perfil metalico IPE 300.
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06. taco de madera.

07. chapa de bronce e=1mm, doblada, rigidizada
y rellena con un aislante de alta densidad tipo
roof mate.

08. junta de neopreno adhesiva.

09. plancha de acero 25mm.

10. cartela puntual cada 70cm e=20mm.
11. perfil HEB 300 (cordoén superior).

12. perfil metélico IPE 200 para apoyar la chapa
colaborante.

13. vidrio transltcido. NN
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Planta lamas horizontales e:1/20

14. cercha de cubierta.

15. lama vertical soldada, 35 mm de ancho.

16. lama vertical estructural, 50 mm de ancho.

17. fondo tipo panel sandwich. T
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18. rejilla metalica de junta oculta.

19. junta horizontal con silicona estructural.
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20. estor enrollable motorizado.

21. vidrio climalit transparente 4+4/12/4+4.
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e:1/20

i S —EL

Planta lamas horizontales e:1/20 Detalle planta salén de actos e:1/20




