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1. Mediciones

copIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPITULO A TRABAJOS PREVIOS
A1 m3 DEMOLICIONES OBRAS DE FABRICA

M3. Demolicién de obra de fabrica de ladrillo u otro material de menos de 3 m de altura, por medios
mecanicos. Inlcuso retirada, carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido
1,380.00
A02 m CORTE CON RADIAL EN SEPARADOR
M. Corte de pavimento o solera de aglomerado asfaltico o mezcla bituminosa (longitud cortada) con
cortadera de disco, en suelo de calles calzadas, cortadora y maquinaria auxiliar de obra
102.82
A03 m2 FRESADO DE PAVIMENTO
M2. Fresado de pavimento asfaltico y o de hormigén incluso barrido y transporte de escombro a ver-
tedero autorizado y limpieza del firme
209.95
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CAPITULO B MOVIMIENTO DE TIERRAS
BO1 m2 EXPLANACION TERRENO

M2. Explanacién y nivleacion de la plataforma interior de trabajo, por medios mecanicos, con movi-
miento de tierras sobrantes a los bordes y carga de las mismas sobre camién
14,258.16
B02 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO

M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion avertedero, con un recorrido total de hasta 10
km en camién de 10 Tm. Incluso descarga
. 14,405.00
B03 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON CARGA
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja a mediaa, con medios mecanicos,
para formacion de la explanada de trabajo, con carga del terreno sobre el camién.
14,515.00
B04 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MAQUINA CON CARGA
M2. Desborce y limpieza del terreno por medios mecanicos para acondicionamiento previo de la pla-
taforma de trabajo, hasta una profundidad de 20 cm con carga pero no transporte
14,258.16
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CAPITULO C ESTRUCUTRA FERROVIARIA
co1 u TRAVIESA Y SUJECION

UD. Traviesa de madera para via sobre balasto de colocada segun obra a la indicada adecuada. In-
cluso suministro acopio montaje, colocacion dijacion elastica tipo NABLA y adecuacién total
810.00
C02 m CARRIL ACERO

M. Carril de acero soldable para traviesa de madera de calidad 110, naturalmente duro, para la via
sobre balasto, incluso suministro en barra corte de 12 m para su integracién en barra larfa soldada sin
juntas, acopio, montaje y pp de pequefio material y soldadura
. 568.26
Co4 m RIPADO VIA
M. Ripado de via doble sobre balasto con traviesa de madera. Incluso ejecucion de alojamientos de
las traviesas, colocacion de traviesas rehundidas, nivelado, colocacion y nivelacion , p.p del mate-
rial
. 566.94
C05 u TOPE DE VIA FIJO
UD. Tope de via fijo, para uso en via métrica, con dos brazos hidraulicos para absorber impactos,
con capacidad minima de absorcién de energfiia cinética de 850.7 KJ (kilojulios). Incluso suministro,
colocacion y montaje.

. 4.00
Co06 m ANDEN1

M. Andén 1 formado por nucleo de todo-uno de 3.005 m3 , con muretes de hormigon apoyados so-
bre grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.
61.35
co7 m ANDEN CENTRAL
M. Andén 1 formado por nucleo de todo-uno de 25 m3, con muretes de hormigén apoyados sobre
grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.
70.15
Co8 m ANDEN 2
M. Andén 1 formado por nucleo de todo-uno de 3.005 m3 , con muretes de hormigon apoyados so-

bre grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.
79.63
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CAPITULO D FIRMES
D01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Zahorra artificial tipo ZA (40) en formacion de bases, incluso extension humectacion, compacta-
cion con los medios necesarios, y p.p de costes indirectos
) , 1823.33
D02 Tm EMULSION IMPRIMACION
M2. Emulsion catidnica ECI en riego de imprimacion con una dosificacion superior a la minima exig-
da por normativa. Incluso barrido preparacion de la superficie y p.p. de costes indirectos

4.98
D03 Tm EMULSION ADHERENCIA
Emulsién tipo EAR-1 en riego de adherencia con dosificacién superior a la minima permitida por la
normativa correspondiente incluso barrido, preparacion de la supeerficie yp.p. de costes indirectos
250
D04 Tm EMULSION CURADO
Emulsién tipo EAR-1 en riego de curado con dosificacion superior a la minima permitida por la nor-
mativa correspondiente incluso barrido, preparacion de la supeerficie yp.p. de costes indirectos
3.32
D05 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S s
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 (semidenso) para capa de rodadura, realizada con bettn
asfaltico B 60/70 con dosificacion del 5,5% v filler (incluidos), totalmente extendida y compactada,
incluso p.p. de costes indirectos.
736.33
D06 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S b
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 (semidenso) para capa de intermedia, realizada con betln
asfaltico B 60/70 con dosificacion del 5,5% v filler (incluidos), totalmente extendida y compactada,
incluso p.p. de costes indirectos.
736.33
D07 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 (grueso) realizada con betun asfaltico B 60/70 con
dosificacién del 3,5% v filler (incluidos), totalmente extendida y compactada, incluso p.p. de
costes indirectos.
1,142.23
D08 m3 S-EST 3
2,452.91
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CAPITULO E PAVIMENTOS
EO01 m2 PAVIMENTO ARENISCA PARA ANDEN

M2. Solado de baldosas de arenisca en andenes, de 33x33cm acabado antideslizante (tipo A) para
uso peatonal muy intenso (tipo 6), color gris oscuro imitacion granito, recibido con arena de rio 1/6.
Incluso suministro, fabricacion del mortero, cama de arena de 2 cm de espesor, colocacion, rejunta-
do con mortero de cemento en juntas con resistencia elevada a la abrasion para junta cubierta (
3mm) de tonalidad similar a las piezas y limpieza.
) 1,480.96
E02 m2 PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE Y TACTIL PARA ANDEN

M2. Solado de baldosas de arenisca en andenes, de 33x33cm acabado antideslizante (tipo A) y
tactil para uso peatonal muy intenso (tipo 6), color gris oscuro imitacion granito, recibido con arena de
rio 1/6. Incluso suministro, fabricacion del mortero, cama de arena de 2 cm de espesor, colocacion,
rejuntado con mortero de cemento en juntas con resistencia elevada a la abrasion para junta cubierta
( 3mm) de tonalidad similar a las piezas y limpieza.
92.13
EO03 m2 PAVIMENTO BALDOSA GRANITO EXTERIOR

M2. Solado de granito gris nacional con acabado abujarado, en baldosas de 3 cm, de dimensiones
10x20 cm realizadoseguin UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM IIB-P 32.5 Ry are-
na de miga 1/6. Incluso suministro, colocacién, cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con
lechada de cemento CEM II B-P 32.5 R, limpieza y p.p de bandas con superficie tactil situadas an-
tes y después de cambios de nivel, elementos de accesibilidad y barandillas.
2,008.42
E04 m RIGOLA
M. Rigola recta de grantito gris nacional con acabado abujarado de 15x25 cm, espesor 3 ¢m, coloca-
dasobre mortero de cemento CEMIIB-P32.5 R, y arena de miga 1/6. Incluso suministro, colocacion,
cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM |1 B-P 32.5R y lim-
pieza.
) 728.93
E05 m BORDILLO GRANITICO EXTERIOR
M2. Solado de granito gris nacional con acabado abujarado, en bloques de 25 cm, de dimensiones
25x20 cm realizadosegun UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM IIB-P 32.5 R y are-
na de miga 1/6. Incluso suministro, colocacion, cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con
lechada de cemento CEM II B-P 32.5 R y limpieza.
919.74
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CAPITULO F DRENAJE
Fo1 m  TUBERIA PVC DN 500MM

Tuberia de PVC para drenaje de aguas pluviales, pluviales + fecales; serie C, de 500 mm de
diametro, y 5 mm de espesor, union por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de
hormigén HM-20 N/mm2, cama de arena, ilp.p. de piezas especiales segun NTE-ISS-49, UNE
53114, ISO-DIS-3633 y p.p. de costes indirectos.

) 351.80
F02 m3 EXCAVACION ZANJA Hmax=5m
Excavacion en zanja en terreno flojo para red de drenaje, con extraccion de tierra a los bordes,
incluso carga con medios mecanicos y transporte a vertedero, y p.p. de costes indirectos.
2,638.00
F03 m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
275.60
F04 m3 RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJA

Relleno de zanjas de red de tuberias de diversas instalaciones mediante material procedente de la
excavacion, incluso compactacion al 50% P.M.
2,362.40
F05 u POZO DE REGISTRO H<=2.5
Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigdn en masa con un didmetro interior
de 60 cm y una altura total de pozo de 2,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/'mm2, de 20 cm
de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicién, excavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo
segUn NTE-ISS-55.
4.00
F06 u POZO DE REGISTRO H<=3.5

Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigdn en masa con un didmetro interior
de 60 cm y una altura total de pozo de 3,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/'mm2, de 20 cm
de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicién, excavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo
segUn NTE-ISS-55.
4.00
F07 u POZO DE REGISTRO H<=4.5

Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro interior
de 60 cm y una altura total de pozo de 4,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/mm2, de 20 cm
de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicion, excavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo
segUn NTE-ISS-55.
4.00
F08 u ACOMETIDA DESDE IMBORNAL HASTA COLECTOR
Acometida a la red general de distribucion con , formada por tuberia
de 2"y 10 Atm para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexion,
machdn rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, valvula antiretorno de 2", tapa de registro
exterior, y p.p. de costes indirectos.
] 39.00
F09 u IMBORNAL NO SIFONICO
Imbornal no sifénico de 0.51x0.34x0.65 m de fabrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, incluso rejilla
de fundicion de dimensiones 60x40x5 cm y p.p. de costes indirectos, totalmente terminado.
Sumideros
39.00
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CAPITULO G ILUMINACION
G01 LUMINARIA EXTERIOR 60.2 W

Baculo de max. 9m. de altura con luminaria cerrada con l&mpara de
descarga de 60.5 w. de sodio alta presion PHILPS para unas separaciones
méaximas de 25 m compuesta de: baculo troncocdnico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y dptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicion de aluminio inyectado, IP-65; if lampara de sodio de alta presién de 60.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigdn (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.

44.00

G02 LUMINARIA EXTERIOR 93.1 W

Baculo de max 9m. de altura) con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 93.50 w. de sodio alta presionPHILIPS para unas separaciones
maximas de 25 m compuesta de: baculo troncocdnico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y dptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicion de aluminio inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presion de 93.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigén (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.

76.00

G03 LUMINARIA EXTERIOR 57.5 W
Béaculo de max9m. de altura con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 57.5 w. de sodio alta presionPHILIPS para unas separaciones
méaximas de 25 m compuesta de: baculo troncoconico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y dptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicion de aluminio inyectado, IP-65; if lampara de sodio de alta presién de57.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigdn (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.
4.00
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CAPITULO H SENALIZACION

SUBCAPITULO H01 SENALIZACION VERTICAL
u SENAL TRIANGULAR

Poste con sefializacion triangular L=135 cm, i/p.p. poste galvaniza

) 2.00
u SENAL CUADRADA
) 2.00
u SENAL CIRCULAR
Sefial reflectante circular D=90 cm, i/p.p. poste galvanizado, tomilleria, cimentacion con HM-20,
anclaje, y p.p. de costes indirectos, totalmente colocada.
4.00
u SENAL DIRECCION
5.00
u  PANEL INFORMATIVO
] ) . 3.00
SUBCAPITULO H02 SENALIZACION HORIZONTAL
m MARCA VIAL CONT
Marca vial de hasta 40 cm de ancho con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje
en plazas de aparcamiento, otros tipos de sefializacion horizontal y p.p. de costes indirectos.
1,260.00
m MARCA VIAL DISC
Marca vial con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje
en plazas de aparcamiento, otros tipos de sefializacién horizontal y p.p. de costes indirectos.
358.30
SUBCAPITULO H03 PARADA AUTOBUS
h  Oficial 12 construccion
Oficial 1° construccion.
0.45
h  Pedn ordinario construccion
Peon ordinario construccion.
0.45

u  Marq p/bus est th a plana 8 2

Marquesina para parada de autobUs constituida por por una estructura realizada en tubular de acero
de 140x60x3 mm. de seccion, debidamente moldeada y provista de planchas de base de acero de 8
mm. de espesor, para fijacion al suelo por medio de cufias de expansion, cierre con pared de fondo
y béveda de cobertura., de 2 mddulos, incluso tornilleria en acero inoxidable y acero electrozincado.

1.00
m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5R lla
0.06
% Medios auxiliares
37.87
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CAPITULO | CERRAMIENTO
CERRAMIENTO
1.00
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CAPiTULp J SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO J1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

u Casco prot estandar

Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caida, es-
tandar, segiin UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amortizable
en 10 usos.

23.00
u Pantalla p/soldadura eléctrica

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segun norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.

4.00
u  Ga partc lig-soli pa UV

Gafa protectora de tipo integral contra particulas liquidas y solidas panoramica, con proteccion antiva-
ho y a los rayos ultravioleta, segin normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 5 usos.
4.00
u  Mascarilla a-polvo db filtro
Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia
de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.

4.00
u  Orejera estandar 30
Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o metal,
tiene una atenuacion acustica de 30 dB, segiin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un
uso.

4.00

u  Tapén moldeable

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con disefio conico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuacion acuUstica de 31dB, segun UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas
de 250 juegos), amortizable en un uso.

5.00
u  Cintu seg sujeccion
Cinturén de seguridad de sujeccion, segun UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de
un sistema de garantia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

4.00
u Cuerda de seguridad anticaida
Cuerda de seguridad anticaida de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gun norma UNE-EN 353-2.

4.00
u  Mono trabajo 1 pieza
Mono de trabajo confeccionado en algoddn 100% con cremallera central de nyldn, cuello camisero,
bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segun UNE-EN 340, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

4.00

u  Manguitos P.V.C
Manguitos fabricados en P.V.C con elastico a ambos lados.
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4.00
u  Guantes p/abrasion alg-ni
Par de guantes resistente a la abrasién fabricados en algodon-nitrito, segun norma UNE-EN 388 y
UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, de-
claracién de Conformidad y Folleto informativo.

4.00
u  Guantes u gnal alg-ni
Par de guantes de uso general fabricados en algodén-nitrito, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

4.00
u Bota seguridad
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera
y plantilla de seguridad,, segiin UNE-EN 1SO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informati-
vO.

) 23.00

SUBCAPITULO J2 PROTECCIONES COLECTIVAS
u  Panel direccional 60x90cm
Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metalico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

2.00
u Seial de advertencia
Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

1.00
u  Baliza lumi amarillo interm
Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa 23
Cd y alimentacion de 6V, incluida bateria.

1.00
u Baliza cénica
Baliza cénica reflectante de 50cm de altura para sefializacién, incluso colocacién.

4.00
u Senal de prohibicén
Sefial de prohibicion circular de didmetro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

1.00
u  Sefi man refl 2caras stop-dir obl
Sefial manual reflectante a dos caras, con sefiales de stop y direccion obligatoria.

1.00

Presupuesto

PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA.

13



gnglvTEE%SI\lJIT(/:\/T\ PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA.
< y Nueva estacidn de ferrocarril y autobus.
DE VALENCIA
Documento N204 Presupuesto

SUBCAPITULO J3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

SPIM.8a u  Manguitos p/exti incd
Manguito de 40cm fabricados en nomex aluminizado con ajuste elastico resistente al calor radiante
entre 200 y 500°C.
4.00
SPIL.4a u Pomada proteccion piel

Pomada para proteger la piel frente a resinas multicomponentes, disolventes organicos y sustancias
oleosas, embalaje tubo 100ml.

4.00
SPIL.19JI u  Extintor polvo polivalente
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte colocacién y transporte. Totalmente montado.
4.00
SUBCAPITULO J4 INSTALACIONES DE PERSONAL
SEBC.4bca me Csta alqu ch galv 1.9x4.1
Aquiler de caseta metalica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, estructura de
acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles de
acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hi-
dréfugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 0.80x2.00m con ce-
rradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocacién.
10.00
SEBE.4a u  Mesa metalica p/10 personas
Mesa metalica con laminado plastico, con capacidad para 10 personas, obra.
3.00
SEBE.5a u  Banco metalico p/5 personas
Banco metalico con capacidad para cinco personas obra.
6.00
SEBE.7a u  Horno microondas
Horno microondas para calentar comidas de 19 I. plato giratorio y reloj programador.
3.00
SEBE.8a u Radiador eléctrico 1000w
Radiador eléctrico de 1000 W.
2.00
SEBE.1a u Espejo plvestuario y aseos
Espejo para vestuarios y aseos obra.
2.00
SEBE.2a u Percha cabinas p/duchas/wc
Percha en cabinas para duchas y WC.
2.00

SEBE16a u Secamanos eléctrico

Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandalico, para frecuen-
cias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones
245x276x210mm.
1.00
SEBC.4acd me Csta alqu ch galv 1.9x4.1 Para aseos

Aquiler de caseta metalica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, estructura de
acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles de
acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hi-
dréfugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 0.80x2.00m con ce-

rradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocacién.
10.00
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SUBCAPITULO J5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

u  Botiquin urgencia
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

3.00
u  Reposicion botiquin
Reposicién de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

5.00
u Camilla
Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empufiaduras de plastico y tela revestida, de dimen-
siones 115x18x14cm.

1.00

u  Csta ch galv 2.35x6.00m c/aisl Para botiquin

Caseta metalica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m2 de superficie, estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de
vidrio de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de
2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de chapa galvanizada de
1mm aislada también con chapa de acero galvanizado de 0.60mm e instalacion eléctrica para 220V
con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40W y enchufes para una potencia de
1500W, incluida la colocacion.

1.00
SUBCAPITULO J6 FORMACION Y REUNIONES
h  Formacion trabajadores
Formacién a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
100.00
u Material individual didactico
Material individual didactico para la formacién de seguridad y salud.
23.00
u  Reunion mensual Comité
Reunion mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el con-
venio colectivo provincial asi lo disponga para este numero de trabajadores).
15.00
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2. Cuadro de Precio N2 1

El presente apartado tiene por objeto especificar los precios de ejecucion material de las diversas
unidades de obra de las cuales consta el siguiente proyecto.

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO A TRABAJOS PREVIOS

A01

A02

A03

m3  DEMOLICIONES OBRAS DE FABRICA 21.90
M3. Demolicién de obra de fabrica de ladrillo u otro material de menos de 3 m de altura, por me-
dios mecanicos. Inlcuso retirada, carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido

VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m CORTE CON RADIAL EN SEPARADOR 7.06
M. Corte de pavimento o solera de aglomerado asfaltico o mezcla bituminosa (longitud cortada)
con cortadera de disco, en suelo de calles calzadas, cortadora y maquinaria auxiliar de obra

SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
m2  FRESADO DE PAVIMENTO 0.84
M2. Fresado de pavimento asfaltico y o de hormigén incluso barrido y transporte de escombro a
vertedero autorizado y limpieza del firme

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Presupuesto
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CAPITULO B MOVIMIENTO DE TIERRAS

BO01

B02

B03

B04

m2  EXPLANACION TERRENO

M2. Explanacién y nivleacion de la plataforma interior de trabajo, por medios mecanicos, con
movimiento de tierras sobrantes a los bordes y carga de las mismas sobre camion

m3  TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion avertedero, con un recorrido total de hasta

10 km en camion de 10 Tm. Incluso descarga

m3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON CARGA

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

M3. Excavacién a cielo abierto, en terreno de consistencia floja a mediaa, con medios mecani-
cos, para formacién de la explanada de trabajo, con carga del terreno sobre el camion.

m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MAQUINA CON CARGA

UN EUROS con CATORCE CENTIMOS

M2. Desborce y limpieza del terreno por medios mecanicos para acondicionamiento previo de la
plataforma de trabajo, hasta una profundidad de 20 cm con carga pero no transporte

Presupuesto
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CAPITULO C ESTRUCUTRA FERROVIARIA
co1 u TRAVIESA Y SUJECION 71.35
UD. Traviesa de madera para via sobre balasto de colocada segun obra a la indicada adecuada.
Incluso suministro acopio montaje, colocacion dijacion eléstica tipo NABLA y adecuacion total
SETENTAY UN EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
C02 m CARRIL ACERO 106.19
M. Carril de acero soldable para traviesa de madera de calidad 110, naturalmente duro, para la
via sobre balasto, incluso suministro en barra corte de 12 m para su integracion en barra larfa sol-
dada sin juntas, acopio, montaje y pp de pequefio material y soldadura
. CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
Co04 m RIPADO VIA 326.59
M. Ripado de via doble sobre balasto con traviesa de madera. Incluso ejecucion de alojamientos
de las traviesas, colocacion de traviesas rehundidas, nivelado, colocacion y nivelacién , p.p del
material
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA'Y
, NUEVE CENTIMOS
C05 u TOPE DE VIA FIJO 4,688.92
UD. Tope de via fijo, para uso en via métrica, con dos brazos hidraulicos para absorber impac-
tos, con capacidad minima de absorcion de energfiia cinética de 850.7 KJ (kilojulios). Incluso su-
ministro, colocacion y montaje.
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS
) con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
C06 m ANDEN 1 143.02
M. Andén 1 formado por nucleo de todo-uno de 3.005 m3 , con muretes de hormigén apoyados
sobre grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS

co7 m ANDEN CENTRAL 306.99
M. Andén 1 formado por nucleo de todo-uno de 25 m3 , con muretes de hormigon apoyados so-
bre grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.
TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
] CENTIMOS
Co8 m ANDEN 2 143.02
M. Andén 1 formado por nicleo de todo-uno de 3.005 m3, con muretes de hormigén apoyados
sobre grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.
CIENTO CUARENTAY TRES EUROS con DOS CENTIMOS
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CAPITULO D FIRMES
D01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL 28.70
M3. Zahorra artificial tipo ZA (40) en formacion de bases, incluso extension humectacion, com-
pactacion con los medios necesarios, y p.p de costes indirectos
. . VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
D02 Tm  EMULSION IMPRIMACION 354.89
M2. Emulsion catiénica ECI en riego de imprimacién con una dosificacion superior a la minima
exigda por normativa. Incluso barrido preparacion de la superficie y p.p. de costes indirectos
TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
. OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D03 Tm  EMULSION ADHERENCIA 356.59
Emulsién tipo EAR-1 en riego de adherencia con dosificacion superior a la minima permitida por
la normativa correspondiente incluso barrido, preparacion de la supeerficie yp.p. de costes indi-
rectos
TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con
] CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D04 Tm  EMULSION CURADO 729.49
Emulsién tipo EAR-1 en riego de curado con dosificacién superior a la minima permitida por la
normativa correspondiente incluso barrido, preparacién de la supeerficie yp.p. de costes indirec-
tos
SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
D05 Tm  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTES s 47.29
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 (semidenso) para capa de rodadura, realizada con bettn
asfaltico B 60/70 con dosificacion del 5,5% v filler (incluidos), totalmente extendida y compacta-
da,
incluso p.p. de costes indirectos.
CUARENTAY SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
D06 Tm  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S b 47.29
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 (semidenso) para capa de intermedia, realizada con be-
tun
asfaltico B 60/70 con dosificacion del 5,5% y filler (incluidos), totalmente extendida y compacta-
da,
incluso p.p. de costes indirectos.
CUARENTA'Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
D07 Tm  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G 43.58
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 (grueso) realizada con betun asfaltico B 60/70 con
dosificacion del 3,5% vy filler (incluidos), totalmente extendida y compactada, incluso p.p. de
costes indirectos.
CUARENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
D08 m3  S-EST3 12.97
DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO E PAVIMENTOS .
EO01 m2  PAVIMENTO ARENISCA PARA ANDEN 32.78
M2. Solado de baldosas de arenisca en andenes, de 33x33cm acabado antideslizante (tipo A)
para uso peatonal muy intenso (tipo 6), color gris oscuro imitacién granito, recibido con arena de
rio 1/6. Incluso suministro, fabricacion del mortero, cama de arena de 2 cm de espesor, coloca-
cion, rejuntado con mortero de cemento en juntas con resistencia elevada a la abrasion para junta
cubierta ( 3mm) de tonalidad similar a las piezas y limpieza.
TREINTAY DOS EUROS con SETENTA'Y OCHO
] CENTIMOS
E02 m2  PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE Y TACTIL PARA ANDEN 32.78
M2. Solado de baldosas de arenisca en andenes, de 33x33cm acabado antideslizante (tipo A) y
tactil para uso peatonal muy intenso (tipo 6), color gris oscuro imitacidn granito, recibido con are-
na de rio 1/6. Incluso suministro, fabricacién del mortero, cama de arena de 2 ¢cm de espesor,
colocacion, rejuntado con mortero de cemento en juntas con resistencia elevada a la abrasién pa-
ra junta cubierta ( 3mm) de tonalidad similar a las piezas y limpieza.
TREINTAY DOS EUROS con SETENTA'YY OCHO
CENTIMOS
EO03 m2  PAVIMENTO BALDOSA GRANITO EXTERIOR 50.41
M2. Solado de granito gris nacional con acabado abujarado, en baldosas de 3 cm, de dimensio-
nes 10x20 cm realizadosegtn UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM IIB-P 32.5R
y arena de miga 1/6. Incluso suministro, colocacion, cama de arena de 2 cm de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento CEM I B-P 32.5 R, limpieza y p.p de bandas con superficie tactil
situadas antes y después de cambios de nivel, elementos de accesibilidad y barandillas.
CINCUENTA EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
E04 m RIGOLA 21.62
M. Rigola recta de grantito gris nacional con acabado abujarado de 15x25 cm, espesor 3 ¢cm, co-
locadasobre mortero de cemento CEMIIB-P32.5 R, y arena de miga 1/6. Incluso suministro, co-
locacién, cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM I B-P
32.5R Yy limpieza.
] VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
EO05 m BORDILLO GRANITICO EXTERIOR 21.27
M2. Solado de granito gris nacional con acabado abujarado, en bloques de 25 ¢m, de dimensio-
nes 25x20 cm realizadosegin UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM IIB-P 32.5R
y arena de miga 1/6. Incluso suministro, colocacion, cama de arena de 2 cm de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento CEM Il B-P 32.5 Ry limpieza.
VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CAPITULO F DRENAJE
F01 m TUBERIA PVC DN 500MM 101.48

Tuberia de PVC para drenaje de aguas pluviales, pluviales + fecales; serie C, de 500 mm de

diametro, y 5 mm de espesor, unién por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de

hormigén HM-20 N/mm2, cama de arena, i/p.p. de piezas especiales segin NTE-ISS-49, UNE

53114, ISO-DIS-3633 y p.p. de costes indirectos.

. CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

F02 m3  EXCAVACION ZANJA Hmax=5m 3.23

Excavacion en zanja en terreno flojo para red de drenaje, con extraccion de tierra a los bordes,

incluso carga con medios mecanicos y transporte a vertedero, y p.p. de costes indirectos.

TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

F03 m3  CARGAY TRANSPORTE A VERTEDERO ) 6.70
. SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
F04 m3  RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJA 1.87
Relleno de zanjas de red de tuberias de diversas instalaciones mediante material procedente de
la

excavacion, incluso compactacion al 50% P.M.
UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
F05 u POZO DE REGISTRO H<=2.5 1,027.02
Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro interior
de 60 cm y una altura total de pozo de 2,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/mm2, de 20
cm
de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicion, excavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo
segUn NTE-ISS-55.
MIL VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
F06 u POZO DE REGISTRO H<=3.5 1,298.93
Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro interior
de 60 cm y una altura total de pozo de 3,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/mm2, de 20
cm
de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicion, excavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo
segun NTE-ISS-55.
MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
F07 u POZO DE REGISTRO H<=4.5 1,570.86
Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro interior
de 60 cm y una altura total de pozo de 4,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/mm2, de 20
cm
de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicion, excavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo
segun NTE-ISS-55.
MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
F08 u ACOMETIDA DESDE IMBORNAL HASTA COLECTOR 273.09
Acometida a la red general de distribucion con , formada por tuberia
de 2"y 10 Atm para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexion,
machdn rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, valvula antiretorno de 2", tapa de registro
exterior, y p.p. de costes indirectos.
DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con NUEVE
] CENTIMOS
F09 u IMBORNAL NO SIFONICO 103.14
Imbornal no sifénico de 0.51x0.34x0.65 m de fabrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, incluso
rejilla
de fundicién de dimensiones 60x40x5 cm y p.p. de costes indirectos, totalmente terminado.
Sumideros
CIENTO TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CAPITULO G ILUMINACION
Go01 LUMINARIA EXTERIOR 60.2 W 343.50
Béaculo de max. 9m. de altura con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 60.5 w. de sodio alta presion PHILPS para unas separaciones
maximas de 25 m compuesta de: baculo troncocdnico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y dptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicion de aluminio inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presion de 60.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigén (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.
TRESCIENTOS CUARENTAY TRES EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
G02 LUMINARIA EXTERIOR 93.1 W 318.78
Baculo de max 9m. de altura) con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 93.50 w. de sodio alta presionPHILIPS para unas separaciones
méaximas de 25 m compuesta de: baculo troncoconico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y dptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicion de aluminio inyectado, IP-65; if lampara de sodio de alta presién de 93.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigdn (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTAY
OCHO CENTIMOS
G03 LUMINARIA EXTERIOR 57.5 W 31313
Béaculo de max9m. de altura con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 57.5 w. de sodio alta presionPHILIPS para unas separaciones
maximas de 25 m compuesta de: baculo troncocdnico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y dptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicion de aluminio inyectado, IP-65; i/ lAmpara de sodio de alta presién de57.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigén (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.
TRESCIENTOS TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CAPITULO H SENALIZACION
SUBCAPITULO H01 SENALIZACION VERTICAL
HO1.A u SENAL TRIANGULAR
Poste con sefializacion triangular L=135 cm, i/p.p. poste galvaniza
SETENTAY TRES EUROS con SESENTA'Y OCHO
) CENTIMOS
H01.B u SENAL CUADRADA
) CIENTO SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
HO01.C u SENAL CIRCULAR
Sefial reflectante circular D=90 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentacién con HM-20,
anclaje, y p.p. de costes indirectos, totalmente colocada.
] ] CIENTO CINCO EUROS con UN CENTIMOS
H01.D u SENAL DIRECCION
CIENTO TRECE EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
HO1.E u PANEL INFORMATIVO
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO
) ) ) CENTIMOS
SUBCAPITULO H02 SENALIZACION HORIZONTAL
HO02.A m MARCA VIAL CONT
Marca vial de hasta 40 cm de ancho con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje
en plazas de aparcamiento, otros tipos de sefializacion horizontal y p.p. de costes indirectos.
CERO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
H02.B m MARCA VIAL DISC
Marca vial con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje
en plazas de aparcamiento, otros tipos de sefializacion horizontal y p.p. de costes indirectos.
. i CERO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO H03 PARADA AUTOBUS
MOOA.8a h Oficial 12 construccion
Oficial 1° construccion.
VEINTE EUROS con UN CENTIMOS
MOOA12a h Pedn ordinario construccion
Peon ordinario construccion.
DIECINUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
PUSM27ba u Marq p/bus est th a plana 8 2
Marquesina para parada de autobus constituida por por una estructura realizada en tubular de
acero de 140x60x3 mm. de seccion, debidamente moldeada y provista de planchas de base de
acero de 8 mm. de espesor, para fijacion al suelo por medio de cufias de expansion, cierre con
pared de fondo y boveda de cobertura., de 2 mddulos, incluso tornilleria en acero inoxidable y

73.68

107.13

105.01

13.77

151.04

0.31

0.31

20.01

19.14

3,765.47

acero electrozincado.
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
MMMH m3 H 15 blanda 20 CEM Il/A-P 42.5R lla 70.27
SETENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
%0200 % Medios auxiliares 212
DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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23,365.12
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con DOCE CENTIMOS
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CAPiTULp J SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO J1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SPIC.2a

SPIJ.2b

SPlJ.1bcb

SPIV.1c

SPI0.1ad

SPI0.2a

SPIX.7a

SPIX12¢

SPIX.1a

SPIM.7b

u Casco prot estandar 0.24
Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caida,
estandar, segin UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.
CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
u Pantalla p/soldadura eléctrica 5.35
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a
impactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segiin norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.
CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
u Ga partc lig-soli pa UV 2.04
Gafa protectora de tipo integral contra particulas liquidas y sélidas panoramica, con proteccion an-
tivaho y a los rayos ultravioleta, segiin normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Con-
formidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.
DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
u Mascarilla a-polvo db filtro 9.92
Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopcidn por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informativo.
NUEVE EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
u Orejera estandar 30 17.49
Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o
metal, tiene una atenuacion acustica de 30 dB, segiin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amorti-
zable en un uso.
DIECISIETE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
u Tapo6n moldeable 0.02
Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con disefio co-
nico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuacion acustica de 31dB, segin
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.
(Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.
CERO EUROS con DOS CENTIMOS
u Cintu seg sujeccion 4.89
Cinturén de seguridad de sujeccion, segtin UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fa-
bricante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
u Cuerda de seguridad anticaida 19.78
Cuerda de seguridad anticaida de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio,
segUn norma UNE-EN 353-2.
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
u Mono trabajo 1 pieza 15.55
Mono de trabajo confeccionado en algoddn 100% con cremallera central de nylén, cuello cami-
sero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segun UNE-EN 340,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaracion de Conformidad y Folleto infor-
mativo.
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
u Manguitos P.V.C 0.95
Manguitos fabricados en P.V.C con elastico a ambos lados.
CERO EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
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u Guantes p/abrasion alg-ni 0.35
Par de guantes resistente a la abrasién fabricados en algodon-nitrito, segun norma UNE-EN 388
y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de cali-
dad CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
CERO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
u Guantes u gnal alg-ni 0.27
Par de guantes de uso general fabricados en algodén-nitrito, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fa-
bricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informa-
tivo.
CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
u Bota seguridad 9.69
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con pun-
tera y plantilla de seguridad,, segin UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por
R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformi-
dad y Folleto informativo.
NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO J2 PROTECCIONES COLECTIVAS

SPSP.5a

SPSP.2a

SPSA.5a

SPSS.1a

SPSP.1a

SPSP.6b

u Panel direccional 60x90cm 24.86
Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metalico de acero galvaniza-
do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTAY SEIS
CENTIMOS
u Sefial de advertencia 13.89
Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
u Baliza lumi amarillo interm 3.56
Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa
23 Cd y alimentacion de 6V, incluida bateria.
TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
u Baliza conica 419
Baliza cénica reflectante de 50cm de altura para sefializacién, incluso colocacién.
CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
u Senal de prohibicon 14.61
Sefial de prohibicion circular de didmetro 60cm, normalizada, con soporte metélico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
u Sei man refl 2caras stop-dir obl 12.23
Sefial manual reflectante a dos caras, con sefiales de stop y direccién obligatoria.
DOCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO J3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

SPIM.8a

SPIL.4a

SPIL.19JI

u Manguitos p/exti incd 718
Manguito de 40cm fabricados en nomex aluminizado con ajuste elastico resistente al calor radian-
te entre 200 y 500°C.

SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
u Pomada proteccion piel 3.48
Pomada para proteger la piel frente a resinas multicomponentes, disolventes organicos y sustan-
cias oleosas, embalaje tubo 100ml.

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
u Extintor polvo polivalente 67.65
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte colocacion y transporte. Totalmente montado.

SESENTAY SIETE EUROS con SESENTA'Y CINCO

) CENTIMOS
SUBCAPITULO J4 INSTALACIONES DE PERSONAL
SEBC.4bca me  Cstaalqu ch galv 1.9x4.1 114.93
Aquiler de caseta metalica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, estructura
de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfi-
les de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglo-
merado hidréfugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y
0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocacion.
CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTAY TRES
CENTIMOS
SEBE.4a u Mesa metalica p/10 personas 54.93
Mesa metalica con laminado plastico, con capacidad para 10 personas, obra.
CINCUENTAY CUATRO EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
SEBE.5a u Banco metalico p/5 personas 3245
Banco metalico con capacidad para cinco personas obra.
TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
SEBE.7a u Horno microondas 37.93
Horno microondas para calentar comidas de 19 |. plato giratorio y reloj programador.
TREINTAY SIETE EUROS con NOVENTAY TRES
CENTIMOS
SEBE.8a u Radiador eléctrico 1000w 25.46
Radiador eléctrico de 1000 W.
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
SEBE.1a u Espejo p/vestuario y aseos 31.70
Espejo para vestuarios y aseos obra.
TREINTAY UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
SEBE.2a u Percha cabinas p/duchas/wc 7.24
Percha en cabinas para duchas y WC.
SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
SEBE16a u Secamanos eléctrico 39.96
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandélico, para fre-
cuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones
245x276x210mm.
TREINTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
SEBC.4acd me  Cstaalqu ch galv 1.9x4.1 Para aseos 114.93

Aquiler de caseta metalica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, estructura

de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfi-

les de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglo-

merado hidréfugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y

0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocacion.
CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
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SUBCAPITULO J5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

SEBE10a

SEBE11a

SEBE12a

SEBC.3bec

u Botiquin urgencia 55.26
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
CINCUENTA'Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
u Reposicion botiquin 2314
Reposicién de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
VEINTITRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
u Camilla 55.47
Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empufiaduras de plastico y tela revestida, de di-
mensiones 115x18x14cm.
CINCUENTAY CINCO EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
u Csta ch galv 2.35x6.00m c/ais| Para botiquin 3,482.17
Caseta metalica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m2 de superficie, estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada con manta de fi-
bra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua
de PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de chapa gal-
vanizada de 1mm aislada también con chapa de acero galvanizado de 0.60mm e instalacion
eléctrica para 220V con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40W y enchufes pa-
ra una potencia de 1500W, incluida la colocacion.
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

) ) con DIECISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO J6 FORMACION Y REUNIONES
STFF.1a h Formacion trabajadores 15.90
Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
STFF.2a u Material individual didactico 15.03
Material individual didactico para la formacién de seguridad y salud.
QUINCE EUROS con TRES CENTIMOS
STFR.1a u Reunion mensual Comité 104.30

Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el
convenio colectivo provincial asi lo disponga para este niumero de trabajadores). .
CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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3. Cuadro de Precios N2 2

El cuadro de precios nimero 2 tiene por objeto servir de base para el abono de unidades de obras
incompletas.

Esto sucede cuando por rescision de las obras, ésta no haya podido finalizarse.

En el caso del actual proyecto no se procederd a realizar dicha tarea con descomposicion de
precios, debido a que no se considerara el abono de unidades de obra incompletas, debido al
caracter de situacidon de las obras y de las mismas unidades de obra, no se valorard la realizacion de
cualquier unidad de obra que no esté completa.

CAPITULO A TRABAJOS PREVIOS
A1 m3  DEMOLICIONES OBRAS DE FABRICA

M3. Demolicion de obra de fabrica de ladrillo u otro material de menos de 3 m de altura, por me-
dios mecanicos. Inlcuso retirada, carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido

SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida .........ccccvveeerereeirere 20.66
Costes indirectos..........cocveverrevrerennas 6.00% 1.24
TOTAL PARTIDA 21.90

A02 m CORTE CON RADIAL EN SEPARADOR
M. Corte de pavimento o solera de aglomerado asfaltico o mezcla bituminosa (longitud cortada)
con cortadera de disco, en suelo de calles calzadas, cortadora y maquinaria auxiliar de obra

SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida ..o 6.66
Costes indirectos..........ccvevereevrerennas 6.00% 0.40
TOTAL PARTIDA 7.06

A03 m2  FRESADO DE PAVIMENTO
M2. Fresado de pavimento asfaltico y o de hormigdn incluso barrido y transporte de escombro a
vertedero autorizado y limpieza del firme

SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida ... 0.79
Costes indirectos..........cocvevereevreiennns 6.00% 0.05
TOTAL PARTIDA 0.84
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CAPITULO B MOVIMIENTO DE TIERRAS
BO1 m2  EXPLANACION TERRENO

M2. Explanacion y nivleacion de la plataforma interior de trabajo, por medios mecénicos, con
movimiento de tierras sobrantes a los bordes y carga de las mismas sobre camion

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

143

Costes indirectos..........ccvevvvevverriveienns 6.00% 0.09
TOTAL PARTIDA 1.52

B02 m3  TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion avertedero, con un recorrido total de hasta
10 km en camion de 10 Tm. Incluso descarga

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

0.44

Costes indirectos..........ocevernevreiennns 6.00% 0.03
TOTAL PARTIDA 0.47

B03 m3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON CARGA
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia floja a mediaa, con medios mecani-
cos, para formacion de la explanada de trabajo, con carga del terreno sobre el camion.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

1.08

Costes indirectos.........ccocvvverevrieienne 6.00% 0.06
TOTAL PARTIDA 1.14

B04 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MAQUINA CON CARGA
M2. Desborce y limpieza del terreno por medios mecanicos para acondicionamiento previo de la
plataforma de trabajo, hasta una profundidad de 20 ¢cm con carga pero no transporte

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

1.01

Costes indirectos..........cccveverrevrerennns 6.00% 0.06
TOTAL PARTIDA 1.07
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CAPITULO C ESTRUCUTRA FERROVIARIA
co1 u  TRAVIESAY SUJECION

UD. Traviesa de madera para via sobre balasto de colocada segun obra a la indicada adecuada.
Incluso suministro acopio montaje, colocacién dijacion elastica tipo NABLA y adecuacion total

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

67.31

Costes indirectos..........ccvevvvevverriveienns 6.00% 4.04
TOTAL PARTIDA 71.35

C02 m CARRIL ACERO
M. Carril de acero soldable para traviesa de madera de calidad 110, naturalmente duro, para la
via sobre balasto, incluso suministro en barra corte de 12 m para su integracion en barra larfa sol-
dada sin juntas, acopio, montaje y pp de pequefio material y soldadura

SIN DESCOMPOSICION

.................................................... Costes indirectos
B.00%.....coeeeeeeeeerenerenemerenenereseseneneneneseseserns 6.01

TOTAL PARTIDA 106.19

co4 m  RIPADOVIA
M. Ripado de via doble sobre balasto con traviesa de madera. Incluso ejecucion de alojamientos
de las traviesas, colocacion de traviesas rehundidas, nivelado, colocacion y nivelacion , p.p del

material
SIN DESCOMPOSICION
.................................................... Costes indirectos
B.00%...ccuevereeeeiiereieeteees e 18.49
) TOTAL PARTIDA 326.59
C05 u TOPE DE VIA FIJO

UD. Tope de via fijo, para uso en via métrica, con dos brazos hidraulicos para absorber impac-
tos, con capacidad minima de absorcion de energfiia cinética de 850.7 KJ (kilojulios). Incluso su-
ministro, colocacién y montaje.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

4,423.51

Costes indirectos.........ccoeuvveerevrirennnne 6.00% 265.41
TOTAL PARTIDA 4,688.92

€06 m  ANDEN1
M. Andén 1 formado por nicleo de todo-uno de 3.005 m3, con muretes de hormigén apoyados
sobre grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

134.92

Costes indirectos..........cccveveveerrerennas 6.00% 8.10
TOTAL PARTIDA 143.02

Co7 m ANDEN CENTRAL
M. Andén 1 formado por nucleo de todo-uno de 25 m3 , con muretes de hormigon apoyados so-
bre grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

289.61

Costes indireCtos........covrevernrereiennns 6.00% 17.38
TOTAL PARTIDA 306.99
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M. Andén 1 formado por nucleo de todo-uno de 3.005 m3 , con muretes de hormigén apoyados
sobre grava y capa de arenas de 10 cm de espesor. Incluso transporte, acopio y montaje.

Presupuesto

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
134.92

Costes indirectos.........ccovevvvevvevriveienne 6.00%
TOTAL PARTIDA

8.10

143.02
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CAPITULO D FIRMES
D01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Zahorra artificial tipo ZA (40) en formacion de bases, incluso extensién humectacion, com-
pactacion con los medios necesarios, y p.p de costes indirectos

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

27.08

Costes indirectos..........ccvevvvevverriveienns 6.00% 1.62
TOTAL PARTIDA 28.70

D02 Tm  EMULSION IMPRIMACION
M2. Emulsion catidnica ECI en riego de imprimacion con una dosificacion superior a la minima
exigda por normativa. Incluso barrido preparacion de la superficie y p.p. de costes indirectos

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

334.80

Costes indirectos..........ocevernevreiennns 6.00% 20.09
TOTAL PARTIDA 354.89

D03 Tm  EMULSION ADHERENCIA
Emulsién tipo EAR-1 en riego de adherencia con dosificacion superior a la minima permitida por
la normativa correspondiente incluso barrido, preparacion de la supeerficie yp.p. de costes indi-

rectos
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
336.41
Costes indirectos.........ccoeuvveerevrirennnne 6.00% 20.18
. TOTAL PARTIDA 356.59
D04 Tm  EMULSION CURADO

Emulsién tipo EAR-1 en riego de curado con dosificacion superior a la minima permitida por la
normativa correspondiente incluso barrido, preparacion de la supeerficie yp.p. de costes indirec-

tos
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
688.20
Costes indirectos..........cocveverrevrerennas 6.00% 41.29
TOTAL PARTIDA 729.49
D05 Tm  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S s

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 (semidenso) para capa de rodadura, realizada con bettn
asfaltico B 60/70 con dosificacion del 5,5% y filler (incluidos), totalmente extendida y compacta-
da,

incluso p.p. de costes indirectos.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

4461

Costes indirectos..........ccvvvvveveevrieernne 6.00% 2.68
TOTAL PARTIDA 47.29
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D06 Tm  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S b

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 (semidenso) para capa de intermedia, realizada con be-

tun

asfaltico B 60/70 con dosificacion del 5,5% y filler (incluidos), totalmente extendida y compacta-

da,

incluso p.p. de costes indirectos.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
4461
Costes indireCtos.........coeeeeereeneereirnenns 6.00% 2.68
TOTAL PARTIDA 47.29

D07 Tm  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 (grueso) realizada con betun asfaltico B 60/70 con
dosificacion del 3,5% vy filler (incluidos), totalmente extendida y compactada, incluso p.p. de
costes indirectos. )
SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida 4.1
Costes indirectos..........ocverernevreiennns 6.00% 247

TOTAL PARTIDA 43.58

D08 m3  S-EST3

SIN DESCOMPOSICION

Costes indirectos
B.00%.....0ureerrerierieee e 0.73

TOTAL PARTIDA 12.97
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CAPITULO E PAVIMENTOS .

EO01 m2  PAVIMENTO ARENISCA PARA ANDEN
M2. Solado de baldosas de arenisca en andenes, de 33x33cm acabado antideslizante (tipo A)
para uso peatonal muy intenso (tipo 6), color gris oscuro imitacién granito, recibido con arena de
rio 1/6. Incluso suministro, fabricacién del mortero, cama de arena de 2 cm de espesor, coloca-
cion, rejuntado con mortero de cemento en juntas con resistencia elevada a la abrasion para junta
cubierta ( 3mm) de tonalidad similar a las piezas y limpieza.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

30.92

Costes indirectos..........ccoevvveerevrieienne 6.00% 1.86
TOTAL PARTIDA 32.78

E02 m2  PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE Y TACTIL PARA ANDEN
M2. Solado de baldosas de arenisca en andenes, de 33x33cm acabado antideslizante (tipo A) y
tactil para uso peatonal muy intenso (tipo 6), color gris oscuro imitacidn granito, recibido con are-
na de rio 1/6. Incluso suministro, fabricacién del mortero, cama de arena de 2 cm de espesor,
colocacion, rejuntado con mortero de cemento en juntas con resistencia elevada a la abrasién pa-
ra junta cubierta ( 3mm) de tonalidad similar a las piezas y limpieza.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

30.92

Costes indirectos..........ocvererseereiennns 6.00% 1.86
TOTAL PARTIDA 32.78

EO03 m2  PAVIMENTO BALDOSA GRANITO EXTERIOR
M2. Solado de granito gris nacional con acabado abujarado, en baldosas de 3 cm, de dimensio-
nes 10x20 cm realizadosegtn UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM IIB-P 32.5R
y arena de miga 1/6. Incluso suministro, colocacion, cama de arena de 2 cm de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento CEM Il B-P 32.5 R, limpieza y p.p de bandas con superficie tactil
situadas antes y después de cambios de nivel, elementos de accesibilidad y barandillas.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

4756

Costes indirectos.........ccoeuvveeverrirennne 6.00% 2.85
TOTAL PARTIDA 50.41

E04 m RIGOLA
M. Rigola recta de grantito gris nacional con acabado abujarado de 15x25 cm, espesor 3 cm, co-
locadasobre mortero de cemento CEMIIB-P32.5 R, y arena de miga 1/6. Incluso suministro, co-
locacién, cama de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM I B-P
32.5R Yy limpieza.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

20.40

Costes indirectos..........ccveveerevrerennns 6.00% 1.22
TOTAL PARTIDA 21.62

E05 m BORDILLO GRANITICO EXTERIOR
M2. Solado de granito gris nacional con acabado abujarado, en bloques de 25 ¢m, de dimensio-
nes 25x20 cm realizadosegun UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM IIB-P 32.5 R
y arena de miga 1/6. Incluso suministro, colocacion, cama de arena de 2 cm de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento CEM Il B-P 32.5 R y limpieza.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

20.07

Costes indireCtos........ccvveverenrereennnns 6.00% 1.20
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TOTAL PARTIDA

Presupuesto
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CAPITULO F DRENAJE

F01 m TUBERIA PVC DN 500MM
Tuberia de PVC para drenaje de aguas pluviales, pluviales + fecales; serie C, de 500 mm de
diametro, y 5 mm de espesor, unién por adhesivo, color gris, colocada sobre solera de
hormigén HM-20 N/mm2, cama de arena, i/p.p. de piezas especiales segun NTE-ISS-49, UNE
53114, 1ISO-DIS-3633 y p.p. de costes indirectos.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

95.74

Costes indirectos..........ccvevvveverriveienne 6.00% 5.74
TOTAL PARTIDA 101.48

F02 m3  EXCAVACION ZANJA Hmax=5m
Excavacion en zanja en terreno flojo para red de drenaje, con extraccion de tierra a los bordes,
incluso carga con medios mecanicos y transporte a vertedero, y p.p. de costes indirectos.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
3.05
Costes indirectos.........c.vevveeneeeneeneens 6.00% 0.18
TOTAL PARTIDA 3.23
F03 m3  CARGAY TRANSPORTE A VERTEDERO
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
6.32
Costes indireCtos........ccvveeveereneereenenns 6.00% 0.38
) TOTAL PARTIDA 6.70
F04 m3  RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJA
Relleno de zanjas de red de tuberias de diversas instalaciones mediante material procedente de
la
excavacion, incluso compactacion al 50% P.M.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
1.76
Costes indIirectos...........oeveeeeerncennens 6.00% 0.11
TOTAL PARTIDA 1.87

F05 u POZO DE REGISTRO H<=2.5
Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro interior
de 60 cm y una altura total de pozo de 2,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/mm2, de 20
cm
de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicion, excavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo
seguin NTE-ISS-55.

SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida 968.89
Costes indirectos..........ccovevvvveveerrevernnne 6.00% 58.13
TOTAL PARTIDA 1,027.02

F06 u POZO DE REGISTRO H<=3.5

Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigén en masa con un diametro interior

de 60 cm y una altura total de pozo de 3,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/mm2, de 20

cm

de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicion, excavacion

por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo

segun NTE-ISS-55. )
SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida 1,225.41
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Costes indirectos..........ccvevvvevverrieienne 6.00%

TOTAL PARTIDA

Presupuesto
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F07 u POZO DE REGISTRO H<=4.5
Pozo de registro visitable con anillos prefabricados de hormigdn en masa con un didmetro interior
de 60 cm y una altura total de pozo de 4,5 m. Incluso solera de hormigén HM-20 N/mm2, de 20
cm
de espesor, con canaleta de fondo, pates de polipropileno, cerco y tapa de fundicién, excavacion
por medios mecanicos en terreno flojo, medidas de seguridad y p.p. de costes indirectos, todo
segUn NTE-ISS-55.

SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida 1,481.94
Costes indirectos..........ccoevvvevverrieienne 6.00% 88.92
TOTAL PARTIDA 1,570.86

F08 u ACOMETIDA DESDE IMBORNAL HASTA COLECTOR
Acometida a la red general de distribucién con , formada por tuberia
de 2"y 10 Atm para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexion,
machdn rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, valvula antiretorno de 2", tapa de registro
exterior, y p.p. de costes indirectos.

SIN DESCOMPOSICION
Suma la partida 257.63
Costes indireCtos........ccvveevereneereenenns 6.00% 15.46
] TOTAL PARTIDA 273.09
F09 u IMBORNAL NO SIFONICO
Imbornal no sifénico de 0.51x0.34x0.65 m de fabrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, incluso
rejilla
de fundicién de dimensiones 60x40x5 cm y p.p. de costes indirectos, totalmente terminado.
Sumideros )
SIN DESCOMPOSICION
Suma la partida 97.30
Costes iIndIirectos...........oeureeveeerncenens 6.00% 5.84
TOTAL PARTIDA 103.14
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CAPITULO G ILUMINACION

Go01 LUMINARIA EXTERIOR 60.2 W
Baculo de max. 9m. de altura con luminaria cerrada con l&mpara de
descarga de 60.5 w. de sodio alta presion PHILPS para unas separaciones
maximas de 25 m compuesta de: baculo troncocdnico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y dptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicion de aluminio inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presién de 60.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigén (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.

SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida 324.06
Costes indirectos..........ccvevvvevvevriveienne 6.00% 19.44
TOTAL PARTIDA 343.50

G02 LUMINARIA EXTERIOR 93.1 W
Baculo de max 9m. de altura) con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 93.50 w. de sodio alta presionPHILIPS para unas separaciones
maximas de 25 m compuesta de: baculo troncocdnico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y dptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicion de aluminio inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presién de 93.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigdn (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

300.74

Costes indirectos..........ocveverrevreiennns 6.00% 18.04
TOTAL PARTIDA 318.78

G03 LUMINARIA EXTERIOR 57.5 W
Baculo de max9m. de altura con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 57.5 w. de sodio alta presionPHILIPS para unas separaciones
maximas de 25 m compuesta de: baculo troncocdnico construida en chapa de acero de 3 mm de
espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con chasis en poliamida y éptica en aluminio
metalizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en
fundicién de aluminio inyectado, IP-65; i/ ampara de sodio de alta presion de57.5 w,
portalamparas, anclaje a dado de hormigén (incluido el dado), puesta a tierra, replanteo, montaje,
pequefio material y conexionado.

SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida 295.41
Costes indirectos.........ccoeuvveeverrirennne 6.00% 17.72
TOTAL PARTIDA 313.13
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CAPITULO H SENALIZACION

SUBCAPITULO H01 SENALIZACION VERTICAL
HO1.A u SENAL TRIANGULAR

Poste con sefializacion triangular L=135 cm, i/p.p. poste galvaniza

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

69.51

Costes indireCtos.........cveeverrerrerennns 6.00% 417

) TOTAL PARTIDA 73.68

H01.B u SENAL CUADRADA

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

101.07

Costes indirectos..........ccovevvvverevriverenne 6.00% 6.06

TOTAL PARTIDA 107.13
HO01.C u SENAL CIRCULAR

Sefial reflectante circular D=90 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentacion con HM-20,
anclaje, y p.p. de costes indirectos, totalmente colocada.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

99.07

Costes indirectos..........ocveverreireiennns 6.00% 5.94

) ] TOTAL PARTIDA 105.01

H01.D u SENAL DIRECCION

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

107.33

Costes indirectos.........ccoeuvveeverrirennne 6.00% 6.44

TOTAL PARTIDA 113.77
HO1.E u PANEL INFORMATIVO

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

142.49

Costes indirectos..........cccveverrevrerennns 6.00% 8.55

TOTAL PARTIDA 151.04

SUBCAPITULO H02 SENALIZACION HORIZONTAL

H02.A m MARCA VIAL CONT
Marca vial de hasta 40 cm de ancho con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecéanicos, incluso premarcaje
en plazas de aparcamiento, otros tipos de sefializacién horizontal y p.p. de costes indirectos.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

0.29

Costes indirectos..........ccovevvvveveerrevernnne 6.00% 0.02
TOTAL PARTIDA 0.31

H02.B m MARCA VIAL DISC
Marca vial con pintura blanca reflexiva, a base de resina
acrilica termoplastica y esferas reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje
en plazas de aparcamiento, otros tipos de sefializacién horizontal y p.p. de costes indirectos.

SIN DESCOMPOSICION
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...................................................... Suma la partida

Costes indireCtos........ccvveverneererennns 6.00%

TOTAL PARTIDA

Presupuesto
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SUBCAPITULO H03 PARADA AUTOBUS
MOOA.8a h Oficial 12 construccion
Oficial 1° construccion.

Mano de obra ... 18.88
Suma la partida ........cccveererreseieeee e 18.88
Costes indirectos.........ccovevvvevvevriveienne 6.00% 1.13
TOTAL PARTIDA 20.01
MOOA12a h Peon ordinario construccion
Pedn ordinario construccion.
Mano d€ ODIA ........cvvveeiererseeee s 18.06

Suma la partida ... 18.06
Costes indireCtos........ccvveverrerrerennns 6.00% 1.08

TOTAL PARTIDA 19.14

PUSM27ba u Marq p/bus est th a plana 8 2
Marquesina para parada de autobUs constituida por por una estructura realizada en tubular de
acero de 140x60x3 mm. de seccion, debidamente moldeada y provista de planchas de base de
acero de 8 mm. de espesor, para fijacion al suelo por medio de cufias de expansion, cierre con
pared de fondo y béveda de cobertura., de 2 médulos, incluso tornilleria en acero inoxidable y

acero electrozincado.
Suma [a partida .........coeeeeeenrrereee s 3,552.33
Costes indirectos.........ccovcvvvvevevrieinne 6.00% 213.14
TOTAL PARTIDA 3,765.47
MMMH m3  H15blanda 20 CEM I/A-P 42.5R lla
Suma la partida ........ccceevererreieiee e 66.29
Costes indirectos.........ccovcvvvvevevrieinne 6.00% 3.98
TOTAL PARTIDA 70.27
%0200 % Medios auxiliares
Suma la partida ..o 2.00
Costes indirectos..........cocveverrevrerennns 6.00% 0.12
TOTAL PARTIDA 212
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SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

22,042.57

Costes indirectos.........ccoevvvevverriveienne 6.00% 1,322.55
TOTAL PARTIDA 23,365.12
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CAPiTULp J SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO J1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SPIC.2a

SPIJ.2b

SPJ.1bcb

SPIV.1¢c

SPIO.1ad

SPI0.2a

u Casco prot estandar

Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caida,
estandar, segin UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
0.23

Costes indireCtos........cvveverrevrerennns 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Pantalla p/soldadura eléctrica

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a
impactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segln norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
5.05

Costes indirectos..........oeererreireiennns 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Ga partc lig-soli pa UV

Gafa protectora de tipo integral contra particulas liquidas y sélidas panoramica, con proteccion an-
tivaho y a los rayos ultravioleta, segiin normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos

por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Con-
formidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
1.92

Costes indirectos.........ccoeuvveeverrirennne 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Mascarilla a-polvo db filtro

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopcidn por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
9.36

Costes indirectos..........ccveveieerrerennns 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Orejera estandar 30

Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o
metal, tiene una atenuacién acustica de 30 dB, segun UNE-EN 652-1y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amorti-
zable en un uso.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
16.50

Costes indirectos..........ccvvvvveveevrieernne 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Tapon moldeable
Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con disefio cé-
nico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuacion acustica de 31dB, segun
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UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
(Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.

SIN DESCOMPOSICION

.................................................. TOTAL PARTIDA
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u Cintu seg sujeccion

Cinturén de seguridad de sujeccidn, segiin UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fa-
bricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
4.61

Costes indirectos.........ccvevvvervevrieienne 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Cuerda de seguridad anticaida
Cuerda de seguridad anticaida de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio,
segUn norma UNE-EN 353-2.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
18.66

Costes indirectos..........oceverreereiennns 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Mono trabajo 1 pieza

Mono de trabajo confeccionado en algoddn 100% con cremallera central de nylén, cuello cami-
sero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segun UNE-EN 340,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaracién de Conformidad y Folleto infor-
mativo.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
14.67
Costes indireCtos........ccoveeeeereneereernenns 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Manguitos P.V.C

Manguitos fabricados en P.V.C con elastico a ambos lados.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
0.90
Costes iIndIirectos...........ecveeveeerncenens 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Guantes p/abrasion alg-ni

Par de guantes resistente a la abrasion fabricados en algodon-nitrito, segun norma UNE-EN 388
y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de cali-
dad CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
0.33

Costes indirectos..........ccvvvvveevverrivernne 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Guantes u gnal alg-ni

Par de guantes de uso general fabricados en algodén-nitrito, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fa-
bricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informa-
tivo.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida
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Costes indirectos..........ccvevvvevverrieienne 6.00%

TOTAL PARTIDA

u Bota seguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con pun-
tera y plantilla de seguridad,, segiin UNE-EN 1SO 20344:2005, UNE-EN SO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por

R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformi-
dad y Folleto informativo.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
9.14

Costes indireCtos.........cveeverrerrerennns 6.00%
TOTAL PARTIDA
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SUBCAPITULO J2 PROTECCIONES COLECTIVAS
SPSP.5a u Panel direccional 60x90cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metalico de acero galvaniza-
do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

2345

Costes indirectos..........ccvevvvevverriveienns 6.00% 1.41
TOTAL PARTIDA 24.86

SPSP.2a u Seiial de advertencia
Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

13.10

Costes indirectos..........ocevernevreiennns 6.00% 0.79
TOTAL PARTIDA 13.89

SPSA.5a u Baliza lumi amarillo interm
Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa
23 Cd y alimentacion de 6V, incluida bateria.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

3.36

Costes indirectos.........ccocvvverevrieienne 6.00% 0.20
TOTAL PARTIDA 3.56

SPSS.1a u Baliza conica
Baliza cénica reflectante de 50cm de altura para sefializacién, incluso colocacién.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

3.9

Costes indirectos..........cccveverrevrerennns 6.00% 0.24
TOTAL PARTIDA 4.19

SPSP.1a u Senal de prohibicén
Sefial de prohibicion circular de didmetro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacién.

SIN DESCOMPOSICION

Suma la partida

................................. 6.00% 0.83
TOTAL PARTIDA 14.61
SPSP.6b u Sefi man refl 2caras stop-dir obl
Sefial manual reflectante a dos caras, con sefiales de stop y direccion obligatoria.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
11.54
Costes INdIreCtos..........ccevervreeverierennes 6.00% 0.69
TOTAL PARTIDA 12.23
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SUBCAPITULO J3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

SPIM.8a u Manguitos p/exti incd
Manguito de 40cm fabricados en nomex aluminizado con ajuste eléstico resistente al calor radian-
te entre 200 y 500°C.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
6.77
Costes indireCtos.........coeeeeereeneereirnenns 6.00% 0.41
TOTAL PARTIDA 718
SPIL.4a u Pomada proteccion piel

Pomada para proteger la piel frente a resinas multicomponentes, disolventes organicos y sustan-
cias oleosas, embalaje tubo 100ml.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

328

Costes indirectos..........ocevernevreiennns 6.00% 0.20
TOTAL PARTIDA 3.48

SPIL.19JI u Extintor polvo polivalente
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte colocacién y transporte. Totalmente montado.

SIN DESCOMPOSICION

.................................................. TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO J4 INSTALACIONES DE PERSONAL

SEBC.4bca me  Cstaalqu ch galv 1.9x4.1
Aquiler de caseta metalica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, estructura
de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfi-
les de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglo-
merado hidréfugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y
0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocacién.

SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

108.42

Costes indirectos.........cccovvvveeverrirennnne 6.00% 6.51
TOTAL PARTIDA 114.93

SEBE.4a u Mesa metalica p/10 personas
Mesa metalica con laminado plastico, con capacidad para 10 personas, obra.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
51.82
Costes indirectos...........cocueveveeerneennen. 6.00% 3.1
TOTAL PARTIDA 54.93
SEBE.5a u Banco metalico p/5 personas
Banco metalico con capacidad para cinco personas obra.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
30.61
Costes indireCtos.......cocvvrverenrerrininns 6.00% 1.84
TOTAL PARTIDA 32.45

SEBE.7a u Horno microondas
Horno microondas para calentar comidas de 19 I. plato giratorio y reloj programador.
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SIN DESCOMPOSICION

...................................................... Suma la partida

35.78

Costes indireCtos........coveverseererennns 6.00% 2.15
TOTAL PARTIDA 37.93
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u Radiador eléctrico 1000w
Radiador eléctrico de 1000 W.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
24.02
Costes indireCtos.........coeeeeeeeeneereirnenns 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Espejo plvestuario y aseos

Espejo para vestuarios y aseos obra.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
29.91
Costes iNdIrectos.........c.vevveeeneeeneennens 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Percha cabinas p/duchas/wc

Percha en cabinas para duchas y WC.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
6.83
Costes indireCtos........ccvveevereneereenenns 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Secamanos eléctrico
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandalico, para fre-
cuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones

245x276x210mm.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
37.70
Costes indirectos..........cccveverrevrerennns 6.00%
TOTAL PARTIDA

me  Cstaalqu ch galv 1.9x4.1 Para aseos

Aquiler de caseta metalica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, estructura
de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfi-
les de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglo-
merado hidréfugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y
0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocacién.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
108.42

Costes indirectos..........ccovevvvveveerrevernnne 6.00%
TOTAL PARTIDA
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SUBCAPITULO J5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

SEBE10a

SEBE11a

SEBE12a

SEBC.3bec

u Botiquin urgencia
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
52.13
Costes indireCtos.........cveeeeereeneereernenns 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Reposicion botiquin

Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
21.83
Costes iNdIrectos.........c.vvvveeeneeeneeenens 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Camilla
Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empufiaduras de plastico y tela revestida, de di-
mensiones 115x18x14cm.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
52.33

Costes indirectos.........ccovcvverevrivenenne 6.00%
TOTAL PARTIDA

u Csta ch galv 2.35x6.00m c/aisl Para botiquin

Caseta metalica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m2 de superficie, estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada con manta de fi-
bra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua
de PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de chapa gal-
vanizada de 1mm aislada también con chapa de acero galvanizado de 0.60mm e instalacion
eléctrica para 220V con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40W y enchufes pa-
ra una potencia de 1500W, incluida la colocacion.

SIN DESCOMPOSICION
...................................................... Suma la partida
3,285.07

Costes indirectos..........cccveverrevrerennns 6.00%
TOTAL PARTIDA
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SUBCAPITULO J6 FORMACION Y REUNIONES
STFF.1a h Formacion trabajadores
Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.

SIN DESCOMPOSICION
.................................................. TOTAL PARTIDA
15.90
STFF.2a u Material individual didactico
Material individual didactico para la formacién de seguridad y salud.

SIN DESCOMPOSICION
.................................................. TOTAL PARTIDA
15.03

STFR.1a u Reunion mensual Comité
Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el
convenio colectivo provincial asi lo disponga para este niumero de trabajadores).

SIN DESCOMPOSICION

TOTAL PARTIDA 104.30
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4. Resumen del presupuesto

A TRABAJOS PREVIOS ......ooeiiuiemeiseeeseesseessesesse sttt eess st 88888 3112427 3.07
B MOVIMIENTO DE TIERRAS ......coouiiuiemeeemersseessessseessssssse st essse st ess sttt 60,246.08 594
C ESTRUCUTRA FERROVIARIA .....ouviiittceiemieesiesss st ess sttt ssessenens 363,747.95 3587
D FIRMES ...ttt s8R 208,645.03 20.58
E PAVIMENTOS .....oooceeeeiseeeseeeseeeseessessseess s eess st s8££ 88888 188,132.68 18.55
F DRENAUE .....ooootttttstiteeees 80,745.82  7.96
G ILUMINACION .....cooootrt 40,593.80  4.00
H SENALIZACION ..ottt esseess st 6,172.88  0.61
| CERRAMIENTO .....cooeeeueiseeeseeeseeeseesseesseess sttt 23,365.12  2.30
J SEGURIDAD Y SALUD........outveueermreeseeesseesseesssssssssesssssssaesssseesssessssesssssssssessssssssessssssssssssssssssesssssesssassssesssssssssssssssssnsess 11,218.81 1.1
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1,013,992.44
12.00 % Gastos generales...........ccocoveenees 121,679.09
13.00 % Beneficio industrial .............cccccevneeae 131,819.02
SUMADE G.G.yB.I. 253,498.11
21,00 % LVA. oot neen 266,173.02
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1,533,663.57
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1,533,663.57

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EU-

ROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

Valencia, Junio de 2014.
El autor del proyecto

Javier Peris Mifiana
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