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DEFINICION GEOMETRICA
ESCALA 1:10
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226 CUADRO DE MATERIALES
. . COEFICIENTE
MATERIAL DESIGNACION CARACTERISTICAS CONTROL DE SEGURIDAD
Hormigon* - fem=40 MPa Al 100 por 100 v.=1,0
Acero armaduras B 500 SD fyk=500 MPa Normal ¥:=1.0
Nivel de control de ejecucién: Intenso. Recubrimiento nominal:15 mm
* Consistencia: Fluida. Tamafio maximo del arido: 6 mm. Clase de exposicion: XC3
TiTULO
. . . Escuela Técnica Superior
g Egﬂ,VTEE%S,\'“Té\K DISENO, CONSTRUCCION, ENSAYO Y ANALISIS DE MODELOS de Ingenieros d‘;
DE VALENCIA REDUCIDOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. Caminos, Canales y Puertos
NOTAS: ARCO RIGIDO TRIARTICULADO. '

- En este plano sélo se representa la geometria externa del elemento sin incluir el armado ni los
elementos auxiliares para el ensayo.

- El armado de la pieza se presenta en los planos 2.1y 2.2.

- El espacio que queda en la zona central del elemento entre las dos superficies de la rétula se
rellena con cualquier material altamente deformable y que presente un comportamiento elastico.
Puede emplearse poliestireno expandido.

- Todas las secciones transversales del elemento son rectangulares.
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ca6/7 cP6/7
ARMADURA. ALZADO 1006 308 NOTAS:
ESCALA 1:10 198 208 D 108 -La ge(;metrl'a de la pieza se representa en el plano 1.0.
C ﬁ 208 - Los cercos correspondientes a los grupos (representados por sus elementos extremos) tienen
1cP6 A\ 1c@6 dimensiones distintas a lo largo de la pieza. Sus medidas y las del resto de la armadura se
acotan en el plano 2.2.
208+108 | 208+108+108 - El disefio del armado se ha realizado empleando el Eurocodigo 2 (UNE-EN 1992-1-1).
- - El recubrimiento se asegura con el empleo de separadores de plastico y/o de mortero de
cemento.
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ESCALA 1:5
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200 / _ MATERIAL DESIGNACION CARACTERISTICAS controL  COEFISENTE
15) | [ 208+208+206 | |15 Hormigon® : fon=40 MPa AT100 por 100 Vo=1.0
20,0 Acero armaduras B 500 SD fyk=500 MPa Normal yS:1 ,0
Nivel de control de ejecucioén: Intenso. Recubrimiento nominal:15 mm
SECCION D'D' SECCION E'E' SECCION F'F' * Consistencia: Fluida. Tamafio maximo del arido: 6 mm. Clase de exposicion: XC3
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IDENTIFICACION ARMADURAS

ESCALA 1:10 L2+L5 L7+L10+L11 NOTAS:
: - La geometria de la pieza se representa en el plano 1.0.
E12 E13 E18 P1 E37 E32 E31 - El disefio del armado se ha realizado empleando el Eurocédigo 2 (UNE-EN 1992-1-1).
E11 T1 E14 E16 P2 /E35 E33 T2 E30 - El recubrimiento se asegura con el empleo de separadores de plastico y/o de mortero de
cemento.
E10 p: R E29 - En el plano del pedido de la armadura (3.0) se emplea una nomenclatura distinta para
E9 / \ E28 simplificar y evitar errores de fabricacién en el taller de ferralla.
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ESCALA 1:5
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CUADRO DE MATERIALES ; ’ ’
. . COEFICIENTE :
MATERIAL DESIGNACION CARACTERISTICAS CONTROL DE SEGURIDAD TITULO~ ] ] Escuela Técnica Superior
Hormigon® - foo=40 MPa AI700 por 100 V=10 DISENO, CONSTRUCCION, ENSAYO Y ANALISIS DE MODELOS de Ingenieros de
Acero armaduras B 500 SD =500 MPa Normal V=10 R DO D B S o R ARSON ARMADO. = Caminos, Canales y Puertos
Nivel de control de ejecucion: Intenso. Recubrimiento nominal:15 mm :

* Consistencia: Fluida. Tamafio maximo del arido: 6 mm. Clase de exposicion: XC3

NOTAS:

- Los radios de doblado de las barras son los correspondientes a los minimos indicados en el Anejo Nacional AN/UNE-EN
1992-1-1. Las barras longitudinales @8 se doblan con un radio de 48 mm y los cercos @6 con un radio de 15 mm.

- El anclaje de los cercos se realiza mediante patillas de seis centimetros de longitud salvo en aquellos cercos donde
resulta imposible por sus dimensiones.
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BONET SENACH, JOSE LUIS
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- Los radios de doblado de las barras son los correspondientes a los minimos indicados en el Anejo Nacional AN/UNE-EN

6,0

6,0

6,0

54

12,8

11,9

14,2

1992-1-1. Las barras longitudinales @8 se doblan con un radio de 48 mm y los cercos @6 con un radio de 15 mm.

- El anclaje de los cercos se realiza mediante patillas de seis centimetros de longitud salvo en aquellos cercos donde

resulta imposible por sus dimensiones.
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ARMADURA LONGITUDINAL Y AUXILIAR

ESCALA 1:10
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CUADRO DE MATERIALES % W
MATERIAL DESIGNACION CARACTERISTICAS CONTROL COEFICIENTE 7.9 ?[  ——
DE SEGURIDAD 0
Hormigén* - fem=40 MPa Al 100 por 100 v.=1,0
Acero armaduras B 500 SD fyk=500 MPa Normal ¥,=1.0 TiTULO
Nivel de control de ejecucion: Intenso. Recubrimiento nominal:15 mm UNIVERSITAT Escuela Técnica Superior

* Consistencia: Fluida. Tamafio maximo del arido: 6 mm. Clase de exposicion: XC3

NOTA: Los radios de doblado de las barras son los correspondientes a los minimos indicados en el Anejo
Nacional AN/UNE-EN 1992-1-1. Las barras longitudinales @8 se doblan con un radio de 48 mm y los cercos
@6 con un radio de 15 mm.
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% DE VALENCIA REDUCIDOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. Caminos, Canales y Puertos
ARCO RIGIDO TRIARTICULADO. ‘
L TUTOR AUTORES
BONET SENACH, JOSE LUIS
CUADRO DE MATERIALES DIAMETROS DE DOBLADO (AN/UNE-EN 1992-1-1) RUEDA GARCIA, LISBEL CIURANA TATAY, ALVARO
. P ESCALA ORIGINAL DIN A-3 FECHA TITULO DEL PLANO N° DE PLANO
MATERIAL DESIGNACION CARACTERISTICAS ARMA?UBA Ouavori RADIO DE DOBLADO 0 10 20  30cm
Acero armaduras B500SD =500 MPa @8 Longitudinal 96 mm 48 mm 1:10 * ] JUNIO 2014 PEDIDO DE LA ARMADURA 3.0
@6 Cercos 30 mm 15 mm . ) )
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DESPIECE DEL ENCOFRADO M2 MA1 M21 % CROQUIS DEL MONTAJE E

ESCALA 1:10
IDENTIFICACION DE PIEZA
COTAS EN cm \ CACIO S
I | I
M20
NOTAS: M3
- Al ser el encofrado simétrico hay dos piezas de cada tipo a excepcion de la M1, M17, M18 y M20 que M1 9
son unicas. \
- No se representan en el croquis de identificacion los medios auxiliares empleados para el montaje del
encofrado. M5 M4 - ‘ ]
- Las uniones entre los diferentes elementos se realiza con cola termofusible.
- El canto de todas las piezas representadas es de 20 cm. ‘
- Las piezas se fabrican a partir de tablero de madera con las caracteristicas indicadas en el cuadro de
materiales. ‘
- Los tubos empleados en el encofrado deberan tener un espesor de pared minimo que garantice su
resistencia durante el hormigonado. No es necesaria la extraccion posterior de los tubos.
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CUADRO DE MATERIALES
ELEMENTO Listones
I\:’/IIESFII?S’ R':%Tg-ILAEEESAgGJRQRI?S MATERIAL Tablero de madera aglomerada
ACABADO Melamina blanca por ambas caras 100 g/m2 & UNIVERSITAT TITULO~ . i Escuela Técnica Superior
B £ DISENO, CONSTRUCCION, ENSAYO Y ANALISIS DE MODELOS ;
M7 Q M9 ESPESOR . 19 mm ) PD(E)L\',E\EL%H'(SQ REDUCIDOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. 2 Camin%i‘"é;g:r?;fégi,d;uems
Q)"J‘ ¢5,0 RESISTENCIA AFLEXION 13 MPa ARCO RIGIDO TRIARTICULADO.
MODULO DE ELASTICIDAD 1600 MPa TUTOR AUTORES
N - o ELEMENTO Tub
o = ® o ubos BONET SENACH, JOSE LUIS
;[ N MATERIAL PVC o PE RUEDA GARCIA, LISBEL CIURANA TATAY, ALVARO
10,0 10,0 @ EXTERIOR 50 mm (maximo 60 mm) ESCALA ORIGINAL DIN A-3 FECHA TITULO DEL PLANO N° DE PLANO
20,0 20,0 @ INTERIOR 44 mm (minimo 40 mm) 0 10 20 30 cm
- - —— - 1:10 [ ‘ JUNIO 2014 ENCOFRADO 4.0
Nivel de control de ejecucion: Intenso. Control de los productos: Documental.
Numérica Gréfica Hoja 1 de 1




APARATO 1

ESCALA 1:2
COTAS EN mm
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Taladro roscado métrico M8 grueso:
Diametro nominal=8 mm

Paso=1,25 mm

Longitud=10 mm
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s

NOTA: En el plano 6.2 puede observarse la ubicacion del aparato en el extremo inferior del tornillo de ajuste

del gato hidraulico.
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CUADRO DE MATERIALES
. COEFICIENTE
MATERIAL CARACTERISTICAS CONTROL DE SEGURIDAD
f,2650 MPa
y =1,0
Acero £,2900 MPa Documental Ys
Nivel de control: Intenso. Control de los productos: Documental.
TiTULO
. . . Escuela Técnica Superior
g lﬁjgﬂl\q-%%sl\”é\l DISENO, CONSTRUCCION, ENSAYO Y ANALISIS DE MODELOS de Ingenieros d‘;
DE VALENCIA REDUCIDOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. Caminos, Canales y Puertos
ARCO RIGIDO TRIARTICULADO. '
TUTOR AUTORES
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RUEDA GARCIA, LISBEL CIURANA TATAY, ALVARO
ESCALA ORIGINAL DIN A-3 FECHA TITULO DEL PLANO N° DE PLANO
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1:2 ‘ ‘ JUNIO 2014 PIEZAS AUXILIARES 5.0

Numérica Gréfica Hoja 1 de 2




APARATO 2 APARATO 3
ESCALA 15 ESCALA 15
COTAS EN mm COTAS EN mm
CORTE A-A PIEZA 1
93
TN e 60
2> 5
15, ,35) S Pulido />€ 2
100 U R 2
[ ] =
, % ) | 150 150 lo
ol | o [
° >k
A 2l |8 A |
Licte Hol 8- | 3
| P (LTI g
of o] | 2
25/25/25/25 1o %@E§
\ S
S
B

PERSPECTIVA AXONOMETRICA

APARATO 2

300
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NOTAS:

- Ambos apoyos del elemento estructural sobre el portico de carga se materializan con el aparato 3, por lo que
son necesarias dos unidades de cada pieza constituyente. Ver el plano 6.2.

- Para minimizar la friccion entre las diferentes piezas del aparato 3 las superficies de contacto deben ir
engrasadas.
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CUADRO DE MATERIALES
. COEFICIENTE
MATERIAL CARACTERISTICAS CONTROL DE SEGURIDAD
f,2650 MPa
v =1,0
Acero £.2900 MPa Documental Ys
Nivel de control: Intenso. Control de los productos: Documental.
D UNIVERSITAT TITuLO Escuela Técnica Superior
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GC1/GC2 GB1/GB2 Detalle 1 GD1/GD2
L2+L5: 208 P2: 308 GALGAS DE ACERO
) ID. GALGA ID. ARMADURA UBICACION
ALZADO 2008+108 — 2 | GA1 L4 Parte interna de la barra frontal.
Galgas en acero AR GA2 L4 Parte interna de la barra trasera.
ESCALA 1:10 / GB1 L2 Parte interna de la barra frontal.
COTAS EN cm GB2 L2 Parte interna de la barra trasera.
L3:208 P1: 308 GC1 L3 Parte interna de la barra frontal.
\ GC2 L3 Parte interna de la barra trasera.
GD1 P1 Parte delantera de la barra central.
L2: 208 33,0 GD2 P2 Parte trasera de la barra central.
GY1 Barra roscada Parte delantera y en el centro.
GY2 Barra roscada Parte trasera y en el centro.
L4: 206 GA1/GA2
Barra roscada GY1/GY2
< ] |
GB1/GB2
DETALLE 1 220
13,0 100,0 100,0 13,0 ESCALA1:5 ‘
Detalle 2
ALZADO POSTERIOR
igé GC1/GC2
Galgas en hormigén
ESCALA 1:10 GA1/GA2
GH2 DETALLE 2 GH2
ESCALA 1:5
CARACTERISTICAS DE LAS GALGAS
GALGAS RESISTENCIA FACTOR DE GALGA LONGITUD MEDIDA MATERIAL DE FIJACION
Para hormigoén 120 Q +0,35 % 211 Q+1,0% 50 mm Metacrilato de metilo
Para acero 120 Q +1,00 % 191Q+15% 1,5 mm Cianocrilato TiTULO

NOTAS:

- La geometria de la pieza se representa en el plano 1.0.

- No se representa en el alzado la armadura de cortante. Puede verse el armado completo del elemento en los planos 2.1 y 2.2. Se emplea la misma
nomenclatura para la armadura longitudinal que en dichos planos.

- En el alzado sélo se incluyen los nombres de las armaduras sobre las que se colocan galgas.

- Todas las galgas se disponen en las armaduras longitudinales.

- Las galgas extensiométricas se representan mediante un segmento con doble punta de flecha en el caso de las de hormigén y con dos puntas de flecha en
contacto para las de acero. En ambos casos las flechas apuntan en la direccion principal de medida segun el sentido de la deformacion.

- Cuando se disponen dos galgas en un mismo punto del alzado el niumero 1 en la identificacién corresponde a la situada en un plano anterior de armadura y el
numero 2 a la colocada en un plano posterior.
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MONTAJE DEL ARCO

PARA EL ENSAYO !
ESCALA 1:15
COTAS EN cm
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LEYENDA 4\ T
1.  APARATO 3: APOYOS. Ver plano 5.0
2. TUERCA HEXAGONAL DE FIJACION 1\ ~3
. ] oo o]
3. ARANDELA DE ANCLAJE. @ exterior: 100 mm; & interior: 40 mm
4. BARRA ROSCADA DYWIDAG 32WR. @ nominal: 32 mm
[ - 1
5. TUERCA HEXAGONAL AUXILIAR
6. ELEMENTO ESTRUCTURAL. Probeta de ensayo
7. APARATO 2: PLACA DE CARGA. Ver plano 5.0
8. APARATO 1: ROTULA DE CARGA. Ver plano 5.0
9. TORNILLO DE AJUSTE DEL ACTUADOR % UNIVERSITAT | "YU , , Escuela Técnica Superior
) POLITECNICA | DISENO, CONSTRUCCION, ENSAYO Y ANALISIS DE MODELOS de Ingenieros de
10.  ACTUADOR HIDRAULICO DE 50 t DE VALENCIA | REDUCIDOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. Caminos, Canales y Puertos
i ARCO RIGIDO TRIARTICULADO.
11. PORTICO DE CARGA AUTORES
BONET SENACH, JOSE LUIS
NOTAS: RUEDA GARCIA, LISBEL CIURANA TATAY, ALVARO
- En eéte plano no se representa ningin equipo de medida correspondiente a la instrumentacion del ensayo. La ubicacion de galgas ESCALA ORIGINAL DIN A-3 FECHA TITULO DEL PLANO N° DE PLANO
extensiométricas y captadores se presenta en los planos 6.1y 6.3, respectivamente. 0 10 20 30 40cm
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UBICACION DE CAPTADORES

ESCALA 1:20
COTAS EN cm
T il : i
ALZADO PERFIL
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NOTAS:
- Debajo de la identificacion de cada captador de desplazamiento (LVDT) se indica con una cifra su recorrido total. Se emplean
captadores de 50 mm de recorrido a excepcion de dos de 150 mm. TITULO . )
" . . . & UNIVERSITAT . . ] Escuela Técnica Superior
- Los captadores se montan con el cuerpo fijo y el émbolo apoyado sobre el punto a medir, con retorno accionado con muelle. POLITECNICA | DISENO, CONSTRUCCION, ENSAYO Y ANALISIS DE MODELOS de Ingenieros de
- 2vil Uni iaid o i ~ REDUCIDOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. i
EO?L?ae(Lgﬁée?g:or CV1 se ha montado con el extremo movil unido al punto de medicidn y el otro extremo fijo y articulado con una DE VALENCIA ARGO RIGING TRIARTICULADO, Caminos, Canales y Puertos
- Se representan los captadores de forma simplificada. No se incluyen en el dibujo los soportes empleados para la fijacion de AUTORES
los captadores. BONET SENACH, JOSE LUIS
- Los captadores que quedan ocultos en el alzado estan representados con linea discontinua. Ver detalles 1 y 2. Los RUEDA GARCIA, LISBEL CIURANA TATAY, ALVARO
captadores verticales, a excepcion del CV2, se sitlan sobre el plano vertical que contiene a la directriz de la estructura. ESCALA ORIGINAL DIN A-3 FECHA TITULO DEL PLANO N° DE PLANO
- El captador CAUX, situado detras del elemento en la posicion indicada, se dispone con su eje perpendicular al plano de la .
directriz. INDICADAS JUNIO 2014 UBICACION DE CAPTADORES 6.3
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