——————
Cara traccionada Cara Cara Cara comprimida : \ :
Escala 1:100 comprimida traccionada Escala 1:100 ! !
B A A B [ —1 |
‘FD ‘FD ‘TD QT‘ QT QT Detalle1/ L - -4 - -
| | | | | |
| | | |
| | | | | |
10) 2016 oo / ‘ ! ! ‘ ‘ 3)”11%/)22”16 Seccion A-A'
o : : ‘ ‘ : : Escala 1:50
1) 925/25 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4) 012/25 Detalle 2
| | | | | |
+ | | | i I 9) 816/20
Detalle3 —~_ ___ ___ __ | | | | | | _ _ _ _
\{ C’—b | | | | | [ | 4—‘0 \1’7 —:
: | | | | | | | |
! | | | | | | | | 20) 216/20 -,
18) 216/40 L | | | | | | | | 22) 2012 : ; :
T I I I I I I I | |
15) 925/25 ‘ [ -4k ‘ ‘ : : : ‘ 16) 012/25 b - - - - -
| : | : | | | | | t
| : | : | — Detalle 4 | | | | |
22) 2012 | : ) "/" | | | | A
| : | : | | | | | |
| : | ! | | | A + |
1 : | : | | | | |
‘ 1 | R NPT ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| . I | | | | | |
| ' 1K I L L |
( I 1 i WX 2) 025/25 | M | \ \ [ S )]
| [ T | |
26) 912125 /< 24) 620125 L 1oy o160 L J i ‘ ‘ L "\ | J %) "”Z’N 23) 620125
25) 912125 23) 020125 0 mz/N 3 02525 25) 012125
o 13) 012125 11) 820/25 o A L + e 14) 012/25 e 17) 012125
e 12) 925125 5) 012125 11) 820125 21) 816120
13) 12/25 w,
— HF4 (]
- )| Seccién B-B' W geccllor; COC
10) 2616 Escala 1:50 \ scala 1:5
g 22) 2012
; 8) 316/20 éﬁ 6) 216/30 T 18)216/40
| 20) 216/20
N 16) @12/25
L B — 15) @25/25
Detalle 1. Escala 1:40 Detalle 2. Escala 1:40 Detalle 3. Escala 1:30 1) 825/25
Notas: f 16)@12/25 + 17)212/25
- Los empalmes se realizaran por solapo en una longitud minima acorde con el Eurocédigo EN-1992. 24) 20/25
- El recubrimiento de las armaduras viene definido por el ambiente XC-2, una vida util de la estructura
de 50 afios, un nivel de control normal y un tipo de superficie contra la que hormigonar lisa. 4) 12/25 — | 23) 820/25
- Para garantizar los recubrimientos sera preceptivo el empleo de separadores adecuados para cada
diametro y disposicion de las barra estando prohibidos los separadores realizados en la propia obra. 1) 825/25 2) 25/25 26) 12/25 25 912/25
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