20) Cercos #16/20 3) 8225 pml 21) Cercos #16/20
1) 4225 pml 17) 820/20 — 1) 4225 pml 3) 8025 pml
Seccion Seccion Seccion Seccion Seccion Seccion pm 26) 210/20
AA [ B-B / cc [ DD /R E-E F.F 1) 4025 +2) 4025 pml  — 2) 4925 pml f 21) Cercos 016/20 2) 4925 pml f 20) Cercos 216/20 28) 210120 m
) Z ) 2 P
T

6) 3832 pml = T ! 5) 3¢32 pml
1) 4925 pml 2) 4225 pml
Ver detalle de 3) 8225 pml 3) 8225 pml
losa de transicion 25) 220120 27) 210/20 M
= f -
N S L 4)5032 +6) 3932 mi— 4) 5332 + 5) 3332 + 6) 3832 pl 4) 532 ¥ 5) 3932 pml\— 7) 225 pm N4 17) 820/20 4) 5032 + 5) 3832 pml
24) 410 pml \\N // 24) 4610
pml
[~ 22) 320/100 22) 820/100 —| . .
DISPOSICION DE ARMADO EN LOSA DE TRANSICION. Escala 1:40
I™~— 23) 010125 23) 010125 — |
N soom wpsotsom | DETALLE DE LOSA DE TRANSICION.
Escala 1:40

18) 216/30 < > 19) 216/20 19) 316/20 < > 18) 216/30
—

[ 16) 4216 pml 11) 5932 + 12) 3932 pml
J 11) 5232 + 13) 332 pml 11) 5032 + 12) 3032 + 13) 332 pml 14) 2925 prnl/R 17) 220/20  11) 5832 + 12) 3032 pml —16) 4216 pml ~ |_ 24) 410
‘ = 22) @20/100 — |
10) 8225 pml | I~ 10) 8225 pml
8) 4225 pml —{|| I 4 |- 9) 4225 pml
13) 3232 pml — - 12) 3832 pml
) 3832 pm M = \ \‘M ‘M =——° M ) 3032 pm 23) 810/25 ]
20) Cercos 816/20 8) 4625 pml 21) Cercos p16/20 1) ?20/20°— 8) 4025 pmi— 8) 4025 + 9) 4025 pml - 9) 4025 pml 21) Cercos 216/20 9) 4925 pml 20) Cercos 816/20
10) 8225 pml 10) 8225 pml
DETALLE DE UNION LOSA - HASTIAL.
Escala 1:40
DISPOSICION DE ARMADO. Escala 1:75 11) 5332 + 12) 332
16) 4916
Py
l
N ||| 10) 8225
q| |- 9)4025
o : J - 12) 3932
L 9) 4025 \— 20) C 216/20
ercos
NIVEL DE COEFICIENTE RECUI.BI%IMIEN MAX. REL. MIN. CONT. Doblado de armaduras pasivas: 10) 8625
MATERIAL DEFINICION CONTROL DE ARMADURA AGUA/CEME CEMENTO Segun lo dispuesto en el Anejo Nacional del Eurocddigo 2, los didmetros
SEGURIDAD (mm) NTO (kg/m2) minimos de los mandriles para el doblado de las barras son:
. No
NIVELACION €15/20 | 0,65 260
estructura Ganchos, patillas y gancho en Barras dobladas y otras Notas:
SOLERAY p _ barras - Los empalmes se realizaran por solapo en una longitud minima acorde con el Eurocédigo EN-1992.
. =1
HORMIGON | MUROS ALETAS C35/45 | ESTADISTICO v=1,5 35 0,45 320 fyk en Didmetro dela b Diametro de la barra, en - El recubrimiento de las armaduras viene definido por el ambiente XC-2, una vida util de la estructura
LOSAS Y Mpa fametro de fa barra, en mm mm de 50 afios, un nivel de control normal y un tipo de superficie contra la que hormigonar lisa.
HASTIALES C35/45 |ESTADISTICO v=1,5 35 0,45 320 ©<20 €320 e<25 €325 - Para garantizar los recubrimientos sera preceptivo el empleo de separadores adecuados para cada
MARCO — - didmetro y disposicion de las barra estando prohibidos los separadores realizados en la propia obra.
ARMADURAS 500 4s 7s 12 l4s - Los diametros minimos de los mandriles para el doblado de las barras seran los dispuestos en el
ACERO PASIVAS B-500-S NORMAL y=1,15 Anejo Nacional del Eurocédigo en la Tabla AN/10.
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO | Segun IAP-11
n N ) ESCALA: FECHA:
UNIVERSITAT AUTOR DEL TRABAJO FINAL DE GRADO: /' $———"""| TITULO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO: DOCUMENTO DEL TRABAJO: DESIGNACION DEL PLANO: Varias JUNIO 2014
POLITECNICA 7" /¢3¢ | "PROYECTO DE LA REPOSICION DEL CAMINO EN DOCUMENTO N° 2: PLANOS
< e BLASCO CUESTA, FRANCESC D. <~ EL PK 11+557 DE LA A7 TRAMO: COCENTAINA - [ | ovieee oel anEso: N° ANEJO: ARMADO DE MARCO COTAS EN: N° DE PAGINA:
DE VALENCIA GRADO EN INGENIERIA CIVIL MURO DE ALCOY (PROVINCIA DE ALICANTE)" CALCULOS 6 m 12




