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Diseno estructural

OBJETO DEL PROYECTO BASICO

El presente proyecto basico tiene como objetivo desarrollar, en el marco
técnico-administrativo del concurso de ideas, una propuesta para realizar
una pasarela peatonal sobre el rio Segura a su paso por Blanca, Murcia.

Por lo tanto, con la construccion de esta pasarela se busca potenciary
ampliar la interconexién de las margenes del rio, y supone también una
mejora de las infraestructuras de uso ludico y deportivo, dado que la
poblacion del municipio ha intensificado su uso en los ultimos anos.

UBICACION DE LAS OBRAS

Las obras se localizaran en la Vega Alta del rio Segura, situada en el
municipio de Blanca, en el norte de la Regidon de Murcia. La pasarela

VISTA DIURNA 3D resolverd la conexidn entre la plaza semicircular del Parque de las Cuevas VISTA NOCTURNA 3D
de dicho municipio y la otra margen del rio que se urbanizara de la misma
SUPERESTRUCTURA forma que la margen izquierda. SUBESTRUCTURA
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Pavimento paseo peatonal (ver Plano N2 16)
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Seccion transversal

Tablero

Se trata de un tablero mixto con una longitud total de 59 metros formado P16 ¢/28 -

por un forjado colaborante de 13 cm de canto, en el cual se dispone de una / \%
chapa grecada bajo una losa de hormigdn amado. El forjado se apoya
directamente sobre vigas transversales (IPE 300) colocados cada 2 metros y
medio. En cuanto a la anchura del tablero, se dispone de 6 metros
aproximadamente,de los cuales 2 metros se reservan para el carril bici y 3
metros para el paso peatonal. Para dotar de cierta altura a la zona peatonal
respecto al carril bici, se dispone de un pavimento de madera.
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