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Escala 1:10 Notas:
_ | (1) La longitud de anclaje de las armaduras sera la especifica ein
La longitud de anclaj2 se prolonga a 1 metro _ “ _ La longitud de anclaje se prolonga a 1 metro la EHE-08.
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_ ! _ CUADRO DE CARACTERISTICAS
0 @) @) ! @) 0 @) HORMIGON
¢ [ ] s ELEMENTO Tipo de Nivel de [ parcial de
_ ! _ ESTRUCTURAL hormigén control de seguridad (Yc) | cdlculo (N/mni ) [ minimo (mm)
Iy Q O Q “ O Q O P] Ci HA-25/P/40/\la ESTADISTICO 1,50 16,6 75
T Estribos y pilas HA-30/P/20/IIb ESTADISTICO 1,50 20 75
_/. | k ACERO
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coefi parcial | R ia de El acero a utilizar
| ESTRUCTURAL acero control de sequridad (Ys) | célculo (N/mnt ) | en las armaduras
! Cimentacisn B8 500 S NORMAL 1,15 348 debe estar
Muros B 500 S NORMAL 1,15 348 o aroa AENOR
EH Pilares B 500 S NORMAL 1,15 348
! Netas de estribo B 500 S NORMAL 1,15 348
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