Seccion del estribo con visualizacion del tirante

Escala 1:50
4.05 0.56
/ Detalle A (ver plano N2 10)
e Detalle B (ver plano N2 10)
N
| S
del estribo
Detalle C
(ver plano N2 10)
J/
7.9
Aleta del estribo
Tirante
r Hormigon de la zapata
Detalle D (ver plano N2 10)
2.27 4.07

Murete de coronacion

Planta del estribo con visualizacion del tirante
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Caracteristicas del sistema de pretensado

Tipo de acero

Diametro (mm)

Fuerza maxima

Carga maxima

Didmetro de la

Tipo de barra

de rotura (kN) de pretensado (kN) vaina (mm)
S—-275 JR 40 1.320 1.056 160 ROSCADA
CUADRO DE CARACTERISTICAS
HORMIGON
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL hormigén control de seguridad (Yc) calculo (N/mm? ) | minimo (mm)
Cimentacién HA-25/P/40/lla ESTADISTICO 1,50 16,6 75
Estribos y pilas HA-30/P/20/Ilb ESTADISTICO 1,50 20 75
ACERO

ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de El acero a utilizar
ESTRUCTURAL acero control de seguridad (Ys) cdlculo (N/mnt ) | en las armaduras
Cimentacién B 500 S NORMAL 1,15 348 debe estar
Muros B 500 S NORMAL 1,15 348 garantizade por
Pilares B 500 S NORMAL 1,15 348
Aletas de estribo B 500 S NORMAL 1,15 348
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