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ALZADO DEL TRASDOS

SECCION TRANSVERSAL
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Recubrimiento nominal: 75 mm
CUADRO DE CARACTERISTICAS

4 n COEFICIENTE
MATERIAL  DESIGNACION  CARACTERISTICAS  NIVEL DE CONTROL DE SEGURIDAD
Hormigoén HA-30 fu=30MPa Estadistico Yc=1.5
Acero B 500 S f,=500MPa Normal Ys=1.15

NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION: Normal. yg=1.35; Yo=1.5

NOTA: Los radios de doblado de las barras son los correspondientes a los minimos indicados en el Anejo
Nacional AN/UNE-EN 1992-1-1.

220 UNIVERSITAT
; POLITECNICA
DE VALENCIA

Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

TITULO DEL PROYECTO

Proyecto Constructivo de Integracién del Ferrocarril
en Sant Feliu de Llobregat. Alternativa deprimida.

TITULO DEL PLANO
Muro pantalla - Perfil

Transversal 1. Armado

AUTOR

BONO MATA, Inés
SERRANO CHACON, Alvaro

ESCALA ORIGINAL A-3 | FECHA N° DE PLANO
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