
0.05 m CAPA DE RODADURA

P%

2%

2%

CALZADA EXISTENTE

SECCIÓN TIPO REPOSICIÓN CALLE EXISTENTE

ACERA CALZADA ACERA CALZADA 

CARRIL CARRILC. ESTACIONAMIENTO C. ESTACIONAMIENTO

RIEGO DE ADHERENCIA

NOTA: (*) ANCHOS VARIABLES EN FUNCIÓN DEL P.K.

4%

P%

2%

2%

3

2

3

2

0.06 m CAPA DE RODADURA

0.06 m CAPA INTERMEDIA

0.08 m CAPA DE BASE

0.25 m ZAHORRA ARTIFICIAL

RIEGO DE ADHERENCIA

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

SECCIÓN TIPO REPOSICIÓN CALLE NUEVA

NOTA: (*) ANCHOS VARIABLES EN FUNCIÓN DEL P.K.

2.00 (*) 5.00 (*) 5.00 (*) 2.00 (*)

3.00 (*)

2.00 (*) 2.00 (*)

3.00 (*)

ACERA CALZADA ACERA CALZADA 

CARRIL CARRILC. ESTACIONAMIENTO C. ESTACIONAMIENTO

2.00 (*) 5.00 (*) 5.00 (*) 2.00 (*)

3.00 (*)

2.00 (*) 2.00 (*)

3.00 (*)
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