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1. INTRODUCCION

En este anejo se presentan las conclusiones del estudio geoldgico realizado para el Proyecto
Constructivo de Integracion del Ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

La linea de ferrocarril discurre por el centro de la ciudad y forma parte de la linea Tarragona-
Barcelona, con estacion en Sant Felil de Llobregat. El objeto del presente proyecto es mejorar la
comunicacion entre las dos partes en las que el ferrocarril divide la poblacion. Actualmente existen
cuatro elementos que permiten la permeabilidad entre ambos lados de la via. Se trata de un paso a
nivel y tres pasos inferiores, insuficientes teniendo en cuenta que la ciudad se ve afectada en toda su
longitud por esta infraestructura.

A raiz de la problematica existente, este proyecto propone una solucién basada en soterrar la
via deprimiendo el trazado 8.5 metros respecto a la actual traza. En particular este documento se
centra en la fase de excavacién y sostenimiento, de modo que el cerramiento superior de la via se
abordara en un futuro proyecto.

Este anejo se basa en la informacion disponible en el Instituto Geoldgico y Minero de Espafia
(IGME), complementada con una serie de sondeos para confirmar y precisar dicha informacion
geolégica. El problema de este proyecto ya se habia planteado con anterioridad. En diferentes
estudios a lo largo del tiempo se han realizado sondeos para obtener informacion geoldgico-
geotécnica:

- El “Anteproyecto de Soterramiento del Ferrocarril en la Estacion de Viajeros en Sant Feliu de
Llobregat” de RENFE recoge en el anejo n° 2 “Geologia y Geotecnia” los resultados de 9 sondeos de
reconocimiento, 23 ensayos de laboratorio y un Informe Geotécnico redactado por la empresa
JOLSA.

- Posteriormente para el “Estudio Geotécnico de las Alternativas de Integracién del Ferrocarril
en el tramo urbano de Sant Feliu de Llobregat” elaborado por la empresa EYSER (Estudios y
Servicios, S.A.) se ejecutaron 6 nuevos sondeos. Sobre estos se tomaron muestras realizando
ensayos de identificacion (granulometria, limites de Atterberg y analisis quimicos) de estado
(humedad y densidad) y mecanicos (compresién simple y corte directo).

- Finalmente EUROESTUDIQS, S.A. en su “Estudio de Alternativas relativo a la Integracion del
Ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat” realizé una campafa de 7 sondeos mecanicos.

2. GEOLOGIA

2.1 Geologia general

La zona objeto de estudio estd ubicada en la Hoja nim. 420 (Hospitalet de Llobregat), del
Mapa Geolégico de Espafa a escala 1:50.000 del IGME. La Hoja corresponde en su totalidad a la
provincia de Barcelona, localizandose Sant Feliu de Llobregat en la esquina inferior derecha de la
misma.

La zona objeto del proyecto esta ubicada dentro de la Unidad Geoldgica denominada
“Catalanides”, que se divide en tres unidades morfoestructurales. Concretamente el area de estudio
pertenece a la Cordillera Litoral, que linda con el mar y corre de noreste a suroeste. Se distinguen en
ella dos sectores muy diferentes separados por el valle del rio Llobregat: un macizo paleozoico al
Noreste y al Suroeste el macizo de Garraf, constituido por terrenos mesozoicos, principalmente
cretcicos. La mayor parte del macizo de Garraf es de naturaleza caliza o dolomitica y se encuentra
fuertemente karstificado. Los relieves paleozoicos son dominantemente pizarrefios y dan origen a
formas suaves, con valles relativamente anchos.

El valle del rio Llobregat, que atraviesa la cordillera, forma un largo y estrecho pasillo de origen
tectonico, relleno por sedimentos pliocenos y cuaternarios.

2.2 Caracteristicas geoldgicas

En este apartado se describen las diferentes formaciones que se observan en la planta
geoldgica general correspondiente a la Hoja num. 420 (Hospitalet de Llobregat). Se distingue por un
lado rocas de edad paleozoicas y terciarias y por otro lado suelos cuaternarios.

ROCAS

- Paleozoico (Ordovicico): Bajo este conjunto se han agrupado los niveles de pizarras
micaciticas y de pizarras arenosas con intercalaciones de bancos poco potentes de cuarcita e hiladas
de rocas carbonatadas. El espesor de estas formaciones resulta indeterminable por desconocerse la
base y hallarse el techo generalmente tectonizado. Algunos autores (Ashauer y Teich-Mdiller)
atribuyen 120 m a las cuarcitas y 450 m al resto de pizarras.

- Paleozoico (Silurico-Devonico): Se han diferenciado en este periodo tres niveles litologicos:
uno, esencialmente filitico, con abundante fauna graptolitica; otro, predominantemente calcareo, que
constituye el transito entre el Sildrico Superior y el Devénico Inferior; y un tercer nivel, calcoesquistoso
con Tentaculites, perteneciente al Devénico Medio. En las proximidades de Sant Feliu de Llobregat el
nivel mejor representado es el que esta constituido por pizarras ampeliticas, filitas y sericitas con un
espesor de 150 a 250 m, que alternan con bancos delgados de cuarcitas.
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SUELOS

Se trata de depositos cuaternarios que ocupan una gran extension. Afectan directamente al
area del proyecto y se distinguen genéticamente varios tipos.

- Suelo aluvial: Aparece a lo largo del curso del rio Llobregat, bien desarrollados en ambos
margenes, compuestos por depdsitos detriticos formados por gravas, aunque en algunos casos
pueden incluir lechos de arenas. Sobre las gravas aparecen, recubriéndolas, limos, loes, arcillas,
brechas y costras de origen eolico, edéafico, etc. Estos tipos de suelos no afectan al trazado
propuesto.

- Suelos de terraza: Se trata de depdsitos constituidos por gravas arenosas con indicios de
arcilla. Unicamente se han detectado en el sondeo S-1 (EUROESTUDIOS, S.A)) a los 12,30 m de
profundidad. Estan formados principalmente por cantos redondeados de caliza en general de 6-7 cm
de diametro méximo.

- Complejos coluviales: Estos materiales presentan una incidencia directa sobre el trazado.
Estos depdsitos proceden de la erosién de los relieves paleozoicos, que tras un transporte rapido por
gravedad o por corrientes de agua de corto recorrido y de tipo torrencial, se acumulan sobre las
laderas o al pie de las mismas, llegando a alcanzar potencias superiores a los 25 m (véase sondeos
S-4y S-5 de EUROESTUDIOS S.A).

» Por un lado, se distinguen los materiales asociados a los fondos de vaguada principales
(Riera de la Salut y Riera Pahissa). Forman un conjunto heterogéneo, constituido por
sedimentos interdigitados de diferente granulometria. Se distinguen gravas y arenas con
cantos de pizarra (véase sondeos S-5y S-6 de EUROESTUDIOS, S.A.), arenas de tamafo
medio-fino bien seleccionadas con practica ausencia de finos y arcillas-limos de color marrén
rojizo.

* Por otro lado, existen potentes depdsitos formados por arcillas de color marrén rojizo con
contenidos variables de arena y grava con gran continuidad lateral. Interestratificados se
observan paleocanales a base de arenas arcillosas y limosas de 2-3 m de espesor maximo
investigado (véase sondeos S-4y S-7 de EUROESTUDIOS S.A)).

En ninguno de los sondeos realizados se ha detectado presencia de agua, de lo que se
deduce que el nivel freatico se encuentra a cotas mucho méas profundas de las que afectan a este
proyecto. La posicion del nivel fredtico se sitla sobre los suelos de terraza o aluviales del rio
Llobregat.

- Rellenos antropicos: Se trata de rellenos generados por la actividad humana (tanto industrial,
constructora, etc.). Los méas importantes se sitian al inicio del trazado, Riera de la Salut e
inmediaciones de la C/Laure& Mird, con espesores maximos detectados del orden de 3.5m.
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3. ESTUDIO DE MATERIALES EMPRESA MATERIAL SITUACION TELEFONO
» _ _ Ctra. Gava a Avinyonet, km 13,200
3.1 Introduccion Aricemex S.A. Calizo 936 39 01 049
- 08859 Begues (Barcelona)
. . L, . . _ Paraje Can Prunera — 08759 Vallirana
En este apartado se recogen los resultados obtenidos de la investigacion de los materiales Canteras Foj S.A. Calizo (Barcelona) 936 83 00 24
necesarios para cubrir las necesidades existentes en la obra, tanto los procedentes de las
. . - Cementos Portland _ Ctra.C-246, km 30,5 — 08872 Vallcarca
excavaciones derivadas del proyecto como de las canteras de suministro. _ Calizo . 938 94 85 68
Valderrivas -Sitges (Barcelona)
. : Cementos Portland _ Ctra. de Vilanova a Igualada C-15, km
Los materiales excavados en obra corresponden en su totalidad a suelos de naturaleza _ Calizo R 938 90 25 88
: . . . . - . Valderrivas 10,6 — 08734 Olérdola (Barcelona)
coluvial, formando un conjunto heterogéneo compuesto por sedimentos interdigitados de diferente and
granulometria. Se distinguen gravas y arenas arcillosas con cantos de pizarra, asi como potentes Celr:jwenFos Portlan Calizo Afueras, s/n — 08787 Orpi (Barcelona) 938 08 03 03
depositos formados por arcillas y limos con paleocanales interestratificados a base de arenas Valderrivas
. . . . L, . .. . Cementos Portland . Can Catasus Ctra. de Espiells, s/n —
arcillosas y limosas. Debido a las malas caracteristicas geologico-geotécnicas de estos materiales, no _ Calizo 038 18 34 78
. . . . . Valderrivas 08770 Sant Sadurni (Barcelona)
podran ser aprovechados como material para la construccién de la nueva via, por lo que deberan ser
depositados en vertederos autorizados. PROMSA Calizo Ctra. N-340, km 1242,3 — 08620 San 936 80 60 26
Viceng dels Horts (Barcelona)
Debido a la inexistencia de materiales utilizables en la propia obra, se han localizado Cuar.citaf del o Ctra. comarcal 242, km 57,5 — 43365
diferentes canteras situadas a una distancia razonable de la zona del proyecto, para que los costes Mediterraneo S.A. - Porfido Alforja (Tarragona) 977816076
de transporte no sean excesivos. Se han estudiado un total de 11 explotaciones de las cuales 7 CUMESA
suministran &ridos calcareos, 3 rocas igneas y la restante ambos tipos de materiales. Canteras Canro S.A. Granito Ctra. Roca, km 10 - 08105 Sant Fostde | .0 o 45
Campsentelles (Barcelona)
3.2 Necesidades de materiales KM5 Granito El Veinat Batlle s/n — 08319 Dosrius 937 91 81 20
INTERNACIONAL S.L. (Barcelona)
La necesidad de materiales se reduce a: Ponderosa. Aridos y Calizo/Granito/ | Partida Mans6 Romiguera s/n - 43460 977 84 62 57
hormigones. Parfido Alcover (Tarragona)

- Material para relleno.
- Zahorra artificial.

3.3 Canteras estudiadas

Se han localizado un total de 11 canteras que suministran materiales susceptibles de ser
empleados en la obra. Para este estudio se ha utilizado el Mapa Rocas Industriales a escala
1:200.000 verificAndose que parte de ellas se encuentran abandonadas o inactivas.

De cada cantera se presenta una ficha (véase apartado 3.5) con los datos principales de la
misma.

En la tabla adjunta se recoge de forma resumida las canteras seleccionadas.

34 Conclusiones y recomendaciones

En este apartado se incluyen las areas recomendadas para utilizacion como vertederos, asi

como procedencia de fuentes de materiales.

Localizaciéon de vertederos

El exceso de material resultante de las excavaciones deberad ser retirado a vertedero,
estimandose un volumen de 121.550 m?®.

A continuacion se presenta un listado de instalaciones para la gestion de escombros y otros
residuos de la construccion que se encuentran actualmente en servicio, tal y como figura en la
Agencia de Residuos de Catalufia (Generalitat de Catalunya — Departament de Territori i

Sostenibilitat).
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. DISTANCIA
EMPRESA SITUACION DEL
CONTACTO APROXIMADA A
EXPLOTADORA VERTEDERO
LA OBRA
Pedrera Montserrat — 08292 935 86 46 44
PUIGFEL S.A. ) 26 km
Esparreguera (Barcelona) www.puigfelsa.es
Corral del Carro-08800
CANTERA ROCA S.L. Vilanova i la Geltru 938 93 1955 40 km
(Barcelona)
UTE GESTORA DE
RUNES DE LA Pedrera Olérdola — 08734
. 934 14 74 88 46 km

CONSTRUCCIO S.A.-- Olerdola (Barcelona)

HORPEN S.L.

Pedrera de Vallsalent, Ctra.

UTE GRC-SERVIAL
C-1415, P.K. 24,9 — 08211
OBRES | SERVEIS S.L.- 934 14 74 88 38 km

Castellar del Valles
AMBIENT 2006 S.L.
(Barcelona)

Pol.In. Can Canyadell,

Urbanitzacié Can Pi de la 935 86 46 44

PUIGFEL S.A. . . 22 km
Serra — 08191 Rubi www.puigfelsa.es
(Barcelona)
GESTORA DE RUNES Paratge de la ctra.

934 14 74 88
DE CONSTRUCCIO Vallensana — 08911 26 km

www.grc.cat

S.A Badalona (Barcelona)

RESTAURACIONS |
SERVEIS EL PAPIOL,
SA | GESTORA DE
RUNES DE LA
CONSTRUCCIO, SA
UTE SILVIA 2

Ctra. C-1413 (Pedrera Silvia
ampliacié), Km.4,3 - 08754 El 963 73 18 42 9 km
Papiol (Barcelona)

Zona de préstamos

Se ha desechado la posibilidad de utilizar “zonas de préstamo” en las inmediaciones de la
obra debido a la naturaleza arcillosa de los suelos existentes y a las exigencias medioambientales.
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3.5 Fichas canteras
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EMPRESA Aricemex S.A.
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IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION

EMPRESA Canteras Foj S.A.

IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION

Local izacion Ctra. Gava a Avinyonet, km 13,200 - 08859 Begues (Barcelona) Localizacion Paraje Can Prunera — 08759 Vallirana (Barcelona)
Tfno 936 39 01 049 Web ‘ WWw.cemex.es Tfno 936 83 00 24 Web ‘ www.canterasfoj.com
CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION CARACTERISTICAS DE LA EXPL OTACION
) ) ) Produccion - . ) ) Produccion 1.000.000 Tn/afio
Tipo de material Calizo _ _ Tipo de material Calizo _ _
Método explotacion - Método explotacion Voladura
Distancia aproximada de la cantera a la obra 25 km Distancia aproximada de la cantera a la obra 16 km
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
UBICACION UBICACION
= ; 4:;0’ Sant'Gervasi BRE A0
Irdal Cervells 8-24] {‘?" e £l = e
{N-G40 | Sant Viceng e vaaag . i) {90 ;
P ; Can Pi dels Horts Sant Feliu i ERRES i : %,
Agliera de Liobregat =LesCorts 5"-;_'
== e A W
:.-il':'_"-'.“'.-il;if-“ Sant Joan fipl 'Hospitale! e
BY-2008 de Cervella Despi s de Liu%rtegatt T Sant Viceng 'IL:.] 5
0 Cornellade 3 San =n delstorts i
i Flobregmte [5 Llobregat % Mon S b
nesyall Sant Boi de B 2 2 &
BY-411 @ Llothregat il 3 iFa e
S Liogat Sfgeoecars s
Beglies BV-2003 [6-20] El'Prat de * B- 1008
Liobregat o 5 Y e mey Sant ,
Bruguers Viladecans ' 2] iy rt
av-2041 i r_lo?:‘:;’;a[ R, oA ;
Gava f oqi.»o &
LT e . e o
.ffl [c-245 | B2z} ! C ent Sant Bai de fTv-2002
) 5 Llobreaat
FOTOGRAFIA DE LA CANTERA FOTOGRAFIA DE LA CANTERA
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EMPRESA Cementos Portland Valderrivas EMPRESA Cementos Portland Valderrivas
IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION
Localizacion Ctra.C-246, km 30,5 — 08872 Vallcarca -Sitges (Barcelona) Localizacion Ctra. de Vilanova a Igualada C-15, km 10,6 — 08734 Olérdola (Barcelona)
Tfno 938 94 85 68 Web ‘ www.valderrivas.es Tfno 938 90 25 88 Web ‘ www.valderrivas.es
CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION
) ) ) Produccioén 700Tn/h . ) ) Produccion 500Tn/h
Tipo de material Calizo _ _ Tipo de material Calizo _ _
Método explotacion - Método explotacion -
Distancia ap roximada de la cantera a la obra 21 km Distancia aproximada de la cantera a la obra 48 km
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
UBICACION UBICACION
PRTS £-24 ] LT ! in Bl Pmped R—r‘l.l’::l e
[ H-240 {F-3a0 Sant Viceng =0 -0 | A2 3 Coflgeradi
an P dela’Hons Gary Fellu i - Coroera o8 Fonpmeda \! L
de Linbregat : . .:-:: | Coa '-"'H'"}"' :fl:\i;!:';-' E.E.irl'li'
ra Ber - Sant Ge
e N i) fka e (- A8 Y gant Vigeng :
g RSSO TR ] SR O - o e SGRR W
: Comnellade 5 i : SAATJoin  ["Hog
arrfle . 5 Llobregat = % Aovirepo Mo i Blespi de'Llo
Sant Boi de 190 & '"r“afrﬂ”c!a'-a ;s}ﬁ':-', is b Sant Boi de
Liobregat e del Penedés Liobregat a il
flarl CSment 1 - j P El Pratd
o iohinot) Mongoz = % X = Lht;:;gﬁ
By i 3003 f 2 :c J— E::l':raet ?:_; o Viladecans {817 ]
: a - Gavh E2d =1
Viladecans m&rmi? : # -
IY-g041 = i LFJ .--.-pgfn 138 | Gavral Cﬂstlalldﬂfﬂs ﬂtﬁ,?eg?r
ol el a-tm m B-‘IEI-UFI‘“" d:I : :M ':,-::I-|i'| :_.'I:‘h m
@ % . | Sitges Ciigten
% r 5 EEH el Gl Aalmitic Sea
Castelldefels = P = a4
FOTOGRAFIA DE LA CANTERA FOTOGRAFIA DE LA CANTE RA

ANEJO N° 02. GEOLOGIA. ESTUDIO DE MATERIALES.



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT.

ALTERNATIVA DEPRIMIDA.

EMPRESA

Cementos Portland Valderrivas

EMPRESA

Cementos Portland Valderrivas

IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION

IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION
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Localizacion Afueras, s/n — 08787 Orpi (Barcelona) Localizacion Can Catasus Ctra. de Espiells, s/n — 08770 Sant Sadurni (Barcelona)
Tfno 938 08 03 03 ‘ Web www.valderrivas.es Tfno 938 18 34 78 Web ‘ www.valderrivas.es
CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION
) ) . Produccioén 250Tn/h . ) ) Produccion 65Tn/h
Tipo de material Calizo _ _ Tipo de material Calizo _ _
Método explotacion - Método explotacion -
Distancia aproximada de la cantera a la obra 63 km Distancia aproximada de la cantera a la obra 38 km
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
UBICACION UBICACION
i 1 e T \ Fincaot B LIS
e La Pobia d = B gad - My Terrassa _ El Paber PHase m - e \ i r .
L\.":_’..::"'" el _pEn_ Sabadell PR ﬁw“‘ (e300 o e e
: | s Hostalel Esparrequera \ \ e @, Vi e ¥
E % i ,J_TL P P 42 ] =3 UHiaiteel Bes'Foms , OEEm o ; de I Bort, E.'EEI . -
Sk e et T\ - - da &
Fant Del o r‘.-.-:.l-:‘l_-_. cant Eteve | B e Rubi Ratlatema 7 ) st e \ V-1 -"‘III
r.: \I | Badah Senrovilen "c di = ,-
e, G Rariorsl = Coneteel L e cupet : o s :
Bt Chuiri 1 iml - 5 --':.I I‘rh--j\--_' \ & i, - X i\.i_n.';-',:::l i del Valles i e = — 3 S8
de Madiana bl y il : | m Walldoraix § L i = A % Sant
e B il Sant Anifey | | P 5 I Y
e de la Bafca' ) i r - =3
0 i Seria do - JEE = prsih . NUNSIR
Cng;krrs - | C-243h | 4 m Cirllserols A P b i e \ <$;:ll||.":.:-lf|’|.-lsz..u gu |
Sy truardiola de e — - l?'!:'"’_""ll_ Fontpmeda | aling N : Es iu':.\:u.:a
rr_a.||.ﬁ:,:.. =0 f 3 L Ca I__I o t‘e Fiet Sarria - S “de IF:.u:;re-!.';,n
4 L . ¥ Sant Gervas st Clors Saft John mm
[ e Vilhke de ) s = SIS gant Viceng 2 = B i, Bespi 3 da
e Fo fank o} PhaeksiTey b ’ Ph?'!:-l--;;:l'. r.;:u:rﬁlrgrls Valirana dels Hur15--. 5}“: «.Il. N ecCarte = . i Gﬂ;n;ling:ln -%%
r o & .Gilrl‘]-..]lll.ilﬂ L'Hospitale i 4 - 2
) vyt Hau L Despi de Liobrege p— S[[ng.tb?:q;ﬂe e e
Vilafrancaf ol tebestt - santBoidel e e
del Penedés Llohregat et g Bogude 7003 o= ElErat de
. ! Brgusn [z ElPratde 4 e Liobregat
La BArrin i _-_1._..._.:_.-:, Liobregat

FOTOGRAFIA DE LA CANTERA

FOTOGRAFIA DE LA CANTERA
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EMPRESA PROMSA EMPRESA Cuarcitas del Mediterraneo S.A. - CUMESA
IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION
Localizacion Ctra. N-340, km 1242,3 — 08620 San Viceng dels Horts (Barcelona) Localizacion Ctra. comarcal 242, km 57,5 — 43365 Alforja (Tarragona)
Tfno 936 80 60 26 Web ‘ WWW.promsa.com Tfno 977 81 60 76 Web ‘ WWW.CUMesa.com
CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION
) ) ) Produccion - ) ) o Produccién -
Tipo de material Calizo _ _ Tipo de material Poérfido _ _
Método explotacion - Método explotacion -
Distancia aproximada de la cantera a la obra 9 km Distancia aproximada de la cantera a la obra 120 km
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
UBICACION UBICACION
TN [E.78] Tomnzerci Horta- TGUATaTE i R | Plegamm
o] I Guinardo Son Mart| La Pobin de S ) lerrassa
; oAl =3 Do Claramnt N Sabadell M«
Wi E5 il Bs o . SHUI'IJHEIﬁ;I-I =0 Capellates Esparrequera _-"d’l!' |l
bt if PH [T B | . FITaimel ; = - d’m‘J:'I-?:Lg;.'D il fliesn II:.! ! - L
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EMPRESA Canteras Canro S.A.

EMPRESA KM5 INTERNACIONAL S.L.

IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION

IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION

Localizacion Ctra. Roca, km 10 - 08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) Localizacion El Veinat Batlle s/n — 08319 Dosrius (Barcelona)
Tfno 936 70 53 42 Web \ - Tfno 937 91 81 20 Web \ -
CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION
) ) ] Produccion - ) ) ) Produccién -
Tipo de material Granito _ _ Tipo de material Granito _ _
Método explotacion - Método explotacion -
Distancia aproximada de la cantera a la obra 27 km Distancia aproximada de la cantera a la obra 53 km
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
UBICACION UBICACION
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EMPRESA

Ponderosa. Aridos y hormigones.

IDENTIFICACION DE LA EXPLOTACION

Localizacion Partida Mans6 Romiguera s/n - 43460 Alcover (Tarragona)
Tfno 977 84 62 57 Web \ www.ponderosa.es
CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION

Produccion -

Tipo de material

Calizo/Porfido/Granito

Método explotacién

Distancia aproximada de

la cantera a la obra

97 km

OBSERVACIONES

UBICACION

T Gorb 29 B N i
) mEm e i e \ \
! Fant e Bk Faipiss Sani
i
Sarem X e
Forlijoral (s =1 ¢ it .
Cadlial o
Haral o :
[ R 0 2o Sevrach
Capealeves =0 - “Cofier
el Frex | ;
~mny . sain
-~ | \ Sani G
Ty, pr———T o = /lzai = EHe cant Vieene
i = I fle F e - Satt Py M anyes dets Hortsy
Mot = = Latsueagh Lo e Pelscad \
. s v
Fosssl Gras Lanks Mtank : e
e hkarmmary \ / s K
N e Yiatoancef ke o
1 enedés ~ .
= ! -E.El’j e El P a:;' 3
i Brguen [xm B Pratde
\ ey 2 Labregat
Lani vl Viladecans {5511
3 . Gava o]
e eeretoln /
s Valla B Sy - - ;
ey gl =0 cma | Goiral Castelldefels DRI et
g Em Frhfim - [l . Liobyrgat.
Alc¥ier ! Gt Pere P__J.]ﬁl
I Fo e R ’
gacta i \ o
dalis Pale A= R g, S
H i 2 -
¥ i Gl Alerecls | Siges casten -
de SBNlES CIPs 0 A { =D gelsiamal Balearic Sea
Sahvl 2 Massin 4 Venidrelt =32 Vilanova
A Caimes atfo. Bonarine R A e Y i \a Geltr
el L cE CED el ubenes” . Ll GElR
i Lot e
o o Cen
I " 1 Cantel e : ri S Calnied
x ur o by Niods

=

L.

Mediterranean

FOTOGRAFIA DE LA CANTERA

ANEJO N° 02. GEOLOGIA. ESTUDIO DE MATERIALES.



