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 1.  Introducción 

El objeto del presente anejo, es el dimensionamiento de los depósitos de combustible necesarios para 

prestar el servicio de repostaje a las embarcaciones. Como se estudió en el anejo de necesidades de 

superficie, se ha reservado una zona de 300 m2 para estas instalaciones. Éste área está situada al final 

del contradique o dique secundario, en una zona que tiene muy buena accesibilidad tanto de las 

embarcaciones de recreo como de las embarcaciones pesqueras por su proximidad a la bocana. A demás, 

se eligió este punto, para asegurar la mayor distancia posible tanto de la zona noble del puerto, como 

de la zona de varada. 

 

 2.  Estimación de la demanda de combustible 

Los valores de consumo medio que adoptaremos para el cálculo de la necesidad de combustible de las 

diferentes embarcaciones, ha sido tomado de manera aproximada de otros proyectos donde hemos 

visto que dichos valores se cumplen. 

Tomaremos como hipótesis que el 67% de las embarcaciones de recreo son de motor, siendo el 33% 

restante, embarcaciones de vela donde la principal fuerza motriz que se utiliza para el desplazamiento 

es el viento. A pesar de que muchas de estas también tienen motores, solamente utilizan estos para las 

maniobras de entrada y salida del puerto. Así que por lo tanto, su consumo será despreciable. 

El suministro de combustible se realiza cada día durante los meses estivales. El resto de meses, será 

suficiente con que este se realice 2 o 3 veces al mes. 

Se supondrá que los días de mayor utilización, saldrán del puerto aproximadamente el 75% de las 

embarcaciones a motor. 
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2.1. Consumo de las embarcaciones de recreo. 

 

Eslora (m) N° barcos a motor Capacidad (l) Autonomía 

(millas) 

Consumo  (l/milla) 

10 534 700 300 2.3 

12 78 900 320 2.8 

15 40 1200 350 3.4 

20 20 2000 400 5 

 

Los recorridos medios diarios de las embarcaciones deportivas serán: 

 

Eslora 

(m) 

N° barcos a que 

salen 

Recorrido medio 

diario (millas) 

 

Consumo 

(l/milla) 

 

Consumo diario 

por barco (l) 

 

Consumo 

diario total (l) 

 

10 268 30 2.3 69 18.492 

12 40 35 2.8 98 3.920 

15 20 40 3.4 136 2720 

20 10 40 5 200 2000 

 

Por lo tanto el consumo necesario, por las embarcaciones de recreo será de 27.132 l por día en verano. 

 

2.2. Consumo de las embarcaciones pesqueras.   

Las embarcaciones pesqueras, saldrán a faenar todos los días, exceptuando aquellos en que las 

condiciones climatologías no lo permitan. Debido a la zona donde nos encontramos, supondremos un 

factor del 95% de días con buenas condiciones meteorológicas. 

Estas embarcaciones tendrán el mismo consumo que las embarcaciones de 20m, suponiendo que 
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recorren una distancia diaria de 50 millas, la dotación diaria será de 250 l/día. Con todo esto, 

obtenemos que la dotación diaria para estas embarcaciones es de 3.087,5l. 

2.3. Volumen de diseño. 

El volumen de combustible para dar cobertura a las necesidades punta de los días de verano es de 

30.220l. Suponiendo que la mitad de las embarcaciones de motor funcionan con gasolina y la otra mitad 

con diésel, será suficiente con colocar dos depósitos, cada uno con un volumen de 20.000l. 

 

 3.  Características de los depósitos y dimensiones. 

Los depósitos de combustible, estarán enterrados. De esta manera estarán mejor protegidos de todos 

los factores ambientales y de posibles choques por los vehículos. Se ha optado por depósitos de doble 

pared de acero al carbono para que de esta manera se pueda asegurar la máxima resistencia posible. El 

fabricante asegura que los depósitos proporcionados cumplen con la normativa vigente UNE 62350-2 

para depósitos mayores de 3000 l. 

El modelo elegido es el LFD 20 de la casa LAPESA S.A. Se trata de un depósito cilíndrico de diámetro de 

2.5m y eje de 4,61m. Se adjuntan al final del anejo las especificaciones proporcionadas por el fabricante. 

Las condiciones obligatorias que se deben respetar son las siguientes: 

• Los depósitos contaran con aberturas de registro en la parte superior que permiten el acceso 

por parte de operarios al interior de este. 

• Los depósitos se instalaran de manera que el eje este orientado horizontalmente. 

• El depósito cumplirá con la condición de estanqueidad y no tendrá ningún tipo de abertura en 

la parte inferior de este. 

• Contará con capas interiores de pinturas resistentes a todos los agentes derivados del petróleo 

y exteriormente con capas de poliuretano para resistir descargas eléctricas de tensiones de hasta 

15kV y protección contra la corrosión. 
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