ANEJO 4. ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO iNDICE

i €1 =10 1K@ 1 A O ST PP
00 N [0 o o [U Tl o o F OO PPR PP URPTOPRORRRPRO
1.2 Estratigrafia y HtolIOZIa ...eeeeeeeeee e e e

2. GEOTECNIA ettt ettt e e e ettt e e e e e s b ettt e e e e e s e s nbabaeeeeeeees e nnnbbebeeaeeesasaansnrneaaeeseesnannnes
P20 R [ ) f oo [T ol ol o o F PSP UR PRSPPI
2.2 Criterios de diVviSiON: reGIONES Y rEaS .....cccuuieeeieiieeeieiieeeeeectieeeeertreeeeeteeeeeeraeeeeesnsaeeeeasseeaeas
2.3 Formaciones superficiales ¥ SUSTIato .......cccueieiiiiiee i
2.4 Caracteristicas geomMOIfOlOZICAS ......ccuuiii et e e e arae e
PRSI O | Yo {1 o £ {or- 1) g 1o [ o] (oY= or L3RR
P I O | - Yot d = o £ o I oY} £ =T o | oF- [ USRI

3. INTERPRETACION GEOTECNICA ....covuimirirciieeicisesesseesesse ettt sssess st ssessessessenns

B BIBLIOGRAFIA ..ottt bbb

Proyecto de Adecuacion de la Fachada Litoral de la Playa de La Goleta (T.M. Tavernes de la Valldigna, Valencia). ALTERNATIVA: Espigdn y Dique Exento. | ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO



1. GEOLOGIA

1.1 Introduccion

Se realiza en este apartado una breve descripcidn geoldgica que define claramente las formaciones
tipo que aparecen en la zona de estudio, situada dentro del ambito geoldgico Ibérico en la zona
Norte de la Hoja y del ambito Bético en la zona Sur, estableciéndose una zona de transicién en
direccion E-W a la altura de Gandia, sur de la zona de estudio.

Este anejo no pretende llevar a cabo un estudio geolédgico profundo en ambito de Tavernes, de
todos modos si que se expondran los aspectos fundamentales para entender la geologia propia de la
zona con el objetivo de ajustarse lo maximo que nos sea posible al marco del proyecto de
acondicionamiento y regeneracioén del borde litoral de la playa de la Goleta.

1.2 Estratigrafiay litologia

Los materiales caracteristicos del area son de edades comprendidas entre Tridsico y el Cuaternario.
La relacion estratigrafica y litoldgica de cada uno de los materiales presentes es la siguiente:

Tridsico: Los afloramientos del tridsico se presentan de modo cadtico. Sus materiales son
fundamentalmente las arcillas y margas varioladas yesiferas y las calizas y dolomias oscuras en
bancos centimétricos.

Jurasico: El area de estudio se compone de dolomias en bancos métricos que hacia arriba vy
lateralmente pasan a calizas gris claro o beige, a veces con fina laminacion. Ademas, existen zonas de
alternancia calizas-margas. Se comienza por unos 50 metros de caliza arcillosa gris en bancos
separados por juntas margosas, y se sigue la misma litologia pero con intercalaciones de varios
metros de margas grises y amarillas por alteracién.

Cretacico: Los materiales caracteristicos de esta edad son fundamentalmente dolomiticos, con
alternancia de distintos materiales. Asi, podemos encontrarnos dolomias con pasadas arenosas,
dolomias cristalinas o alternancia de dolomias y dolomias arcillosas.

Ademas, también se presentan zonas de dolomias y calizas en bancos de color gris claro a beige, con
presencia de nédulos de silex.

Cuaternario: Dentro de este periodo se distinguen 3 tipos de depdsitos claramente diferenciables:

e Depdsitos continentales:

- Glacis encostrados: estd formado por una brecha de cantos de caliza subangulosos,
empastados en una matriz limosa de tonos rosados.

- Conos de deyeccion: constituidos por unas arcillas rojas con cantos de caliza
subredondeados de tamafio medio 0,40 metros. El conjunto se presenta muy cementado.
En la parte meridional de la depresidn de Tavernes, los pequefios barrancos que cortan el
macizo calcdreo han dejado una serie de conos cuya parte final ha sido retocada por el
glacis de Valldigna.

Pie de monte: estd formado por unas arcillas rojas con cantos heterométricos de caliza. El
conjunto se presenta parcialmente cementado.

Coluviones: se distinguen tres tipos de coluviones, dos de ellos practicamente
contemporaneos, coluvidn antiguo y coluvion en orla, y otro mucho mds reciente. La
litologia es idéntica en los tres casos, variando tan sdlo el grado de cimentacidn.

Limos pardos fluviales: forman una banda externa mas o menos paralela a los limos de
inundacion de los cauces importantes. Litolégicamente se trata de unos limos arenosos
pardos con algun canto redondeado suelto.

Limos de derrame de glacis: forman una estrecha banda que se adpta perfectamente a la
terminacion de los limos pardos fluviales.

Dunas: el corddn dunar es doble, presentandose el mas antiguo con mayor extension y en
parte fijado por la vegetacién; el mas moderno se instala sobre el anterior con escaso
desarrollo y constituido por unas arenas blancas completamente mdviles.

Depdsitos marinos:

Cordén litoral: la mayor potencia del depdsito se da cerca de la costa, disminuyendo de
una forma mds o menos regular hacia los relieves. Litolégicamente estd constituido por
unas arenas que alternan con niveles de cantos discontinuos.

Playa: en la parte externa del corddn dunar o de limos edlicos, se forma una estrecha
franja arenosa, que continua en todo el litoral de la costa.

Depdsitos mixtos:

Bajo este término englobamos a los limos pardos oscuros, limos grises y a las turbas.
Entre ellos es muy dificil establecer una estratigrafia clara.
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A continuacién se puede observar el detalle de la zona:




2. GEOTECNIA

2.1 Introduccion

En este anejo no se va a realizar un estudio geotécnico detallado de la zona de Tavernes de la
Valldigna, pero con la ayuda de la informacion aportada por el IGME se expondran las caracteristicas
fundamentales de la zona en lo que se refiere a la geotecnia y geologia.

2.2 Criterios de division: regiones y areas

En la divisidon de regiones y dreas que se ha realizado para una descripcion geotécnica mas facil, se
han seguido, fundamentalmente, criterios de tipo geoldgico-litoldgicos y geomorfolégicos para la
divisién en regiones y los mismos criterios citados mas los de tipo hidrolégico, tecténico y geotécnico
para la divisién en areas.

En conjunto, se han delimitado dos regiones y nueve areas. En nuestro caso concreto, la playa de La
Goleta se sitia en la Regién |, Area | 2.

La Region | agrupa todos los materiales considerados blandos o sueltos y factibles de dar origen a
suelos de espesor considerable. Su disposicién es horizontal o subhorizontal y poseen una
tectonizacion practicamente nula. El relieve suele ser suave.

El Area | 2 esta constituida por una estrecha franja costera, de aproximadamente 500 m de anchura
por término medio, formada por arenas de playa y un cordén de dunas. Alcanza desde la Albufera
hasta Denia, con la interrupcion rocosa de Cullera.

La litologia esta constituida por arenas finas de playa, muy uniformes, en cuya curva granulométrica
se aprecia la influencia del viento en su transporte y deposicion.

La morfologia es sencilla, con un leve monticulo formado por el cordén de dunas.

Compuesta por materiales permeables, con drenaje superficial bueno, pero como es natural, con
nivel freatico somero.

La capacidad de carga es baja por todo lo antes citado; no obstante se encuentra densamente
edificado, con construcciones turisticas desde Valencia hasta Gandia.

2.3 Formaciones superficiales y sustrato

El Area | 2 esta constituida por el llamado Cordén Litoral, formado por arenas de playa y depdsitos
edlicos, tipo dunas, que dan lugar a un sedimento arenoso fino, casi monogranular.

La resistencia mecanica varia de baja a media, con una permeabilidad media- alta, aunque el nivel de
las aguas subterraneas estd préximo a la superficie y de morfologia llana; la erosionabilidad es baja.

2.4 Caracteristicas geomorfologicas

La playa de La Goleta presenta un Corddn Litoral de morfologia plana, con una serie de elevaciones
de dunas, de unos 3 m de altura; las condiciones de estabilidad son buenas, aunque hay que tener
presente la existencia del nivel fredtico préximo a la superficie.

2.5 Caracteristicas hidroldgicas

El drea de estudio es un corddén arenoso costero y permeable, aunque con nivel freatico somero; la
morfologia plana da lugar a un drenaje favorable por percolacién natural; el agua subterranea de
esta drea esta afectada por la intrusién marina.

2.6 Caracteristicas geotécnicas

Se admitiran, en estas arenas del corddn litoral, cargas bajas (1-2 kg/ cm?), debido a la presencia de
aguas proximas a la superficie; los asientos de magnitud media que se pueden producir con cargas
mayores (2-4 kg/ cm?) se produciran durante la fase de construccion.

Es probable la presencia de intrusiones marinas en el agua subterranea, por lo que hay que pensar
en la posible agresividad de las mismas.
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3. INTERPRETACION GEOTECNICA 4. BIBLIOGRAFIA

A partir de las fichas de caracteristicas proporcionadas por el IGME, podemos obtener la siguiente - http://www.igme.es/internet/cartografia
informacién:

o Ficha de caracteristicas litoldgicas:
- Cordon litoral arenoso de granulometria fina y uniforme
- Capacidad de carga baja
- Permeabilidad media
o Ficha de caracteristicas geomorfoldgicas:
- Morfologia plana, con pequefias elevaciones de un corddn de dunas
- Buenas condiciones de estabilidad
o Ficha de caracteristicas hidroldgicas:
- Materiales permeables
- Nivel freatico somero
- Drenaje favorable por percolacién
o Ficha de caracteristicas geotécnicas:
- Capacidad de carga baja
- Asientos aceptables a corto plazo o para cargas medias
- Nivel freatico préximo a la superficie

Por todo lo citado anteriormente, podemos concluir que el drea de estudio presenta unas
condiciones constructivas favorables. Nos encontramos ante terrenos sin problemas
especificos aparentes o con problemas muy localizados de tipo hidrolégico o geotécnico.
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