DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO INDICE

L. MEDICIONES ..ottt e e e e s s ba e e e s s aba e e e ssbbeeee s 2
2. CUADRO DE PRECIOS NI ....eiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt ssba e e s s aba e e s s snaaee s snns 7
3. CUADRO DE PRECIOS N2 ..ottt e s s ssaa e e s s 12
4. PRESUPUESTO ..ottt et e s s ba e e e s aba e e e s baneeeas 17
5. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .....covieiureereiiiesieie e setseseese st se s be s sssssssesessas 21

Proyecto de Adecuacion de la Fachada Litoral de la Playa de La Goleta (T.M. Tavernes de la Valldigna, Valencia). ALTERNATIVA: Espigon y Dique Exento. | PRESUPUESTO 1



1. MEDICIONES

CODIGO UD RESUMEN MEDICION
0101 m? Desbrocey limpieza
Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecdnicos, y retirada de
capa vegetal hasta una profundidad de 15 cm, con carga sobre camién de los
productos resultantes, incluso p.p. de arrancado de arbustos.
2
Total m™: 2000
0102 m°~ Transporte de tierras y escombros
Transporte de tierras y escombros, con camion volquete de carga maxima 15 Ty
velocidad media 45 km/h, a una distancia de 20 km a vertedero autorizado,
considerando tiempos de carga, descarga, ida y vuelta.
3
Total m™: 500

CODIGO UD RESUMEN MEDICION
0201 m> Colocacién todouno 2-27 kg para nucleo de caminos
Colocacién todouno 2-27 kg para nucleo de caminos de acceso procedente de
cantera, incluso adquisicién, carga, transporte y vertido.
3
Total m™: 6641
0202 m> Colocacién todouno 2-27 kg para nucleo de diques exentos
Colocacién todouno 2-27 kg para nucleo de diques exentos procedente de
cantera, incluso adquisicién, carga, transporte y vertido.
3
Total m™: 8250
0203 m> Colocacién de escollera de 550 kg colocada en proteccion de diques
Escollera de 550 kg colocada en proteccién de diques, manto de espesor 0,59
m, incluso suministro y preparacion de la superficie de apoyo, perfectamente
rasanteada y terminada.
3
Total m™: 1599
0204 T Colocacidn de escollera de 5500 kg colocada en proteccién de diques
Escollera de 5500 kg colocada en proteccion de diques, manto de espesor
2,53 m, incluso suministro y preparacion de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.
Total T: 17012
0205 m> Escollera de 550 kg colocada en proteccién de caminos
Escollera de 550 kg colocada en proteccidon de caminos, manto de espesor 1
m, incluso suministro y preparacién de la superficie de apoyo, perfectamente
rasanteada y terminada.
3
Total m™: 625
0206 m> Colocacién todouno 0,5-5,5 kg para nucleo de espigén
Colocaciéon todouno 0,5-5,5 kg para nucleo de espigdn procedente de cantera,
incluso adquisicion, carga, transporte y vertido.
3
Total m™: 1092
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0207

0208

m> Escollera de 106 kg colocada en proteccién de espigén

m

Escollera de 106 kg colocada en protecciéon de espigdn, manto de espesor
0,34 m, incluso suministro y preparacién de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.

Total m3: 238

Escollera de 1060 kg colocada en proteccion de espigén

Escollera de 1060 kg colocada en espigdn, manto de espesor 1,46 m, incluso
suministro y preparacion de la superficie de apoyo, perfectamente
rasanteada y terminada.

Total m": 1286

CODIGO UD RESUMEN MEDICION
0301 m> Extracciéon de material todouno de estructuras marinas
Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad
maxima de 4,5 metros bajo el nivel del mar, carga en camién-dumper, transporte
a una distancia menor de 3 kildbmetros, y descarga para la construccién de
estructuras marinas provisionales, para avance de las obras.
3
Total m™: 6641
0302 m> Extraccién de piezas de escollera
Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 0,1y 0,5 T en
formacién de caminos de defensa marinos, hasta una profundidad maxima de 4,5
metros bajo el nivel del mar, carga en camién-dimper, incluso transporte a
acopio a una distancia maxima de 3 kildmetros.
3
Total m™: 625
3
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Equipo para balizamiento
Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado

- Sefializacién diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del
cuadrante Este (Sistema "A"), formada por dos tridngulos negros enfrentados en
sus bases.
- Seializacidon nocturna constituida por un equipo luminoso destellante, con luz
blanco, accionado por generador solar, de acuerdo con las
especificaciones internacionales.

Total ud:

Equipo de alimentacidn para destellador de baliza

Equipo de alimentacién para destellador de baliza, formado por cuatro paneles
solares, cuatro baterias y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto
para el funcionamiento.

Total ud:

CODIGO UD RESUMEN
0401 ud
por:
de color
0402 ud
0403 ud

Estructura soporte completa para instalacion

Estructura soporte completa para instalacion de sistema de balizamiento
maritimo, formada por poste metalico cilindrico de 60 cm de didmetro y 5
metros de altura, con escalera de acceso incorporada, pintada (en su parte
visible) de negro y amarillo (primer y dltimo metro negros y los dos metros
centrales de amarillo), castillete de apoyo sobre el poste metalico, equipo
reflector de radar, placa y pernos de anclaje a cimentacién formada por dado de
hormigdn de 1,5 x 1,5 metros y 1,5 metros de canto, totalmente terminado.

Total ud:

MEDICION

2

CcODIGO UD RESUMEN

MEDICION

0501

m> Arena procedente de cantera, para alimentacién

Arena procedente de cantera, para alimentacidén, con tamaifno medio de grano
igual a 0,40 mm, incluso adquisicion, carga, transporte, vertido, extensién y
nivelacion, segln las especificaciones de proyecto.

Total m3:
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CODIGO UD RESUMEN MEDICION

0601

0602

m

ud

Fijacion de la duna mediante la construccidon de empalizadas

Fijacién de la duna mediante la construccién de empalizadas formando una
cuadricula de 4 x 5 metros y 80 cm de altura segun planos. Se incluye la siega y
construccion de las empalizadas, incluso material necesario para su correcta
ejecucion.

Total m: 770

Modulo de repoblacién de 25 m’

Moddulo de repoblacidon de 25 mz, consistente en la plantacién de las siguientes
especies: Ammophila Arenaria y Elymus Farctus.

Total ud: 200

CODIGO UD RESUMEN MEDICION
0701 m Pasarela playa
Pasarelas con perfiles de plastico reciclado, formadas por piezas de 200 x 200 cm,
incluso elementos de unién entre las distintas unidades, totalmente colocadas en
superficie de arena en la playa seca.
Total m: 770
0702 m Pasarela acceso
Pasarelas enrollables con perfiles de plastico reciclado, formadas por piezas de
150 x 300 cm, incluso elementos de unidn entre las distintas unidades, totalmente
colocadas en superficie de arena en la playa seca.
Total m: 296
5
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CODIGO UD RESUMEN MEDICION

0801 ud Papelera
Suministro y colocacién de papeleras de reciclaje, de 90 litros de capacidad, con
cubo interior de polietileno y con cierre de seguridad.

Total ud: 24

0802 pa Lavapiés
Lavapiés de acero inoxidable con placa de anclaje de 250x250x10 mm; cuerpo de
forma prismatica y seccién cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de altura; reposapiés
fijados al cuerpo central; 2 temporizadores y 2 rociadores, incluso racor de
conexion de 3/4", tuberias de acero inoxidable para conduccion de agua y pernos
de anclaje.

Total pa: 1
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2. CUADRO DE PRECIOS N21

CODIGO UD RESUMEN

m? Desbroce y limpieza
Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecanicos, y retirada de capa
vegetal hasta una profundidad de 15 cm, con carga sobre camién de los productos
resultantes, incluso p.p. de arrancado de arbustos.

0101

Son UN EURO con NOVENTA y SIETE CENTIMOS

0102 m°

Transporte de tierras y escombros
Transporte de tierras y escombros, con camion volquete de carga maxima 15 T y
velocidad media 45 km/h, a una distancia de 20 km a vertedero autorizado,

considerando tiempos de carga, descarga, ida y vuelta.

Son DOS EUROS con NOVENTA y CUATRO CENTIMOS

3

0206 m°~ Colocacién todouno 0,5-5,5 kg para nticleo de espigén

Colocacion todouno 0,5-5,5 kg para nlcleo de espigén procedente de

cantera, incluso adquisicion, carga, transporte y vertido.
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PRECIO CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
0201 m>  Colocacién todouno 2-27 kg para nucleo de caminos
Colocacién todouno 2-27 kg para nudcleo de caminos de acceso
procedente de cantera, incluso adquisicidn, carga, transporte y vertido.
Son CUARENTA y DOS EUROS con OCHENTA y OCHO CENTIMOS 42,88
1,97
0202 m>  Colocacién todouno 2-27 kg para nucleo de diques exentos
Colocaciéon todouno 2-27 kg para nucleo de diques exentos procedente de
cantera, incluso adquisicién, carga, transporte y vertido.
Son CUARENTA y DOS EUROS con OCHENTA y OCHO CENTIMOS 42,88
2,80 0203 m>  Colocacién de escollera de 550 kg colocada en proteccion de diques
Escollera de 550 kg colocada en proteccion de diques, manto de espesor
0,59 m, incluso suministro y preparacién de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.
Son CUARENTA y SEIS EUROS con CINCUENTA y CUATRO CENTIMOS 46,54
0204 T Colocacion de escollera de 5500 kg colocada en proteccion de diques
Escollera de 5500 kg colocada en proteccién de diques, manto de espesor
2,53 m, incluso suministro y preparacion de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.
Son VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS 28,04
0205 m>  Escollera de 550 kg colocada en proteccién de caminos
Escollera de 550 kg colocada en proteccion de caminos, manto de espesor
1 m, incluso suministro y preparacién de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.
Son CUARENTA y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS 43,09



Son CUARENTA y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS 49,13
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

0207 m>  Escollera de 106 kg colocada en proteccién de espigén

Escollera de 106 kg colocada en proteccion de espigdn, manto de espesor 0301 m> Extraccién de material todouno de estructuras marinas
0,34 m, incluso suministro y preparaciéon de la superficie de apoyo,

_ Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad
perfectamente rasanteada y terminada.

maxima de 4,5 metros bajo el nivel del mar, carga en camién-dumper, transporte a
una distancia menor de 3 kilémetros, y descarga para la construccién de estructuras

Son CUARENTA EUROS con SETENTA y UN CENTIMO 40,71 marinas provisionales, para avance de las obras.
0208 m>  Escollera de 1060 kg colocada en proteccién de espigén
Escollera de 1060 kg colocada en espigdn, manto de espesor 1,46 m, Son DOS EUROS con DOS CENTIMOS 2,02

incluso suministro y preparacién de la superficie de apoyo, perfectamente

rasanteada y terminada. 0302 m> Extraccién de piezas de escollera

Extraccidon de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 0,1y 0,5 T en

Son CUARENTA y CINCO EUROS con CUARENTA y NUEVE CENTIMOS 45,49 formacidn de caminos de defensa marinos, hasta una profundidad maxima de 4,5
metros bajo el nivel del mar, carga en camién-dUmper, incluso transporte a acopio a
una distancia maxima de 3 kildmetros.

Son SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS 7,26
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CcODIGO UD RESUMEN

PRECIO

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
0401 ud Equipo para balizamiento
Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado
por:
- Sefializaciéon diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del
cuadrante Este (Sistema "A"), formada por dos tridngulos negros enfrentados en sus
bases.
- Sefalizacion nocturna constituida por un equipo luminoso destellante, con luz de
color blanco, accionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones
internacionales.
Son DOSCIENTOS CINCUENTA y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS 252,14
0402 ud Equipo de alimentacion para destellador de baliza
Equipo de alimentacién para destellador de baliza, formado por cuatro paneles
solares, cuatro baterias y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto
para el funcionamiento.
Son MIL CINCUENTA y UN EURQOS con SESENTA CENTIMOS 1051,60
0403 ud Estructura soporte completa para instalacion
Estructura soporte completa para instalacion de sistema de balizamiento maritimo,
formada por poste metdlico cilindrico de 60 cm de didmetro y 5 metros de altura,
con escalera de acceso incorporada, pintada (en su parte visible) de negro y amarillo
(primer y ultimo metro negros y los dos metros centrales de amarillo), castillete de
apoyo sobre el poste metalico, equipo reflector de radar, placa y pernos de anclaje a
cimentacién formada por dado de hormigén de 1,5 x 1,5 metros y 1,5 metros de
canto, totalmente terminado.
Son SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS 7488,1

0501

m3 Arena procedente de cantera, para alimentacion

Arena procedente de cantera, para alimentacién, con tamafio medio de grano igual a
0,40 mm, incluso adquisicién, carga, transporte, vertido, extensién y nivelacion,
segun las especificaciones de proyecto.

Son OCHO EUROS con CUARENTA y UN CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO CODIGO UD RESUMEN PRECIO

0601 m Fijacion de la duna mediante la construcciéon de empalizadas 0701 m Pasarela playa
Fijacion de la duna mediante la construccion de empalizadas formando una Pasarelas con perfiles de plastico reciclado, formadas por piezas de 200 x 200 cm,
cuadricula de 4 x 5 metros y 80 cm de altura segun planos. Se incluye la siega y incluso elementos de unidn entre las distintas unidades, totalmente colocadas en
construccion de las empalizadas, incluso material necesario para su correcta superficie de arena en la playa seca.
ejecucion.
Son CINCUENTA y SEIS EUROS con TREINTA y UN CENTIMOS 56,31
Son VEINTE EUROS con OCHENTA y TRES CENTIMOS 20,83 0702 m Pasarela acceso

Pasarelas enrollables con perfiles de plastico reciclado, formadas por piezas de 150 x
300 cm, incluso elementos de unién entre las distintas unidades, totalmente

0602 ud Modulo de repoblacion de 25 m’
colocadas en superficie de arena en la playa seca.

Moddulo de repoblacidn de 25 mz, consistente en la plantacion de las siguientes

especies: Ammophila Arenaria y Elymus Farctus
Son CINCUENTA y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS 57,10

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con CATORCE CENTIMOS 159,14
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

0801 ud Papelera
Suministro y colocacién de papeleras de reciclaje, de 90 litros de capacidad, con cubo
interior de polietileno y con cierre de seguridad.

Son DOSCIENTOS CUARENTA y TRES EUROS con CINCUENTA y CUATRO CENTIMOS 243,54

0802 pa Lavapiés
Lavapiés de acero inoxidable con placa de anclaje de 250x250x10 mm; cuerpo de
forma prismatica y seccién cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de altura; reposapiés
fijados al cuerpo central; 2 temporizadores y 2 rociadores, incluso racor de conexion
de 3/4", tuberias de acero inoxidable para conduccion de agua y pernos de anclaje.

Son DOCE MIL EUROS 12000

Valencia, Junio de 2014
El Autor del Proyecto:

Fdo.: Miguel Angel Izquierdo Borrallo
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3. CUADRO DE PRECIOS N22

CODIGO UD RESUMEN PRECIO cODIGO UD

RESUMEN PRECIO

0101 m’ Desbrocey limpieza 0201 m

Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios mecanicos, y retirada de capa
vegetal hasta una profundidad de 15 cm., con carga sobre camidn de los productos
resultantes, incluso p.p. de arrancado de arbustos.

Colocacion todouno 2-27 kg para ntcleo de caminos

Colocacién todouno 2-27 kg para nucleo de caminos de acceso
procedente de cantera, incluso adquisicién, carga, transporte y vertido.

Adquisicidn, carga, transporte y vertido 28,2

Sin descomposicion 1,88 Colocacion 14,68

Son UN EUROS con NOVENTA y SIETE CENTIMOS 1,88 Son CUARENTA y DOS EUROS con OCHENTA y OCHO CENTIMOS 42,88
0102 m> Transporte de tierras y escombros 0202 m> Colocacién todouno 2-27 kg para nticleo de diques exentos

Transporte de tierras y escombros, con camion volquete de carga maxima 15Ty
velocidad media 45 km/h, a una distancia de 20 km a vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga.

Colocacién todouno 2-27 kg para nucleo de diques exentos procedente
de cantera, incluso adquisicidn, carga, transporte y vertido.

Adquisicidn, carga, transporte y vertido 28,2
Sin descomposicion 2,80 Colocacion 14,68
0203 m> Colocacién de escollera de 550 kg colocada en proteccién de diques
Escollera de 550 kg colocada en proteccién de diques, manto de espesor
0,59 m, incluso suministro y preparacién de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.
Adquisicidn, carga, transporte y vertido 31,86
Colocacién 14,68
Son CUARENTA y SEIS EUROS con CINCUENTA y CUATRO CENTIMOS 46,54
0204 T Colocacién de escollera de 5500 kg colocada en proteccién de diques
Escollera de 5500 kg colocada en proteccidn de diques, manto de espesor
2,53 m, incluso suministro y preparacion de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.
Adquisicidn, carga, transporte y vertido 20,76
Colocacidén 7,27
Son CINCUENTA y SEIS EURQS con SIETE CENTIMOS 28,04
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0205 m>  Escollera de 550 kg colocada en proteccién de caminos

Escollera de 550 kg colocada en protecciéon de caminos, manto de
espesor 1 m, incluso suministro y preparacion de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.

Adquisicién, carga, transporte y vertido
Colocacion

Son CUARENTA y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS

0206 m> Colocacién todouno 0,5-5,5 kg para nticleo de espigén

Colocacién todouno 0,5-5,5 kg para ntcleo de espigdn procedente de
cantera, incluso adquisicidn, carga, transporte y vertido.

Adquisicién, carga, transporte y vertido
Colocacion

Son CUARENTA y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

0207 m> Escollera de 106 kg colocada en proteccién de espigén

Escollera de 106 kg colocada en proteccidén de espigdn, manto de espesor

0,34 m, incluso suministro y preparacion de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.

Adquisicién, carga, transporte y vertido
Colocacién

Son CUARENTA EUROS con SETENTA y UN CENTIMO

0208 m>  Escollera de 1060 kg colocada en proteccién de espigén

Escollera de 1060 kg colocada en espigdn, manto de espesor 1,46 m,
incluso suministro y preparacion de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada.

Adquisicidn, carga, transporte y vertido
Colocacion

Son CUARENTA y CINCO EUROS con CUARENTA y NUEVE CENTIMOS

31,86
11,23

43,09

34,45
14,68

49,13

29,48
11,23

40,71

33,02
12,47

45,49

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

0301 T Extraccion de material todouno de estructuras marinas

Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad
maxima de 4,5 metros bajo el nivel del mar, carga en camidn - dumper, transporte a
una distancia menor de 3 kildbmetros, y descarga para la construccién de estructuras
marinas provisionales, para avance de las obras.

Sin descomposicién 2,02

Son DOS EUROS con DOS CENTIMOS 2,02

0302 m3 Extraccion de piezas de escollera

Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 0,1 y 0,5 T en
formacién de caminos de defensa marinos, hasta una profundidad maxima de 4,5
metros bajo el nivel del mar, carga en camién - dumper, incluso transporte a acopio a
una distancia maxima de 3 kildmetros.

Sin descomposicion 7,26

Son SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS 7,26
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Estructura soporte baliza 5425,6

cODIGO UD RESUMEN PRECIO Son SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS 7488,1
0401 ud Equipo para balizamiento
Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en
funcionamiento, formado por:
- Sefializacion diurna (marca de tope) correspondiente a la marca
cardinal del cuadrante Este (Sistema "A"), formada por dos triangulos
negros enfrentados en sus bases.
- Sefalizacion nocturna constituida por un equipo luminoso
destellante, con luz de color blanco, accionado por generador solar, de
acuerdo con las especificaciones internacionales.
Instalacion 52,53
Cerramiento de proteccion 80
Destellador intermitente electrénico 105,6
Marca diurna 14,01
Son DOSCIENTOS CINCUENTA y DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS 252,14
0402 ud Equipo de alimentacidn para destellador de baliza
Equipo de alimentaciéon para destellador de baliza, formado por cuatro
paneles solares, cuatro baterias y un regulador de carga, totalmente
instalado y dispuesto para el funcionamiento.
Instalacidn y puesta en funcionamiento 70,04
Modulos solares 401,92
Bateria de almacenamiento 195,8
Regulador de carga 383,84
Son MIL CINCUENTA y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS 1051,60
0403 ud Estructura soporte completa para instalacion
Estructura soporte completa para instalacidon de sistema de
balizamiento maritimo, formada por poste metalico cilindrico de 60 cm
de didmetro y 5 metros de altura, con escalera de acceso incorporada,
pintada (en su parte visible) de negro y amarillo (primer y tltimo metro
negros y los dos metros centrales de amarillo), castillete de apoyo
sobre el poste metalico, equipo reflector de radar, placa y pernos de
anclaje a cimentacion formada por dado de hormigén de 1,5 x 1,5
metros y 1,5 metros de canto, totalmente terminado.
Instalacion 2062,5
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO CODIGO UD RESUMEN PRECIO

0501 m> Arena procedente de cantera, para alimentacién 0601 m Fijacion de la duna mediante la construccidon de empalizadas
Arena procedente de cantera, para alimentacién, con tamafio medio de grano igual a Fijacion de la duna mediante la construccién de empalizadas formando una
0,40 mm, incluso adquisicién, carga, transporte, vertido, extensiéon y nivelacion, cuadricula de 4 x 5 metros y 80 cm de altura segun planos. Se incluye la siega y
segun las especificaciones de proyecto. construccion de las empalizadas, incluso material necesario para su construccion de

las empalizadas, incluso material necesario para su correcta ejecucidn.

Adquisicién, carga,

transporte y vertido 7,72 Empalizada 20,5
Extension y nivelacion 0,69 Colocacién 0,33
Son OCHO EUROS con CUARENTA y UN CENTIMOS 8,41 Son VEINTE EUROS con OCHENTA y TRES CENTIMOS 20,83

0602 ud Modulo de repoblaciéon de 25 m2
Modulo de repoblacidon de 25 m2, consistente en la plantacidon de las siguientes
especies: Ammophila Arenaria y Elymus Farctus.

Ammophila Arenaria 27,34

Elymus Farctus 25,17
Plantacidn 97,62
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con CATORCE CENTIMOS 150,13
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO CODIGO UD RESUMEN PRECIO

0701 m Pasarelaplaya 0801 ud Papelera
Pasarelas con perfiles de plastico reciclado, formadas por piezas de 200 x 200 cm, Suministro y colocacién de papeleras de reciclaje, de 90 litros de capacidad, con cubo
incluso elementos de unidn entre las distintas unidades, totalmente colocadas en interior de polietileno y con cierre de seguridad.

superficie de arena en la playa seca.

Pasarela playa 56 Papeleras 242
Colocacion 0,31 Colocacién 1,54
Son CINCUENTA y SEIS EUROS con TREINTAy UN CENTIMOS 56,31 Son DOSCIENTOS CUARENTA y TRES EUROS con CINCUENTA y CUATRO CENTIMOS 243,54
0702 m Pasarela acceso 0802 pa Lavapiés
Pasarelas enrollables con perfiles de plastico reciclado, formadas por piezas de 150 x Lavapiés de acero inoxidable con placa de anclaje de 250x250x10 mm; cuerpo de
300 cm, incluso elementos de unién entre las distintas unidades, totalmente forma prismatica y seccidon cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de altura; reposapiés
colocadas en superficie de arena en la playa seca. fijados al cuerpo central; 2 temporizadores y 2 rociadores, incluso racor de conexién

de 3/4", tuberias de acero inoxidable para conduccién de agua y pernos de anclaje.

Pasarela accesos 56,95

Colocacion 0,15
Sin descomposicion 12000

Son CINCUENTA y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS 57,10
Son DOCE MIL EUROS 12000

Valencia, Junio de 2014
El Autor del Proyecto:

Fdo.: Miguel Angel Izquierdo Borrallo
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4. PRESUPUESTO

CcODIGO UD RESUMEN

MEDICION

PRECIO IMPORTE cODIGO UD

0101

0102

m? Desbroce y limpieza

m

Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios
mecanicos, y retirada de capa vegetal hasta una profundidad
de 15 cm, con carga sobre camién de los productos
resultantes, incluso p.p. de arrancado de arbustos.

Transporte de tierras y escombros

Transporte de tierras y escombros, con camion volquete de
carga maxima 15 T y velocidad media 45 km/h, a una
distancia de 20 km a vertedero autorizado, considerando
tiempos de carga, descarga, ida y vuelta.

2000

500

RESUMEN

MEDICION PRECIO

IMPORTE

0201 m

1,88 3760

0202 m

2,80 1400

0203 m

0204 T

0205 m

0206 m

Colocacion todouno 2-27 kg para nucleo de caminos

Colocacion todouno 2-27 kg para nucleo de caminos de
acceso procedente de cantera, incluso adquisicidn, carga,
transporte y vertido.

Colocacion todouno 2-27 kg para nticleo de diques exentos

Colocacion todouno 2-27 kg para nucleo de diques exentos
procedente de cantera, incluso adquisicién, carga, transporte
y vertido.

Colocacion de escollera de 550 kg colocada en proteccion
de diques

Escollera de 550 kg colocada en proteccién de diques, manto
de espesor 0,59 m, incluso suministro y preparacién de la
superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Colocacion de escollera de 5500 kg colocada en proteccion
de diques

Escollera de 5500 kg colocada en proteccion de diques,
manto de espesor 2,53 m, incluso suministro y preparacion
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada vy
terminada.

Escollera de 550 kg colocada en proteccion de caminos

Escollera de 550 kg colocada en proteccion de caminps,
manto de espesor 1 m, incluso suministro y preparacién de
la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada vy
terminada.

Colocacion todouno 0,5-5,5 kg para nuicleo de espigon

Colocacion todouno 0,5-5,5 kg para nucleo de espigdn
procedente de cantera, incluso adquisicion, carga, transporte
y vertido.

6641

8250

1599

17012

625
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46,54
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43,09
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1092 49,13 53649,96

0207 m° Escollera de 106 kg colocada en proteccién de espigén CcODIGO UD RESUMEN MEDICION PRECIO IMPORTE
Escollera de 106 kg colocada en proteccién de espigon,
manto de espesor 0,34 m, incluso suministro y preparacion 0301 m> Extraccién de material todouno de estructuras marinas
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y

Extraccién de material todouno de estructuras marinas, hasta

terminada. una profundidad maxima de 4,5 metros bajo el nivel del mar,
238 40,71 9688,98 carga en camion-dumper, transporte a una distancia menor
de 3 kildmetros, y descarga para la construccién de
0208 m> Escollera de 1060 kg colocada en proteccion de espigén estructuras marinas provisionales, para avance de las obras.

Escollera de 1060 kg colocada en espigdn, manto de espesor
1,46 m, incluso suministro y preparacién de la superficie de

apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. 6641 2,02 13414,82

0302 m° Extraccién de piezas de escollera

1286 45,49  58500,14 Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos

entre 0,1 y 0,5 T en formacion de caminos de defensa
marinos, hasta una profundidad mdaxima de 4,5 metros bajo el
nivel del mar, carga en camién-dUmper, incluso transporte a
acopio a una distancia maxima de 3 kildmetros.

625 7,26 4537,5
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CODIGO UD RESUMEN } MEDICION PRECIO IMPORTE CODIGO UD RESUMEN MEDICION PRECIO IMPORTE

0401 ud Equipo para balizamiento 0501 m> Arena procedente de cantera, para alimentacién
Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en Arena procedente de cantera, para alimentacidén, con
funcionamiento, formado por: tamafio medio de grano igual a 0,40 mm, incluso
- Sefializacién diurna (marca de tope) correspondiente a la adquisicion, carga, transporte, vertido, extensidén vy
marca cardinal del cuadrante Este (Sistema "A"), formada por nivelacion, segun las especificaciones de proyecto.

dos tridangulos negros enfrentados en sus bases.
- Sefalizacidn nocturna constituida por un equipo luminoso
destellante, con luz de color blanco, accionado por generador
solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.

100696,03 8,41 846853,612

2 252,14 504,28

0402 ud Equipo de alimentacion para destellador de baliza
Equipo de alimentacion para destellador de baliza, formado
por cuatro paneles solares, cuatro baterias y un regulador de
carga, totalmente instalado y dispuesto para el
funcionamiento.

2 1051,6 2103,2

0403 ud Estructura soporte completa para instalacion

Estructura soporte completa para instalacién de sistema de
balizamiento maritimo, formada por poste metalico cilindrico
de 60 cm de diametro y 5 metros de altura, con escalera de
acceso incorporada, pintada (en su parte visible) de negro y
amarillo (primer y uUltimo metro negros y los dos metros
centrales de amarillo), castillete de apoyo sobre el poste
metadlico, equipo reflector de radar, placa y pernos de anclaje
a cimentacién formada por dado de hormigén de 1,5 x 1,5
metros y 1,5 metros de canto, totalmente terminado.

2 7488,1 14976,2
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CcODIGO UD RESUMEN

MEDICION PRECIO IMPORTE

CcODIGO UD RESUMEN

m Fijacion de la duna mediante la construcciéon de empalizadas

Fijacidén de la duna mediante la construccidon de empalizadas
formando una cuadricula de 4 x 5 metros y 80 cm de altura
segun planos. Se incluye la siega y construccion de las

m Pasarela playa

Pasarelas con perfiles de plastico reciclado, formadas por
piezas de 200 x 200 cm, incluso elementos de unidn entre las
distintas unidades, totalmente colocadas en superficie de

MEDICION PRECIO IMPORTE

empalizadas, incluso material necesario para su correcta arena en la playa seca.
ejecucion.
770 56,31 43358,7
770 20,83 16039,1
0702 m Pasarela acceso
dulo d blacién d 2 Pasarelas enrollables con perfiles de plastico reciclado,
0602 ud Modulo de repoblacion de 25 m2 formadas por piezas de 150 x 300 cm, incluso elementos de
Médulo de repoblacion de 25 m”, consistente en la plantacion unién entre las distintas unidades, totalmente colocadas en
de las siguientes especies: Ammophila Arenaria y Elymus superficie de arena en la playa seca.
Farctus

200 159,14 31828 296 57,1 16901,6
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CcODIGO UD RESUMEN

MEDICION PRECIO IMPORTE

0801

0802

ud

pa

Papelera

Suministro y colocacidn de papeleras de reciclaje, de 90 litros
de capacidad, con cubo interior de polietileno y con cierre de
seguridad.

24 243,54

Lavapiés

Lavapiés de acero inoxidable con placa de anclaje de
250x250%x10 mm; cuerpo de forma prismatica y seccién
cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de altura; reposapiés fijados al
cuerpo central; 2 temporizadores y 2 rociadores, incluso racor
de conexion de 3/4", tuberias de acero inoxidable para
conduccién de agua y pernos de anclaje.

Total pa: 1 12000
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5844,96

12000

5. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

EJECUCION MATERIAL POR COSTES DIRECTOS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

13% GASTOS GENERALES

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

2.352.177,98 €
2.483.223,32 €
322.819,03 €
148.993,40 €

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS
21% IVA

471.812,43 €
620.557,51 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Valencia, Junio de 2014

El Autor del Proyecto:

Fdo.: Miguel Angel Izquierdo Borrallo

3.575.593,26 €
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