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DISENO

DISENO DEL ELEMENTO

CONDICIONANTES DEL DISENO:

* ADECUACION AL PORTICO DE CARGA

» CAPACIDAD DEL GATO HIDRAULICO

* SECCIONES MINIMAS

* MEDIDA DE REACCIONES HORIZONTALES

* RECUBRIMIENTO MINIMO

» DIAMETROS DE ARMADURA EN EL MERCADO

* DOBLADO MANUAL DE LA ARMADURA

 COSTE DEL PROYECTO

* SEGURIDAD GARANTIZADA DURANTE EL ENSAYO
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DISENO DEL ENSAYO
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Taladro roscado métrico M8 gruesa:
Diametro nominal=8 mm
Paso=1,25 mm
Longitud=10 mm .
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ARMADO DEL ELEMENTO
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S S 2. TUERCA HEXAGONAL DE FIACION
3. ARANDELA DE ANCLAJE
T hif 4. BARRA ROSCADA DYWIDAG 32WR
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|10 6. ELEMENTO ESTRUCTURAL
- 7. PLACA DE CARGA
8. ROTULADE CARGA
9 9. TORNILLO DE AJUSTE DEL ACTUADOR
T 8 10.  ACTUADOR HIDRAULICO DE 50 t
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DISENO, CONSTRUCCION, ENSAYO Y ANALISIS
DE MODELOS REDUCIDOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO:
ARCO RIGIDO TRIARTICULADO

Comprobacion estructural mediante métodos de calculo

PREPARACION DEL ENCOFRADO

MONTAJE DE LA FERRALLA ARMADA EN EL ENCOFRADO
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IDENTIFICACION Y POSICION DE CAPTADORES DE
DESPLAZAMIENTO
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EJECUCION DEL ENSAYO

ZONA DE ROTURA

|

PATRON DE FISURACION

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,

ANALISIS EXPERIMENTAL
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CONTROL DEL COMPORTAMIENTO A PARTIR DE LAS
DEFORMACIONES MEDIDAS EN LAS GALGAS

Lisbel Rueda Garcia
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VALIDACION DEL ENSAYO COMPARANDO RESULTADOS
EXPERIMENTALES Y TEORICOS

CANALES Y PUERTOS

En vista de los resultados obtenidos del ensayo de
la estructura se realiza un analisis en detalle de los
valores experimentales proporcionados por los
elementos de instrumentacion. Se describen los
desplazamientos registrados por los captadores
LVDT, las lecturas de deformaciones de las galgas
extensiométricas y las deducciones obtenidas a
través de la fotogrametria. Con todo ello se
describe de manera cualitativa el tipo de
comportamiento observado en el ensayo y el
modo de fallo que se produce.
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MEDIDA DE FLECHAS EN EL DINTEL

COMPROBACION ESTRUCTURAL MEDIANTE METODOS DE CALCULO

Se plantean diferentes modelos tedricos que resultan
de gran ayuda para interpretar los resultados obtenidos
en el ensayo. El comportamiento de la estructura en sus
diferentes fases se analiza partiendo de un estudio a
nivel local, tanto en secciones como en regiones mas
amplias, para terminar con un analisis del conjunto y
una explicacion tedrica del modo de fallo registrado en
la experimentacion. A su vez, los resultados del ensayo
se emplean para mejorar los modelos planteados.

Alvaro Ciurana Tatay
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COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO A NIVEL SECCIONAL DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO CON LOS MODELOS DE CALCULO
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CALCULO DE LA CARGA DE AGOTAMIENTO
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ANALISIS TEORICO DE LA ZONA DE ROTURA
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