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1. OBJETO

El presente anejo tiene por objeto la definicién de las capas de mezclas bituminosas, riegos de
adherencia e imprimacion, asi como la descripcién y justificacion y descripcién de las secciones
de firme a ejecutar en el tramo de proyecto tratado. Hemos de nombrar que la actual calzada
se encuentra en una estado ruinoso por lo que se decide demolerla completamente y
ejecutarla completamente nueva.

2. TRAFICO

En el correspondiente anejo de tréfico se ha calculado la IMD dando como resultado una
categoria de trafico T2 segln la 6.1 IC “Secciones de firme”.

3. EXPLANADA

La explanada estara condicionada por el tipo de suelo existente en la zona. Segun el anejo
geoldgico y geotécnico puede clasificarse como un suelo adecuado. En nuestro caso al tratarse
de una calzada existente no deberemos afiadir ningin material, ya que emplearemos los
materiales que ya han sido dispuestos en la obra.

4. FIRMES

4.1 INTRODUCCION

Las obras proyectadas consisten en la ejecucidn de un vial de sentido Unico de
3.5 m de ancho y con un bombeo en una Unica direccién del 2%. En los extremos del
vial se ejecutara unas aceras de 4m a cada uno de los lados del vial permitiendo el
paseo de los viandantes. Ademas se reservara una franja en una de las aceras para
albergar el carril bici con una anchura de 1.5m.

4.2 TIPOLOGIA DE FIRME

La seccion elegir deberd ajustarse a una serie de condicionantes referentes
tanto a las condiciones del entorno donde debe ubicarse el paquete de firme, que
condicionara los materiales y la forma de ejecucién del mismo, como a las condiciones
de uso, que determinaran las caracteristicas resistentes y de servicio.

La seccion a adoptar se ajustara a la instruccidon 6.1-1C”Secciones de firmes”, y
dependera de la categoria de trafico de vehiculos (T2).
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4.3 ESTUDIO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS

La seccion elegir deberd ajustarse a una serie de condicionantes referentes
tanto a las condiciones del entorno donde debe ubicarse el paquete de firme,
qgue condicionard los materiales y la forma de ejecucién del mismo, como a las
condiciones de uso, que determinaran las caracteristicas resistentes y de
servicio.

Para la eleccién de la seccién del firme podremos elegir entre cuatro tipos:

221: 25cm de zahorra artificial
25cm de mezcla bituminosa
222:22cm de suelocemento
18cm de mezcla bituminosa
223: 20cm de suelocemento
20cm de gravacemento
15cm de mezcla bituminosa
224:15cm de hormigdn magro vibrado
23cm de hormigdn de firme

El paguete completo de firmes estara compuesto por el siguiente conjunto de
capas (Firme):

e Riego de adherencia.
e 25cm de zahorra artificial.
e 25cm de mezcla bituminosa.

4.4 CARRIL BICI

La capa de rodadura del carril bici sera de caracteristicas similares a la de la
calzada.

e 25cm de zahorra artificial.
¢ 5cm de mezcla bituminosa.

* Pavimento formado por solera de hormigén HM-20 N/mm?2 y T.max. arido
20 mm., de 7 cm. de espesor, capa de Slurry-Danosa color negro (3
Kg/m?2.) y dos capas de Slurry-Danosa color rojo (1,5 Kg/m2. por capa),
aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, con una
resistencia al deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en funcién de la
ubicacion interior (CLASE 1, 2 6 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-
DB-SU-1.
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El carril bici se encontrara a la misma cota que el firme pero separado por un bordillo
separador.

4.6 ACERAS

Para la franja peatonal se ha proyectado la siguiente seccién:

e 20cm de zahorra artificial
e 15cm de mortero en masa
¢ 3cm de mortero de agarre
e Pavimento de baldosas

En zonas de acceso a la acera se colocaran las baldosas con inclinacién para facilitar el
acceso a los minusvalidos.
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