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DETALLE1 DETALLE 2 DETALLE 3
DE UNION DE LA CERCHA CON EL APOYO DE CORREA DE CUBIERTA DETALLE DE JABALCON
PILAR MEDIANTE SOLDADURA ALZADO
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La soldadura directa entre los tubos y los cordones se \l..__|
realizaran en angulo con espesor de garganta igual al Ejion
espesor del tubo. E 1/50 E 1/15 E 1/60
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30 cm EMPOTRADOS EN Y]
L DL EL TERRENO NATURAL -
COEFICIENTE
MATERIAL DEFINICION CONTROL DE MINORACION [/ ]
HM-12.5/P/20/lla
HORMIGON NIVELACION ESTADISTICO
ESTRUCTURA HA-25/B/20/l1a Yc= 1.50
o
ACERO PASIVO B 500 S NORMAL ¥s= 1.15 o VARIABLE
ESTRUCTURAL S275JR TENDRA LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE ZAPATA
¥G= 1.35 QUE CORRESPONDA.
HORMIGON INTENSO -
¥Q= 1.50
EJECUCION _
ACERO ESTRUCTURAL ¥G~ 1.33
¥Q~ 1.50 E 1/50
Lugar: E.T.S.l. CAMINOS , CANALES Y PUERTO Titulo: . ; . Escala:  INDICADA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA PYOYECTO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA METALICA TRIANGULADA DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN YECLA Fecha:  JUNIO 2014
Titulacién: GRADO EN INGENIERIA DE OBRAS PUBLICAS Autor: Descripcion del plano: Ndmero: 9
Especialidad: CONSTRUCCIONES CIVILES NURIA GIMENO GOMEZ DETALLES

MS3AO0LNY 3d OAILYIONAT 0LONAO0dd NN ¥0d 0AIdoNAodd

MS3A0LNV 3d OAILYONAT 010NA0¥d NN ¥0d OAIidoNAodd



