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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 1: ACTUACIONES PREVIAS.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
UOl1.1 UD Partida alzada de replanteo inicial de las obras 1

Partida alzada de replanteo inicial de las obras, incluido la toma de
datos y su posterior tratamiento.
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 2: ELEMENTOS DE AMARRE

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

U02.1 UD. Bolardo de 150 mm 170
Bolardo pequefio de fundicién, de 150 mm de alto, incluido
suministro, anclajes y colocacion.

Uu02.2 UD. Bolardo de 250 mm 37
Bolardo grande de fundicién, de 250 mm de alto, incluido suministro,
anclajes y colocacion.

Uu02.3 UD. Muerto de dimensiones 0,9 x 0,9 x 0,45 67
Muerto armado de dimensiones 0,9 x 0,9 x 0,45 , incluido la
preparacién del hormigén, encofrado, vertido, curado, transporte,
colocacion y parte proporcionar de cadenas y cabos de amarre.

U024 UD. Muerto de dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,54 25
Muerto armado de dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,54, incluido la
preparacién del hormigén, encofrado, vertido, curado, transporte,
colocacion y parte proporcionar de cadenas y cabos de amarre.

U025 UD. Muerto de dimensiones 1,4 x 1,4 x 0,76 8
Muerto armado de dimensiones 1,4 x 1,4 x 0,76, incluido la
preparacién del hormigén, encofrado, vertido, curado, transporte,
colocacion y parte proporcionar de cadenas y cabos de amarre.

U02.6 UD. Armario de toma de poliéster. 101

UD. Armario de toma de poliéster, para cuatro conexiones (dos de
agua y dos de electricidad), totalmente instalado, incluyendo anclajes.
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 3: SERVICIOS A LA EMBARCACION

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

UO03.1 UD. Grua fija de 10 t de capacidad de carga. 1
Grua fija de 10 t de capacidad de carga, instalada mediante perfiles
metélicos anclados en el hormigén, giro de 360 grados y
accionamiento de todos los movimientos por botonera, con todos los
elementos de enganche y embragado de embarcaciones. Incluso
transporte, montaje, accesorios y anclajes, completamente instalada

M3 Hormigén para armar HA-25/P/20/111c, en losa para rampa
de varada

M3 Hormigon para armar HA-25/P/20/11lc, en losa para rampa de
varada, incluso materiales, fabricacidon, encofrado, vertido, vibrado,
curado y desencofrado.

U032 2745

Volumen (m3)
2745

Superficie (m2) | Desarrollo (m)
5,49 5

U033 M2. Mallazo de acero B 500 T 91,5
Mallazo acero en losa de rampa de varada, con barras corrugadas de

12 mm de didmetro separadas 15 x 15 cm, incluso suministro,

ferrallado, colocacién y parte proporcional de separadores, despuntes

y solapes.

Longitud (m) Anchura (m) m2
183 5 91,5

U034 M3 Hormigén en masa HM-20/P/20/111b 49.5
M3 Hormig6n en masa HM-20/P/20/I1Ib en bloques de guarda al pie
de la rampa de varada, incluso materiales, fabricacion, encofrado,

vertido, vibrado, curado, desencofrado y colocacion segun planos

Superficie (m2)

Desarrollo (m)

Volumen (m3)

9,9

5

49,5

Documento N°4. Presupuesto.




PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

CAPITULO 4.1: RED DE RECOGIDA DE PLUVIALES

CODIGO DESCRIPCION

U0O4.1.1

U04.1.2

U0O4.1.3

U04.14

UD. P.A. Camara de descarga

Camara de descarga en cabecera de ramales, totalmente terminada, con
dimensiones correspondientes segun planos, incluso obra civil,
accesorios y elementos complementarios

m3 Excavacion en zanja
Excavacion en zanja, en terreno de consistencia media, de 1 m de
anchura y profundidad variable para respetar las cotas y pendientes

especificadas en los planos con medios mecanicos para canalizaciones '

arquetas, incluso carga, transporte y vertido en obra

Colector Profundida¢ Anchura (m Longitud (m Volumen
media (m) (m3)
Colector1 |12 1 20,8 24 .96
Colector2 | 1,3 1 69.8 90,74
Colector 3 |13 1 46,58 60,55
Colector4 | 1,2 1 34,31 41,17
Colector5 | 1,2 1 59,17 71
Colector 6 | 1,2 1 46 41 55,69
Colector 7 | 1,2 1 25 30

m3 Relleno con suelo adecuado

Metro cubico de relleno con suelo adecuado en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso su- ministro del material, vertido y
compactacion al 95 % del ensayo Proctor Modificado.

m3 Relleno de cama de arena

Metro ctbico de relleno con arena para asiento de tuberia de 15 cm de
espesor en zanjas para canalizaciones de servicios, incluso suministro d
material, vertido y nivelacion.

Espesor (m) Anchura (m)
0,15 1

Longitud (m) | Volumen (m3)
302,07 453
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

UO4.1.5 Ud. Pozo de registro circular 10
Pozo de registro circular, de hormigén centrifugado, de dimensiones
segun planos, incluso marco y tapa de fundicion y parte proporcional d«
solera

UO4.1.6 Ud.Imbornal prefabricado 20
Imbornal prefabricado de hormigén en masa de 90x50x50cm, para
recogida de aguas pluviales, con rejilla de fundicidn, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/20/111a, totalmente instalado y
conectado a la red general

UO4.1.7 m Conduccion saneamiento para pluviales de 125 mm 116,38
Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas pluviales con
tuberia de PVC tipo SN4 de 125 mm de didmetro, incluso parte
proporcional de juntas de union, piezas especiales, montaje y prueba,
totalmente terminada

UO4.1.8 m Conduccion saneamiento para pluviales de 110 mm 185,69
Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas pluviales con
tuberia de PVC tipo SN4 de 110 mm de didmetro, incluso parte
proporcional de juntas de union, piezas especiales, montaje y prueba,
totalmente terminada.
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 4.2: RED DE AGUAS FECALES

CODIGO DESCRIPCION

U04.22.1

U04.2.2

U04.2.3

U04.24

Uo4.2.5

Ud. P.A. Acometida a la red
P.A. de acometida a la red general de alcantarillado, incluso
demoliciones y reparaciones a justificar

m3 Excavacion en zanja

Excavacion en zanja, en terreno de consistencia media, de dimensiones,
con medios mecénicos para canalizaciones y arquetas, incluso carga,
transporte y vertido en obra.

Profundidad | Anchura | Longitud | Volumen

media (m) (m) (m) (m3)
Colector 1 | 1475 1 69 4 102,367
Colector 2 [ 1,6 1 105,75 169,2
Colector 3 | 1,44 1 70,85 102,024
Bombeo1l | 1,6 1 21 33,6
Bombeo 2 | 1,6 1 34,17 54,672

m3 Relleno con suelo adecuado

Relleno con suelo adecuado en zanjas para canalizaciones de servicios,
incluso suministro de material, vertido y compactacién al 95% de
ensayo Proctor Modificado.

m3 Relleno de cama de arena

Relleno con arena para asiento de tuberia de 15 cm de espesor en zanjas
para canalizaciones de servicios, incluso suministro del material, vertido
y nivelacion.

Espesor (m) Anchura (m) Longitud (m) | Volumen (m3)

0,15 1 301,17 45,1755

Ud. Pozo de registro circular
Pozo de registro circular, de hormigén centrifugado, incluso marco y
tapa de fundicién y parte proporcional de solera
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

UO4.2.6 Ud.P.A. Instalacion necesaria de bombeo. 2
Partida alzada de instalacion necesaria para pozo de bombeo compuesto
por 2 bombas eléctricas en paralelo, incuso valvulas de retencion y
compuerta, instrumentos de control y cuadro eléctrico, canalizacion y
piezas especiales, incluso conexiones, accesorios, obra civil y
albaiiileria, totalmente instalado y comprobado.

UO4.2.7 m Conduccion de PVC SN4 de 250mm de diametro 1029
Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas fecales, con tuberias
de PVC tipo SN4 de 250mm de didmetro, incluso parte proporcional de
juntas de union, piezas especiales, montaje y prueba, totalmente
terminada.

UO4.2.8 m Conduccion de PVC SN4 de 125mm de diametro 69 4
Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas fecales, con tuberias
de PVC tipo SN4 de 125 mm de diametro, incluso parte proporcional de
juntas de union, piezas especiales, montaje y prueba, totalmente
terminada.

UO4.29 m Conduccion de PVC SN4 de 90mm de diametro 70,85
Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas fecales, con tuberias
de PVC tipo SN4 de 90 mm de didmetro, incluso parte proporcional de
juntas de union, piezas especiales, montaje y prueba, totalmente
terminada.
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO

CODIGO DESCRIPCION

U0s5.1

U052

U05.3

U054

U05.5

U05.6

m3 Excavacion en zanja
Excavacién en zanja, en terreno de consistencia media, de dimensiones 1
m de anchura y profundidad variable para respetar las cotas y pendientes
especificas en los planos con medios mecdnicos para canalizaciones y

arquetas, incluso carga, transporte y vertido en obra.

Ud. P.A Acometida a la red de abastecimiento
P.A. de acometida a la red general de abastecimiento de agua potable,
incluso demoliciones y reparaciones a justificar

Profundidad (m)

Anchura (m)

Longitud (m)

Volumen (m3)

0,8

0,6

688,74

330,59

m3 Relleno con suelo adecuado
Relleno con suelo adecuado en zanjas para canalizaciones de servicios,
incluso suministro de material, vertido y compactacién al 95% de ensayo
Proctor Modificado.

m3 Relleno de cama de arena
Relleno con arena para asiento de tuberia de 15 cm de espesor en zanjas
para canalizaciones de servicios, incluso suministro del material, vertido
y nivelacion.

Espesor (m)

Anchura (m)

Longitud (m)

Volumen (m3)

0,15

0,6

688,74

61,98
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Ud. Arqueta de 40 X 40
Arqueta de 40 x 40 cm?2 realizada con féabrica de ladrillo de 1 m de
profundidad, enfoscada y bruiiida en su interior, sobre solera de

hormigén HM-20/P/20/111a, incluso marco y tapa de fundicion gris

Ud. Hidrante en columna para incendios.
Hidrante en columna para incendios de 3 salidas de 45 mm de didmetro,
incluso elementos de anclaje de HM-20/P/20/11la, conexién a la red de

distribucion y prueba previa, totalmente instalado

CANTIDAD

1

330,59

253,343

61,98

11

10



PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

U0s5.7 m Conduccién PE 100 didmetro 250mm 83,45
Metro lineal de conduccion enterrada para red de agua potable, con
tuberia de polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6 de 250 mm de
didmetro, incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa, totalmente instalada.

UO5.8 m Conduccion PE 100 diametro 200mm 85,12
Metro lineal de conduccion enterrada para red de agua potable, con
tuberia de polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6 de 200 mm de
didmetro, incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa, totalmente instalada.

UO05.9 m Conduccion PE 100 diametro 110mm 52,36
Metro lineal de conduccién enterrada para red de agua potable, con
tuberia de polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6 de 110 mm de
diametro, incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa, totalmente instalada.

UO5.10  m Conduccién PE 100 didmetro 90mm 367,49
Metro lineal de conduccion enterrada para red de agua potable, con
tuberia de polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6 de 90 mm de
didmetro, incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa, totalmente instalada.

UO5.11  m Conduccién PE 100 didmetro 63mm 75,32
Metro lineal de conduccion enterrada para red de agua potable, con
tuberia de polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6 de 63 mm de
didmetro, incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacion y prueba previa, totalmente instalada.

UO5.12  m Conduccién PE 100 didmetro 40mm 25
Metro lineal de conduccion enterrada para red de agua potable, con
tuberia de polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6 de 40 mm de
didmetro, incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa, totalmente instalada.

11
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 6: INSTALACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

CODIGO DESCRIPCION

U06.1

U06.2

U06.3

U064

U06.5

U06.6

Ud. Deposito combustible normalizado
Deposito de combustible normalizado, de 20 m3 de capacidad, incluso
colocado

Ud. Aparato surtidor de gasolina

Aparato surtidor para gasolina, con capacidad para 90 I/min, de chorro
continuo. Incluso sistema de impulsion, colocado y a punto de
funcionamiento.

Ud. Aparato surtidor para gasoil

Aparato surtidor para gasoil, con capacidad para 90 1/min, de chorro
continuo. Incluso sistema de impulsion, colocado y a punto de
funcionamiento.

m3 Excavacion depésito combustible
m3 Excavacion a cielo abierto, con medios mecdnicos, incluso carga,
transporte a vertedero y vertido.

m3 Relleno con suelo seleccionado

m3 Relleno con suelo seleccionado procedente de préstamo, incluso
suministro, vertido y compactacion al 95% del ensayo Proctor
Modificado

Ud. P.A. De colocacion e instalacion de depésitos de combustible
Ud. P.A. De colocacién e instalacion de depdsitos de combustible,
incluyendo gunitado para lastrado y proteccion de los tanques, base de
macadam de apoyo, conexion al surtidor, ventilacion, toma de tierra y
arquetas correspondientes, a justificar.
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2

438,064

368,34
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 1: ACTUACIONES PREVIAS.

CODIGO DESCRIPCION PRECIO

UD Partida alzada de replanteo inicial de las
UO1.1 obras 12230
Partida alzada de replanteo inicial de las obras,
incluido la toma de datos y su posterior tratamiento
MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 2: ELEMENTOS DE AMARRE

CODIGO DESCRIPCION

U02.1

U022

U023

U024

U02.5

UD. Bolardo de 150 mm
Bolardo pequeno de fundicién, de 150 mm de alto,
incluido suministro, anclajes y colocacion.

UD. Bolardo de 250 mm
Bolardo grande de fundicién, de 250 mm de alto,
incluido suministro, anclajes y colocacion.

UD. Muerto de dimensiones 0,9 x 0,9 x 0,45
Muerto armado de dimensiones 0,9 x 09 x 045 ,
incluido la preparacion del hormigén, encofrado,
vertido, curado, transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de amarre.

UD. Muerto de dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,54
Muerto armado de dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,54,
incluido la preparacion del hormigén, encofrado,
vertido, curado, transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de amarre.

UD. Muerto de dimensiones 1,4 x 1,4 x 0,76
Muerto armado de dimensiones 1,4 x 1,4 x 0,76,
incluido la preparacion del hormigén, encofrado,
vertido, curado, transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de amarre.
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PRECIOS
67,74

SESENTA Y SIETE CON
SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

99,21

NOVENTA Y NUEVE CON
VEINTIDOS CENTIMOS

66,24

SESENTA'Y SEIS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

105,96

CIENTO CINCO CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

232,75

DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

U02.6 UD. Armario de toma de poliéster. 6004
UD. Armario de toma de poliéster, para cuatro
conexiones (dos de agua y dos de electricidad),
totalmente instalado, incluyendo anclajes.

SEISCIENTOS CON CUATRO
CENTIMOS

16
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 3: SERVICIOS A LA EMBARCACION

CODIGO  DESCRIPCION PRECIOS
UO3.1 UD. Grua fija de 10 t de capacidad de carga. 7.523,12

Grua fija de 10 t de capacidad de carga, instalada

mediante perfiles metélicos anclados en el

hormigén, giro de 360 grados y accionamiento de

todos los movimientos por botonera, con todos los

elementos de enganche y embragado de

embarcaciones. Incluso transporte, montaje,

accesorios y anclajes, completamente instalada

SIETE MIL QUINIENTOS
VEINTITRES CON DOCE
CENTIMOS

M3 Hormigén para armar HA-25/P/20/111c, en
Uu03.2 losa para rampa de varada 75,88
M3 Hormig6n para armar HA-25/P/20/11lc, en losa
para rampa de varada, incluso materiales,
fabricacion, encofrado, vertido, vibrado, curado y

desencofrado.
SETENTA Y CINCO CON
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
U033 M2. Mallazo de acero B 500 T 1,08

Mallazo acero en losa de rampa de varada, con

barras corrugadas de 12 mm de diametro separadas

15 x 15 cm, incluso suministro, ferrallado,

colocacion y parte proporcional de separadores,

despuntes y solapes
UNO CON CERO OCHO
CENTIMOS

U034 M3 Hormigén en masa HM-20/P/20/111b 108,24
M3 Hormigé6n en masa HM-20/P/20/11Ib en bloques
de guarda al pie de la rampa de varada, incluso
materiales, fabricacidn, encofrado, vertido, vibrado,
curado, desencofrado y colocacidn segun planos
CIENTO OCHO CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

17
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y
ALCANTARILLADO
CAPITULO 4.1: RED DE RECOGIDA DE PLUVIALES

CODIGO DESCRIPCION

UO4.1.1 UD.P.A.Camara de descarga
Céamara de descarga en cabecera de ramales,
totalmente terminada, con dimensiones
correspondientes seglin planos, incluso obra civil,
accesorios y elementos complementarios

UO4.1.2 m3 Excavacion en zanja
Excavacién en zanja, en terreno de consistencia
media, de 1 m de anchura y profundidad variable
para respetar las cotas y pendientes especificadas
en los planos con medios mecénicos para
canalizaciones y arquetas, incluso carga, transporte
y vertido en obra

UO4.1.3 m3 Relleno con suelo adecuado
Metro cubico de relleno con suelo adecuado en
zanjas para canalizaciones de servicios, incluso su-
ministro del material, vertido y compactacion al 95
% del ensayo Proctor Modificado.

UO4.14 m3 Relleno de cama de arena
Metro cubico de relleno con arena para asiento de
tuberia de 15 cm de espesor en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso suministro del
material, vertido y nivelacion.

UO4.1.5 Ud.Pozo de registro circular
Pozo de registro circular, de hormigén
centrifugado, de dimensiones segtin planos, incluso
marco y tapa de fundicién y parte proporcional de
solera
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PRECIOS
649 .48

SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS

3,85

TRES CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

5,64

CINCO CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS

12,35

DOCE CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

190,03

CIENTO NOVENTA CON TRES

CENTIMOS
18



PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

UO4.1.6 Ud. Imbornal prefabricado 66,71

Imbornal prefabricado de hormigén en masa de

90x50x50cm, para recogida de aguas pluviales, con

rejilla de fundicion, colocado sobre solera de

hormigén en masa HM-20/P/20/111a, totalmente

instalado y conectado a la red general
SESENTA'Y SEIS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS

m Conduccién saneamiento para pluviales de
UO4.1.7 125 mm 4,89

Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas

pluviales con tuberia de PVC tipo SN4 de 125 mm

de diametro, incluso parte proporcional de juntas de

unién, piezas especiales, montaje y prueba,

totalmente terminada
CUATRO CON OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS

m Conduccién saneamiento para pluviales de
UO4.1.8 110 mm 4,29

Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas

pluviales con tuberia de PVC tipo SN4 de 110 mm

de diametro, incluso parte proporcional de juntas de

unién, piezas especiales, montaje y prueba,

totalmente terminada
CUATRO CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

19
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 4.2: RED DE AGUAS FECALES

CODIGO DESCRIPCION

UO4.1.1 Ud.P.A. Acometida a la red
P.A. de acometida a la red general de
alcantarillado, incluso demoliciones y reparaciones
a justificar

UO4.2.2 m3 Excavacion en zanja
Excavacién en zanja, en terreno de consistencia
media, de dimensiones 0,8(profundidad)x
0,5(anchura) m con medios mecanicos para
canalizaciones y arquetas, incluso carga, transporte
y vertido en obra.

UO4.2.3 m3 Relleno con suelo adecuado
Relleno con suelo adecuado en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso suministro de
material, vertido y compactacion al 95% de ensayo
Proctor Modificado.

UO4.24 m3 Relleno de cama de arena
Relleno con arena para asiento de tuberia de 15 cm
de espesor en zanjas para canalizaciones de
servicios, incluso suministro del material, vertido y
nivelacion.

U04.2.5 Ud.Pozo de registro circular
Pozo de registro circular, de hormigén
centrifugado, incluso marco y tapa de fundicion y
parte proporcional de solera
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PRECIOS
1060,61

MIL SESENTA CON SESENTA
Y UN CENTIMOS

3,85

TRES CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

5,64

CINCO CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS

12,35

DOCE CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

190,03

CIENTO NOVENTA CON TRES
CENTIMOS
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U04.2.6

U04.2.7

U04.2.8

U04.29

Ud. P.A. Instalaciéon necesaria de bombeo.
Partida alzada de instalacion necesaria para pozo
de bombeo compuesto por 2 bombas eléctricas en
paralelo, incuso vélvulas de retencién y compuerta,
instrumentos de control y cuadro eléctrico,
canalizacidn y piezas especiales, incluso
conexiones, accesorios, obra civil y albafiileria,
totalmente instalado y comprobado.

m Conduccién de PVC SN4 de 250mm de
didmetro

Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas
fecales, con tuberias de PVC tipo SN4 de 250mm
de diametro, incluso parte proporcional de juntas
de unidn, piezas especiales, montaje y prueba,
totalmente terminada.

m Conduccién de PVC SN4 de 125mm de
didmetro

Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas
fecales, con tuberias de PVC tipo SN4 de 125 mm
de diametro, incluso parte proporcional de juntas
de unidn, piezas especiales, montaje y prueba,
totalmente terminada.

m Conduccién de PVC SN4 de 90mm de
didmetro

Conduccion de saneamiento enterrada, para aguas
fecales, con tuberias de PVC tipo SN4 de 90 mm
de diametro, incluso parte proporcional de juntas
de unidn, piezas especiales, montaje y prueba,
totalmente terminada.
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TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

16,24

DIECISEIS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

49

CUATRO CON NOVENTA
CENTIMOS

43

CUATRO CON TREINTA
CENTIMOS
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CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO

CODIGO DESCRIPCION

U0s5.1

U052

U05.3

U054

U05.5

Ud. P.A Acometida a la red de abastecimiento
P.A. de acometida a la red general de
abastecimiento de agua potable, incluso
demoliciones y reparaciones a justificar

m3 Excavacion en zanja

Excavacion en zanja, en terreno de consistencia
media, de dimensiones 1 m de anchura y
profundidad variable para respetar las cotas y
pendientes especificas en los planos con medios
mecdnicos para canalizaciones y arquetas, incluso

carga, transporte y vertido en obra.

m3 Relleno con suelo adecuado

Relleno con suelo adecuado en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso suministro de
material, vertido y compactacion al 95% de ensayo

Proctor Modificado.

m3 Relleno de cama de arena

Relleno con arena para asiento de tuberia de 15 cm
de espesor en zanjas para canalizaciones de
servicios, incluso suministro del material, vertido y

nivelacion.

Ud. Arqueta de 40 X 40

Arqueta de 40 x 40 cm?2 realizada con fébrica de
ladrillo de 1 m de profundidad, enfoscada y
bruiiida en su interior, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/11Ia, incluso marco y tapa de

fundicion gris
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PRECIOS
2.208,72

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO
CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS

3,85

TRES CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

5,64

CINCO CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS

12,35

DOCE CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

115,05

CIENTO QUINCE CON CINCO
CENTIMOS
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U05.6

U0s5.7

U05.8

U059

Ud. Hidrante en columna para incendios.
Hidrante en columna para incendios de 3 salidas
de 45 mm de diametro, incluso elementos de
anclaje de HM-20/P/20/111a, conexion a la red de
distribucion y prueba previa, totalmente instalado

m Conduccién PE 100 didmetro 250mm

Metro lineal de conduccion enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 250 mm de diametro,
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso montaje, colocacion y prueba

previa, totalmente instalada.

m Conduccién PE 100 didmetro 200mm

Metro lineal de conduccion enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 200 mm de didametro,
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso montaje, colocacion y prueba

previa, totalmente instalada.

m Conduccién PE 100 didmetro 110mm

Metro lineal de conduccion enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 110 mm de didametro,
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso montaje, colocacion y prueba

previa, totalmente instalada.
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CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE CON
CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

35,55

TREINTA Y CINCO CON
CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

24,59

VEINTICUATRO CON
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

10,89

DIEZ CON OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS
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U05.10

U05.11

U05.12

m Conduccién PE 100 didametro 90mm

Metro lineal de conduccién enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 90 mm de didmetro,
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso montaje, colocacion y prueba
previa, totalmente instalada.

m Conduccién PE 100 didmetro 63mm

Metro lineal de conduccién enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 63 mm de didmetro,
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso montaje, colocacion y prueba
previa, totalmente instalada.

m Conduccién PE 100 didametro 40mm

Metro lineal de conduccién enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 40 mm de didmetro,
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso montaje, colocacion y prueba
previa, totalmente instalada.
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9,2

NUEVE CON VEINTE
CENTIMOS

745

SIETE CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

6,98

SEIS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 6: INSTALACION SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE

CODIGO DESCRIPCION

U06.1

U06.2

U06.3

U064

U06.5

Ud. Deposito combustible normalizado
Deposito de combustible normalizado, de 20 m3 de
capacidad, incluso colocado

Ud. Aparato surtidor de gasolina

Aparato surtidor para gasolina, con capacidad para 90
I/min, de chorro continuo. Incluso sistema de
impulsidn, colocado y a punto de funcionamiento.

Ud. Aparato surtidor para gasoil

Aparato surtidor para gasoil, con capacidad para 90
I/min, de chorro continuo. Incluso sistema de
impulsidn, colocado y a punto de funcionamiento.

m3 Excavacion depésito combustible
m3 Excavacion a cielo abierto, con medios mecanicos,
incluso carga, transporte a vertedero y vertido.

m3 Relleno con suelo seleccionado

m3 Relleno con suelo seleccionado procedente de
préstamo, incluso suministro, vertido y compactacion
al 95% del ensayo Proctor Modificado
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PRECIO
446435

CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

1655

MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO

1655

MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO

3.85
TRES CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

6,64

SEIS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

U06.6 Ud. P.A. De colocacion e instalacion de depésitos de 3376,18

combustible

Ud. P.A. De colocacion e instalacion de depdsitos de

combustible, incluyendo gunitado para lastrado y

proteccion de los tanques, base de macadam de apoyo,

conexion al surtidor, ventilacién, toma de tierra y

arquetas correspondientes, a justificar.
TRES MIL
TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON
DIEZ Y OCHO
CENTIMOS
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 1: ACTUACIONES PREVIAS.

PRECIO PRECIO
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
UOl1.1 UD Partida alzada de replanteo inicial de las obras 12230
Partida alzada de replanteo inicial de las
obras, incluido la toma de datos y su posterior
tratamiento

Sin descomposiciéon 12230
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 2: ELEMENTOS DE AMARRE

PRECIO PRECIO
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
U02.1 UD. Bolardo de 150 mm 67,74
Bolardo pequeio de fundicion, de 150 mm de
alto, incluido suministro, anclajes y colocacion.
Bolardo y accesorios 48,83
Montaje y colocacién 14,48
7% Costes Indirectos 4.43
Uu02.2 UD. Bolardo de 250 mm 99,21
Bolardo grande de fundicién, de 250 mm de alto,
incluido suministro, anclajes y colocacion.
Bolardo y accesorios 78,24
Montaje y colocacién 14,48
7% Costes Indirectos 6,49
U02.3 UD. Muerto de dimensiones 0,9 x 0,9 x 0,45 66,24
Muerto armado de dimensiones 0,9 x 09 x 045 ,
incluido la preparacion del hormigén, encofrado,
vertido, curado, transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de amarre.
Sin descomposicion 6191
7% Costes Indirectos 4,33
U024 UD. Muerto de dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,54 105,96
Muerto armado de dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,54,
incluido la preparacion del hormigén, encofrado,
vertido, curado, transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de amarre.
Sin descomposicion 99,03
7% Costes Indirectos 6,93
U025 UD. Muerto de dimensiones 1,4 x 1,4 x 0,76 232,75
Muerto armado de dimensiones 1,4 x 1,4 x 0,76,
incluido la preparacion del hormigén, encofrado,
vertido, curado, transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de amarre.
Sin descomposicion 217,52
7% Costes Indirectos 15,23
29

Documento N°4. Presupuesto.



PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

U02.6 UD. Armario de toma de poliéster.
UD. Armario de toma de poliéster, para cuatro
conexiones (dos de agua y dos de electricidad),
totalmente instalado, incluyendo anclajes.
Armario de toma
Montaje e instalacion
7% Costes Indirectos
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600,4

524,03
37,09
39,28
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 3: SERVICIOS A LA EMBARCACION

CODIGO DESCRIPCION

U03.1

U032

U03.3

UD. Grua fija de 10 t de capacidad de carga.
Grua fija de 10 t de capacidad de carga, instalada
mediante perfiles metélicos anclados en el
hormigén, giro de 360 grados y accionamiento
de todos los movimientos por botonera, con
todos los elementos de enganche y embragado
de embarcaciones. Incluso transporte, montaje,
accesorios y anclajes, completamente instalada

Sin descomposiciéon

7% Costes Indirectos

M3 Hormigén para armar HA-25/P/20/111c,
en losa para rampa de varada
M3 Hormig6n para armar HA-25/P/20/11lc, en
losa para rampa de varada, incluso materiales,
fabricacion, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado.
Sin descomposiciéon
7% Costes Indirectos

M2. Mallazo de acero B 500 T
Mallazo acero en losa de rampa de varada, con
barras corrugadas de 12 mm de diametro
separadas 15 x 15 cm, incluso suministro,
ferrallado, colocacién y parte proporcional de
separadores, despuntes y solapes.
Mallazo acero
Ferrallado
Colocacion
7% Costes Indirectos
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PRECIO PRECIO
PARCIAL TOTAL

7.523,12
6996.5
526,618
7588
70,568
5,311
9,45
6,63
1,15
1,05
0,62
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U034 M3 Hormigoén en masa

HM-20/P/20/111b

M3 Hormigén en masa HM-20/P/20/111b en
bloques de guarda al pie de la rampa de varada,
incluso materiales, fabricacion, encofrado,

vertido, vibrado, curado,

colocacion segun planos

Fabricacion, encofrado,

Documento N°4. Presupuesto.

desencofrado y

Cemento a pie de obra
Grava a pie de obra
Arena a pie de obra

Agua a pie de obra
vertido, vibrado, curado
y desencofrado
Transporte y colocacion
Redondeo

7% Costes Indirectos

27,34
11,58
3,18
0,15

18,55
40,35
0,01
7,08

108,24
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CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

CAPITULO 4.1: RED DE RECOGIDA DE PLUVIALES

PRECIO

PRECIO

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL

TOTAL

UO4.1.1 UD.P.A.Camara de descarga
Céamara de descarga en cabecera de ramales,
totalmente terminada, con dimensiones
correspondientes segun planos, incluso obra
civil, accesorios y elementos complementarios
Sin descomposiciéon 606,99
7% Costes Indirectos 42,49

UO4.1.2 m3 Excavacion en zanja
Excavacion en zanja, en terreno de consistencia
media, de 1 m de anchura y profundidad
variable para respetar las cotas y pendientes
especificadas en los planos con medios
mecdnicos para canalizaciones y arquetas,
incluso carga, transporte y vertido en obra
Sin descomposiciéon 3,6
7% Costes Indirectos 0,25

UO4.1.3 m3 Relleno con suelo adecuado
Metro cubico de relleno con suelo adecuado en
zanjas para canalizaciones de servicios, incluso
su- ministro del material, vertido y
compactacion al 95 % del ensayo Proctor
Modificado.
Adquisicidn, transporte y vertido 1,72
Extension y nivelacién 3,55
7% Costes Indirectos 0,37

UO4.14 m3 Relleno de cama de arena
Metro cubico de relleno con arena para asiento
de tuberia de 15 cm de espesor en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso suministro
del material, vertido y nivelacion.
Adquisicidn, transporte y vertido 9,77
Extension y nivelacién 1,77
7% Costes Indirectos 0,81
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649,48

3,85

5,64

12,35
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U0O4.1.5

U0O4.1.6

U04.1.7

U04.1.8

Ud. Pozo de registro circular
Pozo de registro circular, de hormigén
centrifugado, de dimensiones segtin planos,
incluso marco y tapa de fundicion y parte
proporcional de solera
Sin descomposiciéon
7% Costes Indirectos

Ud. Imbornal prefabricado
Imbornal prefabricado de hormigén en masa de
90x50x50cm, para recogida de aguas pluviales,
con rejilla de fundicién, colocado sobre solera
de hormigén en masa HM-20/P/20/111a,
totalmente instalado y conectado a la red
general
Sin descomposiciéon
7% Costes Indirectos

m Conduccién saneamiento para pluviales de 125 mm

Conduccion de saneamiento enterrada, para
aguas pluviales con tuberia de PVC tipo SN4
de 125 mm de didmetro, incluso parte
proporcional de juntas de union, piezas
especiales, montaje y prueba, totalmente
terminada
Tubo a pie de obra
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos

m Conduccién saneamiento para pluviales de 110 mm

Conduccion de saneamiento enterrada, para
aguas pluviales con tuberia de PVC tipo SN4
de 110 mm de didmetro, incluso parte
proporcional de juntas de union, piezas
especiales, montaje y prueba, totalmente
terminada
Tubo a pie de obra
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos
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190,03

177,6
12,43

66,71

62,04
4,67

4,9

2,29
2,31
0,3

4,29

1,69
2,31
0,3
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CAPITULO 4.2: RED DE AGUAS FECALES

CODIGO DESCRIPCION

U04.22.1

U04.2.2

U04.2.3

Uo4.24

U0o4.2.5

Ud. P.A. Acometida a la red
P.A. de acometida a la red general de
alcantarillado, incluso demoliciones y
reparaciones a justificar

Sin descomposiciéon

m3 Excavacion en zanja
Excavacion en zanja, en terreno de consistencia
media, de dimensiones 0,8(profundidad)x
0,5(anchura) m con medios mecanicos para
canalizaciones y arquetas, incluso carga,
transporte y vertido en obra.
Sin descomposiciéon
7% Costes Indirectos

m3 Relleno con suelo adecuado
Relleno con suelo adecuado en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso suministro
de material, vertido y compactacion al 95% de
ensayo Proctor Modificado.
Adquisicion, transporte y vertido
Extension y nivelacion
7% Costes Indirectos

m3 Relleno de cama de arena

Relleno con arena para asiento de tuberia de 15
cm de espesor en zanjas para canalizaciones de
servicios, incluso suministro del material,
vertido y nivelacion.

Adquisicion, transporte y vertido
Extension y nivelacion
7% Costes Indirectos

Ud. Pozo de registro circular
Pozo de registro circular, de hormigén
centrifugado, incluso marco y tapa de fundicién
y parte proporcional de solera
Sin descomposiciéon
7% Costes Indirectos
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PRECIO PRECIO
PARCIAL TOTAL
1060,61

1060,61
3,85

3,6

0,25
5,64

1,72

3,55

0,37
12,35

9,77

1,77

0,81
190,03

177.,6

12,43
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U04.2.6

U04.2.7

U04.2.8

U04.29

Ud. P.A. Instalaciéon necesaria de bombeo.
Partida alzada de instalacion necesaria para pozo
de bombeo compuesto por 2 bombas eléctricas
en paralelo, incuso valvulas de retencion y
compuerta, instrumentos de control y cuadro
eléctrico, canalizacion y piezas especiales,
incluso conexiones, accesorios, obra civil y
albaiiileria, totalmente instalado y comprobado.
Sin descomposiciéon

m Conduccién de PVC SN4 de 250mm de didmetro
Conduccion de saneamiento enterrada, para
aguas fecales, con tuberias de PVC tipo SN4 de
250mm de didmetro, incluso parte proporcional
de juntas de unidn, piezas especiales, montaje y
prueba, totalmente terminada.
Tubo a pie de obra
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos

m Conduccién de PVC SN4 de 125mm de didmetro
Conduccion de saneamiento enterrada, para
aguas fecales, con tuberias de PVC tipo SN4 de
125 mm de didmetro, incluso parte proporcional
de juntas de unidn, piezas especiales, montaje y
prueba, totalmente terminada.
Tubo a pie de obra
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos

m Conduccién de PVC SN4 de 90mm de didmetro
Conduccion de saneamiento enterrada, para
aguas fecales, con tuberias de PVC tipo SN4 de
90 mm de diametro, incluso parte proporcional
de juntas de unidn, piezas especiales, montaje y
prueba, totalmente terminada.
Tubo a pie de obra
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos

Documento N°4. Presupuesto.

3945 47

12,79
2,31
1,1368

2,29
2,31
03

1,69
2,31
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16,24

49
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CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO

PRECIO

PRECIO

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL

TOTAL

U0s.1 Ud. P.A Acometida a la red de abastecimiento
P.A. de acometida a la red general de
abastecimiento de agua potable, incluso
demoliciones y reparaciones a justificar
Sin descomposicidon 2.208,72

U052 m3 Excavacion en zanja
Excavacién en zanja, en terreno de consistencia
media, de dimensiones 1 m de anchura y
profundidad variable para respetar las cotas y
pendientes especificas en los planos con medios
mecdanicos para canalizaciones y arquetas,
incluso carga, transporte y vertido en obra.
Sin descomposicidon 3,6
7% Costes Indirectos 0,25

U053 m3 Relleno con suelo adecuado

Relleno con suelo adecuado en zanjas para

canalizaciones de servicios, incluso suministro

de material, vertido y compactacién al 95% de

ensayo Proctor Modificado.
Adquisicion, transporte y vertido 1,72
Extension, riego y compactacion 3,55

7% Costes Indirectos 0,37

U054 m3 Relleno de cama de arena

Relleno con arena para asiento de tuberia de 15

cm de espesor en zanjas para canalizaciones de

servicios, incluso suministro del material, vertido

y nivelacion.
Adquisicion, transporte y vertido 9,77
Extension, riego y compactacion 1,77

7% Costes Indirectos 0,81
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U05.5

U05.6

U0s5.7

U05.8

Ud. Arqueta de 40 X 40
Arqueta de 40 x 40 cm?2 realizada con fébrica de
ladrillo de 1 m de profundidad, enfoscada y
brufiida en su interior, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/111a, incluso marco y tapa de
fundicion gris
Sin descomposicion
7% Costes Indirectos

Ud. Hidrante en columna para incendios.
Hidrante en columna para incendios de 3 salidas
de 45 mm de diametro, incluso elementos de
anclaje de HM-20/P/20/11la, conexion a la red de
distribucion y prueba previa, totalmente
instalado
Hidrante y complementos
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos

m Conduccién PE 100 didmetro 250mm
Metro lineal de conduccién enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 250 mm de
didmetro, incluso p.p. De uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso montaje, colocacion y
prueba previa, totalmente instalada.
Tubo PE100
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos

m Conduccién PE 100 didmetro 200mm
Metro lineal de conduccién enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 200 mm de
diametro, incluso p.p. De uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso montaje, colocacion y
prueba previa, totalmente instalada.
Tubo PE100
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos
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28,62
4,6
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U059

U05.10

U05.12

m Conduccion PE 100 didmetro 110mm
Metro lineal de conduccién enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 110 mm de
diametro, incluso p.p. De uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso montaje, colocacion y
prueba previa, totalmente instalada.
Tubo PE100
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos

m Conduccién PE 100 didametro 90mm
Metro lineal de conduccién enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 90 mm de
diametro, incluso p.p. De uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso montaje, colocacion y
prueba previa, totalmente instalada.
Tubo PE100
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos

m Conduccién PE 100 didametro 40mm
Metro lineal de conduccién enterrada para red de
agua potable, con tuberia de polietileno de alta
densidad PE100 tipo PN6 de 40 mm de
diametro, incluso p.p. De uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso montaje, colocacion y
prueba previa, totalmente instalada.
Tubo PE100
Montaje y colocacién
7% Costes Indirectos
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CAPITULO 6: INSTALACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

PRECIO PRECIO
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
U06.1 Ud. Deposito combustible normalizado 4464 35
Deposito de combustible normalizado, de 20 m3
de capacidad, incluso colocado
Depésito y accesorios 1988,61
Colocacion e instalacion 2136,23
7% Costes Indirectos 312,5
U06.2 Ud. Aparato surtidor de gasolina 1655
Aparato surtidor para gasolina, con capacidad
para 90 1/min, de chorro continuo. Incluso
sistema de impulsion, colocado y a punto de
funcionamiento.
Aparato surtidor y accesorios 979,15
Instalacion 560
7% Costes Indirectos 115,85
U06.3 Ud. Aparato surtidor para gasoil 1655
Aparato surtidor para gasoil, con capacidad para
90 I/min, de chorro continuo. Incluso sistema de
impulsidn, colocado y a punto de
funcionamiento.
Aparato surtidor y accesorios 979,15
Instalacion 560
7% Costes Indirectos 115,85
U064 m3 Excavacion depésito combustible 3,85
m3 Excavacion a cielo abierto, con medios
mecanicos, incluso carga, transporte a vertedero
y vertido.
Sin descompresion 3,6
7% Costes Indirectos 0,25
U06.5 m3 Relleno con suelo seleccionado 6,64
m3 Relleno con suelo seleccionado procedente
de préstamo, incluso suministro, vertido y
compactacion al 95% del ensayo Proctor
Modificado
Adquisicidn, transporte y vertido 2,34
Extension, riego y compactacion 3,87
7% Costes Indirectos 043
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Ud. P.A. De colocacién e instalacion de
U06.6 depositos de combustible 3376,18
Ud. P.A. De colocacién e instalacion de
depdsitos de combustible, incluyendo gunitado
para lastrado y proteccion de los tanques, base
de macadam de apoyo, conexion al surtidor,
ventilacién, toma de tierra y arquetas
correspondientes, a justificar.
Sin descompresion 3376,18

41
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CAPITULO 1: ACTUACIONES PREVIAS.

CODIGO DESCRIPCION MEDICION PRECIOS IMPORTE
UD Partida alzada de replanteo
UO1.1 inicial de las obras 1 1223,0 1223

Partida alzada de replanteo inicial de
las obras, incluido la toma de datos y
su posterior tratamiento

TOTAL P. PARCIAL CAP. 1: 1223
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CAPITULO 2: ELEMENTOS DE AMARRE

Bolardo pequefio de fundicion, de 150
mm de alto, incluido suministro, anclajes

Bolardo grande de fundicién, de 250 mm
de alto, incluido suministro, anclajes y

UD. Muerto de dimensiones 0,9 x 0,9 x

Muerto armado de dimensiones 0,9 x 0,9
x 0,45 , incluido la preparacion del
hormigén, encofrado, vertido, curado,
transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de

UD. Muerto de dimensiones 1,2 x 1,2 x

Muerto armado de dimensiones 1,2 x 1,2
x 0,54, incluido la preparacion del
hormigén, encofrado, vertido, curado,
transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de

UD. Muerto de dimensiones 1,4 x 1,4 x

Muerto armado de dimensiones 1,4 x 1,4
x 0,76, incluido la preparacion del
hormigén, encofrado, vertido, curado,
transporte, colocacion y parte
proporcionar de cadenas y cabos de

CODIGO DESCRIPCION

U02.1 UD. Bolardo de 150 mm
y colocacion.

Uu02.2 UD. Bolardo de 250 mm
colocacion.

U023 0,45
amarre.

U024 0,54
amarre.

U025 0,76
amarre.

U02.6

UD. Armario de toma de poliéster.
UD. Armario de toma de poliéster, para
cuatro conexiones (dos de agua y dos de
electricidad), totalmente instalado,
incluyendo anclajes.

TOTAL P.
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99,21

66,24
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PARCIAL CAP. 2:

11515.8

3670,77

4438.,08
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60640 4

84776,05
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CAPITULO 3: SERVICIOS A LA EMBARCACION

CcODIGO

DESCRIPCION MEDICION PRECIOS IMPORTE

U03.1

U032

U03.3

U034

UD. Grua fija de 10 t de capacidad de

carga. 1 7.523,12
Grua fija de 10 t de capacidad de carga,

instalada mediante perfiles metalicos

anclados en el hormigén, giro de 360

grados y accionamiento de todos los

movimientos por botonera, con todos los

elementos de enganche y embragado de

embarcaciones. Incluso transporte,

montaje, accesorios y anclajes,

completamente instalada

M3 Hormigén para armar HA-

25/P/20/1lc, en losa para rampa de

varada 2745 75,88
M3 Hormigén para armar HA-

25/P/20/1lc, en losa para rampa de

varada, incluso materiales, fabricacion,

encofrado, vertido, vibrado, curado y

desencofrado.

M2. Mallazo de acero B 500 T 91,5 1,08
Mallazo acero en losa de rampa de

varada, con barras corrugadas de 12 mm

de didmetro separadas 15 x 15 cm,

incluso suministro, ferrallado, colocacion

y parte proporcional de separadores,

despuntes y solapes

M3 Hormigoén en masa HM-

20/P/20/111b 49.5 108,24
M3 Hormigén en masa HM-20/P/20/111b

en bloques de guarda al pie de la rampa

de varada, incluso materiales,

fabricacion, encofrado, vertido, vibrado,

curado, desencofrado y colocacion segin

planos

7523,12

1962,2568

93,096

535788

TOTAL P. PARCIAL CAP. 3: 14936,3528
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PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y

ALCANTARILLADO

CAPITULO 4.1: RED DE RECOGIDA DE
PLUVIALES

CODIGO DESCRIPCION

U0O4.1.1

U04.1.2

U0O4.1.3

U04.14

U0O4.1.5

U0O4.1.6

UD. P.A. Camara de descarga
Camara de descarga en cabecera de
ramales, totalmente terminada, con
dimensiones correspondientes seguin
planos, incluso obra civil, accesorios y
elementos complementarios

m3 Excavacion en zanja

Excavacion en zanja, en terreno de
consistencia media, de 1 m de anchura y
profundidad variable para respetar las cotas
y pendientes especificadas en los planos
con medios mecénicos para canalizaciones
y arquetas, incluso carga, transporte y
vertido en obra

m3 Relleno con suelo adecuado

Metro cubico de relleno con suelo
adecuado en zanjas para canalizaciones de
servicios, incluso su- ministro del material,
vertido y compactacion al 95 % del ensayo
Proctor Modificado.

m3 Relleno de cama de arena

Metro ctbico de relleno con arena para
asiento de tuberia de 15 cm de espesor en
zanjas para canalizaciones de servicios,
incluso suministro del material, vertido y
nivelacion.

Ud. Pozo de registro circular

Pozo de registro circular, de hormigén
centrifugado, de dimensiones segtin planos,
incluso marco y tapa de fundicion y parte
proporcional de solera

Ud. Imbornal prefabricado
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325,34
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U04.1.7

U04.1.8

Imbornal prefabricado de hormigén en
masa de 90x50x50cm, para recogida de
aguas pluviales, con rejilla de fundicion,
colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20/iiia, totalmente instalado y
conectado a la red general

m Conduccién saneamiento para
pluviales de 125 mm

Conduccion de saneamiento enterrada, para
aguas pluviales con tuberia de PVC tipo
SN4 de 125 mm de didmetro, incluso parte
proporcional de juntas de unidn, piezas
especiales, montaje y prueba, totalmente
terminada

m Conduccién saneamiento para
pluviales de 110 mm

Conduccion de saneamiento enterrada, para
aguas pluviales con tuberia de PVC tipo
SN4 de 110 mm de didmetro, incluso parte
proporcional de juntas de unidn, piezas
especiales, montaje y prueba, totalmente
terminada

116,38

185,69

4,89

4,29

TOTAL P. PARCIAL CAP.4.1:
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CAPITULO 4.2: RED DE AGUAS FECALES

Ud. P.A. Acometida a la red
P.A. de acometida a la red general de
alcantarillado, incluso demoliciones y

Excavacion en zanja, en terreno de
consistencia media, de dimensiones
0,8(profundidad)x 0,5(anchura) m con
medios mecdnicos para canalizaciones y
arquetas, incluso carga, transporte y

m3 Relleno con suelo adecuado
Relleno con suelo adecuado en zanjas
para canalizaciones de servicios, incluso
suministro de material, vertido y
compactacion al 95% de ensayo Proctor

m3 Relleno de cama de arena

Relleno con arena para asiento de tuberia
de 15 cm de espesor en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso
suministro del material, vertido y

Ud. Pozo de registro circular

Pozo de registro circular, de hormigén
centrifugado, incluso marco y tapa de
fundicién y parte proporcional de solera
Ud. P.A. Instalaciéon necesaria de

CODIGO DESCRIPCION
Uo4.1.1
reparaciones a justificar
Uu04.22 m3 Excavacion en zanja
vertido en obra.
Uuo4.23
Modificado.
Uuo4.24
nivelacion.
uo4.2.5
U04.2.6 bombeo.

Partida alzada de instalacion necesaria
para pozo de bombeo compuesto por 2
bombas eléctricas en paralelo, incuso
valvulas de retencién y compuerta,
instrumentos de control y cuadro
eléctrico, canalizacién y piezas
especiales, incluso conexiones,
accesorios, obra civil y albaiileria,
totalmente instalado y comprobado.
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MEDICION PRECIOS IMPORTE

1

461,863

291,78

45,175

1060,61 1060,61

3,85 1778,17255

5,64 1645,6392

12,35 55791125

190,03 1330,21
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m Conduccion de PVC SN4 de 250mm
uo4.2.7 de diametro 105,75 16,24 1717,38
Conduccion de saneamiento enterrada,
para aguas fecales, con tuberias de PVC
tipo SN4 de 250mm de diametro, incluso
parte proporcional de juntas de unién,
piezas especiales, montaje y prueba,
totalmente terminada.
m Conduccion de PVC SN4 de 125mm
Uuo4.2.8 de diametro 69 4 49 340,06
Conduccion de saneamiento enterrada,
para aguas fecales, con tuberias de PVC
tipo SN4 de 125 mm de didmetro,
incluso parte proporcional de juntas de
unién, piezas especiales, montaje y
prueba, totalmente terminada.
m Conduccion de PVC SN4 de 90mm
uo4.29 de diametro 70,85 43 304,655
Conduccion de saneamiento enterrada,
para aguas fecales, con tuberias de PVC
tipo SN4 de 90 mm de didmetro, incluso
parte proporcional de juntas de union,
piezas especiales, montaje y prueba,
totalmente terminada.

TOTAL P. PARCIAL CAP.4.2: 16320,923
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CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO

CODIGO DESCRIPCION

U0s5.1

U052

U05.3

U054

U05.5

U05.6

Ud. P.A Acometida a la red de
abastecimiento

P.A. de acometida a la red general de
abastecimiento de agua potable, incluso
demoliciones y reparaciones a justificar

m3 Excavacion en zanja

Excavacion en zanja, en terreno de
consistencia media, de dimensiones 1 m de
anchura y profundidad variable para respetar
las cotas y pendientes especificas en los
planos con medios mecénicos para
canalizaciones y arquetas, incluso carga,
transporte y vertido en obra.

m3 Relleno con suelo adecuado

Relleno con suelo adecuado en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso
suministro de material, vertido y
compactacion al 95% de ensayo Proctor
Modificado.

m3 Relleno de cama de arena

Relleno con arena para asiento de tuberia de
15 cm de espesor en zanjas para
canalizaciones de servicios, incluso
suministro del material, vertido y
nivelacion.

Ud. Arqueta de 40 X 40

Arqueta de 40 x 40 cm?2 realizada con
fabrica de ladrillo de 1 m de profundidad,
enfoscada y bruiiida en su interior, sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/111a,
incluso marco y tapa de fundicion gris

Ud. Hidrante en columna para incendios.
Hidrante en columna para incendios de 3
salidas de 45 mm de didmetro, incluso
elementos de anclaje de HM-20/P/20/111a,
conexion a la red de distribucién y prueba
previa, totalmente instalado.
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UO05.7 m Conduccion PE 100 diametro 250mm 83,45 35,55 2966,6475
Metro lineal de conduccion enterrada para
red de agua potable, con tuberia de
polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6
de 250 mm de diametro, incluso p.p. De
uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa,
totalmente instalada.

UO5.8 m Conduccion PE 100 diametro 200mm 85,12 2459  2093,1008
Metro lineal de conduccion enterrada para
red de agua potable, con tuberia de
polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6
de 200 mm de diametro, incluso p.p. De
uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa,
totalmente instalada.

U059 m Conduccion PE 100 diametro 110mm 52,36 10,89 570,2004
Metro lineal de conduccion enterrada para
red de agua potable, con tuberia de
polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6
de 110 mm de didmetro, incluso p.p. De
uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa,
totalmente instalada.

UO5.10 m Conduccion PE 100 diametro 90mm 367,49 9,2 3380,908
Metro lineal de conduccion enterrada para
red de agua potable, con tuberia de
polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6
de 90 mm de didmetro, incluso p.p. De
uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa,
totalmente instalada.

UO5.11 m Conduccion PE 100 diametro 63mm 7532 7.45 561,134
Metro lineal de conduccion enterrada para
red de agua potable, con tuberia de
polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6
de 63 mm de didmetro, incluso p.p. De
uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa,
totalmente instalada.

S1
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UO5.12  m Conduccion PE 100 diametro 40mm 25 6,98 1745
Metro lineal de conduccidn enterrada para
red de agua potable, con tuberia de
polietileno de alta densidad PE100 tipo PN6
de 40 mm de didmetro, incluso p.p. De
uniones, accesorios y piezas especiales,
incluso montaje, colocacién y prueba previa,
totalmente instalada.

TOTAL P.PARCIAL CAP.5: 13635,07784
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CAPITULO 6: INSTALACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

CODIGO DESCRIPCION MEDICION PRECIOS

IMPORTE

U06.1 Ud. Deposito combustible normalizado 2 4464 35
Deposito de combustible normalizado, de
20 m3 de capacidad, incluso colocado

U06.2 Ud. Aparato surtidor de gasolina 1 1655
Aparato surtidor para gasolina, con
capacidad para 90 1/min, de chorro
continuo. Incluso sistema de impulsion,
colocado y a punto de funcionamiento.

U06.3 Ud. Aparato surtidor para gasoil 1 1655
Aparato surtidor para gasoil, con
capacidad para 90 1/min, de chorro
continuo. Incluso sistema de impulsion,
colocado y a punto de funcionamiento.

U064 m3 Excavacion depésito combustible 438,064 3.85
m3 Excavacion a cielo abierto, con
medios mecdnicos, incluso carga,
transporte a vertedero y vertido.

U06.5 m3 Relleno con suelo seleccionado 368,34 6,64
m3 Relleno con suelo seleccionado
procedente de préstamo, incluso
suministro, vertido y compactacion al
95% del ensayo Proctor Modificado
Ud. P.A. De colocacion e instalacion de
U06.6 depositos de combustible 1 3376,18
Ud. P.A. De colocacién e instalacion de
depdsitos de combustible, incluyendo
gunitado para lastrado y proteccion de
los tanques, base de macadam de apoyo,
conexion al surtidor, ventilacidon, toma de
tierra y arquetas correspondientes, a
justificar.

TOTAL P. PARCIAL CAP. 6:
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CAPITULO

1LACTUACIONES PREVIAS........oiiiiiiiiiiiiee e 12230 €
2 ELEMENTOS DE AMARRE............cccciiiiiiiiiiiiiii 84.776,05 €
3.SERVICIOS A LA EMBARCACION............ooeeieeeie., 14.936,353 €

4 RED DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

4.1.RED DE RECOGIDA DE PLUVIALES.................. 9.084,384 €

4.2.RED DE AGUAS FECALES................oooiien. 16.320,923 €
5S.RED DE ABASTECIMIENTO...........cccoiiiiiiiiiiiiiiin 13.635,078 €
6 INSTALACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE............19.747,204 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)........... 159.722,992€

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS CENTIMOS.

Valencia a Junio 2014

El Autor del Proyecto:

Nora Esteban Sanzol.
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM):............. 159.722,992€
PRESUPUSETO DE SEGURIDAD Y SAUD.....cccccevtiuinineiacnnnnnnns 9.051,36 €
SUMA:............ 168.774,352 €

16% GASTOS GENERALES: 27.003,89 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL: 10.126,46 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC):...205.904,70 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucion por Contrata a la expresada cifra de
DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA
CENTIMOS.

Valencia, Junio 2014

El Autor del Proyecto

Nora Esteban Sanzol.
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC):...205.904,70 €

IVA 21%): 4323999 €

PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACION (PGL).............. 249.144,69 €

Asciende el Presupuesto Global de Licitacion a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.

Valencia, Junio 2014

El Autor del Proyecto

Nora Esteban Sanzol.
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