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1. MEMORIA
1.1 Objeto el estudio de Seguridad y Salud.

En el presente documento se establece el estudio de seguridad y salud para el proyecto
de ampliacién y reordenacion del Puerto deportivo de El Perell6.

Tiene por objeto establecer las directrices para la prevencion de riesgos de accidentes
laborales, de enfermedades profesionales y de dafios a terceros. Asimismo se estudian las
instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante la construccién de la
obra.

Este estudio se realiza de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de Seguridad y Salud
en el trabajo en los proyectos de edificacion y obras publicas y servira para dar unas
directrices bdsicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo
de la prevencion de riesgos profesionales y laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control
de la Direccion Facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o en su caso, la
administracion publica que haya adjudicado la obra. El presupuesto que surge de este estudio,
para la realizacion de las obras, se incluye como una partida mds en el Documento n°4
"Presupuesto” del Proyecto.

1.2. Caracteristicas de las obras.
1.2.1. Descripcion de la obra y situacion.

Se refiere a la ampliacion y mejora de las instalaciones del Puerto Deportivo de El
Perell6 en Valencia. En los planos se refleja la situacion y entorno en el que se apoya el
puerto.

Dicho estudio abarca principalmente los trabajos necesarios para realizar las obras de:

* Instalaciones de:
o Red de abastecimiento de agua potable.
o Red de saneamiento y alcantarillado.
o Suministro y depdsitos de combustible.
o Servicios a las embarcaciones.
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1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecucion y mano de obra.
El presupuesto es el indicado en el Documento N°4 de este Proyecto.
El plazo de ejecucion es de 2,5 meses.

Dadas las caracteristicas de la obra, se prevé un niimero maximo en la misma de 15
operarios.

1.2.3.Interferencias y servicios afectados.

Los elementos que se considera puedan estar mas afectados por la obra proyectada
son los siguientes:

o Circulacion vial ordinaria en las carreteras del entorno de la obra y estacionamiento
de vehiculos pesados de transporte de materiales a obra.

o Interferencia en las maniobras de las embarcaciones, por los medios y maquinaria de
ejecucion de la obra.

o Servicios afectados.

1.24. Unidades constructivas que componen la obra.

De acuerdo con las unidades de obra que integran el proyecto, se definen las
siguientes actividades:

- Organizacion de la zona de obra

- Acometidas para los servicios provisionales de las obras

- Instalacion eléctrica provisional de la obra

- Recepcién de maquinaria, medios auxiliares y montaje / desmontaje.
- Topografia y Replanteo.

- Demoliciones, desmontajes y retirada de subproductos.

- Carga, transporte y descarga de materiales

- Rellenos y compactacion

- Explanaciones y relleno a la cota marcada, con las pendientes de desagiie adecuadas.
- Red de aguas potables.

- Red de saneamiento y alcantarillado.

- Elementos de amarre.

- Varios.
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1.3. Riesgos
1.3.1. Climatologia.

Las condiciones climéticas de la zona donde se ubica la obra, corresponden a un
clima mediterraneo. Se deben adoptar las medidas necesarias en caso de aparecer cualquier
condicidn climatoldgica que afecte al plazo de las obras.

Los riesgos que se pueden tener depende de la variacion de las condiciones climaticas
como: los vientos, temperaturas, lluvias, etc. Pero en especial, se tendrd en cuenta los riesgos
provocados por vientos fuertes y tormentas.

Con todo ello, se debe prever diversas medidas de proteccion dependiendo del tipo de
riesgo. En el caso de producirse condiciones extremas tanto el Coordinador de Seguridad,
Director Facultativo y el Jefe de Obra, podrdn ordenar la suspension temporal de la ejecucioén
de los trabajos.

1.3.2.- Riesgos profesionales.
A continuacidn se realizara una identificacion de los riesgos:

Caidas de operarios al mar

Suspension y transporte de la carga
Electrocucion

Caidas de personas al mismo nivel
Caidas de personas a distinto nivel
Caida de objetos

Ambiente pulvigeno

Proyeccion de particulas

Atrapamientos por hundimientos
Heridas punzantes en manos

Circulacion de camiones
Desprendimiento de tierras

Atropellos, colisiones o golpes de maquinas y camiones
Vuelcos y/o deslizamientos de maquinas
Polvaredas que disminuyan la visibilidad
Ruido

Quemaduras

Cortes o amputaciones

Lesiones

0O 0O 0O o0 o 0 o o0 O O o0 O o0 O o o o0 o o o

Falta de orden y limpieza
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1.3.3.- Riesgos de daiios a terceros.

- Interferencias del trafico propio con vehiculos ajenos.

- Interferencias al transito peatonal en las inmediaciones de las obras.

- Riesgos de caida de personas al mismo o a distinto nivel en el transcurso de la obra.
- Polvo.

- Ruidos.

- Vibraciones.

- Incendios y explosiones.

- Interferencia con embarcaciones.

- Corte esporddico del suministro de electricidad.

- Circulacion de vehiculos y personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.

Ademas dada la situacién de la obra se prevé la posible aparicion de personas ajenas a
la obra y por tanto se vigilaran los accesos a la misma.

1.4. Prevencion de riesgos profesionales.
1.4.1. Protecciones individuales.
Protecciones de la cabeza:
* (Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
* Gafas contra impactos y anti-polvo.
* Mascarillas anti-polvo.
* Pantalla contra proyeccion de particulas.
* Filtros para mascarilla.
* Protectores auditivos.
Proteccion del cuerpo:

* Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptard a los riesgos especificos de
cada trabajo.

¢ Cinturdn anti-vibratorio.

* Monos o buzos: se tendrdn en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra,
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segtin Convenio Colectivo aplicable.

e Mandil de cuero.

Proteccion extremidades superiores:

* Guantes de goma finos, para albafiiles y operarios que trabajen en
hormigonado.

* Guantes de cuero anti-corte para manejo de materiales y objetos.
* Guantes dieléctricos para su utilizacién en baja tension.

* Equipo soldador.
Proteccidn extremidades inferiores:
* Botas de agua, de acuerdo con MT-27.

* Botas de seguridad, clase III

1.4.2. Protecciones colectivas.

* Explanacién: Vallas, sefializacién y topes para camiones.

* Saneamiento: Vallas, barandillas, tapas en huecos y sefializacion.

* Edificio y talleres: aparatos salva caidas, redes, anclajes y cables para sujecion de
cinturén de seguridad en pies derechos y cerchas, vallas y sefializacion.

* Proteccidn contra incendios: Extintores portatiles.

1.5. Senalizacion de los riesgos.

Como complemento de la proteccion colectiva y de los equipos de proteccion
individual previstos, se decide el empleo de una sefializacidon que recuerde en todo momento
los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo
necesario para el uso de esta sefializacion, en combinacion con las "literaturas" de las
mediciones y los planos de este Estudio de Seguridad y Salud.

Ademds, todos los trabajadores deberdn conocer el cddigo de senalizacion de
maniobras por parte de algin operario, adjuntandose en este Estudio de Seguridad y Salud el
codigo empleado con mayor frecuencia en las obras, en el apartado 3, Planos.
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1.5.1. Senalizacion de los riesgos del trabajo:

* Advertencia de peligro indeterminado.

* Advertencia de caidas a nivel.

* Advertencia de presencia de maquinaria pesada.
* Cartel de emergencias.

* Localizacién de extintor.

* Localizacion de equipo de primeros auxilios.
* Proteccién obligatoria cabeza.

* Proteccion obligatoria de manos.

* Proteccion obligatoria de pies.

* Proteccion obligatoria del cuerpo.

* Vias/salidas de emergencia.

1.5.2. Senalizacion vial:

¢ Advertencia de obras. TP-18

* Advertencia de peligro indeterminado. TP-50
* Prohibido el paso. TR-101

* Velocidad maxima. TR-301

* Prohibido el adelantamiento. TR-305
* Fin de prohibiciones. TR-500

¢ Cono de balizamiento TB-6

* Luz ambar intermitente. TL-3

* Disco manual de paso. TL-5

¢ Disco manual de STOP. TL-6

* Luz ambar fija. TL-10

* Paneles direccionales TB-1

* Triangular peligro TP-18.

* Velocidad maxima. TR-301.

* (Cinta de balizamiento.

1.6. Medicina preventiva y primeros auxilios.
1.6.1. Botiquines.

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se situard uno en la zona de servicios y, si se estima necesario, otros varios
estratégicamente repartidos a lo largo de la obra. Deberdn estar correctamente sefializados y
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con un acceso adecuado y facil. Ademas debe estar en buenas condiciones de forma que se
revisard semanalmente reponiéndose, en el caso que fuera necesario, de los elementos
esenciales.

1.6.2. Asistencia a accidentes.

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde
debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para
garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerd formaciéon en
primeros auxilios, con la obligacion de atender a dicha funcién en todos aquellos casos en
que se produzca un accidente con efectos personales o dafios o lesiones.

En cada tajo con riesgo de caida al mar alguno de los operarios sera socorrista.

Existira cerca algun servicio de ambulancias.

1.6.3. Reconocimientos médicos.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberd pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que serd repetido en el periodo de un afio.

1.6 4. Buzos.

Se planificardn los aspectos relativos a seleccidon de personal, reconocimientos
médicos, horas de trabajo, equipos de inmersion, cuerdas guia para sefiales y sistemas de
comunicacion, cédigo de sefales, ayudante de tierra o barca, movimiento de cargas cuando el
buzo esté en inmersion.

1.7. Prevencion de riesgos de daiios a terceros.

* Senalizacion y balizamiento de la obra y caminos o vias limitrofes y de accesos
existentes.

* Boyas de balizamiento y balizas luminosas en zonas de trabajo en el mar, para
delimitar la penetracion de bafiistas y embarcaciones.

11
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* En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, proximas a caminos, vias publicas
o zonas de paso, se realizard un cerramiento provisional.

1.8. Organizacion de la Seguridad y Salud en la Obra.

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que debera recoger la organizacion
exacta de la seguridad y salud en la obra, segtin las condiciones contenidas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

La proteccidn colectiva y su puesta en obra se controlardn a través de listas de
seguimiento y control. El control de entrega de equipos de proteccion individual se realizara
mediante la firma del trabajador que los recibe.

1.8.1. Personas y servicios responsables.

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta funcién el
Contratista con el fin de no interferir en su propia organizacion de la prevencion de riesgos.
No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el
pliego de prescripciones técnicas particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador
en materia de seguridad y salud como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud.

Como minimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.

- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.

- Documento del nombramiento del sefialista de maniobras.

- Documentos de autorizacion del manejo de diversas maquinas.

- Documento de comunicacién de la eleccién y designacion del Delegado de
Prevencion, o del Servicio de Prevencion externo.

- Recibi por parte de los trabajadores de los equipos de proteccion.

- Documento que acredite que los trabajadores han recibido la informacion
necesaria para el desarrollo seguro de la actividad en su puesto de trabajo.

1.8.2. Representantes de los trabajadores.

Los Delegados de Prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencion de riesgos en el trabajo. Estos serdn designados por y
entre los representantes del personal.

A efectos de determinar el numero de Delegados de Prevencion se tendrdn en cuenta
los criterios establecidos en el articulo 35 de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos
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Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.



PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

Laborales.
Son competencias de los Delegados de Prevencion:

- Colaborar con la direccion de la empresa en la mejora de la accion preventiva.

- Promover y fomentar la cooperacion de los trabajadores en la ejecucion de la
normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

- Ser consultados por el empresario, con caracter previo a su ejecucion, acerca de
las decisiones a que se refiere el art. 33 de la presente Ley.

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevencion de riesgos laborales.

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el
nimero minimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél
serédn ejercidas por los Delegados de Prevencion.

1.8.3. Comité de Seguridad.

El Comité de Seguridad y Salud, érgano de participacion destinado a la consulta
regular y periddica de las actuaciones de la empresa en materia de prevencion de riesgos,
estara formado por los Delegados de Prevencion, de una parte, y por el empresario y/o sus
representantes en nimero igual al de los Delegados de Prevencion, de la otra.

El Comité de Seguridad y Salud tendra las siguientes competencias:

- Participar en la elaboracion, puesta en préctica y evaluacion de los planes y
programas de prevencion de riesgos en la empresa.

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevencion
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la
correccion de las deficiencias existentes.

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estara facultado
para:

- Conocer cudntos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

- Conocer y analizar los dafios producidos en la salud o en la integridad fisica de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas
oportunas.

1.8.4. Reuniones periddicas.
El Comité de Seguridad y Salud se reunird trimestralmente y siempre que lo solicite
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alguna de las representaciones en el mismo, adoptando sus propias normas de
funcionamiento.

En las reuniones del Comité participaran, con voz pero sin voto, los Delegados
Sindicales y los responsables técnicos de la prevencion en la empresa que no estén incluidos
en la composicion del mismo. En las mismas condiciones podran participar trabajadores de la
empresa que cuenten con una especial cualificacidn o informacion respecto de concretas
cuestiones que se debatan en este drgano y técnicos en prevencion ajenos a la empresa,
siempre que asi lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

1.8.5. Libro de Incidencias.

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.

El libro de incidencias serd facilitado por:

- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de
seguridad y salud.

- La Oficina de Supervision de Proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de
obras de las Administraciones publicas.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

A dicho libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autonomos, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6érganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes, quienes podran
hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacidn en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra estara obligado a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra. Igualmente deberén notificar las anotaciones en el libro al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste

1.9. Formacion e informacion en seguridad y salud.

La formacion e informacion de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de
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trabajo seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevencion de los riesgos
laborales y para la realizacion de las obras sin accidentes.

Se ha de observar que, a pesar de proporcionar a los trabajadores todos los equipos de
proteccion necesarios, si éstos obvian su empleo o carecen de formacion en su utilizacion, su
efectividad quedard menguada; asimismo ocurre con todo lo referente a las normas de
comportamiento y a los métodos de trabajo que debe desempeiiar cada trabajador
especificamente, y las que han de observar como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Cada Contratista, o Subcontratista, estd legalmente obligado a formar a todo el
personal a su cargo en el método de trabajo seguro de tal forma que todos los trabajadores de
esta obra deberdn tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como
de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones
colectivas y del de los equipos de proteccion individual necesarios para su proteccion.

Esta prevista la realizacion de unos cursos de formacion para los trabajadores donde
se divulguen los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud, una vez
convertido en Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado, de modo que sean
comprendidos y aceptados por parte de los trabajadores.

El contratista facilitard una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las
subcontratas y trabajadores auténomos que estén participando en la obra, asi como a los
representantes de los trabajadores.
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2. PLANOS Y FICHAS TIPO DE PROTECCIONES.

Se deben considerar, mds que como planos de construccidon, como planos y esquemas
de como deben realizarse determinadas unidades de obra o trabajos (aun cuando el
constructor, si propone modificaciones del disefio o del modo de construir, pueda no
necesitarlos definitivamente), de cémo o qué formas de trabajo no deben utilizarse, qué
precauciones se deben tomar en ciertos casos, qué sefiales puede necesitar y deberd situar en
la obra, etc.

La ubicacion de las senales propuestas sera decidida por el Jefe de Obra, de acuerdo
con el Ingeniero Director, en funcién de las zonas 0 momentos en que se precisen.
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SENALIZACION

CINTA BALIZAMIENTO
VALLAS DESVIO TRAFICO

CORDON BALIZAMIENTO
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SENALES DE OBLIGACION
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SENALES DE ADVERTENCIA (Hoja 1)
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SENALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)
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SENALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

\
PASARN A LOS | ?/&3
PEATONES : »

COLORES
o?m SMBOLO DL | OF oE SERAL DE SEGURIDAD
SIMBOLD ! SEGURDAD | CONRISTE
PROMBIOD / WoRo | ROUG | BLANCD @
FLMAR
PROMIBIOD
APAGAR & NDRO | RO | euineo %
CON AGUA %
i
|
PROWIBND |
FUMAR Y . ;
L %S"w NESRO | ROUG | BLANCO
DESNUDAS
7
i
o o W
AGUA ; _;-\]
o POMLE! nesRo | Rovo | suwico @
|
|
{ o
PROMIBICO
| NESRO | ROu0 | BLawCO
i |

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.

22



PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

SENALES DE SALVAMENTO
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VALLA MOVIL DE PROTECCION Y PROHIBICION DE PASO
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SENALES PARA MANEJO DE GRUAS
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PROTECCIONES PERSONALES |
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PROTECCIONES PERSONALES 1|
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TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS
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PROTECCIONES EN ZANJAS
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PROTECCICN FRENTE A EXCAVACIONES
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CARGAS HORIZONTALES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA PARA TENERLAS BEN SUJETAS)

FORMAS QUE FUEDEN SR UTILIZADAS EN ESLINGAS Y CSTROBOS

NUNCA SC DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. S) SE MONIA UNA SOBRE OTRA, FUEDE PRODUCIRSE
oA ROTURA E LA ESUNGA GUE QUEDA APRISIONADA
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3. PLIEGO DE CONDICIONES.
3.1. Definicion y alcance del pliego de condiciones.

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud se
elabora para el “ Proyecto de ampliacion y reordenacion del puerto deportivo de El Perell6”.

Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud a los que les son
aplicables este pliego de condiciones son Memoria, Pliego de condiciones particulares,
Presupuesto y Planos. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecucion
de la obra, siendo todos ellos compatibles entre si y complementdndose; formando un cuerpo
inseparable.

Este pliego es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto:
1. Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Concretar la calidad de la prevencion decidida.

3. Exponer las actividades preventivas de obligado cumplimiento en los casos
determinados por el proyecto constructivo y exponer las actividades preventivas que
deberé tener presente la empresa principal (Contratista) en la elaboracion del Plan de
Seguridad.

4. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevencién que se prevé utilizar
con el fin de garantizar su €xito.

5. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevencion
decidida y su administracion.

6. Establecer un determinado programa formativo en materia de seguridad y salud que
sirva para implantar con éxito la prevencion disenada.

Todo eso con el objetivo global de conseguir la realizacion de la obra, sin accidentes
ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la Memoria de Seguridad y
Salud.

3.2. Disposiciones legales de aplicacion.

La ejecucion de la obra, objeto de este Estudio de Seguridad estara regulada por la
normativa que a continuacién se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.

Esta relacion de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra
Normativa especifica que pudiera encontrarse en vigor.
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* Ley 8/1980 y posteriores modificaciones del “Estatuto de los Trabajadores.”

* RD 614/2001, de 8 de Junio, “Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”.

* RD 780/1998, de 30 de Abril, “Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de
Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion”.

* RD 1627/1997, de 24 de Octubre, “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién”.

* RD 1215/1997, de 18 de Julio, “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo”.

* RD 773/1997, de 30 de Mayo, “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

* RD487/1997, de 14 de Abril, “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorso

lumbares, para los trabajadores”.

* RD 486/1997, de 14 de Abril, “Disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo”.

* RD 485/1997, de 14 de Abril, "Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
seguridad y salud en el trabajo”.

* Convenio Colectivo Provincial del sector de la Construccidn.

* Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, “Prevencion de riesgos laborales”.

*  Orden 20-7-2000 del Ministerio de Fomento por la que se modifican las normas de
seguridad para el ejercicio de actividades subacudticas, aprobadas por Orden 14-10-

1997 (RCL 1997/2780).

* RD 39/1997, de 17 de Enero, “Reglamento de los servicios de prevencion”.
(Modificado).

* Normas sobre trabajos maritimos que pueden afectar a estas obras y sobre trabajos de
buzos.
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3.3. Condiciones de los medios de proteccion.
3.3.1. Condiciones generales.

El jefe de obra, asi como el resto de responsables, deberdn conocer el Plan de
Seguridad y Salud de la obra dando las 6érdenes oportunas para que este se cumpla durante
todo el periodo que dure la ejecucion, asi como controlar el acatamiento por parte de todo el
personal adscrito a la obra, y que cumpla todas las normas insertas en dicho Plan. Asimismo,
y siempre basdndose en los accidentes o incidencias que se produzcan o que se prevean como
consecuencia de un déficit en el Plan de Seguridad y Salud, efectuara las correspondientes
modificaciones o ampliaciones, comunicdndolas a la Direccion Facultativa.

Se impedira siempre la exposicion de los trabajadores a riesgos graves e inminentes y
en caso de detectar cualquier trabajador adscrito a la obra este tipo de situacioén lo comunicara
para la paralizacién inmediata de los trabajos, que no se reanudaran hasta que se tomen las
medidas y los procedimientos de trabajo adecuados.

Se dard siempre que sea posible prioridad a los elementos de proteccion colectiva
frente a los de proteccidn individual, debiendo tener en cuenta que la sefalizacion y
balizamiento de la obra no son propiamente elementos de proteccion colectiva, sino que
sirven para complementar y advertir a dichos elementos.

El Contratista propondra al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluacion"
del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en
materia de prevencion de riesgos laborales capaz de garantizar la existencia de la proteccion
decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento,
reparacion y sustitucion, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este
programa contendrd como minimo:

* La metodologia a seguir segun el propio sistema de construccion del Contratista.

* La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

* Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

* El personal que prevé utilizar en estas tareas.El informe-analisis de la evolucién de los
controles efectuados.

Todos los trabajadores deben estar debidamente equipados con las protecciones
individuales necesarias en funcién del trabajo desarrollado, si bien, y con independencia de
su labor, todos deberan disponer de:

* Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante y otros elementos de sefializacion personal.
* Botas de seguridad.

* Traje impermeable, en caso de tiempo lluvioso.

Debe entenderse que el uso de estas protecciones no sera permanente sino que seran
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utilizadas en caso necesario.

Se cuidaré que la obra y sus alrededores se encuentren limpios, sefialando las zonas de
acopios y acordonando la zona de escombros.

Los trabajadores velaran por su propia seguridad vigilando el estado de los elementos
de seguridad (protecciones colectivas e individuales) que le proporciones la empresa
Contratista, y exigiendo su cambio cuando se considere necesario.

Los trabajadores adscritos a la obra deberdan cumplir las normas establecidas en la
obra, no debiendo en ningiin momento obviarlas, pues puede ser causa de accidente para el
propio trabajador como para otros cercanos.

3.3.2. Equipos de proteccion individual.

El reglamento que deben cumplir las protecciones individuales es el RD 773/1997 del
30 de Mayo sobre “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccion individual”

Todas las prendas de proteccion individual de los operarios tendrin fijado un periodo
de vida util, desechandose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un
deterioro mas rdpido del mismo, se deberd reponer independientemente de la duracidén
prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion individual, y todo elemento de proteccion
colectiva, estard adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca
represente un riesgo o dafio en si mismo.

El personal de obra debera ser instruido sobre la utilizacion de cada una de las prendas
de proteccion individual que se le proporcione. En el caso concreto del cinturén de seguridad
sera preceptivo que la Direccidon Técnica de la obra proporciones al operario el punto de
anclaje, o en su defecto las instrucciones concretas para la instalacidn previa del mismo.

3.3.3. Protecciones colectivas.

El area de trabajo debe mantenerse libre de obsticulos, y el movimiento del personal
en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios.

Las medidas de proteccion de zonas o puntos peligrosos serédn, entre otras, las
siguientes:

- Vallas de cierre:
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* La proteccién de todo el recinto de la obra se realizard mediante vallas autbnomas
de limitacién y proteccion.

* Estas vallas se situaran en el limite de la parcela.

* Tendrin 2 m de altura.

* Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 4 metros de anchura y puerta
independiente de acceso de personal.

* La valla se realizara a base de pies de madera y mallazo metalico electrosoldado.

* Esta deberd mantenerse hasta la conclusién de la obra o su sustitucién por el
vallado definitivo.

- Barandillas y vallas para la proteccion y limitacion de zonas peligrosas:

Dispondran de liston superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para
garantizar la retencion de personas, y llevaran un listén horizontal intermedio, asi como el
correspondiente rodapié.

- Topes para vehiculos:

En las inmediaciones de desniveles, o en zona para descarga trasera o circulacion
marcha atrds delimitando el fin de la misma.

- Sefiales:

Todas las sefales deberdn tener la dimensiéon y colores reglamentados por el
Ministerio de Transporte, Obras Publicas y Urbanismo.

- Los cables de sujecion de cinturén de Seguridad y sus anclajes tendran suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién
protectora.

-Las plataformas de trabajo tendran como minimo 60 cm de ancho y las situadas a
mas de 2 m del suelo estaran dotadas de barandillas de 90 cm de altura, liston intermedio y
rodapié.

-Las escaleras de mano deberdn ir provistas de zapatas antideslizantes.
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-Todas las transmisiones mecanicas deberan quedar sefializadas de forma eficiente de
manera que se eviten posibles accidentes.

-Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso ajustdndose a su cometido.

-Ningun vehiculo ird sobrecargado.

* Toda maquinaria de obra, vehiculos de transporte y maquinaria pesada de via
estardn pintadas en colores vivos y tendré los equipos de seguridad reglamentarios
en buenas condiciones de funcionamiento.

* Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la
tara y la carga maxima, el peso maximo por eje y la presion sobre el terreno de la
maquinaria que se mueve sobre cadenas.

- Extintores

Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible y se
revisardn cada 6 meses como maximo.

- Salvavidas

Seran capaces de mantener a flote un cuerpo de 100 Kg y estaran dotados de una
cuerda de longitud superior a 25 m, debiéndose guardar en un lugar convenientemente
sefializado, de acceso inmediato en cualquier circunstancia de trabajo.

3.4. Sujetos, atribuciones y obligaciones.
3.4.1. El coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El coordinador de seguridad y salud es un técnico competente, integrado en la
Direccion facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:

* Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

* Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el constructor aplique de
manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva.

* Realizaré informe, previo al comienzo de las obras, sobre el Plan de Seguridad y
Salud que el constructor presente adaptando el presente Estudio a los medios y
proceso constructivo concreto que vaya a emplear en obra.
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* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
ala obra

3.4.2. Direccion facultativa.

Se trata del técnico o técnicos competentes designados por el promotor y encargados
de la direccidon y del control de la ejecucion de la obra. Es también atribucion de la Direccion
Facultativa la coordinacion de todo el equipo técnico que en ella pudiera intervenir. En tal
sentido le corresponde realizar la interpretacion técnica y econdmica del Proyecto, asi como
sefialar las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de la obra, estableciendo las
adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas para su correcta
realizacion.

Estara obligado a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando la ejecucion,
realizando personalmente las visitas necesarias y comprobando durante su transcurso que se
cumplen las hipétesis de proyecto, introduciendo en caso contrario las modificaciones que
crea oportunas.

Periédicamente, segun lo pactado, se realizardn las pertinentes certificaciones del
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos
competentes el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas de
seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

3.4.3. El constructor.

El constructor esta obligado a conocer toda la reglamentacion vigente y a cumplir su
estricta observancia en todos los aspectos que le afecten. Es todo ente fisico, juridico, ptblico
o privado que de acuerdo con la legislacion vigente se ocupa de la realizacién material de la
obra o de una parte de ella, por encargo directo de la propiedad.

Por otra parte el constructor tiene diferentes obligaciones :

* Debe conocer el Estudio en todas sus partes y documentos y solicitar de la Direccion
Facultativa y del Coordinador de seguridad y sald durante la ejecucion de las obras
todas las aclaraciones oportunas para el perfecto entendimiento de la obra.

* Larealizacion, previa a las obras, del correspondiente Plan de Seguridad y Salud,
segtn el Real Decreto 1627/1997, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en funcion de sus medios y su
sistema de ejecucion de la obra.

* Realizard la obra de acuerdo con el proyecto y con las prescripciones, érdenes y
planos complementarios que la Direccion Facultativa pueda ir entregando a lo largo
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de la misma.

* Dispondrd de un encargado o representante nominal en la obra, el cual recibird las
ordenes de la Direccion Facultativa, siendo comunicadas dichas 6rdenes al
constructor o contratista, en caso de ausencia, por el que hubiese firmado el
"enterado" de la orden escrita en el Libro de Ordenes y/o en el Libro de Incidencias.

Los medios de proteccion personal estaran homologados por el organismo
competente. En caso de no existir éstos en el mercado se emplearan los mas adecuados, con
el visto bueno de la Direccion Facultativa.

La Empresa constructora cumplird las estipulaciones preventivas del Estudio y Plan
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la
infraccion del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

El constructor serd el responsable ante los tribunales de los accidentes que por
impericia o descuido sobrevengan en la ejecucion de las obras y elementos auxiliares, etc. o
que pudieran causarle a terceros por descuido de la reglamentacion vigente.

3.4.4. Administracion.

Es la persona juridica publica que se propone ejecutar con los cauces legalmente
establecidos una obra. Podra exigir a la Direccion Facultativa que desarrolle sus iniciativas
técnicamente para la ejecucion de la obra, dentro de las limitaciones legales existentes.

El informe del Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras
junto con el Plan de Seguridad y Salud, elaborado por el constructor, seran elevados para su
aprobacion, previa a las obras, por parte de la Administracion Publica que adjudique las
obras.

La Administracion estard obligada a abonar las Certificaciones de Obra o suministrar
los recursos necesarios para la buena marcha de la Ejecucion de la Obra, del modo y formas
que se hayan establecido en el contrato correspondiente. Asimismo estaréd obligada a facilitar
a la Direccion Facultativa copia del contrato a efecto de que ésta certifique de acuerdo con lo
pactado.

La Administracion viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud
como documento adjunto al Proyecto de Obra.

Asimismo, abonard a la Empresa constructora, previa certificacion de la Direccion
Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud. Si se implantasen nuevos elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto,
durante la realizacion de la obra, éstos se abonaran igualmente a la Empresa Constructora,
previa autorizacion de la Direccién Facultativa.
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3.5. Servicios de Prevencion.
3.5.1. Servicio técnico de Seguridad y Salud.

La obra debera contar con un Técnico de Seguridad y salud, en régimen compartido
cuya mision seré la prevencion de riesgos que puedan presentarse durante la ejecucion de los
trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo,
investigara las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los
produjeron y evitar asi su repeticion.

Por otra parte, la obra dispondrd de vigilantes de seguridad en la obra.

3.5.2. Servicio médico.

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado con entidades oficiales.

3.6. Instalaciones provisionales.
3.6.1. Instalaciones médicas.

En la obra se dispondrd de un local cuya funcién y equipamientos es suficiente para
atender cualquier tipo de accidente que hubiera en la obra.

Serd contemplada la posibilidad de existencia de un botiquin de tajo en aquellas zonas
de trabajo que estén alejadas del botiquin central, para poder atender pequefias curas, dotado
del imprescindible material actualizado.

3.6.2. Comedor.
La superficie destinada dispondra de las siguientes caracteristicas:

* Dispondrd de iluminacién natural y artificial adecuada, una ventilacion suficiente,

* Calefaccion los meses de invierno.

* Estara dotado de mesas, sillas, agua potable, calienta comidas asi que cubos con tapas
para depositar los desperdicios.
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3.6.3. Vestuarios.

En los vestuarios, tendremos los elementos siguientes como minimo : una taquilla con
cerradura para cada trabajador, bancos para cambiarse, espejo, lavabo.

3.6.4. Servicios.

El local destinado a este efecto tendra retretes inodoros en cabinas individuales,
lavabos con espejo y jabon, duchas individuales con agua fria y caliente.

3.7. Maquinaria.

Para minimizar al mdximo los riesgos de accidente con la instalacion, el transporte y
el uso de las mdquinas en la obra, los constructores, los responsables de obra asi como los
diferentes usuarios debera cumplir diferentes tareas :

Los fabricantes Conforme marca el Capitulo VI, Art. 41, de la Ley 10/11/1995 BOE
269, deberan suministrar informacion sobre la correcta utilizacién, medidas preventivas y
riesgos laborales que conlleve su uso normal, asi como la manipulacién inadecuada.

Las mdquinas con ubicaciodn fija en obra, tales como gruas torre y hormigonera seran
las instaladas por personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparacion de estas maquinas quedard, asimismo, a cargo de tal
personal, el cual seguird siempre las instrucciones sefialadas por el fabricante de las
maquinas.

Las operaciones de instalacion y mantenimiento deberdn registrarse documentalmente
en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros para aquellas
maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilizacién; deberédn ser
revisadas con profundidad por personal competente, asignandose el mencionado libro de
registro de incidencias.

Especial atencion requerird la instalacion de las gruas torre, cuyo montaje se realizarda
por personal autorizado quien emitird el correspondiente certificado de "puesta en marcha de
la gria" siéndoles de aplicacion la Orden de 28 de Junio de 1988 construcciéon Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos elevadores referente a gruas torre
para obras.

Las méquinas con ubicacidon variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc.,
deberan ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la
Direccion Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevencién la realizacion del
Mantenimiento de las maquinas segun las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
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El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Direccién Técnica de la obra
proporcionandoles las instrucciones concretas de uso.

3.8. Indices de control.
En esta obra se llevaran obligatoriamente los indices siguientes:
1) Indice de incidencia: nimero de siniestros con baja acaecidos por cada cien

trabajadores.

n@accidentes con baja

I.I.= - 100

netrabajadores

2) Indice de frecuencia: nimero de siniestros con baja acaecidos por cada millén de
horas trabajadas.

nlaccidentes con baja 106

I.F.=

n? horas trabajadas

3) Indice de gravedad: nimero de siniestros con baja acaecidos por cada millén de
horas trabajadas.

n? jornadas perdidas por accidente con baja

I.F.= 10°

n? horas trabajadas

4) Duracion media de incapacidad: nimero de jornadas perdidas por accidente con
baja.

S1
Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.



PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUERTO DEL PERELLO (T.M. SUECA). SERVICIOS

DM I = n? jornadas perdidas por accidente con baja

n? accidentes con baja

Aspecto temporal :

Los célculos de indices se tomaran desde el principio de la obra hasta su terminacion
completa y se complementardn con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y
Salud y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalias observadas.

Los indices de control se llevardn en un estadillo mensual con graficos de dientes de
sierra, que permitan, con una somera inspeccion visual, hacerse una idea clara de la evolucion
de los mismos. En abscisas se colocaran los meses del afio y en ordenadas los valores
numéricos del indice correspondiente.

3.9. Parte de accidentes y deficiencias.

Vamos a diferencia la parte de accidente y la parte de deficiencias que van a recoger
como minimo los siguientes datos :

A) Parte de accidente:

- Identificacion de la obra

- Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente
- Hora de produccién del accidente

- Nombre del accidentado.

- Categoria profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente

- Causas del accidente

- Importancia aparente del accidente.

- Posible especificacion sobre fallos humanos

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura
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- Lugar de traslado para la hospitalizacion

- Testigos del accidente (verificacion nominal y versiones de los mismos)

B) Parte de deficiencias:

Identificacion de la obra.

Fecha en que se ha producido la observacion.

Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.

Informe sobre la deficiencia observada.

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

3.10. Seguros de responsabilidad civil y construccion.

Serd preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo el contratista debe de disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que
pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos por
culpa o negligencias imputables al mismo o a personas de las que debe responder. Se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad
civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un seguro en la modalidad de todo
riesgo a la construccion, durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacidn a un periodo
de mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacion de la obra.

3.11. Normas para la certificacion de elementos de seguridad.

Una vez al mes la constructora extendera la valoracion de las partidas que, en materia
de seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoracion se hard conforme al Estudio de
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoracion sera visada y aprobada
por la Direccion Facultativa y sin este requisito no podré ser abonada la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme a lo
que se estipule en el contrato de la obra.
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Se tendrdn en cuenta a la hora de redactar el Presupuesto de este Estudio solo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisiéon de los
medios auxiliares sin los que la obra no se podria realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se
definirdn total y correctamente las mimas y se les adjudicard el precio correspondiente
procediéndose para su abono tal y como se indica en los parrafos anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicard esta
proposicién a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacion previa de la
Direccién Facultativa.

3.12. Libro de incidencias.

En cada centro de trabajo existird un Libro de Incidencias, con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Este Libro deberd mantenerse siempre en la obra y estard en poder del coordinador de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. A €l tendrdn acceso: la Direccion
Facultativa, los contratistas, subcontratistas y trabajadores autdbnomos, las personas u érganos
con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas que intervengan en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Publicas competentes.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra estara obligado a remitir, en el plazo de 24
horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Valencia.
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4.PRESUPUESTO.

4.1. Mediciones del estudio.

4.1.1. Protecciones individuales.

Orden

Concepto

NN e B = WV B N USRI e

e e e e
~N O B WN

Ud. Casco homologado

Ud. Pantalla de seguridad para soldador.
Ud. Pantalla de seguridad contra proyeccion de particulas
Ud. Cinturén portaherramientas

Ud. Gafas anti-polvo y anti-impactos
Ud. Mascarilla respiracion anti-polvo
Ud. Filtro mascarilla anti-polvo

Ud. Cascos protectores auditivos

Ud. Chaleco reflectante

Ud. Par de botas de seguridad

Ud. Mono de trabajo

Ud. Gafas de soldador

Ud. Mandil de cuero para soldador

Ud. Par de manguitos para soldador
Ud. Par de polainas para soldador

Ud. Par de guantes para soldador

Ud. Par de guantes de goma finos
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4.1.2. Protecciones colectivas.

Orden Concepto
1 H. Técnico de grado medio para prevencioén
2 Ud. Cartel indicativo de riesgo, incluido el soporte y colocaciéon
3 m. Cordén de balizamiento reflectante, incluido soporte
4 m. Valla de cerramiento de obra de 2m. altura

Ud. Sefial normalizada de tréfico, incluido el soporte
6 Ud. Topes para camidn en excavaciones

m?2 Tablero de dimensiones varias, hasta 4 m2 para proteccion de
huecos horizontales

H. Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento
y reposicion de protecciones
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4.1.3. Extincion de incendios.

Orden Concepto

1 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte y la colocacion.

Uds.
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4.1.4. Proteccion de instalacion eléctrica.

Orden Concepto Uds.
Ud. Instalacién de puesta a tierra compuesta por cable de cobre,
1 electrodo conectado a tierra en masa metalicas, cuadros de
electricidad, etc.
2 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA)
3 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA)

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.
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4.1.5. Instalaciones de higiene y bienestar.

Orden Concepto
1 Ud. Acometida de agua y energia eléctrica al comedor totalmente
terminada y en servicio
) m?2 Local destinado a vestuarios, con las mismas caracteristicas que el
comedor

3 Ud. Taquilla metélica individual con llave

4 m?2 Local para aseos

5 Ud. Duchas instaladas con agua fria y caliente

6 Ud. Inodoro instalado

7 Ud. Lavabo instalado con agua caliente y fria

8 Ud. Calentador de agua de 50 litros de capacidad.
9

H. Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de
instalaciones de personal

10 Ud. Recipiente para recogida de basuras
11 Ud. Calienta comidas

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.

Uds.

15
10

[\S}

50
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4.1.6. Medicina preventiva y primeros auxilios.

Orden Concepto
1 H. Ayudante técnico sanitario
2 Ud. Botiquin instalado en los diversos tajos
3 Ud. Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obra
4 Ud. Reconocimiento médico obligatorio

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.
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4.1.7. Formacion y reuniones de obligado cumplimiento.

Orden Concepto
1 Ud. Reunién mensual de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
2 H. Formacién en Seguridad y salud en el Trabajo
3 Ud. Cartillas conteniendo normas de seguridad

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.
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4.2. Cuadro de precios.

De las protecciones no se estima necesaria la descomposicion de su coste, asi como
tampoco de alguna de las restantes de los demas subcapitulos utilizados.

Su coste se considera estimado y ha sido obtenido de bases de precios publicados en
internet, asi como de proyectos similares.

También se debe indicar que el coste de algunos elementos no se amortizo totalmente
en la obra por su mayor o menor, pero no total, uso y desgaste.

4.2.1. Protecciones individuales.
No se estima su descomposicion

4.2.2. Protecciones colectivas.

1. Ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico e incluida la colocacion.

Cartel indicativo normalizado de 0,3m*0,3 m para un solo uso:
1 Ud. * 2,25 €/Ud. 225 €
Soporte metalico para 3 usos:
0,33 Ud. * 16,39 €/Ud. 541 €

Costes auxiliares 10 % 0,77 €
TOTAL : 843 €

2. m Cordéon de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocacion Yy
desmontaje.

Cordon de balizamiento para un sélo uso:

1,10 m * 0,54 €/Ud. 0,60 €
Soporte metalico para 3 usos:
0,33 Ud. * 16,39 €/Ud. 0,54 €
1,14 €
Costes auxiliares 10 % 0,11 €
TOTAL : 1,25 €
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3. m Valla de cerramiento de obra de 2m de altura. a base de pies derechos de rollizo y
mallazo, incluida la colocacion y el desmontaje.

Oficial 2%

0,30 h * 14,32 €/h. 430 €
Peon:

0,30 h * 14,27 €/h. 428 €
Mallazo metélico para 2 usos:

22 m2 * 144 €/m2 3,17 €

11,75 €
Costes auxiliares 1 % 0,12 €

TOTAL : 11,87 €

4. Ud. Seiial normalizada de trafico con soporte e incluida la colocacion.

Sefial normalizada para 3 usos:

0,33 Ud. * 81,95 €/Ud. 2705 €
Soporte metalico para 3 usos:
0,33 Ud. * 27,32 €/Ud. 9,02 €
36,06 €
Costes auxiliares 10 % 361 €
TOTAL : 39,67

5. Ud. Topes para camion en excavaciones, incluida la colocacion.

Oficial 2%

0,15 h * 14,32 €/h. 2,15€
Peén:

0,15 h * 14,27 €/h. 2,14 €
Tablon de 0,20 m * 0,07 m:

8 m* 2,52 €/m 20,16 €
Estacas para hincar en el terreno:

2Ud. *225€/m 451 €

28,96 €
Costes auxiliares 1 % 0,29 €

TOTAL : 29,25 €
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6. m2 Tablero de dimensiones varias para proteccion de huecos horizontales.

Oficial 1*:

0,20 h * 14,61 €/h 292 €
Peodn:

0,20 h * 1427 €/h 2,86 €
Tablon para tres puestas:

224 m*252€/m 6,05 €

11,83 €
Costes auxiliares 10 % 1,19 €

TOTAL : 13,02 €

7.H. Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposiciéon de

proteccion.
Oficial 2%
1 h* 14,32 €/h. 1432 €
Peon:
1 h* 14,27 €/h. 14,27 €
28,59 €
Costes auxiliares 5 % 142 €

TOTAL : 30,01 €
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4.3. Presupuesto.

4.3.1. Protecciones individuales.

Orden

Concepto

1

NeRENe R e ) S | R

11
12
13
14
15
16
17

Ud. Casco homologado

Ud. Pantalla de seguridad para soldador.

Ud. Pantalla de seguridad contra
proyeccion de particulas

Ud. Cinturén portaherramientas

Ud. Gafas anti-polvo y anti-impactos
Ud. Mascarilla respiracion anti-polvo
Ud. Filtro mascarilla anti-polvo

Ud. Cascos protectores auditivos
Ud. Chaleco reflectante

Ud. Par de botas de seguridad

Ud. Mono de trabajo

Ud. Gafas de soldador

Ud. Mandil de cuero para soldador
Ud. Par de manguitos para soldador
Ud. Par de polainas para soldador
Ud. Par de guantes para soldador

Ud. Par de guantes de goma finos

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.

Uds. Precio
15 241

1 1,92

5 1,23

15 12,65
15 0.8

6 2,72

15 2,16

3 24

15 2.8
15 10,39
15 13,22

1 5,71

1 5,17

1 541

1 2,6

1 2,32

15 2,16
TOTAL 751,65

Euros

36,15

1,92

6,15

189,75
12
16,32
324
7,2

42
155,85
198,3
5,71
5,17
541
2,6
2,32
324
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4.3.2. Protecciones colectivas.

H. Técnico de grado medio para

Ud. Cartel indicativo de riesgo, incluido
el soporte y colocacién

m. Cordén de balizamiento reflectante,

m. Valla de cerramiento de obra de 2m.

Ud. Senal normalizada de trafico,
incluido el soporte

Ud. Topes para camidn en excavaciones

m?2 Tablero de dimensiones varias, hasta
4 m2 para proteccion de huecos

H. Mano de obra de brigada de seguridad

Orden Concepto

1 ..
prevenciéon

2

3 ) )
incluido soporte

4 altura

5

6

7
horizontales

8

empleada en mantenimiento y reposicion
de protecciones

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.

Uds. Precio Euros (€)

10 18,03 € 180,30 €

5 843 € 4215 €

211 125 € 26375 €

150 1187 € 17805 €

4 3967 € 158,68 €

4 2025 € 117,00 €

30 13,02 € 390,60 €

10 30,01 € 300,10 €

TOTAL 3.233,1 €
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4.3.3. Extincion de incendios.

Orden Concepto Uds. Precio Euros

Ud. Extintor de polvo polivalente,

. . . 5 7140 € 357,00 €
incluido el soporte y la colocacion.

TOTAL 357,00 €
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4.3.4. Proteccion de instalacion eléctrica.

Orden Concepto Uds. Precio Euros

Ud. Instalacion de puesta a tierra
compuesta por cable de cobre, electrodo

1 ! o 1 26192 € 26192 €
conectado a tierra en masa metalicas,
cuadros de electricidad, etc.
Ud. Interruptor diferencial de media
2 sensibilidad (300 mA) I 7123€ T3 E
3 Ud. Interruptor diferencial de alta 1 88.65 € 88.65 €

sensibilidad (30 mA)

TOTAL 427,80 €
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4.3.5. Instalaciones de higiene y bienestar.

Orden

Concepto

10

11

Ud. Acometida de agua y energia
eléctrica al comedor totalmente terminada
y en servicio

m?2 Local destinado a vestuarios, con las
mismas caracteristicas que el comedor

Ud. Taquilla metélica individual con llave

m?2 Local para aseos

Ud. Duchas instaladas con agua fria y
caliente

Ud. Inodoro instalado

Ud. Lavabo instalado con agua caliente y
fria

Ud. Calentador de agua de 50 litros de
capacidad.

H. Mano de obra empleada en limpieza y
conservacion de instalaciones de personal

Ud. Recipiente para recogida de basuras

Ud. Calienta comidas

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.

Uds. Precio
1 322,14 €

30 1590 €
15 1743 €
10 1590 €

2 7633 €

2 85,04 €

2 76,33 €

2 158,67 €

50 1201 €

5 16,08 €

1 54,00 €
TOTAL 27472 €

Euros

322,14 €

47700 €

26145 €

159,00 €

152,66 €

170,08 €

152,66 €

317,34 €

600,50 €

80,40 €

54,00 €
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4.3.6. Medicina preventiva y primeros auxilios.

Orden Concepto
1 H. Ayudante técnico sanitario
’ Ud. Botiquin instalado en los diversos
tajos
3 Ud. Reposicion de material sanitario
durante el transcurso de la obra
4 Ud. Reconocimiento médico obligatorio

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.

Uds. Precio
1 81,74 €

1 81,74 €

15 30,05 €

TOTAL 61423 €

Euros

81,74 €

81,74 €

450,75 €
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4.3.7. Formacion y reuniones de obligado cumplimiento.

Orden Concepto
Ud. Reunién mensual de Comité de

! Seguridad y Salud en el Trabajo

’ H. Formacién en Seguridad y salud en el
Trabajo

3 Ud. Cartillas conteniendo normas de

seguridad

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.

Uds. Precio

3 2554 €

50 16,11 €

15 255 €
TOTAL 92037 €

Euros

76,62

805.,5

38,25
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4.3.8. Resumen.

Total protecciones individuales:

Total protecciones colectivas:

Total extincion de incendios:

Total proteccion de la instalacion eléctrica:
Total instalaciones de higiene y bienestar:
Total medicina preventiva y primeros auxilios:

Total formacion y reuniones de obligado cumplimiento:

Total presupuesto=

751,65 €
323308 €
357,00 €
42780 €
274723 €
61423 €

920,37 €

9.051,36 €

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y

UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO.

Valencia, Junio del 2014
El Autor del Proyecto

Fdo: Nora Esteban Sanzol

Anejo 14.Estudio de Seguridad y Salud.
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