
Pantalán 1

322 W

Pantalán 2

414 W

Pantalán 3

552 W

Pantalán 4

506 W

Pantalán 5

460 W

Pantalán 6

437 W
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Estación de Servicio

360 W

Aparcamiento

360 W

Talleres

315 W

Marina Seca

225 W

Zona

ampliación futura

585 W

Paseo

Club Náutico

360 W

T
u
b
o
 
P

V
C

 
Ø

1
2

T
u
b
o
 
P

V
C

 
Ø

1
2

T
u
b
o
 
P

V
C

 
Ø

1
2

T
u
b
o
 
P

V
C

 
Ø

1
2

T
u
b
o
 
P

V
C

 
Ø

1
5

4
x
1
,
5
 
m

m
2
 
+

 
T

T

T
u
b
o
 
P

V
C

 
Ø

1
2

Pantalán 1

148,149 kW

Conexiones:

16 A

220 V

Pantalán 2

203,019 kW

Conexiones:

16 A

220 V

Pantalán 3

246,015 kW

Conexiones:

16 A

220 V

Pantalán 4

208,506 kW

Conexiones:

16 A

220 V

Pantalán 5

153,363 kW

Conexiones:

16 A

220 V

Pantalán 6

115,227 kW

Conexiones:

16 A

220 V
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Edificio

Club Náutico

50 kW
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Talleres

100 kW
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Estación

de Servicio

5 kW
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Grúa

20,42 kW
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2 P

16 A

4P

10 A
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100 mA

4P

10 A
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Red General

BT

380 V
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CUADRO GENERAL

Cuadro general de alumbrado
Cuadro general de fuerza

LEYENDA

Toma de red de distribución

Línea eléctrica

Corriente trifásica

Corriente monofásica

Interruptor diferencial

Interruptor magnetotérmico

Circuito de puesta a tierra

Toma de tierra

*Nota

Todos los cables serán del tipo RV-K 0,6/1 kV,

con cubierta protectora de PVC. En las conducciones

que circulan bajo los talleres y la gasolinera, se

comprobará que el material resiste el ataque de

agentes agresivos, debiendo elegir otro tipo de

protección si los resultados son negativos.

CONSUMO kW

Edificio Club Náutico: 50 kW

Talleres: 100 kW

Estación de Servicio: 5 kW

Grúa: 20,42 kW

Pantalán 1: 148,15 kW

Pantalán 2: 203,02 kW

Pantalán 3: 246,92 kW

Pantalán 4: 208,51 kW

Pantalán 5: 153,36 kW

Pantalán 6: 115,227 kW

Iluminación

Pantalanes: 2,69 kW

Zona tierra firme: 2,21 kiW

Proyecto de ampliación del puerto deportivo del Perelló (T.M. Sueca). Obras de urbanización.
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