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1. INTRODUCCION

Este estudio de Seguridad vy Salud establece, durante la construccion de la
obra, las previsiones respecto a la prevencion de riesgos y accidentes profesionales, asi
como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Se persigue la garantia de la
salud e integridad fisica de los trabajadores, evitando, siempre que sea posible,
situaciones peligrosas, y minimizando el riesgo cuando aparezcan. Ademads, se
determinan los costes de las medidas de proteccion y prevencion.

De acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece
las Disposiciones Minimas en materia de seguridad y salud, servird para dar unos
criterios basicos a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo las prevenciones de
riesgos profesionales bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la realizaciéon de la obra.

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
2.1.Descripcion de la obra y situacion

Se refiere a la ampliacidon y mejora de las instalaciones del Puerto Deportivo de
El Perell6, y mas en concreto a las obras de urbanizacion. Dicha obra abarca
principalmente los siguientes trabajos:

- Relleno

- Construccién de las explanadas

- Pavimentaciones

- Instalacion eléctrica y alumbrado.
- Sefalizacion

- Revegetacion

2.2.Unidades constructivas que componen la obra

- Movimientos de tierras: relleno y explanada.

- Construccién de firmes: colocacién de firme de hormigdén armado sin juntas
y adoquines prefabricados de hormigdn.

- Instalacidn eléctrica: construccién de zanjas, despliegue de conducciones y
tomas de tierra.

- Instalacién de alumbrado: colocacidn de balizas y postes, y conexién a red
eléctrica.

- Sefalizacién: disposicién de marcas viales y sefalizacidn vertical

- Revegetacion: colocacion de seto que separa visualmente el edificio del
Club Nautico de los talleres
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2.3.Presupuesto, plazo de ejecucion y mano de obra.

2.3.1. Presupuesto

El presupuesto total de adjudicacion asciende a la cantidad de

2.3.2. Plazo de Ejecucidén

El plazo de ejecucidn previsto desde la iniciacidon hasta su terminacidon completa
es de meses.

2.3.3. Personal previsto

Dadas las caracteristicas de la obra, se prevé un nimero maximo en la misma
de 40 operarios.

3. TRABAIJOS PREVIOS

Previamente se demolera todo aquello que se encuentre en la superficie seca
como el edificio principal, talleres, etc.

Antes del inicio de las operaciones de demolicidn, se dispondra de un vallado
perimetral alrededor de toda la obra y que se mantendra durante todo el tiempo que
duren las obras. Las condiciones de las vallas son las siguientes:

- Altura minima: dos metros

- Acceso de vehiculos: puerta de 4 metros de anchura.

- Acceso de personas: puerta independiente de la de acceso de vehiculos.

- Sefializacion: prohibicion de aparcar frente al acceso de vehiculos,
obligatoriedad del uso de casco en el interior del recinto de la obra,
prohibicién de acceso a toda persona ajena a la obra, y colocacion de cartel
de obra.
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4. EQUIPAMIENTOS PARA TRABAJADORES

Segun lo previsto en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se
deben disponer obligatoriamente los siguientes equipamientos:

e \Vestuarios y aseos con un lavabo de agua corriente y provisto de jabdn,
toalleros y espejo de dimensiones adecuadas. Uno por cada 10
empleados.

e Retretes con descarga automadtica de agua corriente y papel higiénico.
Uno cada 10 empleados.

e Duchas de agua fria y caliente con cierre interior y con accesorios
necesarios, como colgaduras y asientos.

e Comedor/es, dependiendo de la cantidad de trabajadores dispuestos en
la obra. Estardn ubicados en lugares cercanos a la obra y estaran
provistos de mesas, asientos, cocina, utensilios, fregaderos, recipiente
para recogida de basura, etc.

e En la oficina de obra se instalara un botiquin de primeros auxilios con el
contenido minimo indicado por la legislacidon vigente, un extintor y una
lista con los teléfonos y direcciones de los centros hospitalarios mas
cercanos por si es necesario el traslado de personal accidentado,
servicios de ambulancias, taxis, etc.

5. RIESGOS

5.1.Climatologia

Las condiciones climaticas de la zona donde se ubica la obra corresponden a un
clima mediterraneo. Se deben adoptar las medidas necesarias en caso de aparecer
cualquier condicién climatoldgica adversa que afecte al plazo de las obras.

Los riesgos que pueden aparecer dependen de la variacidn de las condiciones
climaticas, como pueden ser los vientos, temperaturas, lluvias, etc. Especialmente, se
debe prestar atencion los riesgos provocados por vientos fuertes y tormentas.

Con todo ello, se debe prever diversas medidas de proteccién, dependiendo del
tipo de riesgo. En el caso de producirse condiciones extremas, tanto el Coordinador de
Seguridad, como el Director Facultativo y el Jefe de Obra, podran ordenar la
suspensidon temporal de la ejecucién de los trabajos.
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5.2.Riesgos profesionales

5.3

A continuacién se realizard una identificacién de los riesgos que pueden
aparecer en las obras:

Caidas de personas al mismo nivel
Caidas de personas a distinto nivel

Caida de objetos

Ambiente pulverulento

Proyeccion de particulas

Atrapamientos por hundimientos
Heridas punzantes en manos
Electrocucion

Circulacion de camiones
Desprendimiento de tierras

Atropellos, colisiones o golpes de maquinas y camiones
Vuelcos y/o deslizamientos de maquinas
Polvaredas que disminuyan la visibilidad
Ruido

Quemaduras

Cortes o amputaciones

Lesiones

Falta de orden y limpieza

Riesgos de daiios a terceros

Interferencias del trafico propio con vehiculos ajenos

Interferencias al transito peatonal en las inmediaciones de las obras
Riesgos de caida de personas al mismo o a distinto nivel en el transcurso de
la obra

Polvo

Ruidos

Vibraciones

Incendios y explosiones

Corte esporadico del suministro de electricidad

Circulacidn de vehiculos y personas ajenas, una vez iniciados los trabajos

Ademas dada la situacion de la obra se prevé la posible aparicién de personas
ajenas a la obra y por tanto se vigilaran los accesos a la misma.
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS
6.1.Medidas previas

Previamente al inicio de los trabajos, el personal perteneciente a los contratas
asistird a una reunién informativa, que estd supervisada por el Coordinador (o
Direccion Facultativa), en la que se informa sobre las normas de seguridad aplicadas en
la obra, riesgos y medidas preventivas de seguridad colectiva e individual de
emergencia.

A continuacion se explicaran algunas medidas preventivas a tener en cuenta al
inicio de las obras:

e Accesos: se deben establecer accesos comodos y seguros tanto para el
personal, vehiculos y maquinaria.

e Sefializacion:

- Enla entrada se colocaran sefiales que recuerden la obligatoriedad del uso
de EPIs, asi como la prohibicién del acceso a personas ajenas a las obras

- Enelinterior de la obra también se colocaran sefiales de advertencia sobre
los posibles peligros que pueden aparecer.

- En la oficina se instalara un cartel con los teléfonos de interés, en un sitio
visible y junto a un teléfono para poder actuar con la mayor brevedad
posible en caso de emergencia.

- Se deben senalizar los viales de la obra adecuadamente.

- Uso de baliza intermitentes para sefializar la obra cuando la visibilidad se
reduce al anochecer.

- Zonas de trabajo: situaciones que puedan implicar riesgos, como pueden
ser los trabajos de soldadura, la caida de personas u objetos, elevacion de
cargas, etc., también deben estar sefalizadas dentro de la obra.

- Circulacién: los accesos deben sefializarse dependiendo de lo establecido
en el R.D. 1403/86 sobre sefializacion de seguridad en los centros y locales
de trabajo. El movimiento de maquinas debe permanecer perfectamente
acotadas mediante balizas y sefializacién de riesgo.
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6.2.

6.3.

Acopios: la zona de trabajo debe estar completamente libre de acopios vy
obstaculos. La zona encargada para el acopio de materiales estard ordenada y
vallada.

Las zonas de paso estardan dotadas de iluminacién suficiente teniendo en
cuenta que los cables eléctricos no deben verse afectados por el paso de los
vehiculos en ningin momento y por ello, debe hacerse de forma enterrada o
mediante protecciones establecidas para ello.

Instalacidn eléctrica provisional: han de considerarse las medidas preventivas
considerables para evitar los riesgos mas comunes como ahora los contactos
eléctricos directos e indirectos, mal comportamiento de las tomas de tierra,
guemaduras, incendios, etc.

Instalaciones provisionales de los trabajadores: oficinas, comedores,
almacenes, aseos, vestuarios, duchas, etc. Estas instalaciones deben estar en
una zona con facil acceso ademas de poseer unas condiciones perfectas ante su
utilizacion, por tanto deben estar en orden y limpias. Se proporcionaran
contenedores adecuados.

Protecciones individuales.

- Ropa de trabajo adecuada

- Casco de seguridad

- Protectores auditivos

- Guantes de proteccidn

- Gafas para la proteccion contra impactos

- Botas de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de
trabajo hiumedo vy, por ejemplo, colocacién y vibrado de hormigdn)

- Equipos de proteccién de vias respiratorias (mascarillas anti polvo)

- Chalecos reflectantes en zonas de circulacién de vehiculo

Protecciones colectivas

- Cuadros eléctricos con proteccién diferencial

- Sefalizacion de obra

- lluminacion

- Plataformas de trabajo adecuadas

- Topes para camiones

- Proteccidn eléctrica

- Proteccidn contra incendios: extintores portatiles

10
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7. FORMACION E INFORMACION

Se debera asegurar que cada trabajador reciba una formacién, tanto técnica
como practica, suficiente y adecuada en lo que respecta a la materia preventiva,
basandose especialmente, en cada caso, en la funcidén o trabajo de cada uno de ellos.

Todos los trabajadores, previamente, recibirdn una exposicién detallada de los
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran tener, ademas de ser informados de las
medidas de proteccién y prevencién que deben utilizar.

El contratista facilitard una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las
subcontratas y trabajadores auténomos que estén participando en la obra, asi como a
los representantes de los trabajadores.

8. MEDICINA PREVENTIVA Y SERVICIO MEDICO

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseera formacién en
primeros auxilios, con la obligacién de atender a dicha funcidn en todos aquellos casos
en que se produzca un accidente con efectos personales o dafios o lesiones.

Todos los trabajadores destinados a la obra poseerdn justificantes de haber
pasado reconocimientos médicos preventivos o de capacidad para el trabajo a
desarrollar realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de
Prevencién acreditado.

8.1.1. Servicio médico

Seglun la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales, la empresa contratista
dispondrd de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores. Como se ha
comentado en el apartado anterior, los trabajadores deberan pasar reconocimientos
médicos especificos para certificar que estdn en buena condicidn para tales trabajos
como ahora puede ser trabajos en altura, operadores de mdaquinas, gruistas, etc.

8.1.2. Botiquin de obra

En la zona de obra se dispondrd de material de primeros auxilios, sefalizado
correctamente y con un acceso adecuado y facil. Ademas, debe estar en buenas
condiciones, de forma que se revisara semanalmente reponiéndose, en el caso que
fuera necesario, de los elementos esenciales.

8.1.3. Instalaciones de higiene vy bienestar

11
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Se

informara del emplazamiento de los diferentes centros médicos

(ambulatorios, servicios propios, mutuas patronales, etc.) donde se trasladaran a los
accidentados de la forma mas rapida y eficaz posible. Es apropiado que en la obra se
disponga de un servicio de ambulancias.

9. LEGISLACION

Existiendo tan varias y amplias normas aplicables a la Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la ejecucidon de la obra se estableceran los principios que siguen. Son de
obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:

LEY 31/1995, de 8 de Noviembre, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
(B.O.E. 25/10/97). - ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO O.M. 9 Marzo 1971 B.O.E. 16-Marzo 1971. (Solo Capitulo VI del
Titulo 1, habiendo quedado derogado el resto de los Articulos segun la Ley
31/1995; R.D. 486/1997; R.D. 488/1997; R.D. 664/97; R.D. 666/1997; R.D.
773/1997; R.D. 1215/1997 y 1627/1997).

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (O.M. 20-50-52)(B.O.E. 15-6-52).

ORDEN de 16 de Diciembre de 1987, por el que se establece MODELOS
PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y DICTA
INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACION Y TRAMITACION.

R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE E.P.I.S. (B.O.E. 12/06/97).

R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO (B.O.E. 7/8/97)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. R.D. 1495/89 de 26 de
Mayo de 1986 (B.O.E. 21-07-86), modificado por el R.D. 830/91 de 24 de
Mayo de 1991 (B.O.E. 31-05-91).

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO (DECRETO 22-6-56) (B.O.E. 7-
12-56)

12
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- Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el R.D. 391/1997, con relacién
a las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como
Servicios de Prevencidén ajenos, de las personas o empresas auditoras, asi
como autorizacién de entidades publicas y privadas para la realizaciéon o
certificacion de actividades formativas de prevencion.

Ademads en el Boletin Oficial del Estado podemos encontrar cualquier tipo de
norma técnica reglamentaria para las protecciones individuales (EPI) como ahora
protectores auditivos, guantes, calzado... y todo lo expuesto anteriormente.
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1. INTRODUCCION

Se deben considerar, mas que como planos de construccion, como planos y
esquemas de cdmo deben realizarse determinadas unidades de obra o trabajos (adn
cuando el constructor, si propone modificaciones del disefio o del modo de construir,
pueda no necesitarlos definitivamente), de cdmo o qué formas de trabajo no deben
utilizarse, qué precauciones se deben tomar en ciertos casos, qué sefiales puede
necesitar y debera situar en la obra, etc.

La ubicacion de las sefiales propuestas sera decidida por el Jefe de Obra, de

acuerdo con el Director de Obra, en funcién de las zonas o momentos en que se
precisen.

2. FICHAS

A continuacidn, se presentan las fichas tipo sobre las protecciones utilizables.
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1. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE A LA OBRA

La ejecucion de la obra, objeto de este Estudio de Seguridad estara regulada
por la normativa que a continuacién se cita, siendo de obligado cumplimiento para las
partes implicadas.

Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales con especial
atencién a:

CAPITULO I:

Objeto, ambito de aplicaciones y definiciones.

CAPITULO Ill:

Derechos y obligaciones, con especial atencién a:

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

riesgos.

Art.

14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:

Derecho a la proteccidn frente a los riesgos laborales.
Principios de la accion preventiva.

Evaluacién de riesgos.

Equipos de trabajo y medios de proteccion.
Informacién, consulta y participacién de los trabajadores.
Formacion de los trabajadores.

Medidas de emergencia.

Riesgo grave e inminente.

Vigilancia de la salud.

Documentacion.

Coordinacién de actividades empresariales.

25: Proteccion de trabajadores, especialmente sensibles a determinados

29

: Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevencién de riesgos.

CAPITULO IV:

Servicios de prevencién:

Art. 30: Proteccidon y prevencién de riesgos profesionales.
Art. 31: Servicios de prevencion

CAPITULO V:

Consulta y participacion de los trabajadores:

Art. 33: Consulta a los trabajadores.
Art. 34: Derechos de participacidon y representacion.
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Art. 35: Delegados de prevencion.
Art. 36: Competencias y facultades de los delegados de prevencion.

Art. 37: Garantias y sigilo profesional de Los delegados de prevencion.

Art. 38: Comité de seguridad y salud.

Art. 39: Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40: Colaboracidn con la Inspeccién de Trabajo y S.S.

CAPITULO VII:

Responsabilidades y sanciones

Art. 42: Responsabilidades y su compatibilidad.

Art. 43: Requerimientos de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 44: Paralizacion de trabajo.

Art. 45: Infracciones administrativas.

Art. 46: Infracciones leves.

Art. 47: Infracciones graves.

Art. 48: Infracciones muy graves.

Art. 49: Sanciones.

Art. 50: Reincidencia.

Art. 51: Prescripciéon de las infracciones.

Art. 52: Competencias sancionadoras.

Art. 53: Suspension o cierre del centro de trabajo.
Art. 54: Limitaciones a la facultad de contratar con la administracién.

R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevencidn, en especial:

CAPITULO I:

Disposiciones generales.

CAPITULO II:

Evaluacién de los riesgos y Planificacion de la actividad preventiva.
CAPITULO IlI:

Organizacion de recursos para las actividades preventivas.
Vigilante de seguridad.
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e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de Marzo de
1971

- TITULO II

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas
de proteccion.

Art. 24: Puertas y salidas.

Art. 25 a 28: lluminacion.

Art. 31: Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

Art. 36: Comedores.

Art 38 a 43: Instalaciones sanitarias y de higiene.

Art. 51: Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 52: Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.

Art. 56: Maquinas de elevacion y transporte.

Art. 58: Motores eléctricos.

Art. 59: Conductores eléctricos.

Art. 60: Interruptores y cortocircuitos de baja tension.

Art. 61: Equipos y herramientas eléctricas portatiles.

Art. 67: Trabajos en instalaciones de baja tension.

Art, 69: Redes subterraneas y de tierra.

Art. 70: Proteccion personal contra la electricidad.

Art. 71 a 82: Medios de prevencién y extincién de incendios.
Art. 83 a 93: Motores, transmisiones y maquinas.

Art. 94 a 96: Herramientas portatiles.

Art.100 a 107: Elevacién y transporte.

e Real Decreto 1.409/92 de 20 de Noviembre, por el que se regula la libre
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccién individual (EPI).

e Orden 16 de Mayo de 1994, por la que se modifica el periodo transitorio
establecido del R.D. 1.407/1992.

e Orden de 28 de Diciembre de 1994 sobre Equipos Proteccion Individual.

e R.D. 159/1995 del 3 de Febrero de 1995, del Ministerio de Presidencia.
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. Modifica el R.D.
1-407/1992, de 20 de noviembre (RCL 1992-2778 y RCL 1993-663), que regula
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1)

las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de
los equipos de proteccion individual.

e Otras disposiciones de aplicacion:

- Reglamento electrotécnico de baja tension (B.O.E. 9-10-73, Decreto 2.413/73
de 20 de Septiembre) y las instrucciones complementarlas que la desarrollan,
con especial aplicacion a la 028.

e Modificaciones:

- Instruccién 028 - Instalaciones temporales de obra

- Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73. (B.O.E. 27 al31-12-73).

- Aplicacién de las instrucciones complementarias: Orden 6-4-74(B.0.E. 15-4-74).
Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resoluciéon de 30-4-74 B.O.E. 7-5-
74). Modificacién de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78).

- Modificacion de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 el ITC-MI-BT-017. Orden 19-
12-77 (B.O.E. 26-1-78).

- Modificacién de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-7-81 (B.O.E. 13-8-8l).

- Incluyen las Normas UNE que se relacionan en la Instruccion complementaria.
ITC-MI-BT-004. Orden 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82).

- Modificacién de la ITC-MI-BT-008 e ITC-MI-BT-004. Orden 11-7-83 (B.O.E. 22-7-
83).

- Modificacién de la ITC-MI-BT-025 e ITC-MI-BT-044. Orden 5-4-84 (B.O.E. 46-84).

- Adicién de un nuevo parrafo al articulo 20. R.D. 2295/85 de 9-10-85 (B.O.E.
1212-85).

- Modificacién de la ITC-MI-BT-026. Orden 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88).

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 26.1.90 (B.O.E. 9-2-90).

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 24-7-92(B.0.E. 4-8-92).

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 18-7-95-(B.O.E. 28-7-95).

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-85(B.0.E. 4-12-95).

e Estatuto de los trabajadores.

e OCCM 1992 Ayuntamiento de Obras y trabajos.

e Aparatos para obras:

Gruas:

- Reglamentos de Aparatos de Elevacién y Manutencién de los Mismos. R.D:
2291/85 de 8 de Noviembre 1985 (B.O.E. 11-12.85).

- Instruccién Técnica Complementaria MIE-A-EM-2 del Reglamento de Aparatos
de Elevacion y Manutencién referente a Gruas-torre desmontables para las
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2)

3)

obras, aprobada por Orden de 28 de Junio de 1988, (B.O.E. 7-7-88) Y
modificado por Orden de 16 de Abril de 1990 (B.O.E. 24-4-90).

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencién referente a carretillas auténomas de
manutencién aprobada por Orden de 26 de Mayo de 1989 (B.O.E. 9-6-89).
Normas para la instalacidn y utilizacion de Gruas en obras de construccion;
aprobadas por Acuerdos Plenarios de 21 de marzo de 1975, de 27 de Junio de
1975y 28 de Marzo de 1977, del Ayuntamiento de Madrid.

Maquinas:

Reglamento de seguridad en las maquinas R.D. 1495/86 de 26 de mayo de 1986
(B.O.E. 21-7-86), Modificado por el R.D. 830/91 de 24 de mayo de 1991 (B.O.E.
31-5-91).

Aplicacién de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. R.D. 1435/92 de 27 de
noviembre de 1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Legislacion, Reglamentos de maquinaria:

R.D. 1436/92 de 27 de Noviembre.

Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la
aplicaciéon de las medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de
los trabajadores, a la proteccion de la maternidad y de los jovenes y al
tratamiento de las relaciones de trabajadores temporales.

Convenio 155 de la Organizacién Internacional del Trabajo, sobre seguridad y
salud de los trabajadores.

Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el
trabajo que afecten a los trabajos que se han de realizar.

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
2.1. Comienzo de las obras

Antes de comenzar las obras debe supervisarse las prendas y elementos de

proteccién personal o colectiva. Todos los elementos de proteccidon personal se
ajustaran a las normas de homologacién del Ministerio de Trabajo (O.M. 15.7.4).

También se mantendran limpias las areas de trabajo e incluso si han de producirse

excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la produccién de polvo. Cuando se
realicen trabajos nocturnos la iluminacién sera del orden de 120 lux en las zonas de
trabajo, y de 10 lux en el resto.
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Deben seiialarse todos los obstaculos indicando claramente sus caracteristicas
como la tensiéon de una linea eléctrica, conducciones de gases, etc. e instruir
convenientemente a los operarios. Se advertird al personal que maneje la maquinaria
de la presencia de lineas eléctricas y que en ningun caso podra acercarse con ningun
elemento de las maquinas a menos de 3 m. (si la linea es superior a los 20.000 voltios
la distancia minima sera de 5 m).

Todos los cruces subterraneos, y muy especialmente los de energia eléctrica y
los de gas, deben quedar perfectamente sefializados sin olvidar su cota de
profundidad, caso de existir o ejecutarse durante el desarrollo de las obras.

2.2. Protecciones personales

Todas las prendas de proteccion individual de los operarios o elementos de
proteccién colectiva tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su
término.

Todo elemento de proteccidon personal se ajustard a normas Técnicas
Reglamentarias MT, de homologacion del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74),
siempre que exista esta Norma.

En los casos que no exista Norma de Homologacién oficial, seran de calidad
adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide por lo que se solicitara al
fabricante informe de los ensayos realizados.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mds rapido en
una determinada prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la
duracidn prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, sera desechado y
repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante, seran repuestas al momento.

Toda prenda o equipo de proteccion individual, y todo elemento de proteccién
colectiva, estara adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su
uso, nunca represente un riesgo o dafio en si mismo.

El personal de obra debera ser instruido sobre la utilizacién de cada una de las

prendas de proteccion individual que se le proporcione. En el caso concreto del
cinturén de seguridad sera preceptivo que la Direccion Técnica de la obra proporciones

37



Estudio de Seguridad y Salud

Proyecto de ampliacion del puerto deportivo del Perellé (T.M. Sueca).
Obras de urbanizacién.

al operario el punto de anclaje, o en su defecto las instrucciones concretas para la
instalacion previa del mismo.
2.3. Protecciones colectivas.

El drea de trabajo debe mantenerse libre de obstdculos, y el movimiento del
personal en la obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios.

Se sefializardn y protegeran las lineas y conducciones aéreas que puedan ser
afectadas por los movimientos de las maquinas y vehiculos. Asimismo, se sefalizarany
balizaran los accesos y recorridos de vehiculos, asi como los desniveles existentes en la

obra.

Las medidas de proteccidon de zonas o puntos peligrosos seran, entre otras, las
siguientes:

e Topes para vehiculos:

- En las inmediaciones de desniveles, o en zona para descarga trasera o
circulacion marcha atras delimitando el fin de la misma.

e Sefales:

- Todas las sefiales deberan tener la dimension y colores reglamentados por el
Ministerio de Transporte, Obras Publicas y Urbanismo.

e Todas las transmisiones mecanicas deberan quedar sefializadas de forma

eficiente de manera que se eviten posibles accidentes.

e Todas las herramientas deber estar en buen estado de uso ajustandose a su
cometido.

e Ningun vehiculo ira sobrecargado.

- Toda maquinaria de obra, vehiculos de transporte y maquinaria pesada de via
estardn pintadas en colores vivos y tendra los equipos de seguridad
reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento.

- Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la

tara y la carga maxima, el peso maximo por eje y la presién sobre el terreno de
la maquinaria que se mueve sobre cadenas.
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3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA.

Conforme marca el Capitulo VI, Art. 41, de la Ley 10/11/1995 BOE 269, deberan
los fabricantes suministrar informacién sobre la correcta utilizacién, medidas
preventivas y riesgos laborales que conlleve su uso normal, asi como la manipulacion
inadecuada.

El mantenimiento y reparacién de las maquinas queda a cargo de tal personal,
el cual seguira siempre las instrucciones sefaladas por el fabricante de las mdaquinas.
Las operaciones de instalacion y mantenimiento deberan registrarse
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir
estos libros para aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes
de su utilizacién; deberan ser revisadas con profundidad por personal competente,
asignandose el mencionado libro de registro de incidencias.

Las maquinas con ubicacién variable, tales como circular, vibrador, soldadura,
etc., deberan ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a
cargo de la Direccién Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevencién la
realizacién del Mantenimiento de las maquinas segun las instrucciones proporcionadas
por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Direccion Técnica de la obra
proporcionandoles las instrucciones concretas de uso.

4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA.
4.1. Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tension.

No hay que olvidar que estd demostrado, estadisticamente, que el mayor
numero de accidentes eléctricos se producen por la corriente alterna de baja tensién.
Por ello, los operarios se protegeran de la corriente de baja tensidn por medios que
siguen:

- No acercandose a ningun elemento de baja tensidon, manteniéndose a una
distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de
proteccidn, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas
para trabajar a baja tensién. Mientras que el contratista adjudicatario averigua
oficial y exactamente la tensidn a que estd sometido, se obligara, con
sefalizacion adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a
mantenerse a una distancia no menor de 4 m.
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Caso de que la obra se interfiera con una linea aérea de baja tension, y no se
pudiera retirar ésta, se montaran los correspondientes porticos de proteccidon
manteniéndose el dintel del pértico en todas las direcciones a una distancia
minima de los conductores de 0,50 m.

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirdn combinado
adecuadamente las instrucciones Técnicas Complementarias Ml BT. 039, 021 y
044 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidén (esta ultima citada se
corresponde con la norma UN 20383-75).

Se combina en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la
obra, posiblemente hiumedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una
tension igual o superior a 24 V.

La tierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de
didmetro minimo 14 mm vy longitud minima de 2 m. Caso de varias picas, la
distancia entre ellas serd como minimo vez y media su misma longitud, y
siempre sus cabezas quedaran 50 cm por debajo del suelo. Sin son varias
estaran unidas en paralelo. El conductor serd cobre de 35 mm? seccién. La
toma de tierra asi obtenida tendra una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se
conectara a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja
tension. Todas las masas posibles deberan quedar conectadas a tierra.

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de la obra de baja
tension, estaran dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de

sensibilidad.

La toma de tierra se volvera a medir en la época mas seca del afio.

5. PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES.

Los extintores esmaltados en color rojo, llevaran soporte para su anclaje y

dotados con mandémetro. La simple observacién de la presion del mandmetro
permitird comprobar el estado de su carga. Se revisaran periédicamente al menos, una
vez cada seis meses. El recipiente del extintor cumplira el Reglamento de Aparatos a
Presidn, Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril del 1979, (B.O.E. 29.5.1979).

Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil

acceso y estén en disposicion de uso inmediato en caso de incendio. Se instalara en
lugares de paso normal de personas, manteniendo un darea libre de obstaculos
alrededor del aparato.
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Los extintores estardn a la vista. En los puntos donde su sensibilidad quede
obstaculizada, se implantara una sefial que indique su localizacion.

Los extintores portatiles se emplazardn sobre paramento vertical a una altura
de 1,20 m medida desde el suelo a la base del extintor.

El extintor siempre cumplird la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AP
(0.M. 31.5.1982). Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, todos
los extintores seran portatiles, de polvo polivalente y de 14 kg de capacidad de carga,
uno de ellos se instalarad en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta
principal de entrada y salida. Los demas se colocardn en las casetas y barracones.

Si existiera instalacion de alta tensidn, para el caso que ella fuera el origen de
un siniestro, se emplazara cerca de la instalacion con alta tensién un extintor. Este sera
precisamente de didxido de carbono, C02, de 14 kg de capacidad de carga.

6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones provisionales de obra, destinadas al personal, se adaptaran a
las siguientes especificaciones, en cumplimiento del correspondiente articulado de la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6.1. Vestuarios y aseos.

La superficie minima de los mismos sera de 2,00 m? por cada trabajador que
haya de utilizarlos y la altura minima del techo serd de 2,30 m. Estaran provistos de
asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y
calzado.

Dispondran de un lavabo de agua corriente, provisto de jabén por cada 10
empleados o fraccién de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada
10 trabajadores, asi como de secadero de manos por aire caliente.

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitaran
los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

6.2. Retretes.

Existirdn retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico,

en nimero de 1 por cada 10 hombres.
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Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estaran
completamente cerrados y tendran ventilaciéon al exterior, natural o forzada. Si
comunican con cuartos de aseos o pasillos que tengan ventilacién al exterior, se podra
suprimir el techo de cabinas. No tendran comunicacidn directa con comedores, cocinas
y vestuarios. Las puertas impedirdn totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran
provistas de cierre interior y de una percha.

Los inodoros y urinarios se instalaran y conservaran en debidas condiciones de
desinfeccién, desodorizacién y supresién de emanaciones.

Se cuidara que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del
agua de consumo.

6.3. Duchas.

Una ducha de agua fria y caliente por cada 10 trabajadores.

Estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas
de cierre interior. Estaran preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de
aseo, se instalaran colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan.

En trabajos sucios o toxicos se facilitaran los medios de limpieza y asepsia
necesarios.

6.4. Comedores.

Los comedores estaran ubicados en lugares préoximos a los de trabajo
separados de otros locales, y de focos insalubres o molestos, si estos no estuvieran

convenientemente aislados. La altura minima del techo sera de 2,60 m.

Dispondran de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.
Independientemente de los fregaderos, existirdn unos aseos préximos a estos locales.

El comedor dispondra de cocina aneja o bien hornillos u otro sistema para que
los trabajadores calienten la comida. El local tendra capacidad suficiente para todos los
qgue lo utilicen, estando previsto de mesas, asientos y calefaccidon. Se dispondran
recipientes con cierre para depositar desperdicios.

6.5. Normas generales de conservacion y limpieza.

Los suelos, paredes y techos de los vestuarios, aseos y comedores seran
continuos, lisos e impermeables enlucidos en tonos claros y con materiales que
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permitan el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia
necesaria. Todos sus elementos, tales como grifos, desaglies y alcachofas de duchas
deberan estar siempre en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos
aptos para su utilizacidon. Se prohibe el uso de estos locales con fines distintos a
aquellos para los que estan destinados.

Los vestuarios, aseos y comedores se mantendran cuidadosamente limpios
procediéndose a un barrido y baldeo diario con agua y zotal, realizdndose una limpieza
general al menos una vez por semana, preferiblemente los viernes.

En cuanto a los retretes, se limpiaran diariamente con una solucién de zotal, vy,
semanalmente con agua fuerte o producto similar, para evitar la acumulacién de
sarros.

7. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD.
7.1. Obligaciones de las partes implicadas.

El autor del encargo adoptard las medidas necesarias para que el Estudio de
Seguridad quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecucion de
obra. Dicho Estudio de Seguridad e Higiene sera visado en el Colegio profesional
correspondiente.

Asimismo, abonard a la empresa constructora, previa certificacion de la
direccion facultativa, las partidas incluidas en el documento presupuesto del presente
Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos de la obra, éstos se abonardn
igualmente a la empresa constructora previa autorizacion del autor del Estudio de
Seguridad.

El Plan de Seguridad que analice, estudio y complete este Estudio de Seguridad,
constara de los mismos apartados, asi como la adopcidn expresa de los sistemas de
produccidon previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de
Condiciones. Dicho Plan serd sellado y formado por persona con suficiente capacidad
legal. La aprobacién expresa del Plan quedara plasmada en acta firmada por el técnico
qgue apruebe el Plan y el representante de la empresa constructora con facultades
legales suficientes o por el propietario con idéntica calificacién legal.

Los equipos de proteccién individual cumplirdn la normativa vigente: caso de
no existir éstos en el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo el criterio del
Comité de Seguridad y Salud o Delegado de Prevencién o Vigilante de Seguridad, con el
visto bueno de la Direccidn Facultativa de Seguridad.
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La empresa constructora cumplira las estipulaciones preventivas del presente
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven
de la infraccién del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

La direcciéon facultativa, considerard el Estudio de Seguridad, como parte
integrante de la ejecucién de la obra. A la Direccién Facultativa le corresponde el
control y supervisiéon de la ejecucion del Plan de Seguridad e Higiene, autorizado
previamente cualquier modificacién de éste, dejando constancia escrita en el Libro de
Incidencias.

Periédicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones
del presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de
las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad.

Los suministradores de medios, dispositivos, maquinas y medios auxiliares, asi
como los subcontratistas, entregaran al jefe de obra, el cual informara a los Delegados
de Prevencién y Direccion Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y
mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos
se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la Normativa vigente.

7.2. Servicio de prevencion.

El empresario deberd nombrar un Servicio de Prevencién e Higiene en el
Trabajo dando cumplimiento a lo sefialado en el articulo 30 de la Ley 31/195 de
Prevencion de Riesgos Laborales, que determina en su Parrafo 1 como obligacion del
Empresario la designacién de uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de
prevencion de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevencion
especifico dentro de la empresa, o concretar dicho Servicio a una Entidad
especializada, ajena a la misma.

Se entenderd como Servicio de Prevencion el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la
adecuada proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando vy
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los
drganos de representacién especializados.

Para el ejercicio de sus funciones, el empresario debera facilitar a dicho servicio
el acceso a la informaciéon y documentacién a que se refiere el apartado tres del citado

articulo 30 de dicha Ley.

Las funciones seran las indicadas en el articulo 30, 31y 32:
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e El diseno, aplicacién y coordinaciéon de los planes y programas de actuacién
preventiva.

e La evaluacién de los factores de los Planes y Programas de actuacién
preventiva.

e La evaluacion de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad vy la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de dicha
Ley.

e La determinacion de las prioridades en la adopcién de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

e Lainformaciény formacion de los trabajadores.

e La prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

e La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacidon con los riesgos
derivados del trabajo.

Serd persona idénea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con
aprovechamiento algun curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador mas
preparado, a juicio de la Direccion Técnica de la obra, en estas cuestiones.

7.3. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra.

Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista
debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios
a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a
su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las
personas de las que deba responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe
guedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El Contratista viene obligado a la contratacién de un Seguro, en la modalidad de
todo riesgo a la construccién, durante el plazo de ejecucién de la Obra con ampliacién
a un periodo de mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacién
definitiva de la obra.

7.4. Formacion.
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentacion,
estructura y albaiiileria en general, debera realizar un curso de Seguridad e Higiene en

la Construccidn, en el que se les indicaran las normas generales sobre Seguridad e
Higiene que en la ejecucién de esta obra se van a adoptar.
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Esta formacion debera ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o
mandos intermedios, recomenddndose su cumplimentacién por Instituciones tales
como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.

Por parte de la Direccién de la empresa en colaboracién con la Direccién
Técnica de la obra, se velard para que el personal sea instruido sobre las normas
particulares que para la ejecucién de cada tarea o para la utilizacidon de cada maquina,
sean requeridas.

Esta formacién se complementard con las notas, que de forma continua la
Direccion Técnica de la obra pondra en conocimiento del personal, por medio de su
explosion en el tabldn a tal fin habilitando en el vestuario de obra.

7.5. Reconocimientos médicos.

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debera ser sometido a
la practica de un reconocimiento médico, el cual se repetird con periodicidad maxima
de un afio.

El reconocimiento médico serd llevado a cabo por personal sanitario con
formacion acreditada. La vigilancia de la salud solo se llevard a cabo si el trabajador
muestra su consentimiento. Se respetara siempre la intimidad, dignidad de la persona
y confidencialidad de su estado de salud.

Los resultados de la vigilancia, se comunicaran a los trabajadores, y no podran
ser usados con fines discriminatorios. Sin consentimiento del trabajador, la
informacién médica no podra ser facilitada al empresario.

8. CONSULTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD.

8.1. Consulta del empresario a los trabajadores.

Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/11/1995 Articulo 33 el empresario
debe consultar a los trabajadores la adopcién de las decisiones relativas a:

e Introduccién de nuevas tecnologias, con las consecuencias que llevan para la
salud.

e Organizacién y desarrollo de actividades de proteccidn de la salud.

e Designacion de trabajadores para medidas de emergencia.

e Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se
llevara a cabo por los mismos.
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8.2. Delegados de prevencion.

Delegados de Prevencidén o representantes de los trabajadores en materia de
prevencion, seran designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la
escala marcada por el Articulo 35 Capitulo V Ley 10/11/1995. Corresponde a los
Delgados de Prevencion:

e Colaborar con la Direccidn en la mejora de la accién preventiva de riesgos.

e Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecucidon de la normativa
sobre prevencion.

e Controlar el cumplimiento de la Normativa de prevencién de riesgos laborales.

e Ser consultado por el empresario con cardcter previo a la ejecucién acerca de
las decisiones a que se refiere el articulo 33 de la presente Ley.

e Acompaiar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las
visitas.

e Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la Normativa
de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Recibir informacién sobre las inspecciones realizadas por Organos u
Organismos competentes.

e La informacion recibida estara sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del
articulo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional.

e Eltiempo dedicado a la formacién sera considerado como tiempo de trabajo a
todos los efectos y su coste no podra recaer en ningun caso sobre los
Delegados de Prevencion.

8.3. Comités de Seguridad y Salud.

e La empresa constructora procurard que por parte de los trabajadores se
constituya el Comité de Seguridad o Delegados de Prevencién, cuando se
produzcan las condiciones previstas en la Ley 32/95 con las competencias y
facultades determinadas por la legislacion vigente.

e Se constituiran si la empresa tiene 50 o mas trabajadores.

e Participara en la elaboracién, puesta en prdctica y evaluacién de programas de
prevencion.

e Propondrd iniciativas sobre métodos y procedimientos para le eficacia en la
prevencion.

e En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estara
facultado para conocer los dafios producidos en la salud de los trabajadores
para valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
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9. NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

e Una vez al mes; la constructora extenderd la valoracidn de las partidas que, en
materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra: la valoracidn se hard
conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad;
esta valoracién serd visada y aprobada por la Direccidn Facultativa y sin este
requisito no podra ser abonada por la Propiedad.

e El abono de las certificaciones expuestas en el pdarrafo anterior se hara
conforme se estipule en el contrato de obra.

e Se tendrd en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o
Plan, sélo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene,
haciendo omisién de medios auxiliares, sin los cuales la Obra no se podria
realizar.

e En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto,
se definiran total y correctamente las mismas y se les adjudicard el precio
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los
apartados anteriores.

e En caso de plantearse una revisién de precios, el Contratista comunicard esta
proposicién a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacién del
arquitecto técnico autor del Estudio de Seguridad.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista estd obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando
este Estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

11. iINDICES DE CONTROL.

En esta obra se llevaran obligatoriamente los indices siguientes:

1) indice de incidencia: nimero de siniestros con baja acaecidos por cada cien
trabajadores.

n@accidentes con baja

[.1.= - 100

netrabajadores
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2) indice de frecuencia: nimero de siniestros con baja acaecidos por cada
millén de horas trabajadas.

nlaccidentes con baja

I.F.= 10°

n?horas trabajadas

3) indice de gravedad: nimero de siniestros con baja acaecidos por cada millén
de horas trabajadas.

n?jornadas perdidas por accidente con baja

I.F.= -10°

nhoras trabajadas

4) Duracion media de incapacidad: nimero de jornadas perdidas por accidente
con baja.

D.M.I.— n? jornadas perdidas por accidente con baja

n? accidentes con baja

12. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.
12.1. Redaccion de los partes.

Respetandose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en
la practica del contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogeran
como minimo los siguientes datos con una tabulacién ordenada:

a) Parte de accidente:

- ldentificacién de la obra.

- Dia, mes vy afio en que se ha producido el accidente.
- Hora de produccién del accidente.

- Nombre del accidentado.

- Categoria profesional y oficio del accidentado.

- Domicilio del accidentado.

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.

- Causas del accidente.

- Importancia aparente del accidente.
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a)

Posible especificacién sobre fallos humanos.

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante,
socorrista, personal de obra).

Lugar de traslado para hospitalizacion.

Testigos del accidente (verificacidn nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitira un informe que contenga:

¢Como se hubiera podido evitar?
Ordenes inmediatas para ejecutar.

Parte de deficiencias:

Identificacion de la obra.

Fecha en que se ha producido la observacién.
Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.
Informe sobre la deficiencia observada.

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.
12.2. Estadisticas.

Partes de deficiencias:

Se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra

hasta su terminacion, y se complementaran con las observaciones hechas por el
Comité de Seguridad y Salud o Delegacion de Prevencidn y las normas ejecutivas
para subsanar las anomalias observadas.

b)

Parte de accidente:

Si los hubiere, se dispondrdn de la misma forma que los partes de deficiencias.
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1. MEDICIONES

1.1. Protecciones individuales
Orden Concepto Unidades \
1 Casco homologado 15
) Gafa {:\r‘\tl-polvo y 10
anti-impacto
3 Mascarilla respiracién 6
anti-polvo
Fil i
4 iltros dt.e mascarilla 60
Anti-polvo
5 Protector auditivo 10
6 Cinturdn de seguridad 10
Cinturdn de seguridad
7 . . 2
anti vibratorio
8 Monos 30
9 Impermeable 15
10 Guantes de cuero 15
1 Guantgs dlele.c,trlcos 4
Baja tension
12 Par bot.as de 20
seguridad
13 Chaleco reflectante 15
1.2. Protecciones Colectivas
Orden Concepto Unidades
14 Senal de trafico normalizada, 5
Incluye soporte
15 Cartel indicativo de peligro, 5
Incluye soporte
Metros de Corddn de
16 Balizamiento reflectante 100
17 Topes para ve.hlculos en 3
excavaciones
18 Metro; de Valla de 400
cerramiento de obra
19 Técnico para prevencion 1
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1.3. Extincion de incendios

\ Orden Concepto Unidades
20 Extmtgr de polvo 5
polivalente
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar
Orden \ Concepto Unidades \
21 M2 Caseta de obra desmontable 5
22 Banco de madera para 5 )
personas
23 Microondas 1
Acometida de agua potable y
24 . 5
electricidad
M2 Local de aseo
25 (incluye lavamanos, Retretes, 10
duchas,...)
2 Recipiente de recogida de 5
basuras
27 Taquillas metalicas con llave 15
personal
1.5. Medicina preventiva y primeros auxilios
\ Orden Concepto Unidades
28 Botiquin 1
29 Rep05|C|on. de.materlal 1
sanitario
30 Reconocm.mento. médico 50
obligatorio
31 Teléfonoy numferos de 1
emergencia
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1.6.

Formacién de obligado cumplimiento

Orden Concepto Unidades
32 Reunién mensual del Comité 1
De Seguridad y Salud
Horas de formacidn en materia
1

33 De Seguridad y Salud 80

Paneles recogedores de normas
34 . 1

De seguridad

2. PRESUPUESTO

Concepto

Unidades Precio/ud Precio total

1 Casco homologado 15 2,1 31,5
2 Gafa anti-polvoy 10 11,42 114,2
anti-impacto
3 Mascarlllz.a respiracion 6 12,02 7212
anti-polvo
a Filtros dg mascarilla 60 0,6 36
Anti-polvo
5 Protector auditivo 10 14,72 147,2
6 Cinturdn de seguridad 10 21,04 210,4
7 Clnturo.n (.je segLfrldad ) 19,23 38,46
anti vibratorio
8 Monos 30 12,62 378,6
9 Impermeables 15 14,12 211,8
10 Guantes de cuero 15 3,01 45,15
1 Guant(?s dlele.c,trlcos 4 2452 98,08
Baja tension
12 Par botas de 20 18,75 375
seguridad
13 Chaleco reflectante 15 14,42 216,3
14 Senal de trafico normalizada, 5 39,67 198,35
Incluye soporte
15 Cartel indicativo de peligro, 5 843 4215
Incluye soporte
16 I\/!etro§ de Cordén de 100 125 125
Balizamiento reflectante

55



Estudio de Seguridad y Salud

Proyecto de ampliacion del puerto deportivo del Perellé (T.M. Sueca).
Obras de urbanizacién.

17 Topes para vghlculos en 3 39,48 315,84
excavaciones
18 Metrqs de Valla de 400 12,69 5076
cerramiento de obra
19 Técnico para prevencion 1 18 18
20 Extmtgr de polvo 5 71,4 357
polivalente
21 M2 Caseta de obra desmontable 5 20,9 104,5
22 Banco de madera para 5 ) 159 31,8
personas
23 Microondas 1 43,11 43,11
" Acometida de agua potable y 5 359 4 1797
electricidad
M2 Local de aseo
25 (incluye lavamanos, Retretes, 10 25,9 259
duchas,...)
2 Recipiente de recogida de 5 5,3 26,5
basuras
27 Taquillas metalicas con llave 15 15,9 238,5
personal
28 Botiquin 1 31,25 31,25
29 Rep05|C|on.de.mater|aI 1 81,74 81,74
sanitario
30 Reconou@entg médico 50 30,5 1525
obligatorio
Teléfono y numeros de
31 . 1 10,23 10,23
emergencia
Reunidon mensual del Comité
32 1 25,54 25,54
De Seguridad y Salud ' ’
Horas de formacion en materia
33 De Seguridad y Salud 180 ol 299
34 Paneles recogedor.es de normas 1 467 4,67
De seguridad

TOTAL: 15.183,99 €
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PRESUPUESTO

Presupuesto sobre Medidas protectoras y Equipamientos en materia de
seguridad y salud.

TOTAL: 15.183,99 €

El presupuesto destinado a Seguridad y Salud asciende a un total de QUINCE
MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.

En Valencia, 13 de Junio de 2014
El autor del proyecto.

Marcos Paricio Cabafiero
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