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Banda señalización de

conducciones eléctricas

Cama de arena para

apoyo de conducciones

Relleno de arena de otro

color para identificar zanja
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Circuito puesta a tierra

Conductor eléctrico

Pavimento

Sección Zanja

Tipo E

Banda señalización de

conducciones eléctricas

Relleno de arena de otro

color para identificar zanja
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Pavimento
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color para identificar zanja
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puesta a tierra

Conductores eléctricos

Sección Zanja

Tipo C

Banda señalización de

conducciones eléctricas

Relleno de arena de otro

color para identificar zanja
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Cama de arena para

apoyo de conducciones
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Banda señalización de

conducciones eléctricas

Relleno de arena de otro

color para identificar zanja

Pavimento

Cama de arena para

apoyo de conducciones

Conductores eléctricos

Circuito de puesta a tierra

10

1
0

2
0

5

Sección Zanja

Tipo A

1
7
,
5

1
0

5
0

10 9

Línea eléctrica monofásica

(cuadros de distribución)

Línea eléctrica trifásica

(alumbrado pantalanes)

Fijación sobre placa perforada

Sección de canalización

interior de los pantalanes
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Capa de aislamiento de PVC

1 cm de espesor
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Tapa de polipropileno

Resistencia min. 60 kN

Espesor: 1,5 cm

Junta de goma

Arqueta tipo 1

4
0

40

Tapa de polipropileno

Resistencia min. 60 kN

Espesor: 1,5 cm

Arqueta tipo 2

4
5
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10

Junta de goma

Capa de aislamiento de PVC

1 cm de espesor
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5
0
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0
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55

Tapa de polipropileno

Resistencia min. 60 kN

Espesor: 1,5 cm

Junta de goma

Capa de aislamiento de PVC

1 cm de espesor

Arqueta tipo 3

A caja de conexión

(fase neutro)

Cuadro de mando

Tornillo de toma

de tierra

Pica de acero inoxidable

Tubo de PVC

Cable de

cobre

desnudo

Circuito de toma

de tierra

Tapa de polipropileno

Resistencia min. 60 kN

Espesor: 1,5 cm

Croquis

de puesta a tierra

* COTAS EN CM
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