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Sección tipo:

Pavimento de Adoquines

de hormigón prefabricados

Sección tipo:

Pavimento de Hormigón

Armado sin juntas
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Detalle del encuentro entre

el pavimento de adoquines y el pavimento

de hormigón armado

Adoquines

Arena de

nivelación

Todo uno

Hormigón HF - 4,0

Acero B 500 S

Todo uno

Relleno Relleno

CUADRO DE MATERIALES

- Pavimento con adoquines prefabricados de hormigón:

Adoquínes: Resist. compresión simple: 50 MPa

Espesor: 10 cm

Arena de nivelación:

Espesor tras compactar: 3 cm

T.M.A.: 5 mm

Finos: < 5%

- Pavimento de hormigón armado sin juntas:

Hormigón: HF - 4,0

Espesor: 22 cm

Acero para armado:

B 500 S

Principal: ø20/0,18 ≈ 5 barras/m2
Reparto: ø12/0,10 ≈ 10 barras/m2

- Zonas de acceso:

Hormigón: HF - 4,0
Espesor: 18 cm

Acero para armado:

B 500 S

Principal: ø20/0,18 ≈ 5 barras/m2
Reparto: ø12/0,10 ≈ 10 barras/m2

Bombeo: pendiente 2%, a dos aguas.

* COTAS EN CM

Proyecto de ampliación del puerto deportivo del Perelló (T.M. Sueca). Obras de urbanización.
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