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REFUERZO ARMADURA HORIZONTAL EN ESQUINAS

E: 1/200

©20/8
¥
© BARRAS EN "U" (ALZADO)
o
© Se dispondran barras en U, con el
objetivo de resistir las tracciones
QZO/ZO de la zona del nudo. Las mismas se
Fc verian perjudicadas mediante otro
™ tipo de anclaje.
% 3,70
o 1
DETALLE DE ARMADO E:1/15
CUADRO DE CARACTERISTICAS
p NIVEL DE COEFICIENTE REC
MATERIAL DEFINICION CONTROL | SEGURIDAD |(mm)
) muros | HA-30/F/20/IV | Estadistico 1.5 50
HORMIGON -
Losa HA-30/F/20/IV | Estadistico 1.5 80
ACERO B500S Normal 1.15
EJECUCION Todos los elementos Intenso EHE 08
SECCION BB
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UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA
E.T.S CAMINOS CANALES Y PUERTOS

T.F.G. Grado en Ingenieria de Obras Publicas

AUTOR DEL TRABAJO
FRANCISCO TOMAS MARTINEZ VAL

ESCALA

VARIAS

TUTOR DEL TRABAJO
CARLOS MIGUEL GISBERT DOMENECH

DIN A3

TITULO DEL PROYECTO

CLAVE
DEPOSITO

CALCULO DEL DEPOSITO DE ALMENARA FECHA

JUNIO 2014

TITULO DEL PLANO

REFUERZOS ESQUINAS

Ne DE PLANO
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