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4. ACCESOS A LA OBRA.
4.1. OBJETO DEL ANEJO.

El objeto de este anejo es describir y dimensionar los accesos a la obra y de los
caminos en el interior de la misma.

Particularizando a un aprovechamiento hidroeléctrico los accesos a la central son, con
frecuencia, los mismos que al resto del aprovechamiento que se prolongan hasta el
emplazamiento de la central. No obstante el edificio de turbinacién se sitda a una distancia
considerable del azud proyectado por lo que seria necesario la construccion de una camino
exclusivo que conecte ambas obras, pero como ya hay caminos en la zona que nos

encontramos no serd necesario la construccion exclusiva de un acceso para el edificio de la
central

En cualquier caso, los accesos a la central deben tener un trazado que, en la medida de
lo posible, evite pendientes muy altas o radios excesivamente pequefos con objeto de facilitar
el transporte de los equipos pesados.

En el caso de este proyecto en principio no parece necesario el realizar tramos
adyacentes de caminos dado que ya existe un buen entramado de caminos en la zona que
pueda comunicar las carreteras mas cercanas a la zona, la CV-455 y la N-322.

4.2. DESCRIPCION DE LOS ACCESOS.

Existen dos carreteras cercanas a la obra, que son CV-455 que pasa al Norte de la obra
y N-322 que pasa al Sur de la obra.

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, se ve como existen ya caminos de
accesos a estas montaiias, por lo tanto, lo Unico que se realizara serd aumentar el ancho de la

calzada para que los camiones puedan pasar, si fuera necesario, sino se dejarian tal y conforme
estan.
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También habra que tener en cuenta el tréfico de disefio de esa carretera de acceso que
condicionard el paso de nuestra maquinaria de obra. En el supuesto de que la mezcla
bituminosa existente esté en mal estado echaremos una nueva capa para mejorar la calidad de
las calzadas.

Dada la orografia, lo mas légico seria ensanchar los caminos de acceso para no tener
ninguna problema de infraestructuras para realizar las obras. Aqui dejamos una imagen de un
camino de acceso donde vamos a realizar las obras.
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4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

No habrd desmontes en el acceso a la obra. Todo lo que se tenga que ensanchar se
realizara en terraplén. El terraplén serd de 1 a 1 y el material de relleno serd zahorra artificial.

4.5. SUPERFICIE DE RODADUDRA.

Lo que si realizaremos serd un tratamiento superficial con mezcla bituminosa para el
paso de camiones a la obra, para que puedan llegar a la obra sin ningun tipo de problema.

4.6. DRENAJE Y PROTECCION DE LOS DESMONTES.

No vamos a realizar ningun drenaje del que tenga la carretera, lo Unico que haremos
sera mejorar el drenaje y los taludes en aquellos tramos de carretera que modifiquemos para
la realizacién de la obra.




