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Proyecto de obra civil para aprovechamiento hidroeléctrico en el rio Cabriel en el término municipal de Casas

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Aprovechar un salto de agua existente originado por el la diferencia de altura entre la camara de
carga y la turbina colocada en la central, para la produccién de energia eléctrica. La energia
eléctrica se vendera acogiéndose al precio de KW-hora segun la normativa que marque la Ley del
Sector Eléctrico.

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
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SECCION DE LA CENTRAL

CARACTERISTICAS DEL SALTO
Altura del salto: 32.5 metros.
Caudal de disefio: 15 m3/s.
Numero de grupos: 1

Tipo de turbina: Kaplan vertical.
Potencia de la turbina: 0.9 MW

ESTUDIO DE SOLUCIONES

Para el Aprovechamiento hidroeléctrico que vamos a realizar hemos tomado diferentes
decisiones entras las que destacamos: -Eleccion del lugar de posicion de la cdmara de
carga.

-Eleccidn de las dimensiones de la camara de carga. -Eleccion de las dimensiones del
aliviadero de la camara de carga. -Eleccion del lugar de posicion de la tuberia -Eleccion de
la longitud y profundidad de la tuberia. -Eleccidon del diametro de la tuberia. -Eleccién del
lugar de posicion de la central. -Eleccion del lugar de la turbina. -Eleccidon de la cota a la
que colocamos la turbina.

-Eleccion de las dimensiones de la central.

-Eleccidon de cdmo retornamos el agua al rio y donde lo retornamos. En cada caso anterior,
se han valorado las diferentes opciones a realizar, y hemos elegido la mejor alternativa
desde el punto técnico, medioambiental, hidraulico y econdmico. El hecho de valorarlo
medioambientalmente era la antesala para la realizacion del Estudio de Impacto
Ambiental que ‘realizamos posteriormente. Por lo tanto, la ultima alternativa y decision
qgue hemos tomado es la de colocar la camara de carga a continuacion del canal con una
seccion de transicion, luego colocamos la tuberia de 2750 mm con una longitud de 40
metros, esto es debido porque las pérdidas que tenemos son despreciables, y finalmente
la central se encuentra junto al lecho del rio, para hacer mas facil su retorno al rio.
Respecto de la turbina, la turbina que colocamos puede turbinar 15 m”3/s, pero va a
trabajar con 9 m”3/s porque es cuando tiene un mayor rendimiento, con una potencia de
0,9 MW, generando anualmente 21 MW.

Produccidn energética estimada anual: 21 MW
Factor de utilizacion: 0.27
Horas equivalentes de funcionamiento: 2386.36 horas

PRESUPUESTO

Presupuesto global de licitacion 10.000.000 euros
Ganancias Anuales de 900.000 euros
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