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1. INTRODUCCION.

Se va a realizar un pequeno estudio ambiental con el fin la afeccién medioambiental de la
actuacion. El presente estudio se realiza en la zona perteneciente a la Comunitat Valenciana.
Es necesario destacar que este proyecto no se centra en un EIA de la zona por lo que el estudio
gue se llevara a cabo no serd muy detallado.

2. Inventario ambiental y descripcion de las interacciones ecoldgicas o ambientales
clave

En el presente inventario ambiental se tendrd en cuenta la descripcién del medio natural
y la definicion del medio socioecondémico y cultural. Este EIA se encuentra legislado
autondmicamente por el Decreto 162/1990 y estatalmente por el Real Decreto 1131/1998
donde se dice “deben identificarse, censarse, inventariarse, cuantificarse y en su caso
cartografiarse, todos los aspectos ambientales definidos en el articulo 6: poblacion humana,
fauna, flora y vegetacion, gea, suelo, agua, aire, clima, paisaje, estructura y funcion de los
ecosistemas, Patrimonio Historico Espafiol, relaciones sociales, condiciones de sosiego publico”.
Cabe destacar que la diferencia para obtener datos cualitativos y cuantitativos es muy grande.
La descripcion se hara tanto de la zona afectada por el proyecto en si como todos los
elementos secundarios, ademas de aquellas zonas afectadas por cualquiera de las actuaciones
asociadas a las diferentes alternativas del proyecto.

2.1.Clima.

Nos encontramos en una zona que se sitla en el limite de dos comunidades, la C.
Valenciana y Castilla-La Mancha, por lo que se verdn los datos de ambas zonas. Los datos
obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorologia se muestran en la siguiente tabla:

Zona Mes T ™ Tm R H DR DN DT DF DH DD I

Valencia Afio 17.8 | 22.3 | 13.4 | 454 | 65 | 44 0 18 | 10 0 91 2660

Albacete Afio | 13.6 | 201 | 7.1 | 367 | 64 | 53| 4 | 20 | 32 | 61 | 98 | 2730
2.2.Geologia.

Con respecto a la geologia caben dos posibilidades:
- Que ya este descrita en el proyecto.
- Que no esté descrita, en ese caso se utiliza el mapa geoldgico que nos da, no sdlo el
mapa, sino también una informacidn general de la zona.
Nos encontramos en el primer caso por lo que la geologia ya queda descrita en el “Estudio
geoldgico” como suele suceder en los proyectos de obra civil.

De todas formas, los mapas de riesgos no se incluyen en dicho estudio ya que no se
consideraron importantes en su momento, por lo que ya que se hace un estudio ambiental se
presentan a continuacion.
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Como se puede apreciar en el mapa presentado, el rio Cabriel tiene un riego de
inundaciones de nivel 5, por lo que en principio no es necesaria ninguna medida para la
proteccion de bienes o, incluso, vidas en su trayecto por la zona de estudio. En cuanto al riego
de deslizamientos se tiene varias situaciones, en la zona del azud el riesgo es medio, situacion
que se repite durante la mayoria de la zona, pero se tienen algunas zonas con riesgo alto pero
dado que se encuentran al otro lado de la zona de ejecucién de las obras, en principio no se
tendran muy en cuenta. En cuanto a la vulnerabilidad de acuiferos, como en la zonas que nos
encontramos es baja no se aplicara ninguna medida para mejorar su situacién, se destaca a su
vez como en el norte de la provincia de Valencia esta vulnerabilidad si es mas alta.

Veamos ahora los mapas del grado de erosién actual y potencial, en los cuales se
aprecia como aumenta la erosion potencial de forma muy significativa, pasando de una
modera que es el caso habitual, a una muy alta, cosa inadmisible.
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2.3.Hidrologia superficial y subterranea.

Lo primero es identificar a cuenca pertenece el Cabriel. El rio objeto de estudio pertenece
a la cuenca del Jucar de hecho es uno de sus afluentes en el tramo medio-alto del rio. Como
vemos en las siguientes imagenes referentes a la hidrologia, donde el clip rojo que aparece es
la zona donde se encuentra nuestro proyecto.

Sistema de explotacidn.

jjares-Plana de Castelld

o

nalopé-Alacart

E 1:2.000.000
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Masas de agua superficiales: Categoria rios.

E 1:2.000.000

Masas de agua subterranea.

E 1:2.000.000
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Una vez definida a escala de cuenca vertiente, veamos el estado cualitativo sin mucho
detalle de las aguas, destacando el Cabriel.

Rios de flujo continuo y de flujo intermitente.
Se puede ver que nuestro rio fluye continuo por lo que no tendremos problemas para que
nuestra turbina aguas abajo se quede en seco.

Contenido de oxigeno disuelto para la vida ciprinicola en las masas de agua superficial.
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Concentracién de sustancias prioritarias (estado quimico).
Se ve que en nuestro caso el riio de estudio tiene un estado quimico sin impacto.

Nivel de presion debido a los vertidos caracterizados por carga organica.
El rio Cabriel tiene poca presién debido a vertidos cosa favorable.
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2.4. Atmosfera.

2.4.1. Calidad del aire.

Tras investigar en el centro de informacién de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de
la Contaminacién Atmosférica, referente a la zona de estudio, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

- En relacién al diéxido de azufre, no se produce en ninguna superacion del valor
limite horario y diario establecido en el Real Decreto 102/2011. Los valores
registrados se encuentran muy alejados de los limites establecidos, por lo que no
existe ningun riesgo de que se superen estos limites en la zona de estudio en la
actualidad.

- En cuanto a las concentraciones de didxido de nitrégeno en relacién a los valores
limite establecidos en el Real Decreto 102/2011 no se rebasa el numero de
superaciones permitidas (18 ocasiones) del valor limite horario para el afio 2013, de
igual forma que tampoco se ve superado el valor limite anual establecido.

- En relacidon al pardmetro Particulas en suspensién de didmetro inferior a 2.5
micras (PM,), los niveles de concentracion registrados en las distintas estaciones se
encuentran alejados del limite para este afio.

- En cuanto al mondxido de carbono, las concentraciones registradas se encuentran
muy alejadas del valor limite establecido en el Real Decreto 102/2011, vy
resultaimprobable que pueda alcanzarse en la zona de estudio dicho valor limite.

2.4.2. Ruido.

La zona de estudio donde se encuentra el proyecto se trata de un lugar donde no hay
grandes ejes viarios o ferroviarios, tampoco hay grandes aglomeraciones dado que las dos
poblaciones mas cercanas, Villamalea y Venta del Moro, son dos pequefios pueblos que no
emiten mucho ruido. Por ello se considera que la zona de estudio es tranquila por lo que las
obras necesarias para la construccién del proyecto seria el maximo ruido que se podria emitir
por ello durante la etapa la construccién se deberan tomar medidas para limitar los decibelios
emitidos.

2.5.Medio Biédtico.

Con respecto al medio bidtico se plantean tres apartados: fauna, flora y la estructura y
funcion de los ecosistemas (Interacciones ecoldgicas y valoracion de ecosistemas). Para poder
realizar adecuadamente el apartado posterior (impactos) es necesario tener una serie de datos
sobre los organismos presentes en el sistema. Estos no son sélo su presencia o ausencia. O, en
el caso de estar presentes, su cantidad, densidad, etc.

Es necesario conocer la mayor cantidad de datos posibles sobre la autoecologia de las
especies que luego queramos saber como van a ser afectadas por el proyecto. Dado que el
trabajo no versa sobre un EIA tan sélo se presenta un catalogo de las especies mds destacadas
en la zona de estudio.

10
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2.5.1. Fauna.

En los estudios de fauna, en los ecosistemas terrestres se centran en los vertebrados:
aves, reptiles, anfibios y mamiferos.

- Aves: aguila real, anade azuldn, gavilan comun.

Aguila real.

Descripcion y biologia.
Longitud 80 cm, Peso 2.850-
6.700 g. Ave rapaz de gran

tamafio, con una envergadura
alar algo superior a los 200
centimetros. Plumaje de
coloracion  marrén  oscuro
bastante uniforme, con plumas
leonadas en la nuca crestada y
de forma variable en las partes
superiores. Las aves inmaduras
son similares a los adultos
aunque mds oscuras en general,
con presencia de blanco en la
base de las plumas del ala y de
la cola durante sus primeros
afios de vida. Goza de
proteccion oficial.

Mapa de distribucion:

Anade azulon.

Descripcion y biologia:L 58 cm, P 850-1.400
g. Andtida nadadora de tamafio medio, de
coloracién

grisacea con capuchdn verdoso, collarin
blanco y plumas negras en forma de
caracolillo en la parte trasera del cuerpo en
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los machos y coloracion
general pardusca en las hembras. La presencia de un espejuelo
purpura en las
alas de ambos sexos es muy caracteristica de la especie.

< Mapa de distribucion.

Gavilan comun.
Descripcion v biologia:

L 50 cm, P 100-350 g. Ave rapaz de pequefio
tamafo, de alas redondeadas y cola larga.
Partes superiores gris oscuro bastante
uniforme y partes inferiores profusamente
barradas. Las hembras son mucho mas
grandes y presentan las partes inferiores con
fondo blanco, mientras que las de los machos
tienen un tinte rojizo caracteristico. Las aves
inmaduras son similares a los adultos, pero su
plumaje es de color marrén.

Mapa de distribucién: R e T

- Mamiferos: Cabra montesa, rata de agua y zorro rojo.

Cabra montesa.
Descripcion vy biologia: La cabra

montesa es un ungulado de tamafio
medio, ligado a las montafas
valencianas desde mucho antes de
qgue el ser humano apareciera en
ellas. Con una altura hasta la cruz
entre 60 y 80 centimetros, presenta
un acusado dimorfismo sexual,
superando los machos los 60
kilogramos, mientras que las
hembras dificilmente alcanzan los
40. La otra caracteristica que
diferencia los sexos y las cabras monteses de otros ungulados es la cuerna, que en los machos

crece hasta superar los 80 centimetros, mientras que en las hembras no alcanza los 20
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centimetros. La cuerna de los machos es muy caracteristica con un doble curvado que los hace
perfectamente distinguibles de los de cualquiera otra especie. La unidad bdsica en la
organizacion social de la cabra montesa es el grupo de hembras acompafiadas de sus crias. En
el caso de tratarse de hembras, permaneceran largo tiempo con la madre, eventualmente
integrandose en el mismo grupo formado por varias generaciones de hembras, habitualmente
emparentadas. En el caso de ser machos, a partir de los dos afios se separaran del grupo
materno para asociarse con otros machos y dispersar, para pasar a ser casi solitarios al llegar a
edades avanzadas. Se consideran densidades buenas, en habitats adecuados, las que no
superan los 10 ejemplares por kildbmetro cuadrado. A finales de los 80 se superaban los 20
ej/km2 en los montes del norte de Castellén, constatandose sobrepastoreo, bajada de la
productividad y menores crecimientos, lo que aconsejé aumentar la extracciéon cinegética.
Machos y hembras se asocian durante el celo, que empieza en octubre para alcanzar el
maximo en diciembre. Las crias suelen nacer en mayo, casi siempre una por parto aunque no
son excepcionales los casos de gemelos. La fertilidad la alcanzan primero las hembras, en
torno a los 3-4 afios. Aunque los machos pueden reproducirse con poca mas edad, su
contribucion efectiva a la procreacion se produce cuando alcanzan la talla de adultos, a partir
de los 8 afios, cuando pueden competir con otros machos por las hembras. Pocos machos
alcanzan los 12 afos de vida y sélo de forma excepcional cumplen los 14. Las hembras son mas
longevas, pudiendo superar los 16 afios. La cabra montés es una especie esencialmente
ramoneadora. En un estudio realizado en la Reserva de los Puertos de Tortosa y Beceite

(Martinez, 1994) el alimento principal se obtuvo de plantas lefiosas (encinas, sabinas, enebros,

pinos, arbustos), particularmente en invierno (88 % de la
dieta). Le sigue en importancia la vegetacion herbacea,
dominada por las gramineas, especialmente en primavera
(31 %).

< Mapa de distribucion.

Descripcion y biologia: La rata de
agua es un roedor perteneciente a la
subfamilia Arvicolinae, cuyos
integrantes se caracterizan por
presentar una dieta exclusivamente

herbivora. Dentro de este grupo y
para la Peninsula Ibérica, es esta
especie la que presenta un mayor
tamafo, con una longitud cabeza-
cuerpo de entre 17 y 23 centimetros
y una longitud de la cola de entre 10
y 15 centimetros (aproximadamente
unos dos tercios de la longitud
cabeza-cuerpo). De aspecto similar a una rata, sus habitos excavadores y su actividad ligada al
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medio acuatico hacen que presente algunas adaptaciones caracteristicas, tales como un
cuerpo fusiforme, extremidades relativamente largas y una fisiologia bien adaptada para el
buceo (Roman, 2010). Presenta ademas un pelaje denso, donde casi llegan a ocultarse las
orejas, de color pardo en el dorso y grisdceoamarillento en la zona ventral. La vida media
estimada en libertad se encuentra entre 12 y 18 meses. Se trata de una especie sociable, que
vive formando colonias, si bien pueden encontrarse también nucleos formados por una Unica
pareja. Sus territorios se caracterizan por presentar tuneles y madrigueras subterraneas
¢algunas con entradas situadas bajo el agua¢é y suele ser facil detectar las sendas utilizadas en
sus desplazamientos, que son siempre las mismas. Ademdas de madrigueras excavadas, la
vegetacién densa también puede ser utilizada como refugio, habiéndose localizado en Valencia
algunas colonias ubicadas en zarzales. El indicio mas caracteristico para localizar la presencia
de la especie son sus excrementos, inconfundibles por su contenido exclusivo de materia
vegetal triturada, y que pueden aparecer formando letrinas en los cruces de las veredas por
donde circulan estos animales, hecho que esta relacionado con la comunicacién entre los
individuos que conforman la colonia. Presenta actividad tanto diurna como nocturna. En
cuanto al periodo reproductor, éste puede abarcar casi todo el afo, dependiendo de la

.~ disponibilidad de alimento. Los individuos son maduros
_ sexualmente hacia las seis semanas de edad. Datos
correspondientes a l¢Albufera de Valencia evidenciaron dos
picos reproductivos en los meses de julio y septiembre, con
tamafios medios de camada de cinco crias (Faus, 1993).

< Mapa de distribucidn.

Zorro rojo.

Descripcion y biologia:

El zorro es un cdanido bien
conocido y facil de identificar,
en buena medida por ser
personaje comun en cuentos y
en el imaginario popular. Se
caracteriza por su larga vy
poblada cola, rostro enmarcado
por grandes orejas y afilado
hocico y peso entre 3 y 8
kilogramos, siendo mayores los

machos. Su organizacién social
es plastica, con ejemplares solitarios, otros emparejados, o formando pequefios grupos
familiares. Entra en celo en invierno, produciéndose los partos en primavera con camadas
entre una y siete crias, que se dispersaran del niucleo familiar a partir de finales de verano y
que pueden reproducirse a partir del afio de edad. Su actividad es esencialmente nocturna,
aunque puede verse a la luz del dia tras el amanecer o antes del ocaso. Se trata de un
carnivoro oportunista, que aprovecha distintas fuentes de alimentacion segun su abundancia
en cada lugar y época del afio. En la provincia de Valencia, Urios (1990) determind que la
aparicién mas frecuente en estémagos y excrementos era materia vegetal (48,8 %), seguida de
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aves (26,3 %), invertebrados (17,0 %),
micromamiferos (13,4 %) y carrofia (12,3 %). En el
entorno de poblaciones humanas la basura puede ser
parte importante de su dieta.

< Mapa de distribucion.

- Reptiles: Culebra de escalera y lagartija colirroja

Culebra de escalera.
Descripcion y biologia: Culebra

relativamente grande, que puede superar
los 150 cm. Cabeza bien diferenciada de
hocico apuntado merced a su escama
rostral prominente. Presenta sendas
bandas oscuras entre la parte posterior
del ojo y la comisura de la boca. Color
dorsal ocre o pardo sobre el que destacan
dos lineas oscuras longitudinales vy
paralelas que van desde la parte posterior
de la cabeza hasta el final de la cola,
donde convergen. Las hembras

mantienen durante mas tiempo el disefo

tipico de juveniles y subadultos, que da nombre a la especie: dos lineas longitudinales oscuras
gue se encuentran conectadas por bandas transversales, como los peldafios de una escalera.
Presenta actividad tanto diurna como nocturna. Es un ofidio agresivo, rapido y agil, capaz de
trepar y nadar. Las cépulas tienen lugar entre abril y junio, y la hembra deposita entre 4 y 24
huevos en julio. Los nacimientos se producen entre agosto y octubre. Se alimenta sobre todo
. U v, u*m de pequerios mamiferos, aves (frecuentemente preda

% sobre nidos de paseriformes) y saurios. Son, a su vez, presa

de rapaces, ciertos carnivoros y otras culebras.

< Mapa de distribucion.

Descripcion _y biologia: Lagartija de talla
media (hasta 80 mm de longitud cabeza-
cuerpo) de cabeza alta y cola relativamente

larga y ensanchada en la base. Los dedos
poseen escamas carenadas que facilitan su
desplazamiento en suelos arenosos. Los
machos, durante el celo, presentan unos
conspicuos ocelos amarillos sobre la base de
las patas delanteras. En ellos son también
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mas evidentes tanto el engrosamiento de la base de la cola como los poros femorales. Las
hembras en celo presentan un notorio color anaranjado en la base de la cola. El color y disefio
de los juveniles es muy caracteristico, en forma de franjas longitudinales alternas blancas y
negras fuertemente contrastadas, asi como cola y miembros posteriores de color rojizo.
Especie terméfila de conducta termorreguladora compleja que incluye desde la excavacion de
huras en la arena, que le permiten regular su temperatura corporal a cubierto, hasta
movimientos y levantamiento de cola y patas, y posiciones especificas de acercamiento o
alejamiento del tronco respecto del sustrato. Su actividad esta en funcién de la temperatura,
presentando actividad invernal en dias soleados (especialmente de los juveniles) e
interrupcién de la misma en las horas de canicula estival. Se protege al amparo de matorrales
entre los que se desplaza en rdpidas carreras. El celo comienza en primavera temprana y las
hembras realizan una o dos puestas entre primavera y verano. Ponen de 1 a 6 huevos que
tardan aproximadamente dos meses en eclosionar. Se alimenta principalmente de artrépodos,
sobre todo hormigas, pequefios coledpteros y hemipteros. Se ha citado la predacién sobre
K/:;‘ #! juveniles de otros lacértidos. Entre sus predadores se incluyen
A ofidios, lagartos, aves (rapaces diurnas y nocturnas, alcaudones,

ardeidas) y algunos carnivoros.
< Mapa de distribucion.

- Anfibios: Anguila y la rana comun.

Anguila.

Descripcidon y biologia: Cuerpo cilindrico cuya

parte posterior estd comprimida. Cabeza algo
alargada. Ojo redondeado, pequefio en
ejemplares juveniles, y grande en ejemplares
plateados. La mandibula inferior es prominente.
Dientes muy pequefios, dispuestos en series en
. ambas mandibulas y en el vdmer. Las aberturas

branquiales son pequefias y verticales. Aletas

pectorales bien desarrolladas y sin aletas pelvianas. La aleta dorsal, caudal y anal forman una
sola aleta continua. El origen de la aleta dorsal estd bastante alejado de las pectorales. La linea
lateral es visible. Los adultos en agua dulce tienen la parte dorsal negruzca y la ventral
amarillenta, tornandose plateada durante la migracion reproductora. La larva es transparente
y la angula pardo verdosa.Se trata de una especie catadroma, cuya reproduccién tiene lugar
solamente en el mar de los Sargazos y en las Islas Bermudas a grandes profundidades. De la
eclosién de los huevos emerge una larva denominada leptocéfalo que inicia una migracion por
el océano Atlantico durante un periodo de tiempo que varia entre 1y 7 aios, dependiendo del

lugar de destino. Poco antes de llegar a las costas de los rios la morfologia de esta larva cambia

- -

y se hacen cilindricas pasando a convertirse en angulas. Es
en este momento en el que se producen importantes
capturas comerciales, desde octubre hasta la primavera,
con maximos en los meses de diciembre y enero

< Mapa de distribucion.
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Rana comun.

Descripcion vy biologia: Anuro de

aspecto gracil cuyas hembras pueden
superar los 100 mm, si bien lo
habitual son ejemplares de menor
talla. Coloracion dorsal
habitualmente verdosa, aunque
variable. Es frecuente una linea
dorsal clara. Los machos presentan
sacos vocales de color gris en las
comisuras de la boca. Durante el celo
presentan callosidades nupciales
oscuras patentes sobre la cara

interna del primer dedo. Larva grande (normalmente 60-70 mm, aunque puede ser mayor).
Espiraculo lateral sobre el costado izquierdo. Son activas tanto de dia como de noche. Periodo
reproductor entre marzo y julio. Los machos cantan de dia y de noche, tanto dentro como
fuera del agua, formando coros audibles desde larga distancia. Amplexo axilar. La hembra
puede poner varios miles de huevos agrupados en masas flotantes. La eclosidn se produce
pocos dias después y el desarrollo de las larvas se prolonga por uno o dos meses. Los adultos
se alimentan principalmente de insectos, lombrices y moluscos; también se ha citado el
consumo de vertebrados (peces, otros anfibios, etc), incluyendo el canibalismo. Entre sus

@ T depredadores se cuentan numerosas aves, ofidios
o ¥ y mamiferos carnivoros. En su huida se dirigen al
agua dando saltos y se entierran en el fondo.

< Mapa de distribucion.

2.5.2. Flora.

Es uno de los elementos del medio mas visibles un cambio en él puede afectar a otros
factores y ademas presenta un valor en si misma. En este apartado como en el de fauna se van
a presentar las especies mas destacadas en la zona donde nos encontramos. Al igual que
anteriormente toda la informacién obtenida asi como las imagenes que se presentan se
obtienen del Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.
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Descripcion vy biologia: ESPECIE INVASORA. Arbol
caducifolio esbelto, originario de China, que puede llegar

a los 20m de altura. Las hojas son de gran tamafio,
compuestas por has 31 foliolos asimétricos, ovado-
lanceolados. La corteza es lisa y blanquecina y la copa es
bastante ancha en los ejemplares adultos Es una planta
dioica - presenta los dos sexos separados en plantas
diferentes ¢ que agrupa sus flores en inflorescencias
piramidales. Las masculinas desprenden un olor fétido.
Los frutos poseen una formacién membranosa en forma
de ala que facilita su dispersion por el viento. Un
ejemplar adulto puede producir hasta 350.000 semillas
al afio. Se trata de una especie capaz de tolerar
condiciones ambientales adversas, como heladas, la
sequia y la contaminaciéon atmosférica, pero no la

salinidad o el encharcamiento. Ailanthus altissima es una
especie de muy rdpido crecimiento y un altisima capacidad de rebrote, sobretodo en su etapa
juvenil, e incluso tras los incendios. Puede desarrollarse vigorosamente tanto en condiciones
de insolaciéon intensa como bajo sombra. Las hojas y la corteza contienen compuestos
— aleloquimicos que inhiben el desarrollo de otras especies

H vegetales bajo su copa y evitan que sea atacada por

herbivoros.

< Mapa de distribucion.

Descripcion y biologia: Planta

sufruticosa. Especie perteneciente al
grupo polimorfo de G. lucidum All., que
comprende un grupo de taxones
dificiles de delimitar; concretamente,
resulta bastante dificultoso distinguirlo
de G. lucidum s.s, al solaparse sus areas
de distribucién y aparecer numerosas
formas de transito. Ahora bien las
formas mas tipicas y ectremas de G.
fruticescens pueden ser consideradas

endémicas del este y sur ibérico.
Y V] :
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Lino Blanco.

Descripcion y biologia:El lino blanco es una
mata lefiosa de tallos erectos o postrados
que puede alcanzar el metro de altura,

aunque lo mas habitual es que no supere los
50cm. Las ramitas estan cubiertas por pelos
cortos y también por las hojas, rigidas y
estrechas, que se disponen alternamente
pero muy apretadas. Las flores son grandes,
con cinco pétalos de color blanco puro.

Descripcion y biologia:

La oreja de liebre es una mata perenne muy ramosa que puede alcanzar
el medio metro de altura. Toda la planta estd densamente cubierta por
pelos blancos, lo que le da un tacto aterciopelado. Las hojas son gruesas
inferiores son linear-lanceoladas y miden hasta 15x2cm, mientras que las

superiores son mas cortas y anchas. Las flores estan reunidas en grupos
de 5 a 10 flores que se distribuyen espaciadamente a lo largo de tallos
florales. La corola es de color amarillo con un labio superior curvado con
forma de casco.

2.5.3. Zonas protegidas.

Cuando se habla de zonas protegidas se refiere a: parques nacionales, zonas Ramsar,
Zonas ZEPAS, Red Natura 2000, Parques Naturales, Catdlogo de Zonas Humedas de la
Comunidad Valenciana, Parajes Naturales Municipales, Paisajes Protegidos, Microrreservas,

Monumentos Naturales y LICs.
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En la zona de estudio en concreto si que encontramos una de estas zonas protegidas, en

concreto un parque natural, Hoces del Cabriel, el cual se situa en la orilla opuesta donde se

emplaza nuestra obra, motivo por el cual como ya se explica se rechaza la primera alternativa,

porque se debe construir en este parque natural de sierra interior. Como se puede apreciar en

la siguiente imagen obtenida de CITMA.

Hoces del Cabriel
— (Sierra de interior)

Impactos ambientales
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1. Identificacion de impactos:

Adjuntamos la matriz causa-efecto tanto para la alternativa, (fase de construccion y
fase de explotacidén) no contemplamos la fase de abandono, ya que, se trata de una central
hidroeléctrica entre dos grandes embalses y el embalse de Contreras tiene una pérdida diaria
de 5 m?/s y no existe fase de abandono, y para la alternativa 2.

2. Descripcion de impactos:

Las afecciones sobre la calidad del aire seran producidas principalmente por el
aumento de particulas en suspension y de gases contaminantes.

Las acciones susceptibles de incorporar particulas pulverulentas y gases a la atmdsfera,
son: despeje y desbroce, demoliciones y excavaciones, movimientos de tierra, instalacion y
desmantelamiento de obras de fabrica, parque de maquinaria y plantas de tratamiento de
materiales, construccion y acondicionamiento de viales para el movimiento de maquinaria.

La actividad preliminar en la fase de construccion para el comienzo de las obras es el
desbroce y despeje. Esta accion conlleva la eliminacién de la cubierta vegetal de aquellas zonas
incluidas en la actuacidn, lo que generard una superficie desnuda susceptible de emitir polvo y
particulas en suspension por la accion de los vientos.

Tanto el movimiento de maquinaria, la explanacién de superficies como el tratamiento
y transporte de materiales hasta el lugar de utilizacidn son actividades emisoras de particulas y
gases a la atmésfera.

La incorporacién de particulas y gases contaminantes procedentes de la maquinaria
pesada y del transporte de material se valora como una alteracidn de caracteristicas similares
a la que produce la emisién de polvo y particulas.

La emision de particulas y gases también afecta a la vegetacion, fauna y a los
habitantes. Tanto la presencia de particulas en el aire como deposicién de las mismas sobre las
hojas da lugar a una reduccion de la capacidad fotosintética, afectando la productividad y
metabolismo de los cultivos de la zona.

Durante la fase de ejecucidn de las obras se produce un aumento del nivel sonoro,
debido a actividades como: los movimientos de tierras, construcciéon de obras de fabrica
instalacion de casetas, obras de paso, etc.), la instalacion y funcionamiento del parque de
magquinaria, la apertura de nuevos viales, el transporte de material y el transito de maquinaria.

Durante la fase de construccion el trasiego de maquinaria y camiones puede provocar
un aumento del nivel sonoro que puede afectar negativamente al nucleo rural de la zona. La
fauna también se verd alterada negativamente, teniendo como consecuencias el abandono
temporal o permanente de las zonas préximas a las obras.

Las principales afecciones que se producen sobre el suelo son: destruccién directa,
compactacién, aumento de la erosiéon y contaminacidn. La ejecucidon de la infraestructura
supone la pérdida permanente de la parte superficial de terreno.

Las acciones del proyecto capaces de generar estas alteraciones sobre la capacidad
agroldgica de los suelos son: el desbroce, los movimientos de tierra, demoliciones, las
superficies de almacenamiento, las instalaciones de obras y el parque de maquinaria.
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El desbroce da lugar a la primera pérdida de suelo, ya que las plantas llevaran cierta
cantidad de tierra entrelazada entre sus raices durante el arranque. Ademas, esto dara lugar a
la aparicién de zonas totalmente desprovistas de vegetacion, en las que se perdera suelo por
erosion debida al viento o al agua.

Todos los residuos y tierras sobrantes se llevaran a vertederos ya existentes para la
deposicién permanente, pero puede darse la necesidad de habilitar alguna zona para la
ubicacidon temporal de estos, mientras se espera su transporte a vertedero. Las zonas de
almacenamiento temporal también provocan compactacidon del suelo.

Para cubrir la necesidad de material se recurrird a canteras ya existentes, por lo que el
impacto no es producido, por lo tanto, no es valorado.

La contaminacidn del suelo consiste en la incorporacion en el terreno de sustancias
potencialmente contaminantes, ya sea por vertidos incontrolados, accidentales o bien por
lixiviados procedentes de residuos existentes en el suelo, o por el arrastre debido al paso del
agua por el suelo con su posterior infiltracion.

Las acciones del proyecto susceptibles de provocar la contaminacion del suelo son las
siguientes: las instalaciones de obra y parque de maquinaria, el transporte y utilizacion de
magquinaria y el afirmado.

Durante la ejecucidn de las obras, la utilizacién de maquinaria y de las zonas auxiliares
(instalaciones de obra, parque de maquinaria y zonas de almacenamiento temporal) lleva
consigo tareas de mantenimiento, que en caso de realizarse de forma inadecuada o en lugares
no habilitados para las mismas, se produciran alteraciones del suelo debidas a vertidos
puntuales de compuestos con un alto potencial contaminante como aceites, grasas, mezclas
bituminosas sobrantes., etc.

El desmantelamiento de las zonas auxiliares (parque de maquinaria e instalaciones
auxiliares) constituye un impacto positivo.

Los movimientos de tierras, la explanacion de una superficie para ubicar el parque de
magquinaria, la construccién de viales provisionales y adecuacién de los existentes vy, la
ubicacién de zonas de almacenamiento temporal suponen alteraciones en los flujos de
escorrentia superficial, e incluso pueden afectar a la geomorfologia de los cauces. Todas estas
acciones modifican las pendientes y el relieve, alterandose o modificando las zonas por las que
discurriria la escorrentia de manera natural.

Durante la fase de construccidén, las actividades que pueden afectar a la vegetacion
son:

Operaciones preliminares como desbroce y despeje, movimientos de tierras,
instalacion de obras de fabrica, apertura de nuevos viales y la ubicacién de zonas auxiliares
(parque de magquinaria, instalaciones auxiliares, areas de almacenamiento temporal).

Las acciones susceptibles de emitir polvo, pueden provocar la deposicidén de particulas
solidas en la superficie de la cubierta vegetal, impidiendo realizar correctamente los procesos
fotosintéticos y metabdlicos de las plantas.

Durante la fase de construccién las acciones generadoras de ruido afectaran
negativamente a la fauna de la zona de estudio, ya que aumentaran de forma considerable el
nivel sonoro en comparacién con la situacién normal. Entre estas acciones se encuentran los
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movimientos de tierra, de maquinaria, ubicacion de instalaciones y parque de maquinaria. La
pérdida de vegetacion provocara la pérdida de las zonas donde la fauna se cobija, descansa y
alimenta.

En el caso del paisaje el impacto de mayor interés es el impacto visual, ya sea por
afecciones al medio fisico o por la presencia de la maquinaria y de las instalaciones para
realizar las obras.

Por un lado la construccidn requiere mano de obra, parte de la cual serd aportada por
la propia empresa constructora, y el resto podra ser cubierto por mano de obra de la comarca.

Este aumento en la oferta de empleo para la construccién, supone un impacto
positivo.

El trazado intercepta una via pecuaria, durante la fase de construccion, se ocuparan y
se obstaculizara el paso por las mismas, por lo que se deberan tomar medidas para darles
continuidad y permitir el movimiento por las mismas tanto en la fase de construccién como en
la fase de funcionamiento.

Fase de Explotacion.

En la fase de explotacion la atmdsfera se producird un aumento en la emisidon de gases
y ruidos producidos por el trafico de visitantes que puedan ir a visitar la zona, ya que, para la
zona o comarca puede ser de gran interés.

Las labores de conservacion y el derrame de aceite de la turbina, son fuentes que
pueden ocasionar la contaminacidn del suelo. También puede ser producida por un vertido
contaminante ocasionado por algln accidente.

Este proyecto constituye una mejora en varios términos, permitiendo una mejora de
las conexiones a las hoces del Cabriel y, en la seguridad vial debido, entre otras cosas. También
se produce una mejora en la conservacién del cauce, a causa, de controlar todos los vertidos
que puedan ocasionar dafios a las obras o control del rio para que funcione en régimen
normal.

El nivel socio-econémico de la zona puede verse aumentado por la mejora de las
nuevas conexiones, lo que resulta ser un impacto de caracter positivo.

3. Caracterizacion de impactos:
Persistencia (PE)
Se refiere al tiempo que supuestamente permaneceria el efecto desde su apariciony a
partir del cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la accion por
medios naturales o mediante la introducciéon de medidas correctoras:

- Temporal: la alteracién dura entre 1y 10 afios.
- Permanente: el efecto tiene una duracién superior a los 10 afios.

Acumulacién (AC)
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Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacion del efecto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada la accién que lo genera.

- Simple: la accién no provoca efectos acumulativos.

- Acumulativo (alto/ medio/ bajo): al prolongarse en el tiempo la accidn del agente

inductor incrementa progresivamente el efecto.

-Sinérgica: la accidon se presenta de manera dependiente.

Efecto (EF)

Este atributo se refiere a la relacién causa-efecto, es decir, la forma de manifestacién
del efecto sobre un factor como consecuencia de una accion.

- Directo o primario: la repercusidn de la accidn es consecuencia directa de ésta.

- Indirecto o secundario: su manifestacién no es consecuencia directa de la accién sino

que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una accién de

segundo orden.

Reversibilidad (RV)

Se refiere a la posibilidad de reconstruccidn del factor afectado por el proyecto, es
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accidn, por medios
naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.

- A corto plazo: si el retorno se produce en menos de 1 afio.

-A medio plazo: la vuelta a las condiciones iniciales tarda entre 1 y 10 afos.

Recuperabilidad (MC)

Se refiere a la posibilidad de reconstruccidn, total o parcial, del factor afectado como
consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de volver a las condiciones iniciales previas a
la actuacién, por medio de la intervenciéon humana (introduccién de medidas correctoras).

- Recuperable: si el efecto es totalmente recuperable de manera inmediata.

- Irrecuperable: la alteracién es imposible de reparar ni por la accién natural ni por la

humana.

Extension (Ex)

Se refiere al drea de influencia del impacto en relacion con el entorno del proyecto. Se
distinguen 3 tipos:

- Puntual: la accién produce un efecto muy localizado situado sobre la misma

superficie que la accion.

- Parcial: el efecto se produce sobre la misma superficie que la accidon y su entorno mas

proximo.

- Extenso: el afecto se extiende a una banda de anchura mayor.

Intensidad (1)

Se refiere al grado de incidencia de la accidn sobre el factor, en el ambito especifico en
el que actua.

- Baja.

- Media.

- Alta.
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Naturaleza
El signo se refiere a la bondad o maldad del efecto.
- Positivo.
- Negativo.

4. Tipos de impacto

1. IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya recuperacién es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa practicas protectoras o correctoras.

2. IMPACTO MODERADQO: Aquel cuya recuperacidén precisa practicas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecucion de las condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo.

3. IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperacién de las condiciones del medio exige
la adecuacién de medidas protectoras o correctoras, y el que, aun con esas medidas, aquella
recuperacion precisa un periodo de tiempo aun mas dilatado.

4. IMPACTO CRITICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperacion, incluso con la adopcidn de medidas protectoras o correctoras.

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE EXPLOTACION
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o| o 8 | o = = 23T v ol . [ = o > S
ALTERNATIVA 1 §%§§g§@§g§g§§§g ss| g [exslnge|8g sse|sé S§58[s8|28|[2g |28
sglesgleg|ss|ez(ee|E3| 58| S |55|CE¢e|SE[es|gc|Egz|eg eS| 5%
ol 2 glS*F|8Bglse|lee|d | g o o £ 9lc = £E|® ©| @ S 9|=58 283 o * T 3 Q2
a £ E 3|3 2 o|la E|E E|ls E| g 8 s g2 "|" " 3G 9 53 ELEF| )6 Ss®| 3¢
g s £ 38 < g < b P 5 g = [ omeE3laE|= 2 ©
MEDIO NATURAL
Geologia y Geomorfologia 1(3,1) 1(2,2) |1(1,3) 1(1,8)
Hidrolosia Superficial 12,3) | 12,4) [1(2,5) [ 1(2,6) 1(2,8) 1(2,20) | 1(2,11) 1(2,13) 12,15) | 1(2,16) | 1(2,17) 1(2,19)
8 Subterrdnea 1(3,4) | 1(3,5) [ 1(3,6) 1(3,10) | 1(3,11) 1(3,15) 1(3,19)
Edafologia 1(4,1) | 1(4,2) | 1(4,3) | 1(4,4) | 1(4,5) | 1(4,6) | 1(4,7) | 1(4,8) 1(4,10) | 1(4,11) 1(4,15) 1(4,17) 1(4,19)
Calidad del aire 151 ] 152) |153) ] 154) | 1(5,5) | 1(5,6) | 1(5,7) | 1(5,8) 1(5,17)
i Ruidos 16,2) | 1(6,3) ] 1(6,4) | 1(6,5) 16,7) | 1(6,8) 1(6,17)
Atmosfera
Olores 1(7,6)
Vibraciones 1(8,3) 1(8,7)
o Flora 19,2 | 19,2) |19,3) ] 119,4) | 1(9,5) 1(9,8) 1(9,13) 1(9,15) | 1(9,16) 1(9,19)
Medio Bidtico
Fauna 1(20,2) 1(20,2) [1(20,3)[1(20,4) [1(10,5) 1(10,7)[ 1(10,8) 1(10,13) 1(10,15) [ 1(10,16) 1(10,19)
Paisaje 1(11,1)] 1(11,2) [1(11,3)[1(22,4) [1(11,5) [1(12,6) 1(11,8) 1(11,10) 1(11,13) 1(11,15) | 1(11,16)
MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL
Poblacién 1(12,7) 1(12,9) 1(12,13) 1(12,17) | 1(12,18)
Empleo 1(13,13)
Desarrollo econémico 1(14,13)
Comunicaciones 1(15,7) 1(15,13) 1(15,18)
Vias Pecuarias 1(16,13) |1(16,14) 1(16,18)
Espacios Protegidos
Patrimonio Cultural
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Simple/ . . Puntual/ | Baja/ Compatible/
| pamra! i | P! | Rl | P | pocis | s | oderaco
Sinérgico Extenso | /Alta Severo/Critico

1(L,5) - | Permanente Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Baja Compatible
1(1,9) - | Permanente Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Compatible
1(1,10) - | Permanente Simple Indirecto | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Compatible
I(1,11) - | Permanente Simple Directo | Irreversible | Recuperable Extenso Alta Compatible
I(21) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso Alta Mode/Seve
1(2,4) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Baja Moderado
1(2,5) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Extenso | Baja Compatible
1(2,6) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(2,8) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(2,9) - Temporal Acumulativo | Indirecto | Reversible | Recuperable | Puntual Baja Comp/Mode
1(2,10) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(2,11) - | Permanente | Acumulativo [ Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Media Moderado
I(3,1) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Puntual | Media Mode/Seve
1(3,2) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Recuperable | Extenso | Media Compatible
1(3,4) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Alta Moderado
1(3,5) - Temporal Acumulativo | Directo Reversibe Recuperable | Extenso | Baja Compatible
1(3,6) - Temporal Acumulativo | Directo Reversibe Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(3,8) - Temporal Acumulativo | Directo Reversibe Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(3,9) - Temporal Acumulativo | Indirecto | Reversibe Recuperable | Puntual Baja Comp/Mode
1(3,10) - Temporal Acumulativo | Directo Reversibe Recuperable | Puntual | Media | Comp/Mode
1(3,,11) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Baja Moderado
1(4,2) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(4,3) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Baja Moderado
1(4,4) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(4,6) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(4,9) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Comp/Mode
1(4,10) - Temporal Simple Indirecto | Irreversible | Recuperable | Puntual | Baja Comp/Mode
1(4,11) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Moderado
1(5,2) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Compatible
1(5,3) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Baja Moderado
1(5,4) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(5,5) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(5,6) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Baja Compatible
1(5,11) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Moderado
1(6,2) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Media Compatible
1(6,3) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Baja Moderado
1(6,4) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Puntual | Media Moderado
1(6,5) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(6,7) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(6,11) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Moderado
1(7,4) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Alta Moderado
1(7,5) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Extenso | Baja Compatible
1(7,6) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual | Baja Compatible
1(7,8) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(7,10) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(7,12) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable [ Puntual | Media Moderado
1(81) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Puntual | Media Mode/Seve
1(8,2) - | Permanente | Acumulativo [ Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Media Compatible
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1(8,4) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta Moderado
1(8,5) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Extenso | Baja Compatible
1(8,6) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual | Baja Compatible
1(8,9) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual Baja Comp/Mode
1(8,10) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(8,11) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Baja Moderado
1(9.12) - | Permanente Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta Compatible
1(10,2) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(10,3) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Baja Moderado
1(10,4) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Alta Moderado
I(10,11) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Moderado
1(11,2) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Media Compatible
1(11,3) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Baja Moderado
1(11,4) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Media | Comp/Mode
1(13,2) - | Permanente Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Puntual | Media Compatible
1(13,9) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Comp/Mode
1(13,10) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso Alta Comp/Mode
1(13,11) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Alta Moderado
1(13,12) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta Compatible
1(13,13) + Temporal Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Media
1(13,14) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Puntual Alta
1(13,15) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Puntual Alta
1(13,16) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(14,16) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Recuperable [ Puntual Alta Compatible
1(15,2) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(15,3) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Baja
1(15,4) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(15,9) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(15,10) + Temporal Simple Indirecto | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(15,11) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(16,2) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta Moderado
1(16,6) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Baja Compatible
1(16,9) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta Moderado
1(16,10) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Alta Moderado
1(16,11) - | Permanente | Acumulativo | Directo [ Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta Compatible
1(17,2) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Alta Moderado
1(17,4) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Comp/Mode
1(17,5) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Baja Compatible
1(17,6) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Baja Compatible
1(17,12) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta
1(18,12) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta
1(18,15) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Alta
1(18,16) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta
1(19,2) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(19,3) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Baja Moderado
1(194) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Alta Comp/Mode
1(19,9) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta Moderado
1(19,10) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
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Simple/

Puntual/

Baja/

el Acumulativo/ Dir'ecto/ Reversilf)le/ ez a8 Parcial/ |Media/|Sumatorio Impaf:to

Permanente Sl Indirecto | Irreversible | Irrecuperable Extenso Alta parcial

I(1,5) 3 1 3 3 3 1 1 -15 -0.381

1(1,9) 3 1 3 3 3 3 8 -24 -0.810

I(I,IO) 3 1 1 3 3 3 8 -22 -0.714
I(l,ll) 3 1 3 3 1 3 8 -22 -0.714
1(2,1) 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905

1(2,4) 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
1(2,5) 1 3 3 1 1 3 1 -13 -0.286
1(2,6) 1 3 3 1 1 1 1 -11 -0.190
I(2,8) 1 3 3 1 1 1 8 -18 -0.524
1(2,9) 1 3 1 1 1 1 1 -9 -0.095
1(2,10) 1 3 3 1 1 1 4 -14 -0.333
I(2,11) 3 3 3 3 3 3 4 -22 -0.714
1(3,1) 3 3 3 3 3 1 4 -20 -0.619

1(3,2) 3 3 3 3 1 3 4 -20 -0.619
1(3,4) 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1(3,5) 1 3 3 1 1 3 1 -13 -0.286

1(3,6) 1 3 3 1 1 1 1 -11 -0.190
1(3,8) 1 3 3 1 1 1 8 -18 -0.524

1(3,9) 1 3 1 1 1 1 1 -9 -0.095
1(3,10) 1 3 3 1 1 1 4 -14 -0.333
1(3,,11) 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
1(4 ,2) 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
1(4,3) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(4 4) 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
I(4,6) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(4,9) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(4,10) 1 1 1 3 1 1 1 -9 -0.095
1(4,11) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(5,2) 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
1(5,3) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190

1(5,4) 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
1(5,5) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190

1(5,6) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
I(S,ll) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(6,2) 1 1 3 3 3 1 4 -16 -0.429
1(6,3) 1 1 3 3 3 1 1 -13 -0.286
1(6,4) 1 1 3 3 3 1 4 -16 -0.429
1(6,5) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(6,7) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190

1(6,11) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(7,4) 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1(7,5) 1 3 3 1 1 3 1 -13 -0.286

1(7,6) 1 3 3 1 1 1 1 -11 -0.190

1(7,8) 1 3 3 1 1 1 8 -18 -0.524

1(7,10) 1 3 3 1 1 1 4 -14 -0.333
1(7,12) 1 3 3 1 1 1 4 -14 -0.333
1(8,1) 3 3 3 3 3 1 4 -20 -0.619

1(8,2) 3 3 3 3 3 3 4 -22 -0.714
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184) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
185 | - 1 3 3 1 1 3 1 -13 | -0.286
186) | - 1 3 3 1 1 1 1 -11 | -0.190
189) | - 1 3 3 1 1 1 1 -11 | -0.190
1810) | - 1 3 3 1 1 1 4 -14 | -0333
181 | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 | -0.571
1012) | - 3 1 3 3 3 1 8 -2 | -0714
1(102) | - 1 1 3 3 1 1 8 -18 | -0.524
1103) | - 1 1 3 3 1 1 1 -11 | -0.190
1004) | - 1 1 3 3 1 1 8 -18 | -0.524
1101 | - 1 1 3 3 1 1 4 -14 | -0.333
1m2) | - 3 3 3 3 3 3 4 -2 | -0714
w3 | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 | -0.571
w4 | - 3 3 3 3 3 3 4 -2 | -0714
1132) | - 3 1 3 3 3 1 4 -18 | -0.524
1139) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1130) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1(13.11) 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
11312) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
1) |+ 1 3 3 3 3 1 4 18 0.524
11314) | + 3 3 3 3 3 1 8 24 0.810
11315) | + 3 3 3 3 3 1 8 24 0.810
11316) | - 3 3 3 3 1 1 8 -2 | -0714
1(1416) | - 3 3 3 3 1 1 8 -2 | -0714
1152) | + 1 1 3 3 3 1 8 20 0.619
1153) | + 1 1 3 3 3 1 1 -13 | -0.286
1154) | + 1 1 3 3 3 1 8 20 0.619
1159) | + 1 1 3 3 3 1 8 20 0.619
11510) | + 1 1 1 3 3 1 8 18 0.524
1a51) | + 1 1 3 3 3 1 8 20 0.619
1162) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1066) | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 | -0571
1(16,9) 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
11610) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
116,11 | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1172) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1(17,4) 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1175) | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 | -0.571
117.6) | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 | -0571
10712) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
11812) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
11815) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
11816) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
1192) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1193) | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 | -0.571
1(19.4) 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1199) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
1(19.0) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 | -0.905
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FASE DE CONSTRUCCION FASE DE EXPLOTACION
& @ u o S w 0 o < ") o 9 © o —
> wocslB S 5 o8| T al2e %S 2 £8 |lo>98|2 = 3 %5% 5| s &5 @ 5
ALTERNATIVA 2 §§§§§§§ 5% |38 §§§E§ g g §§_§§§§§§'§§ §é §§§ Tég %g %é gg
SUIET S [ES|TE|=C|= || g |2 CEE (& |E7 S5 |fefz (28|78
MEDIO NATURAL
Geologia y Geomorfologia 1(1,1) | 1(3,2) 1(1,3) 1(1,8)
Hidrologia [ Superficial 12,3) | 12,4) | 1(25) | 1(2,6) 1(2,8) 1(2,20) | 1(2,11) 1(2,13) 12,15) | 1(2,16) [ 12,17) 1(2,19)
I Subterranea 1(3,4) 1(3,5) | 1(3,6) 1(3,10) 1(3,11) 1(3,15) 1(3,19)
Edafologia 1(4,1) | 1(4,2) 1(4,3) 1(4,4) 1(4,5) | 1(4,6) 1(4,7) 1(4,8) 1(4,10) 1(4,11) 1(4,15) 1(4,16) | 1(4,17) 1(4,19)
Calidad del aire 1(5,1) | 1(5,2) 1(5,3) 1(5,4) | 1(5,5) | 1(5,6) 1(5,7) 1(5,8) 1(5,17)
Atmésfera Ruidos 16,2) | 1(63) | 16,4) | 1(6,5) 167) | 1(6,8) 1(6,13) 1(6,16) | 1(6,17)
Olores 1(7,6)
Vibraciones 1(8,3) 1(8,7)
Medio Bidtico Flora 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 19,8) 1(9,13) 119,15 | 1(9,16) 1(9,19)
Fauna 1(10,1)] 1(10,2) | 1(20,3) | 1(10,4) |1(10,5) 1(10,7) | 1(10,8) 1(10,13) 1(10,15) [1(10,16) 1(10,19)
Paisaje 1(12,1)| 1(11,2) | 1(11,3) | 1(11,4) [1(11,5) [ 1(11,6) 1(11,8) 1(11,10) 1(11,13) 1(11,15) |1(11,16)
MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL
Poblacién 1(12,7) 1(12,9) 1(12,13) 1(12,17) | 1(12,18)
Empleo 1(13,13)
Desarrollo econémico 1(14,13)
Comunicaciones 1(15,7) 1(15,13) 1(15,18)
Vias Pecuarias 1(16,13) | 1(16,14) 1(16,18)
Espacios Protegidos
Patrimonio Cultural
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Simple/ ) . Puntual/ | Baja/ | Compatible

2 P S oo Do K] L B
Sinérgico Perable | pxtenso /Alta Severo/Critico

1(1,5) - Permanente Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Baja Compatible
1(1,9) - Permanente Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Compatible
1(1,10) - Permanente Simple Indirecto | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Compatible
1(1,11) - Permanente Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Extenso Alta Compatible
1(2,1) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Mode/Seve
1(2,4) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Baja Moderado
1(2,5) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Extenso Baja Compatible
1(2,6) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(2,8) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(2,9) - Temporal Acumulativo | Indirecto | Reversible Recuperable | Puntual Baja Comp/Mode
1(2,10) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(2,11) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Media Moderado
1(3,1) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Media Mode/Seve
1(3,2) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Recuperable | Extenso | Media Compatible
1(3,4) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(3,5) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Extenso | Baja Compatible
1(3,6) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(3,8) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(3,9) - Temporal Acumulativo | Indirecto | Reversible | Recuperable | Puntual | Baja Comp/Mode
1(3,10) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(3,11) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Baja Moderado
1(4,2) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(4,3) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Moderado
1(4,4) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(4,6) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Baja Compatible
1(4,9) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Comp/Mode
1(4,10) - Temporal Simple Indirecto | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Comp/Mode
1(4,11) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Moderado
1(5,2) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Compatible
1(5,3) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Moderado
1(5,4) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media [ Comp/Mode
1(5,5) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(5,6) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(5,11) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Moderado
1(6,2) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Media Compatible
1(6,3) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Baja Moderado
1(6,4) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Media Moderado
1(6,5) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(6,7) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(6,11) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Baja Moderado
1(7,4) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(7,5) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Extenso | Baja Compatible
1(7,6) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual Baja Compatible
1(7,8) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(7,10) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(8,1) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Media Mode/Seve
1(8,2) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Media Compatible
1(8,4) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
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1(8,5) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Extenso | Baja Compatible
1(8,6) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual | Baja Compatible
1(8,9) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible | Recuperable | Puntual Baja Comp/Mode
1(8,10) - Temporal Acumulativo | Directo Reversible Recuperable | Puntual | Media Comp/Mode
1(8,11) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Baja Moderado
1(9,12) - Permanente Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta Compatible
1(10,2) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(10,3) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Baja Moderado
1(10,4) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Alta Moderado
1(10,11) - Temporal Simple Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual | Media Moderado
1(11,2) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Media Compatible
1(11,3) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible [ Irrecuperable | Extenso | Baja Moderado
1(11,4) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Media Comp/Mode
1(13,2) - Permanente Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Media Compatible
1(13,9) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso Alta Comp/Mode
1(13,10) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Comp/Mode
1(13,11) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(13,12) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta
1(13,13) + Temporal Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual | Media
1(13,14) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(13,15) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(13,16) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(14,16) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Recuperable | Puntual Alta Compatible
1(15,2) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(15,3) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Baja
1(15,4) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(15,9) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(15,10) + Temporal Simple Indirecto | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(15,11) + Temporal Simple Directo | Irreversible | Irrecuperable | Puntual Alta
1(16,2) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso Alta Moderado
1(16,9) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(16,10) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(16,11) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable [ Extenso | Alta Compatible
1(17,2) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(17,4) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Comp/Mode
1(17,5) - | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso | Baja Compatible
1(17,6) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible [ Irrecuperable | Extenso | Baja Compatible
1(17,12) + Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta
1(18,12) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta
1(18,15) + | Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta
1(18,16) + Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta
1(19,2) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(19,3) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible [ Irrecuperable | Extenso | Baja Moderado
1(19,4) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Comp/Mode
1(19,9) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
1(19,10) - Permanente | Acumulativo | Directo | Irreversible | Irrecuperable | Extenso Alta Moderado
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Simple/ X Reversible Puntual/ | Baja/

Temporl] |\ scumutavey| el || Recesblel | g | fsumtons| P20

Sinérgico Irreversibl Extenso | /Alta PN

1(1,5) 3 1 3 3 3 1 1 -15 -0.381
1(1,9) 3 1 3 3 3 3 8 -24 -0.810
1(1,10) 3 1 1 3 3 3 8 -22 -0.714
I(1,11) 3 1 3 3 1 3 8 -22 -0.714
I(2,) 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1(2,4) 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
1(2,5) 1 3 3 1 1 3 1 -13 -0.286
1(2,6) 1 3 3 1 1 1 1 -11 -0.190
1(2,8) 1 3 3 1 1 1 8 -18 -0.524
1(2,9) 1 3 1 1 1 1 1 -9 -0.095
1(2,10) 1 3 3 1 1 1 4 -14 -0.333
1(2,11) 3 3 3 3 3 3 4 -22 -0.714
1(3.]) 3 3 3 3 3 1 4 -20 -0.619
1(3,2) 3 3 3 3 1 3 4 -20 -0.619
1(3,4) 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1(3,5) 1 3 3 1 1 3 1 -13 -0.286
1(3,6) 1 3 3 1 1 1 1 -11 -0.190
1(3,8) 1 3 3 1 1 1 8 -18 -0.524
1(3,9) 1 3 1 1 1 1 1 -9 -0.095
1(3,10) 1 3 3 1 1 1 4 -14 -0.333
1(3,11) 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
1(4,2) 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
1(4.3) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(4,4) 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
1(4,6) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(4.9) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(4.,10) 1 1 1 3 1 1 1 -9 -0.095
1(4,11) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(5,2) 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
1(5,3) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(54) 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
1(5,5) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(5,6) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
I(5,11) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(6,2) 1 1 3 3 3 1 4 -16 -0.429
1(6,3) 1 1 3 3 3 1 1 -13 -0.286
1(6,4) 1 1 3 3 3 1 4 -16 -0.429
1(6,5) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(6,7) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(6,11) 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1(74) 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1(7,5) 1 3 3 1 1 3 1 -13 -0.286
1(7,6) 1 3 3 1 1 1 1 -11 -0.190
1(7,8) 1 3 3 1 1 1 8 -18 -0.524
1(7,10) 1 3 3 1 1 1 4 -14 -0.333
I(8,1) 3 3 3 3 3 1 4 -20 -0.619
1(8,2) 3 3 3 3 3 3 4 -22 -0.714
1(84) 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
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185 | - 1 3 3 1 1 3 1 -13 -0.286
186) | - 1 3 3 1 1 1 1 -11 -0.190
189) | - 1 3 3 1 1 1 1 -11 -0.190
1(810) | - 1 3 3 1 1 1 4 -14 -0.333
O E 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
1012 | - 3 1 3 3 3 1 8 -22 -0.714
1102) | - 1 1 3 3 1 1 8 -18 -0.524
1103) | - 1 1 3 3 1 1 1 -11 -0.190
1104) | - 1 1 3 3 1 1 8 -18 -0.524
110 | - 1 1 3 3 1 1 4 -14 -0.333
1112) | - 3 3 3 3 3 3 4 -22 -0.714
1113 | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
1m4) | - 3 3 3 3 3 3 4 -22 -0.714
1132) | - 3 1 3 3 3 1 4 -18 -0.524
1139) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
11310) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1 | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
(B3R |+ 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
11313) | + 1 3 3 3 3 1 4 18 0.524
11314) | + 3 3 3 3 3 1 8 24 0.810
11315) | + 3 3 3 3 3 1 8 24 0.810
1(1316) | - 3 3 3 3 1 1 8 -22 -0.714
11416) | - 3 3 3 3 1 1 8 -22 -0.714
1052) | + 1 1 3 3 3 1 8 20 0.619
1153) | + 1 1 3 3 3 1 1 -13 -0.286
1054) | + 1 1 3 3 3 1 8 20 0.619
1159) | + 1 1 3 3 3 1 8 20 0.619
11510) | + 1 1 1 3 3 1 8 18 0.524
1151) | + 1 1 3 3 3 1 8 20 0.619
1162) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1169 | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
116,10) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1a61) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1072) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1074) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1175) | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
1176) | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
117.2) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
11812) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
11815) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
11816) | + 3 3 3 3 3 3 8 26 0.905
1192) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1193) | - 3 3 3 3 3 3 1 -19 -0.571
1194) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
1199) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
119.10) | - 3 3 3 3 3 3 8 -26 -0.905
I
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5. Valoracién de impactos:

Tal y como podemos observar, por nuestra valoracién de acciones e impactos nos
guedamos con la segunda alternativa que es el azud, el canal y la central aguas abajo porque el
impacto ambiental que provoca sobre el medio es menor q la primera alternativa.

MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS

- Control sobre las fuentes generadoras de polvo.

La presencia de polvo debido a las obras puede perturbar a la fauna y a la poblacién de la zona
de Villamalea que se localice en las proximidades a las obras y, ademas se incrementa la
deposicién de éste sobre la vegetacion. Con el fin de evitar estas alteraciones se llevaran a
cabo las siguientes medidas:

¢ Riego periddico mediante camidn-cuba de todas aquellas areas susceptibles de emitir polvo
como caminos y pistas, explanadas desprovistas de vegetacion, zonas de acopio de materiales.

e Cubricidn con lonas de los camiones utilizados en el transporte de materiales pulverulentos.

e El transporte de tierras se limitara en funcién de las condiciones climaticas, reduciéndose o
evitandose en los dias de poniente y en dias muy ventosos.

.-Control sobre las fuentes generadoras de ruido. Contaminacién acustica.

* Prevencion de molestias por ruido en la fase de construccién, restringiendo los horarios de
ejecucién de trabajos molestos. Las obras se realizardn durante el dia, evitandose las molestias
ocasionadas por los ruidos en las horas nocturnas.

¢ Ubicacidn las zonas auxiliares (parque de maquinaria e instalaciones de obra) lo mas alejado
posible del nucleo urbano.

Se realizaran campafias de medicidn de niveles acusticos en la fase de explotacion de la
carretera, con objeto de incrementar las medidas correctoras en el futuro, en el caso de que se
sobrepasen los niveles de calidad especificados en la legislacion valenciana relativa a ruidos.
Esto es en caso de haber ruidos en fase de explotacién, ya que, no es el caso.

.- Medidas correctoras y protectoras sobre la geologia.

Los materiales procedentes de los desmontes previstos en la traza serdan empleados para
terraplenar o en otros usos donde se precise material de relleno.
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En caso de necesitarse mayores volimenes de material se recurrird a las canteras existentes y
legalizadas proximas a la actuacion.

.- Medidas correctoras y protectoras sobre el suelo.

Durante la construccidn las principales afecciones sobre suelo son destruccién, compactacion,
erosion y contaminacién.

e Se limitara el movimiento de la maquinaria a los caminos existentes o estrictamente
necesarios y, siempre que sea posible, se deberdn localizar las zonas de menor valor
edafolégico, con el fin de evitar la compactacion de suelos. El tratamiento de estos caminos
tras la finalizacién de las obras consistird en un tratamiento de restauracidén a las condiciones
iniciales y de reparacion de cuantos desperfectos se hayan producido durante las obras.

Para evitar la erosion del suelo se procederd a la revegetacion. Con el fin de permitir la
restauracion de la cubierta vegetal, se toman las siguientes medidas:

¢ Recogida, acopio y cribado de la tierra vegetal para su posterior utilizacidn en la restauracién
de taludes y zonas auxiliares.

¢ Para evitar las consecuencias negativas de cualquier vertido accidental sobre el suelo, las
labores de mantenimiento de la maquinaria se realizardn en talleres autorizados o bien en
caso de realizarse en obra, el parque de maquinaria debera estar provisto de una solera
impermeable con pendientes dirigidas hacia un depdsito estanco por debajo de la superficie
del terreno, donde se recogeran los aceites y grasas, los contenidos de las cuales se entregaran
a gestores autorizados.

e Los residuos se llevaran a vertederos existentes y legalizados.

e Se prohibiran todos aquellos vertidos no autorizados.

.-Medidas correctoras y protectoras sobre las aguas.

e Se realizara una limpieza y mantenimiento de las cunetas, obras de fabrica y obras de
drenaje transversal para evitar su obstruccidn que ocasionaria la pérdida de su utilidad como
drenaje.

¢ No se permitiran vertidos no autorizados.

¢ Se controlaran las actividades que se desarrollen en la proximidad a las zonas con riesgo de
inundacidn, a fin de evitar los aportes de materiales externos o contaminantes.

¢ Los materiales utilizados en la construccidn en ningln caso procederan de cauces, barrancos
y/o de sus zonas de servidumbre.
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.-Medidas correctoras y protectoras sobre la vegetacién.

Las medidas sobre la vegetacién seran:

¢ Se delimitara la superficie de actuacion, evitando asi el dafio innecesario a las comunidades
vegetales localizadas fuera del entorno de obras.

¢ En el apartado de Medidas protectoras y correctoras sobre las condiciones atmosféricas se
describen medidas para disminuir la presencia de polvo y, por consiguiente, la deposicién
sobre la vegetacion. Se debera realizar un control visual sobre la deposicion de las cantidades
de polvo y particulas sobre las superficies vegetales, en caso de ser llamativas se procedera a la
realizacion de riegos de limpieza sobre la vegetacion afectada.

e Limitacion del movimiento de la maquinaria de obra a los caminos existentes o estrictamente
necesarios, y de menor valor ambiental, para el acceso a los trabajos de obra, con el fin de
minimizar la superficie alterada.

¢ Las zonas desprovistas de vegetacidén como consecuencia de las obras como son los taludes,
los espacios libres que quedaran tras el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares o de

almacenamiento temporal, se deberdn someter a una restauracion.

.-Medidas correctoras y protectoras sobre la fauna.

e La perturbacidn al ciclo ecoldgico debida al aumento del nivel sonoro como consecuencia de
las obras, podra limitarse evitando en la medida de posible la realizacion de los trabajos mas
ruidosos entre Enero y Agosto, ya que este periodo abarca las épocas de cria y de celo de

especies importantes.
* En caso de ser posible, se realizard un reconocimiento del terreno previo a los trabajos de
desbroce, para evitar la destruccidén de nidadas de aves, camadas de mamiferos o puestas de

anfibios y reptiles.

¢ Con el fin de disminuir el efecto barrera, se acondicionaran para permitir los movimientos
locales de las especies por los pasos de fauna.

-Medidas correctoras y protectoras sobre el paisaje.

e Los materiales de relleno serdn los que sean aptos del propio terreno procedente de
desmontes.

e Tras las obras, se procederd al desmantelamiento del parque de maquinaria, instalaciones

auxiliares, zonas de almacenamiento temporal y de sus superficies impermeabilizantes, para
realizar posteriormente la restauracion correspondiente.
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¢ La descompactacion de los suelos y regeneracién de la cubierta vegetal de zonas muertas
dardn lugar a una mayor integracién de la estructura en el medio y aumentar la calidad del
mismo tras la actuacion.

.-Medidas correctoras y protectoras sobre las vias pecuarias y senderos.

Tanto las vias pecuarias como los senderos afectados por el trazado deberan tener continuidad
por medio de los desvios provisionales que se realicen en la fase de ejecucion de las obras.

Las vias pecuarias y los senderos deberan estar seializadas de forma correcta en los tramos
interceptados.

Una vez terminada la obra, las vias pecuarias y los senderos se repondran mediante la creacién
de unos pasos alternativos o mediante prolongacién de los existentes.

.-Medidas correctoras y protectoras sobre la poblacién.

e Con el fin de evitar las afecciones a la salud de la poblacidon se proponen las medidas
protectoras y correctoras de impactos sobre las condiciones atmosféricas.

¢ El propio proyecto supone el aumento de la seguridad vial y una mejora de las Conexiones.

e Limitacién en la ejecucion de operaciones molestas para la poblacién, en los tramos
proximos al nucleo urbano.

¢ Con el fin de evitar accidentes se sefializaran de forma adecuada las obras y zonas de trafico
de maquinaria.

e Compensacidon econdmica por las expropiaciones, mediante una valoraciéon adecuada de los
terrenos expropiados.

¢ Utilizacidn de mano de obra local.
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CONTROLES INDICADORES ACTUACIONES VALOR LIMITE | LOCALIZACION
Contaminacion Nivel acustico Revisién fichas técnicas de 75 dB A 15 m del limite de
acustica continuo vehiculos la obra
Particulas en Presencia particulas Inspeccidn y controles visuales Apreciacion visual Zona de obras,
. s en vegetaciony en de particulas. periferia urbana y
suspension el aire cultivos colindantes.
Cumplimiento Incompatibilidades Revision de los documentos del No se aceptan Oficina técnica

P. Urbanistico

Proyecto
Planteamiento

Planteamiento previo inicio de
obras

incompatibilidades.

Proteccion
actividad
agraria

Tiempo sin red de
riego y parcelas de
acceso

Inspeccidn de la reposicion de
dichos servicios
mensualmente.

Parcelas sin riego ni
acceso. Deterioro.

Zonas de cultivo
colindantes

Calidad aguas

Inspeccidn zona de
mantenimiento

Apreciacion visual de vertidos

Vertido de residuos

Areas de recarga de
acuiferos

subterraneas maquinara. Analisis. interceptados.
Adaptacién de Inspeccidn de los Inspeccion semestral de dichos | Ausencia de pasos o
la f pasos naturales. pasos. disefio inadecuado
atauna de éstos.
Patrimonio Hallazgo de Paralizar la obra, informar a la Zona de
Arqueolégico yacimientos. autoridad correspondiente y excavaciones

redactar un pliego de
actuaciones consecuente en
caso de hallar restos
arqueoldgicos.
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