
sector 1_edificio
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FORJADO RETICULAR

planta primera

Cuadr²cula

0.80x0.80m

Ancho nervio 0.12m

Caset·n recuperable

0.68x0.68x0.2 m

Capa compresi·n

0.10 m

Canto total 0.35 m

Recubrimiento 0.05 m

CARGAS

planta primera

Peso propio forjado 5 KN/mĮ

Peso pavimento 1.5 KN/mĮ

Peso tabiquer²a

1 KN/mĮ

Sobrecarga de uso 5 KN/mĮ

MATERIALES

Acero B-500 S 500N/mmĮ

Hormig·n

HA-25/B/20/IIa

SEGURIDAD

Coef. mayoraci·n cargas

1.35

Coef. mayoraci·n sobrecargas

1.5

Coef. minoraci·n hormigon

1.5

Coef. minoraci·n acero

1.15

ESPECIFICACIONES CIMENTACIčN

Resistencia del terreno

Patillas

Recub. lado exento

Recub. lado tierras

MATERIALES

Acero B-500 S 500N/mmĮ

Hormig·n
HA-25/B/20/IIa

SEGURIDAD

Coef. mayoraci·n cargas

1.35

Coef. mayoraci·n sobrecargas

1.5

Coef. minoraci·n hormigon

1.5

Coef. minoraci·n acero

1.15

300 KN/mĮ

0.35m

Recubrimiento ambiente IIa

0.035m

0.070m

CARGAS A CIMENTACIčN

SOBRECARGA DE USO PESO PROPIOPor zonas

s·lo s·tano

2 KN/m2 5 KN/m2

1planta_sin s·tano
6 KN/m2 14 KN/m2

1planta_sin s·tano

+ terraza

10 KN/m2 13 KN/m2

2 plantas

11 KN/m2 25.5 KN/m2

2 plantas + s·tano

12 KN/m2 35.5 KN/m2
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AULAS DE ENSAYO_PLANTA BAJA E: 1/50 AULAS DE ENSAYO_PLANTA CENITAL E: 1/50

1/Gravas 2/Fieltro protector del aislante 3/Aislante t®rmico r²gido e=5cm 4/L§mina impermeable 5/Capa mortero e=2cm 6/Hormig·n de formacion de pendientes 7/Vierteaguas met§lico 8/Forjado de hormig·n 9/Placa met§lica atornillada al canto del

forjado 10/Angular met§lico fijado mec§nicamente al forjado 11/Perfil met§lico hueco_lama atornillada al canto del forjado mediante angulares met§licos 12/Carpinter²a Technal estructural MX con vidrio de seguridad y rotura de puente t®rmico. Gas de

elevado peso molecular para aislamiento t®rmico y ac¼stico 13/ Montante carpinter²a Technal 14/ Travesa¶o carpinter²a Technal 15/Falso techo met§lico (HunterDouglas) lineal colgado del forjado mediante soportes met§licos 16/ Chapa met§lica de

remate del falso techo 17/Tubo climatizaci·n 18/Rejilla lineal impulsi·n de aire 19/Rociador 20/Pilar HEB_280 21/ M§rmol color crema marfil e=3cm sobre capa de mortero de agarre 22/Aislamiento t®rmico 23/Pletina acero inoxidable 65x7mm

24/Vidrio Stadip 12+12mm 25/Falso techo ac¼stico (HunterDouglas) lineal colgado del forjado mediante soportes met§licos. Perforaciones de 1mm de di§metro y fibra mineral e=30mm y densidad de 12 kg/m3  26/ Lana de roca e=4cm 27/ L§mina de

polietileno de aislamiento a ruido de impacto 28/Losa flotante de hormig·n e=7cm independiente entre aulas de ensayo 29/Parquet de madera de arce e=3cm pegado a la losa con pegamento de poliuretano 30/S§ndwich ac¼stico formado por una

membrana flexible entre dos placas de cart·n-yeso de e=13mm fijados mec§nicamente a montantes met§licos de e=70mm 31/Aislante de lana de roca e=40mm entre montantes 32/Banda estanca y doble placa de cart·n yeso de e=13mm para

desolidarizaci·n del tabique con el forjado superior 33/Puerta ac¼stica

E: 1/20
DETALLE TABIQUE

AULAS ENSAYO

30

31

29

AULAS DE ENSAYO_SECCION
E: 1/50 E: 1/50AULAS DE ENSAYO_ALZADO

32

26 27 28

29

DETALLE LOSA FLOTANTE
E: 1/10

DETALLE TABIQUE FLOTANTE

FALSO TECHO

E: 1/10

DETALLE JUNTA DILATACIčN

Pilares: HEB_300

SECCION TIPO DEL FORJADO

DISPOSICION ARMADURAS

NERVIOS

PLANTA ESTRUCTURA Y CIMENTACION E: 1/400

PLANTA_INCENDIOS E INSTALACIONES
E: 1/300


