ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
DEL RIO BERGANTES EN EL COMPLEJO DE LA FABRICA GINER EN MORELLA (CASTELLON)

Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politéecnica de Valencia

LOCALIZACION ESTUDIO DE PRECIPITACIONES EXTREMAS: ANALISIS ESTADISTICO

» Estacion AEMET de Morella

Descripcidn: Pluvionivametra en Morella Coordenadas UTM:  Huso X Y z
30 746116 4499818 9922
Comunidad autdnoma: VALEMNCIA Municipio: MORELLA
Provincia: CASTELLON Rio: Bergantes
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» Grafica de comparacion entre ajustes de funciones de distribucion
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Periodo dg retorno 25 50 100 200 500
T (anos)

1457 1805 2027 2741 3596
(mm)

Caracteristicas geormorfoldgicas de la cuenca:

S (km2) Lc (km) ACOTA (H) Jr (%) t. (h)
54.02 21.65 516.1 0.0238 6.32

Obtencion de los valores del umbral de escorrentia Po SOLUCION PROPUESTA
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Periodo de retorno
_ 25 50 100 200 500 \
T (afos) /

Caudal (m?3/s) 89 141.3 214.4 314 498.6
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