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ESTUDIO DE PRECIPITACIONES EXTREMAS: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

• Estación AEMET de Morella 

• Gráfica de comparación entre ajustes de funciones de distribución 
MODELO AGREGADO 

Método Racional Modificado por Témez 

 

MODELO PSEUDO-DISTRIBUIDO 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

JUNIO 2014 

• Parámetros de las distribuciones 

  Distribución Parámetros Verosimilitud 

Análisis local 

Gumbel 
  

-287.778 
13.3882 0.0472380 

GEV 
X0 α  

-281.961 
52.2798 17.8351 -0.286828 

TCEV 
1 1 2 2 

-281.177 
33.1604 0.0699825 0.391105 0.0146425 

SQRT-ET max 
K α 

-283.391 
101.982 0.826480 

Análisis regional SQRT-ET max  
K α 

- 
127.249 0.8533751 

SOLUCIÓN PROPUESTA 
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AJUSTE FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN  
DE PRECIPITACIONES DIARIAS MÁXIMAS ANUALES  

empírica

GEV ML

Gumbel ML

TCEV ML

SQRT-ET max regional

SWRT-ET max local

Periodo de retorno 

T (años) 
25 50 100 200 500 

Pd máxima anual 

(mm) 
145.7 180.5 222.7 274.1 359.6 

• Cuantiles de precipitación máxima anual 

S (km2) Lc (km) Jr (%) tc (h) 

54.02 21.65 516.1 0.0238 6.32 

Valores de Po   
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Periodo de retorno 

T (años) 
25 50 100 200 500 

Caudal (m3/s) 89 141.3 214.4 314 498.6 

Grupos de suelo

Grupo B

Grupo C

Grupo D

215.5 
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Características geormorfológicas de la cuenca: 

 

Obtención de los valores del umbral de escorrentía Po 

Caudales punta en el entorno 

de la Fábrica Giner 

Cubiertas del suelo

Núcleos urbanos residencial, industrial, equipamientos y uso terciario.

Regadío: huerta, cereal, arrozal y otros aprovechamientos agrícolas

Secano: herbáceas

Secano: frutales

Bosque denso con dominancia de frondosas

Bosque claro y/o Matorral Denso

Matorral claro y/o pastos de zonas semiáridas sin arbolado y otra vegetación

Secano: herbáceas

Modelo conceptual HEC-HMS 

 

 

Hidrogramas de crecida 


