ISA-T

0

REFUERZO DE LA

CANALIZACION DE HORMIGON—A-P

ISA—

15

SUMIDERO
[—f-t2-35 12
_ |
\ 00 | |
. 7

. . . °
o
. ° .
° o

_ _ ADZ-13 EFH-9
_ A+40 _ |
ADZ-13 — £
] N
1 m ° - ° R @ o -
— El-. - . - ISA-5
J— = = ;
EFH-9 —— < EFH-9
e}
— =
— > >
— , Z = . E RPE-14 —
EFL-5 —
Seccion transversal Seccion longitudinal cotas en cm
RSS—-1 —
ADZ-13  Relleno de la zanja, por ton-
gadas de 20 cm, con tierra
exenta de aridos mayores de
8 cm y apisonada. En los 50 .
cm superiores se alcanzara Seccion
una densidad seca del 100%
de la obtenida en el ensayo
Proctor Normal y del 95% en
el resto del relleno.
EFH-9  Hormigon en masa de resisten-
cia caracteristica 100 kg/cm . m \_ Nm
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SECCION B-B

MATERIAL

o FUNDICION CON GRAFITO
ESFEROIDAL TIPOFGE 50.70  “
FGE 60.2 (UNE 36118)

Planta

cotas en cm
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

PROYECTO: PASEO MARITIMO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE
VARADA DEL CLUB NAUTICO

N° PLANO: RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO. DETALLES |
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