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1. RED ELECTRICA.

Para dar servicio a todas las instalaciones del
Club Nautico que se pretenden proyectar se debe definir una instalacién eléctrica para
alimentar los distintos receptores de fuerza, alumbrado y otros usos, en las
instalaciones del Club Ndutico del Puerto de Denia para el funcionamiento dptimo de
estas.

Las instalaciones eléctricas que actualmente estan en servicio en el puerto no
seran modificadas, solo se pretende dar servicio a las nuevas instalaciones pensadas en
este proyecto.

Para el dimensionamiento de la red eléctrica se deberia tener en cuenta la
siguiente normativa:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, de 2 de Agosto de 2002

(aprobado por R.D. 842/2002).

- Normas Particulares de la empresa eléctrica suministradora de energia
eléctrica, Iberdrola S.A., aprobadas por la Direccién General de la Energia en 30
de Octubre de 1974.

Se debera tener especialmente en cuenta la ITC-BT-42 “Instalaciones eléctricas
en puertos y marinas para maquinas de recreo” del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension, de 2 de Agosto de 2002.

Debido al desconocimiento del tipo y caracteristicas de los edificios que se
construiran tanto en la zona de reparacion de barcos como en la zona comercial, y por
tanto no se conoce las necesidades de los mismos, no se proyectard la red eléctrica
(que muy probablemente sea trifdsica por el gran numero de edificios que pueda
albergar la zona comercial). Si se dejardn construidas las canalizaciones y arquetas
pertinentes para la instalacidn de los cables necesarios en cualquier momento. Por ello
dispondremos de una canalizacion de PVC flexible de 140 mm de diametro para la
proteccion de los futuros cables que pueda albergar.

El suministro se realizard desde el edificio administrativo del Club Nautico de
Denia.
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2. ALUMBRADO.

2.1. Introduccion.

El presente apartado tiene por objeto la definicién del alumbrado publico tanto
del paseo maritimo como de la zona comercial respetando unas adecuadas
caracteristicas en lo que respecta a niveles de iluminacidn, confort visual, estética e
integracion del conjunto.

La iluminacion existente en la zona de ocupacion del proyecto es la propia del
Club Nautico situada paralela a la linea de mar a unos pocos metros.

Para la elaboracién de este anejo, nos hemos basado en las siguientes
normativas de alumbrado y programas:
e Reglamento de Eficiencia Energetica en Instalaciones de Alumbrado Exterior
e NTE-IER: Instalaciones de Electricidad- Red Exterior.
e DIALux.

Segun el antiguo Reglamento de Puertos Deportivos, el puerto deberad contar
con adecuados sistemas de alumbrado que proporcionen una intensidad de
iluminacién media minima de tres lux.

2.2. Definiciones previas.

Flujo luminoso.

Potencia (W/t) emitida por una fuente luminosa en forma de radiacion visible y
evaluada segun su capacidad de producir sensacion luminosa, teniendo en cuenta la
variacion de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Su simbolo es @ y su
unidad es el lumen (Im).

lluminancia o nivel de iluminacién.
En fotometria, la iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre
una superficie por unidad de area. Es una medida del nivel de iluminacién.

Su simbolo es E y en el Sistema Internacional su unidad de medida es el lux:
1lux= 1lumen/m2, en términos generales, la iluminancia se define segun la siguiente
expresion:

E=d ©/dS
Donde:
@ es el flujo luminoso, en lumenes
dS es el elemento diferencial de drea considerado, en m2
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Intensidad luminosa.

Es el flujo luminoso por unidad de angulo solido. Esta magnitud tiene
caracteristica direccional, su simbolo representativo es | y su unidad es la candela, cd=
Im/sr (lumen/estereorradian).

Luminancia.

En Fotometria, la luminancia se define como la densidad angular y superficial
del flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo la
direccion determinada. Alternativamente, también se puede definir como la densidad
superficial de intensidad luminosa en una direccién dada.

Su simbolo es L y su unidad medida es candelas/metro2. Y viene definida por la
siguiente expresion:

L=d2 ®/dSdQ 6
Donde:

@ es el flujo luminoso, en limenes

dS es el elemento de superficie considerado, en metros2

dQ es el elemento de angulo solido, en estereorradianes

0 es el angulo entre la normal de la superficie y la direccidén considerada

De forma no rigurosa, se puede considerar que el equivalente a nivel de
percepcion de la luminancia es el “brillo”.

Luminancia de velo.

Es la luminancia uniforme equivalente resultante de la luz que incide sobre el
ojo de un observador y que produce el velado de la imagen en la retina, disminuyendo
de este modo la facultad que posee el ojo para apreciar los contrastes. Su simbolo es
(Lv)y se expresa en candelas/ metro2.

La luminancia de velo Lv(cd/m2) responde a la siguiente expresion:

LV =KEg /82
Siendo:

LV es la luminancia de velo, medida en cd/m?2.

K = Constante que depende fundamentalmente de la edad del observador vy,

aunque es variable, se adopta como valor medio 10 si los dangulos se expresan

en grados, y 3 x 10-3 si se expresan en radianes.

Eg = iluminancia en lux sobre la pupila, en un plano perpendicular a la direccién

visual y tangente al ojo del observador.
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0 = Angulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la linea de visidn, es
decir, angulo formado por la direccién visual del observador.

Luminancia en un punto de la superficie.

Es la intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada por la misma
superficie en la direccion del ojo del observador. Su simbolo es L y su unidad de
medida cd/m?2.

La expresién de la luminancia en un punto P, es funcién de la intensidad
luminosa que incide en dicho punto, de la altura h de montaje de la luminaria y de las
caracteristicas de reflexién del pavimento r (B, tg y), es la siguiente:

L=1(c,y)r (B, tgy)/h2

A partir de esta puede definirse la Lm: luminancia media de una superficie,
valor medio de la luminancia de la superficie considerada, que se expresa en cd/m?2.

Deslumbramiento perturbador.

Deslumbramiento que perturba la vision de los objetos sin causar
necesariamente una sensacién desagradable. La medicién de la perdida de visibilidad
producida por el deslumbramiento perturbador, ocasionado por las luminarias de la
instalacion de alumbrado publico, se efectia mediante el incremento de umbral de
contraste.

Su simbolo TI, carece de unidades y su expresion, en funcién de la luminancia de velo
Lv y la luminancia media de la calzada Lm (entre 0,05 y 5 cd/m2), es la siguiente:
TI=65Lv/(Lm)0,8 (en %)
Donde:
Tl = Incremento de umbral correspondiente al deslumbramiento perturbador.
Lv = Luminancia de velo total en cd/m2.
Lm = Luminancia media de la calzada en cd/m2.

2.3. Diseiioy calculo de las luminarias.

En nuestro proyecto podemos diferenciar dos zonas con luminarias distintas.
Una zona corresponde al paseo maritimo, que se ha realizado conjuntamente con el
"Proyecto de Demolicién del dique y adecuacion del paseo maritimo del Club Nautico”,
y por otro lado, a la zona que corresponde con la zona comercial.

Para el cdlculo de las luminarias se ha empleado el programa de ordenador DIALux
4.12, y con el catalogo de luminarias de Philips. Ver apéndice de célculo.
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2.3.1. Paseo Maritimo.

Se ha optado por un disefio formado por luminarias situadas a una altura de 4
metros respecto de la cota del paseo, dispuestas en el lado interior del paseo de modo
gue se integren visualmente en el disefio global.

Los conductores de la linea se alojaran debajo del paseo, pegados al perfil que
se encuentra en el extremo del paseo para que no sea facil su acceso, los cuales
estaran recubiertos por el tubo de proteccidn.

El nivel de iluminacién estara siempre referido al plano del suelo, puesto que es
a nivel del pavimento donde ha de ser visto el objeto u obstaculo.

Se ha estimado que la separacion entre luminarias es de 15metros dispuestas
Unicamente en la parte interior del paseo maritimo.

El modelo elegido segun la marca PHILIPS es Philips BGP353 T15 1xECO136-
25/657 DK (Tipol. En lo referido a la lampara, como se puede observar se trata de una
[dmpara con cierre de vidrio lenticular y con una potencia de 117W.

2.3.2. Zona comercial.

Para esta zona, en cambio, se ha optado por un disefio formado por luminarias
situadas a una altura de 2.5 metros respecto de la cota del pavimento existente en la
zona comercial.

Los conductores de la linea se alojaran debajo del pavimento en la parte mas
pegada a los edificios existentes.

El nivel de iluminacién estara siempre referido al plano del suelo, puesto que es
a nivel del pavimento donde ha de ser visto el objeto u obstaculo.

Se ha estimado que la separacion entre luminarias es de 10metros dispuestas
bilateralmente desplazadas.

El modelo elegido segln la marca PHILIPS es Philips BGP353 T15 1xECO104-
25/830 DK (Tipol. Enlo referido a la lampara, como se puede observar se trata de una
[dmpara con cierre de vidrio lenticular y con una potencia de 117W.
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APENDICE DE CALCULO
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Proyecto paseo maritimo

DIALUX

26.06.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Paseo Maritimo

Factor mantenimiento: 0.67

(Anchura: 5.000 m)

Disposiciones de las luminarias

Y

-0.50 m

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):

Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

15.00 m @)

Philips BGP353 T15 1xECO136-2S/657 DK

11544 Im Valores maximos de la intensidad luminica
13581 Im con 70°: 304 cd/kim
con 80°: 13 cd/kim
n7ow con 90°: 0.00 cd/kim
unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
15.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
3.817 m funcionamiento).
4.000 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposicion cumple con la clase de intensidad
-0.500 m L
. luminica G6.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.150 m deslumbramiento D.6.

FY
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26.06.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Lista de luminarias

Philips BGP353 T15 1xECO136-2S/657 DK (Tipo

1) .
N° de articulo: el
Flujo luminoso (Luminaria): 11544 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 13581 Im

Potencia de las luminarias: 117.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 36 77 98 100 85

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccién 1.000).

.
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26.06.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Resultados luminotécnicos

T5.00m
To0.00
0.00 15.00 m
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluaciéon
1 Paseo Maritimo
Longitud: 15.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Paseo Maritimo.
Clase de iluminacién seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En [IX] uo
Valores reales segun célculo: 63.91 0.42
Valores de consigna segun clase: = 30.00 =>0.40
Cumplido/No cumplido: v v
FY
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26.06.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Rendering (procesado) en 3D

F Y
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Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

L (Ir*f(Lf(l

FY
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Proyecto paseo maritimo

DIALUX

26.06.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio

Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1/ Paseo Maritimo / Grafico de valores (E)

47 47 46 43 48 48 43 46 47 47 Sl

74 73 64 53 54 54 53 64 73 74

103 95 71 52 46 46 52 71 95 103

126 102 68 40 27 27 40 68 102 126

To.00
0.00 15.00 m
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Trama: 10 x 4 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
64 27 126 0.421 0.214
il
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Proyecto paseo maritimo

DIALUX

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio

Teléfono
Fax
e-Mail

26.06.2014

Calle 1/ Paseo Maritimo / Tabla (E)

4.375 47 47 46 43 48 48 43 46 47
3.125 74 73 64 53 54 54 53 64 73
1.875 103 95 71 52 46 46 52 71 95
0.625 126 102 68 40 27 27 40 68 102

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750

Atencidn: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 10 x 4 Puntos

E,, [IX] E,. [X] E, ., [IX E/E

47

74

103
126
14.250

E

lE

min m min max
64 27 126 0.421 0.214
Y
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DIALUX

26.06.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 1/ Paseo Maritimo / Isolineas (E)

—60—\

7100 \

120\
AN

L~ L[

40— T500m
60—

60 /_—80
1007

[ 0.00

0.00

Trama: 10 x 4 Puntos

15.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Em in / Emax

64 27 126 0.421 0.214

.
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax
e-Mail

02.07.2014

Paseo Maritimo / Paseo Maritimo / Gama de grises (E)

15.00 m

T500m

[ 0.00

0.00

I I I I |

20 40 60 80 Ix
Escala 1: 151

Trama: 10 x 4 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
42 13 77 0.324 0.174
il
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26.06.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Philips BGP353 T15 1xEC0136-2S/657 DK / Hoja de datos CDL

Luminaria: Philips BGP353 T15 = e
1xECO136-2S/657 DK
Lamparas: 1 x ECO136-2S/657 90° 90°
759 75°
60° 60°
200
450 450
300
400
302 152 0° 152 30°
cd/klm n=85%
C0-C180 —(C90-C270
350
300
250
200
150
100
50
90.0° 67.5° 45.0° 22.52 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
cd/klm n=85%
C0-C180 —(C90-C270

.
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Proyecto 1

DIALuUX

02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio

Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto 1/ Lista de luminarias

11 Pieza

Philips BGP353 T15 1xEC0O104-2S/830 DK (Tipo
1)

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 8880 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 10447 Im

Potencia de las luminarias: 117.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 36 77 98 100 85

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccién 1.000).

L3S

FY
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02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Philips BGP353 T15 1xEC0104-2S/830 DK / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°

90° 90°

__________—-—'—'-_-__-_-_F F 75° 75°

60 60
200
45 45
300
400
30° 152 0° 15 30°
cd/kim n=85%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 36 77 98 100 85 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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DIALuUX

02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Philips BGP353 T15 1xEC0O104-2S/830 DK / Hoja de datos CDL

Luminaria: Philips BGP353 T15 = e
1xECO104-2S/830 DK
Lamparas: 1 x ECO104-2S/830 90° 90°
759 75°
60° 60°
200
450 450
300
400
302 152 0° 152 30°
cd/klm n=85%
C0-C180 —(C90-C270
350
300
250
200
150
100
50
90.0° 67.5° 45.0° 22.52 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
cd/klm n=85%
C0-C180 —(C90-C270

FY
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Proyecto 1

DIALuUX

02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Zona comercial calle 1 / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Linea verde 1
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.57

(Anchura: 4.000 m)
(Anchura: 1.000 m)
(Anchura: 4.000 m)

Disposiciones de las luminarias

14)
To47m .@4(3) Q,"\_!
H Iy :
M
[I I 047 h 4
' 0.00 5.00 10.00 m (2)

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Philips BGP353 T15 1xECO104-2S/830 DK

8880 Im Valores maximos de la intensidad luminica

10447 Im con 70°: 683 cd/kim

117.0 W con 80°: 77 cd/klm

bilateral desplazado con 90°: 8.27 cd/kim ,
Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos

10.000 m - . o o
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas

2.320m para el funcionamiento).

2.500 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

-0.500 m luminica G3.

10.0° La disposicion cumple con la clase del indice de

0.182m deslumbramiento D.6.

FY
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DIALuUX

02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Zona comercial calle 1/ Lista de luminarias

Philips BGP353 T15 1xEC0O104-2S/830 DK (Tipo

1) .
N° de articulo: el
Flujo luminoso (Luminaria): 8880 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 10447 Im

Potencia de las luminarias: 117.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 36 77 98 100 85

Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccién 1.000).

FY
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DIALux
02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Zona comercial calle 1/ Rendering (procesado) en 3D

F Y
Pagina 1




DIALux
02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Zona comercial calle 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

F Y
Pagina 1




DIALux
02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Zona comercial calle 1 / Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1/ Isolineas (E)

T4.00m
90 %
120~
150 120
90 // ”Q\ 1
0.00

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos

10.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 115

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
86 38 176 0.438 0.214
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Proyecto 1

DIALux

02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio

Teléfono

Fax

e-Mail

Zona comercial calle 1 / Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1/ Gama de

grises (E)

T4.00m
To.00
0.00 10.00 m
I I I I I |
60 90 120 150 180 Ix
Escala1: 115
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
86 38 176 0.438 0.214
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DIALuUX

02.07.2014

Proyecto elaborado por Andrea Silvestre Asensio
Teléfono
Fax
e-Mail

Zona comercial calle 1 / Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1/ Grafico de
valores (E)

T4.00m
72 67 67 71 72 72 71 67 67 72
71 72 87 102 103 103 102 87 72 71
38 56 95 142 176 176 142 95 56 38

To.00

0.00 10.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 115

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

86 38 176 0.438 0.214
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