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Seccion transversal

IFA-2 Tubo de polietileno y piezas especiales. las uniones entre tubos se efectuara con mordazas de presion.
EHF-2 Aridos. Relleno de zahorra artificial para asiento de tuberia.
ADZ-13 Relleno de tierras con apisonado. Tongadas de 20 cm exenta de aridos mayores de 4 cm y apisonada.

Seccion

Seccion longitudinal

densidad seca minima del 95% del Ensayo Proctor Modificado

BOCA DE RIEGO COLOCADA
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cotas en cm RSS-3 Solera de 15 cm de espesor de HM-20/P/20/1lla
EFL-6 Muro aparejado de 12 cm de espesor, ladrillo macizo R-10MPa y juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm
EFH-9 HM-20/P/20/Illa en formacién de dados y zunchos de coronacién de muro
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IFF-3 Llave de compuerta de @80mm embridada al tubo de acometida y al codo

IFF-1 Codo de acero soldado con bridas de @80mmembridada a la llave y al reactor

IPF-9 Racor de boca de incendio embridado a codo
ISA-7 Tapa rectangular y cerco de fundicion.

ARQUETA PARA LLAVE DE PASO
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‘Seccion A
IFA-1 Tuboy piezas especiales. Carrete nervado empotrado en el anclaje y embridado a la llave de compuerta.
IFA-3 Llave de paso. embridad al carrete nervado y junta de desmontaje.
IFA-8 Tapa para arqueta de registro.
EFH-7 HM-20/P/20/1lla en formacién de dados y zunchos de coronacién de muro
EFL-6 Muro aparejado de ladrillo macizo R-10 MP, de24 cm de espesor y juntas de mortero M-40
RPES5 Enfroscado sin maestrar de paredes con mortero 1:3 de 15 mm de espesory con acabado brufiido. Angulos
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ARQUETA PARA ACOMETIDA
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IFA-9 Tapa de arqueta de acometida
RSS-3 Solera para instalaciones de 15 cm de espesor de hormigéon HM-20/P/20l11a
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