UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA: E.T.S. DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

AUTORES DEL PROYECTO:

POLITECNICA _
Ob VAEERER T TAMPLIACION SUR DEL PUERTO DEPORTIVO Y PESQUERO DE AUTORES DEL PROVECTO:
LAS CASAS DE ALCANAR (TARRAGONA) estudio de soluciones, muelles, TUROR DEL PROYI::CTO-

firmes y aspectos comunes. CATALA ALIS, JOAQUIN
GRADO EN INGENIERIA CIVIL TRABAJO FINAL DE GRADO JUNIO 2014 LOCALIZACION DEL PUERTO: Latitud: 402 33'2" N
4 Longitud: 0232'E
- Superficie total del puerto es de 126.728 m2
, La superficie maritima es de 79.880m2 (63%)
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S ESTADO ACTUAL DEL PUERTO ' La superficie terrestre es de 46.848 m2 (37%)
A DE LAS CASAS DE ALCANAR gl
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/ | T& Motivos de la ampliacion del puerto:
4 i - Optimizacion de la bocana
\ ) Solucién desestimada T e - Aumento del n? de amarres
" i - Mejora de los servicios
5 S . - Ampliacion de la darsena pesquera.
— e | : ~3) - Aumento de la flota tipo con embarcaciones
S— N— | —_— o || & de mayor eslora.
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I ”TW”T”TT@ H E La duracién de la obra sera de 1 afio y tres meses.
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I m%‘rﬂ LT \\‘ = = H5 BE § B El presupuesto total de licitacién sera de 16.109.197,79 €
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| T 5. B FIRMES:
.' f‘f s 7 Segun las caracteristicas, los diferentes firmes que se utilizaran en
MUELLE: g f i gg § cada una de las zonas son:
- 1 - P ) - Zona de estacionamiento (trafico tipo B):
La tipologia de los muelles es de bloques prefabricados de hormigon. Z e P | o
Esta formado por 3 bloques de 1.5 m de alturay de 3 m, 2.5 my 2 m, Capa de subbase de 0.2 m de espesor de zahorra natural y capa de
respectivamente desde el fondo hacia la superficie, de lado, con una base de 0.25 m de espesor de zahorra artificial. Losa de hormigon
viga cantil coronando de 1 m de altura por 1.3 de lado. vibrado HP 40 de 0.25 m de espesor con juntas de separacion cada 5
DISTRIBUCION DE AMARRES: metros un capa de de 0.07 m de mezcla bituminosa.
-Zona deportiva y de varada:

Capa subbase de 0.25 m de espesor y otra capa de base de 0.25 m de
zahorra artificial. Ademas, una losa de hormigon vibrado HP40 de 0.3

m de espesor con juntas de separacion cada 5 m.

Bloques de hormigén Con esta distribucion se consiguen albergar 508 embarcaciones
deportivas y entorno a las 15 embarcaciones pesqueras.
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Capa de rodadura

Relleno seleccionado . .
Base gr\anular\ / Las embarcaciones deportivas que pueden atracar en el puerto

pueden ser de hasta 20 metros de eslora. La distribucion es la

Y
-7Zonas de circulacion:
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§’ 2 1“,5 siguiente: Dimensionado conforme a la Instruccion de Carreteras. Se va a tener
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05969 25 Losa de proteccion de una capa de 0.2 m de espesor de zahorra natural, una capa de 0.3 m de
050 1 :5 HM-30/P/20/Qb — espesor de zahorra artificial y una capa de rodadura de 0.06 m de
00 . .
R 0 0 3 1 Le6 — Y mezcla bituminosa en caliente.
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/] £ e 8<L<10 68 1339 -Aceras:
Relleno de 1,5 * Banqueta de : Pavimentos de adoquin de 8x10x20 cm3 unidos con cemento Portland
trasdés i cimentacion 10<L<12 25 492
12<L<15 49 9.65
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