SEMIALZADO DE VIGA
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13.05

SEMIALZADO DE PRETESADO

Escala 1:40
/ Eje de apoyo

|— 3 cordones 106" ‘
4

NOTAS

|— 15 cordones 106"

15 cordones entubados en 2.3 m
8 cordones entubados en 4.6 m
3 cordones entubados en 8.1 m

LA CARGA DE ROTURA DEL ACERO DE PRETENSADO SERA MAYOR O IGUAL QUE

1860 N/mm2

CADA CORDON DE PRETENSADO TENDRA UN AREA NETA DE ACERO DE 1,4 cm2 Y

UNA CARGA DE ROTURA GARANTIZADA DE 260 KN

EL ACERO DE LOS CORDONES NO TENDRA UNA RELAJACION SUPERIOR AL 2% EN
ENSAYO A 1000 HORAS, 20°C Y CARGA INICIAL DEL 70% DE LA ROTURAY SE

HABRA SOMETIDO A PROCESOS DE ESTABILIZACION.

CADA CORDON SE TESARA AL 75% DE LA CARGA DE ROTURA

LA TRANSFERENCIA DEL PRETENSADO SE REALIZARA UNA VEZ CONSEGUIDA UNA
RESISTENCIA CARACTERISTICA DE 40 N/mm2 Y NO ANTES DE 48 HORAS

LA FUERZA DE TESADO FINAL QUE SE DEBE INTRODUCIR AL GATO ES DE 4800 kN

— 10 cordones 136"

SECCION TIPO

Q0.180

1.200
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SECCION DE PRETESADO

Escala 1:15

,/._ 3 Cordones 136"

0.04

10 cordones 106"

0.05
0.04

15 cordones 136"

15 cordones entubados en 2.3 m
8 cordones entubados en 4.6 m
3 cordones entubados en 8.1 m
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