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NOTA TECNICA

CIMENTACION ESTRIBO PASARELA CASTELLBISBAL

En funcién de la informacidn previa disponible y la actual facilitada por Ferrovial, se
procede al recdlculo de la carga admisible de la cimentacion superficial del estribo frontal
y trasero para el proyecto de pasarela en Castellbisbal

En la zona de ubicacidn del estribo se dispone del reconocimiento P-9, ejecutado a cota
aproximada +35.0 msnm, y de los sondeos préximos S-8 y S-9, ejecutados para los estribos
citados, y que muestran en superficie un terreno limoso-arenoso caracterizado como QAB
en los informes preliminares.

A esta unidad QAB se le asignaron los parametros geotécnicos de cdlculo siguientes:

¢’ (kN/m?) $(2) v (kN/m?)
0.0 30.0 19.0

Siguiendo la metodologia de calculo utilizada en el informe previo, se usa la formula de
Brinch- Hansen para el cdlculo de la carga de hundimiento gh. Esta carga de hundimiento
se ve afectada por un factor de seguridad FS = 3, con objeto de determinar la carga
admisible gadm.
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Donde:

Nc, Ng y N son los factores de capacidad de carga,
sc, sq y sB son los factores de influencia de la forma de la cimentacién (B x L),

dc, dq y di@ son los factores de influencia resistencia al corte del terreno sobre el plano de
cimentacion,

tc, tq y t@l son los factores de influencia de la proximidad de un talud.

La expresion de cada uno de los factores citados puede encontrarse en la Guia
decimentaciones para obras de carretera del Ministerio de Fomento. En el caso de
proximidad de taludes, el valor de q de la formula de Brinch-Hansen se determina

segln la expresidn siguiente:
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En la tabla siguiente se resumen los valores de los factores citados, considerando que la
cimentacién es de ancho B = 5.0 m, que el plano de cimentacién se situa a una
profundidad d = 7.5 m por debajo de la plataforma de trabajo, y que la distancia de la cara
exterior de la cimentacién a la coronacién del talud es de 5.0 m, para cumplir con el
resguardo minimo requerido por la Guia de cimentaciones de carreteras.

N. 30.1 se 115  d. 112 t. 0.32
N, 18.4 s, 1.15 d, 109 t, 0.28
N, 20.1 s, 114 d, 1.00 t, 0.32

La aplicacion de los valores de los factores anteriores sobre la férmula de Brinch-Hansen,
afectada por un factor de seguridad FS = 3, proporciona una carga admisible gadm = 240
kN/m2, para el caso particular citado.

El plano de cimentacién puede situarse a una cota no superior a +34,5 msnm. A esta cota,
de acuerdo con el registro del reconocimiento P-9, se tiene un golpeo NDPSH alrededor de
10, que equivale a un golpeo NSPT de 12, y se traduce a materiales con angulo de
rozamiento BERde 300.



