SECCION A-A PLANTA ESTRIBO
ESCALA 1:50 B

|/ 5.00 m |/ ZAPATA ESTRIBO

160 EJE DE APOYO
LOSA DE TRANSICION
JUNTA CON LLAVE DE CORTANTE
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CARACTERISTICAS SEGUN EHE 08
NIVEL DE COEFICIENTE DE RESISTENCIA DE
MATERIAL LOCALIZACION DESIGNACION CONTROL SEGURIDAD CALCULO
NOTA HORM.DE LIMP| Toda la obra HA-15/P/20/lla Estadistico 7C= 1,50 10,00N/mm2
PARA EL CALCULO DE LA CIMENTACION SE HA CONSIDERADO, DE HORM. ESTRIBO | Toda la_obra HA=25/P/20/lla Estadfstico YC= 1,50 20,00N/mm2
ACUERDO CON EL INFORME GEOTECNICO, UNA TENSION ADMISIBLE ACERO Toda la _obra B 500 Normal yS= 1,15 434,78N/mm2
EN EL TERRENO DE 2.4 Kp/cm2. & NIVEL DE Coeficientes de seguridad (para E.LU.)
. . TIPO DE ACCION NN Ee0F
INICADA TAL TENSION, SE SEGUIRA EXCAVANDO HASTA OBTENERLA, Efecto favorable Efecy’ desfavorable
RELLENANDO POSTERIORMENTE CON HORMIGON HM-15 EJECUCION | Permanente Normal 6= 1,00 6= 135
Permanente de valor no_constante Normal YC*= 1,00 YC*= 1,35
Variable Normal ¥Q= 1,00 ¥YQ= 1,50
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
TIPO DE ARIDO A EMPLEAR CEMENTO ASIENTO EN RESISTENCIA RECUBRIMIENTO
HORMIGON Tipo Tam. max. CONO ABRAMS CARACTERISTICA Mfnimo Nominal
HA-15/P/40/lla | Machacado | 20 mm. [ CEM II/A-M 42.5 3-5 cm. > 15N/mm2. 30 mm. 30
HA-25/B/20/lla | Machacado | 20 mm. [ CEM lI/A-M 42.5 6-9 cm. > 25N/mm2. | 30 mm. 30 mm.
UNIVERSIDAD POLITEGNICA DE VALENGIA AUTOR DEL PROYECTO TUTOR DEL PROYECTO ESCALA TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO N DE PLANO
. . 8
E.T.S CAMINOS CANALES Y PUERTOS MIGUEL SORIANO JUAN CARLOS MIGUEL GISBERT DOMENECH | DINA1: PASARELA CASTELLBISBAL
TEGG ) . PASARELA PARA CICLISTAS EN CASTELLBISBAL FECHA ESTRIBO NORTE Y SUR
F. rado en Ingenia de Obras Publicas -
. . DINA3: JUNIO DEF.GEOMETRICA HOJA  DE
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 2014




