
DESMONTE PROVOCADO POR EL AZUD

COTA DEL TERRENO

SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DEL AZUD E=1:500
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Materiales: -Pernos metálicos de anclaje
-Hormigón proyectado con mallazo
-Hormigón en masa HM-20/S/20/I
-Cemento CEM II/A

SECCIÓN A-A' E=1:200

DESMONTE SALIDA TÚNEL

SECCIÓN TÚNEL E=1:200
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Materiales: -Tubos PVC: D=0,8m, D=0,4m
-Zahorra artificial
-Bajantes prefabricados de hormigón en masa

SECCIÓN CANAL CON SUMIDERO E=1:200
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JUNTAS DE CONTRACCIÓN-DILATACIÓN

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

DETALLE JUNTAS E=1:125

Nº DE PLANO

FECHA:

JULIO 2014
 YEVHEN ZOBAL Y BORJA SANCHIS MOLINES

AUTOR DEL PROYECTO:

TÍTULO DEL PROYECTO:

TÍTULO DEL PLANO:

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
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TUTORES: ABEL SOLERA SOLERA

SECCIONES DE EXCAVACIÓN DEL AZUD Y  DEL
TÚNEL, SECCIÓN TIPO SUMIDERO Y TUNEL,

DETALLE JUNTAS

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO EN EL RÍO
CABRIEL EN EL T.M. CASAS IBAÑEZ (ALBACETE) DESARROLLO DE LA PRESA Y DEL CANAL

DE DERIVACIÓN.
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