Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Valencia.

Grado en Ingenieria de Obras Publicas

Disefio de un sistema de captacion y transporte de agua para su posterior aprovechamiento. Proyecto de obra de entrega de aguas superficiales procedentes del cauce del rio Turia para

OBIJETIVOS

Solucionar el problema del funcionamiento que sufre la planta en
episodios de lluvia que provocan la parada de su actividad y

proporcionar al ciudadano una mejora en la calidad del agua que se le
suministra. Para ello se disena:

» Azud de derivacidon en el cauce del rio Turia.
» Obra de tomay canal a cielo abierto.
» Camara de carga y conduccioén en tuberia.
» Obra de entrega de las aguas superficiales a la ETAP.

LOCALIZACION

Municipios de Villamarchante, Ribarroja y Manises, provincia de
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ESTUDIO DE SOLUCIONES

Pesos del Analisis multicriterio
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Presupuesto _ Funcionalidad
. , Ambiental . — =
Construccion Mantenim. | Explot. Garantia agua bruta Flexibilidad operacion ETAP
3 1 2 2 1,5 0,5

Se han utilizado dos métodos para la eleccién de la mejor solucion:

- PRES. CONST PRES. PRES. AMB VOLAG FLEX OPER TOTAL
MANT EXP BRUTA
i C1E1 3,00 1,00 1,89 0,00 0,01 0,00 5,90
Método en C1E2 2,76 1,00 2,00 0,00 0,00 0,50 _
base 10 C2E1 0,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,00 3,50
C2E2 0,17 0,00 0,11 2,00 1,13 0,50 3,91
MATRIZ DE DOMINACION
C1E1 C1E2 C2E1 C2E2 Di
ClEl 0,000 0,253 5,890 5,611 11,753
N C1E2 0,610 0,000 6,258 5,478 12,346
C2E1 3,489 3,500 0,000 0,369 7,358
C2E2 3,621 3,131 0,780 0,000 7,532
di 7,720 6,884 12,928 11,457
Método
Pres
RESULTADOS
C1E1 1,522
— | e Em
C2E1 0,569
C2E2 0,657

abastecimiento a la ETAP de La Presa (T.M. de Manises, Valencia)

TRAZADO EN PLANTA

COTAS EMm

CRUCE CANAL JUCAR-TURIA
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SUBIDA DEL TALUD

A

LA SUBIDA DEL TALUD SE REALIZA
MEDIANTE CIMENTACION
SUPERFICIAL Y POSTERIOR COSIDO
DE LA TUBERIA

DETALLE OBRA DE ENTREGA
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* SE DIMENSIONA UNA CERCHA METALICA PARA EL CRUCE DEL CANAL JUCAR-TURIA

SOLUCION ADOPTADA

S| e Seccion Transversal (Plano 03122)

Canal

Tuberia
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PARA LA ENTREGA EN LA ETAP SE HA DE INSTALAR:
« CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO
« VALVULA DE MARIPOSA
VALORACION ECONOMICA
TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS,
01 , 33.537,45 €
CIMENTACION Y ESTRUCTURA
TUBERIA VALVULAS Y PIEZAS
02 471.007,85 €
ESPECIALES
021 MONTAIJE 42.442,35 €
TOTAL 546.987,65 €
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