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CONTROL DE CALIDAD

1. OBJETO

La adjudicataria estara obligada a presentar y desarrollar un Plan de Aseguramiento de
la Calidad de acuerdo a las “Recomendaciones sobre actividades minimas a exigir al
Contratista para el autocontrol de las obras”. Los ensayos y frecuencia de los mismos
tanto sobre materiales como sobre tajos terminados tendran en cuenta las
“Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras”, con las
especificaciones afiadidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este

proyecto y el desarrollo indicativo que se hace en los apartados de este anejo.

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS LOTES

En los materiales basicos y prefabricados el control incluira la exigencia de garantia,
sello de idoneidad, certificacion u homologacion que en cada caso corresponda y
quedando reducido el ndmero de ensayos a los preceptivos de recepcion y de

verificacion en su caso.

El precio de estos ensayos, sellos y plan de aseguramiento se considera incluido en las

unidades de obras.

Como ensayos adicionales de verificacién y contraste y hasta el coste de 1% de
acuerdo a la clausula 38 del P.G.C.A., se establecen los ensayos que se indican en

este anejo.

Todos los ensayos llevaran codificacion consistente en la definicion del Capitulo, Tajo y
Unidad con especificacion adicional de lote y ensayo. Esta codificacion debera poderse
aplicar también a los ensayos de verificacién y contraste asi como a los de supervision
en su caso, y ser tratados mediante aplicacion informética de tratamiento de base de

datos.
El control de la calidad queda constituido por:

- Ensayos, comprobacion de la geometria y sellos de garantia segun el Plan de
Aseguramiento de la Calidad establecido por la adjudicataria.

- Ensayos adicionales de verificacion y contraste establecidos por la direccion de
obra hasta el limite del 1%.

- Ensayos de supervision que en su caso puedan ser establecidos mediante
asistencia técnica.
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CONTROL DE CALIDAD

Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las

diferentes unidades del proyecto para la aceptacion de los materiales, asi como para

el control durante la ejecucion de la obra.

3. VALORACION DE LOS ENSAYOS
3.1.- EXPLANACION
3.1.1.- Control de materiales

* Por cada 2.500m2. o fraccion:

- Dos (2) equivalentes de arena (UNE EN-933- 60.00 €
8), 30.00€

- Un (1) Préctor Normal (UNE 103500/1994), a 50.00 €
50.00€

TOTAL  ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeie e 110.00€

* Por cada 5.000 m2. o fraccion:

- Un (1) Granulométrico (UNE 103101/95), a 30.00 €
30.00€

- Un (1) Determinacion Limites de Atterberg 30.00 €
(UNE 103103/94 y 103104/94), a 30.00€

TOTAL .ooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiici i, 60.00 €

* Por cada 10.000 m2. o fraccioén:

- Un (1) CBR de laboratorio (UNE 100.00 €
103502/1995), a 100.00€

- Un (1) Determinacion de Materia Organica 20.00 €
(UNE 7.368/1977), a 20.00€

TOTAL ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeie e 120.00 €

3.1.2.- Control de compactacion.

* Por cada 5.000 m2. o fraccion:

- Cinco (5) Determinaciones de densidad “in 60.00 €
situ”, incluyendo humedad (ASTM-D 2922/91),

a 12.00€

TOTAL  eeiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeetiee et 60.00 €

Superficie:

n° ensayos

18,674.00 m2

880.00 €

240.00 €

240.00 €

240.00 €

VALORACION:

1,600.00 €

—_— -

3.2.- TERRAPLEN

3.2.1.- Control de materiales

Sobre muestras tomadas aleatoriamente de
los acopios se realizaran los siguientes
ensayos:

* Por cada 1.000 m3. o fraccién diaria:

Material necesario

Superficie de
extension:

n° ensayos

19,566.00 m3
30,706.00 m2
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CONTROL DE CALIDAD

- Un (1) Préctor Normal (UNE 103500/1994), a 50.00 €
50.00€

TOTAL  eeiieiiiiiiiiiiiiie ettt 50.00 € 20 = 1,000.00 €
* Por cada 5.000 m3. o cada 3 dias:
- Un (1) Granulométrico (UNE 103101/95), a 30.00 €
30.00€
- Un (1) Determinacion Limite de Atterberg 30.00 €
(UNE 103103/94 y 103104/94), a 30.00€
TOTAL  eeiiiiiiiiiiiiiiiie it 60.00 € 4 = 240.00 €
* Por cada 10.000 m3. o cada semana:
- Un (1) CBR de laboratorio (UNE 100.00 €
103502/1995), a 100.00€
- Un (1) Determinacion de Materia Organica 20.00 €
(UNE 7.368/1977), a 20.00€
TOTAL oottt 120.00 € 2 = 240.00 €
3.2.2.- Control de compact acién
* Por cada 5.000 m2. o fraccion:
- Cinco (5) Determinacién de la densidad “in 60.00 €
situ”, incluyendo la humedad (ASTM-D
2922/91), a 12.00€
TOTAL  eeiiiiiiiiiieeiiiee ettt 60.00 € 7 = 420.00 €
] VALORACION:  1,900.00 € _
3.3.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL. Material necesario 4,688.96 m3
Superficie de 13,397.00 m2
extension:
3.3.1.- Contro | de materiales. n° ensayos
* Por cada 750 m3. o fraccion diaria:
- Un (1) Préctor Modificado (UNE 60.00 €
103501/1994), a 60.00€
- Un (1) Granulométrico (UNE 103101/95), a 30.00 €
30.00€
- Dos (2) Equivalentes de arena (UNE EN 933- 60.00 €
8), a 30.00€
TOTAL  eeiiiiiiiiiieiieiiie ettt 150.00 € 7 = 1,050.00 €
* Por cada 1.500 m3. o cada 2 dias:
- Una (1) Determinacion de los Limites de 30.00 €
Atterberg (UNE 103103/94 Y 103104/94), a
30.00€
TOTAL  eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeesee e 30.00 € 4 = 120.00 €
* Por cada 4.500 m3. o cada semana:
- Un (1) CBR de laboratorio (UNE 100.00 €
103502/1995), a 100.00€
- Un (1) Desgaste de Los Angeles (UNE EN 50.00 €
1097-2), a 50.00€
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CONTROL DE CALIDAD

- Dos (2) Determinaciones del nimero de 60.00 €
caras de fractura en el, machaqueo (UNE EN
933-5), a 30.00€

TOTAL  eoiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeseee e 210.00€ x 2 = 420.00 €
2.3.2.- Control de compactacion.
* Por cada 3.500 m2. o fraccion diaria:
- Cinco (5) Determinaciones de la densidad “in  60.00 €
situ”, incluyendo la humedad (ASTM-D
2922/91), a 12.00€
TOTAL  eeiiiiiiiiiiiiiiiiieeiee st 60.00€ x 4 = 240.00 €
. _ VALORACION: 1,830.00€ _
3.4.- RIEGOS DE IMPRIMACION. Material necesario 12,173.00 m2
n° ensayos
* Por cada 5.000 m2. o fraccion:
- Dos (2) Determinaciones de la dotacion del 80.00 €
riego a 40.00€
TOTAL ettt 80.00€ «x 3 = 240.00 €
_ _ VALORACION:  240.00 €
3.5.- RIEGOS DE ADHERENCIA. Material necesario 12,173.00 m2
n° ensayos
* Por cada 5.000 m2. o fraccion:
- Dos (2) Determinaciones de la dotacion del 80.00 €
riego a 40.00€
TOTAL  eeiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeetee e 80.00€ «x 3 = 240.00 €
. _ VALORACION: 240.00 €
3.6.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN Material necesario 3,990.26 Tn
CALIENTE.
n° ensayos
3.6.1.- Control de fabricacion.
Sobre muestras tomadas aleatoriamente en
los camiones receptores de la descarga en
la planta, se efectuaran los siguientes
ensayos:
* Por cada 1.000 Tm. de mezcla o fraccion:
- Dos (2) Ensayos de Determinacion del 80.00 €
contenido de ligante (NLT-164/90), a 40.00€
- Dos (2) Granulométricos de los aridos una 50.00 €
vez extraido el bettn (NLT-165/90), a 25.00€
TOTAL  eeiiiiiiiiiieeieiie sttt 130.00€ x 4 = 520.00 €
3.6.2.- Control de extendido.
Se tomaran en cada camion las temperaturas.
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3.6.3.- Control de compactacion.

* Por cada 1.000 Tm. de mezcla compactada
o fraccion, se tomaran cinco (5) probetas
efectuando los siguientes ensayos:

- Cinco (5) extracciones de testigo de 350.00 €
aglomerado asfaltico con determinacion de

densidad y espesor (NLT-168/90 y NLT

314/92), a 70.00€

- Cinco (5) determinaciones del 1% huecos de 30.00 €
un testigo de aglomerado asfaltico (NLT

168/90), a 6.00€

TOTAL  ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeie e 380.00 €

4

1,520.00 €

VALORACION:

2,040.00 € _

3.7.- HORMIGONES

* Por cada tipo de hormigén y 200 m3. o

fraccion:

- Una (1) Toma de muestras del hormigén 120.00 €
fresco, incluyendo muestreo del hormigon,

medida de asiento en cono de Abrams,

fabricacion de hasta nueve (9) curado,

refrentado y rotura a compresién (UNE- 7.240

y 7.242), probetas cilindricas de 15 x 30 cm., a

120.00€

TOTAL ittt 120.00 €

Material necesario
n° ensayos

1

171.62 m3

120.00 €

VALORACION:

120.00 €

3.8.- ACEROS.

* Por cada partida de 20 Tm. o fraccién:

- Una (1) Determinacion de las caracteristicas 30.00 €
geométricas de una barra corrugada (UNE

36088), a 30.00€

- Un (1) Ensayo de doblado simple (UNE- 10.00 €
36088), a 10.00€

- Un (1) Ensayo de doblado-desdoblado (UNE 10.00 €
36088), a 10.00€

TOTAL oeeiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieiee e 50.00 €

* Por cada diametro y, al menos, en dos

ocasiones durante la realizacién de la obra:

- Un (1) Ensayo de resistencia a traccién (UNE 30.00 €
7262173), con determinacion de limite

elastico, carga de rotura y alargamiento en

rotura, a 30.00€

TOTAL oo 30.00 €

Material necesario
n° diametros
diferente

n° ensayos

6

8,920.00 kg
3

50.00 €

180.00 €

VALORACION:

230.00 €
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CONTROL DE CALIDAD

3.9.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE Material necesario 980.50 m
HORMIGON
Tipos de bordillos 3.00
* Por cada procedencia n°® ensayos
- Un (1) ensayo de determinacién de 65.00 €

caracteristicas geométricas (UNE 127025/91 y
127026/91) a 65.00€

- Un (1) ensayo de absorcién de agua (UNE 65.00 €
127027/91) a 65.00€

- Un (1) ensayo de resistencia al desgaste 120.00 €
(UNE 127005/90) a 120.00€

- Un (1) ensayo de resistencia a flexion (UNE ~ 125.00 €
127028/94) a 125.00€

TOTAL  ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeie e 375.00€ x 3 = 1,125.00 €

‘_ VALORACION:  1,125.00 € _

3.10.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE Material necesario 564.00 m2
HORMIGON
n° ensayos

* Por cada 1000 m2 de adoquin o fraccion.

- Un (1) ensayo de determinacién de 65.00 €
caracteristicas geométricas (UNE 127025/91 y
127026/91) a 65.00€

- Un (1) ensayo de absorcion de agua (UNE 65.00 €
127027/91) a 65.00€

- Un (1) ensayo de resistencia al desgaste 120.00 €
(UNE 127005/90) a 120.00€

- Un (1) ensayo de resistencia a flexion (UNE ~ 125.00 €
127028/94) a 125.00€

- Un (1) ensayo de resistencia a compresion 125.00 €
(UNE 41172/93) a 125.00€

TOTAL  ooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeie e, 500.00€ x 1 = 500.00 €

VALORACION: 500.00 €

3.1.- EXPLANACION 1,600.00 €
3.2.- TERRAPLEN 1,900.00 €
3.3.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 1,830.00 €
3.4.- RIEGOS DE IMPRIMACION. 240.00 €
3.5.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 240.00 €
3.6.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 2,040.00 €
3.7.- HORMIGONES 120.00 €
3.8.- ACEROS. 230.00 €
3.9.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 1,125.00 €
3.10.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON 500.00 €
9,825.00 €
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El importe total de control de calidad en ensayos a realizar durante la ejecucion de las

obras, asciende a la cantidad de nueve mil ochocientos veinticinco euros (9.825,00 €).

De acuerdo con lo indicado por la clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, el coste de los ensayos sera
asumido por el Contratista hasta un importe maximo correspondiente al 1% sobre el
Presupuesto de Ejecucion Material. Dicho porcentaje se deducira en las certificaciones

de obra mensuales durante la ejecucién de las mismas.
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