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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente anejo es la caracterización geológica y geotécnica de la zona 

en la que se ejecutarán las obras del “Proyecto de Variante de la carretera CV-575 

entre las carreteras CV-573 y CV-600. Término municipal de Lloc Nou d'En Fenollet 

(Valencia)”. 

La información geológica y geotécnica se ha extraído la campaña realizada para la 

redacción del “PROYECTO BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

CARRETERA CV-575”. La campaña de reconocimiento, así como los ensayos y el 

correspondiente informe, ha sido realizada por el Instituto Técnico de la Construcción, 

S.A. (ITC). Dicha campaña está compuesta por 3 calicatas mecánicas, incluida la visita 

del Técnico, realizadas como apoyo al reconocimiento superficial de la zona, con la 

que se pretende observar la disposición y características litológicas de los terrenos. 

Geológicamente, la zona de estudio se sitúa en el encuentro de las últimas 

estribaciones de la Cordillera Ibérica con el dominio Prebético de la Cordillera Bética. 

El ambiente sedimentario reinante es de tipo plataforma continental, aunque variando 

desde facies internas con influencias lagunares a ambientes pelágicos. Tanto al N 

como S de la zona de estudio, pueden identificarse rocas cretácicas que constituyen 

los ejes de cadenas montañosas con orientaciones típicas NE-SW. Justo al S de la 

zona de estudio aparecen materiales triásicos, en facies Keuper, margosos 

versicolores y con interestratificados de yeso que intruyen a través de una banda 

fallada y deprimida que se bifurca hacia el E. El río Barxeta discurre sobre este 

accidente en sentido E-W. Los sedimentos cuaternarios recientes relacionados con la 

dinámica fluvial del río Barcheta y Albaida terminan por cubrir y tapizar los relieves 

conformados por materiales más antiguos. 
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Figura 1 Mapa Geológico de España (MAGNA), hoja 770 . Alzira-Levesa. IGME, 1976 

  

De las tres calicatas realizadas para el Proyecto Básico, la nº3 es la que se encuentra 

en el trazado de la Variante. Se adjunta situación en las figuras siguientes: 
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Se resumen a continuación los resultados obtenidos: 

CALICATA 3 

Nivel 0 entre 0.00-0.40 m. Suelo vegetal. Limos con arenas y restos de raíces. 

Nivel I entre 0.40-3.50 m. Limos con arenas y limos arcillosos con nódulos 

carbonatados que pueden llegar a formar capas decimétricas encostradas de escasa 

continuidad horizontal y vertical. 

• Cernido por el tamiz 2 UNE: 85 % 

• Cernido por el tamiz 0.080 UNE: 47 % 

• Límite líquido: 21.4 

• Índice de plasticidad: 7.5 

• Índice de colapso: 0.01 % 

• Índice de hinchamiento libre: 0.00 % 

• Densidad máxima ensayo Próctor Modificado: 2.03 g/cm3
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• Humedad óptima ensayo Próctor Modificado: 9.0 % 

• Índice CBR95 %: 17 

• Índice CBR98 %: 27 

• Índice CBR100 %: 38 

• Contenido de materia orgánica: 0.29 % 

• Contenido de sales solubles: 0.31 % 

• Contenido de yesos: 0.40 % 

• Clasificación PG-3: Suelo Tolerable . Podrá emplearse como cimiento y núcleo 

siempre que las condiciones de drenaje lo permitan ya que su CBR ≥ 3. 

En el resto de calicatas no fue posible la recuperación de muestras de suelo debido al 

afloramiento de materiales rocosos superficiales. 

En el Apéndice 1 se adjuntan un extracto del informe mencionado anteriormente. 
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2. ESTUDIO DE YACIMIENTOS Y CANTERAS 

En el presente apartado se localiza los materiales útiles para el empleo en rellenos, 

hormigones y capas de firme.  

A continuación se adjuntan las relaciones de canteras, plantas de hormigón y plantas 

asfálticas existentes en la zona de actuación, así como las empresas de gestión de 

residuos. 

En el Apéndice nº 2 se adjunta el plano de situación de las empresas enumeradas a 

continuación. 

2.1. YACIMIENTOS Y CANTERAS 

En la siguiente tabla se adjunta la relación de empresas de extracción y tratamiento de 

áridos que se encuentran próximas a la zona de actuación: 

Nº EMPRESA CANTERA POBLACIÓN MATERIALES  

DISTANCIA A 
LA 

ACTUACIÓN 
(km) 

C-1 
Jose Juan 
Ordiñana 

Monte Cabezo 
Xátiva 

(Valencia) 
Caliza 4 

C-2 Tozal Negro Tozal Negro 
Barxeta 

(Valencia) 
Ofita 6 

C-3 
Vicente Tortosa 

Ortiz La Marquesa 
Barxeta 

(Valencia) Caliza 6 

C-4 
Áridos Sierra 
Gorda, S.L 

Serra Grossa 
Bellús 

(Valencia) 
Caliza 13 

C-5 
Joaquín Martí 

Martinez 
El Tosal 

Benifairó de 
Valldigna 
(Valencia) 

Caliza 13 

C-6 Áridos Elca, S.A El Castellet 
Vilanova de 
Castellón 
(Valencia) 

Caliza 13 

C-7 
Lorenzo Navarro 

y cía 
La pedrera 

Gabarda 
(Valencia) 

Caliza 16 

C-8 
Triturados 

Valencia S.L 
El Montot 

Cotes 
(Valencia9 

Caliza 17 

C-9 Aricarsa La Marquesa Alberic 
(Valencia) 

Caliza 19 

C-10 Tritublock S.L   
Guadassurar 

(Valencia) 
Gravas y 
arenas 

26 
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Tabla nº 1: Relación de yacimientos y canteras próx imos a la zona de actuación 

2.2. PLANTAS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

En este apartado se han recogido las plantas de aglomerado asfáltico más próximas a 

las obras, indicando la distancia en km a la zona de actuación. 

Nº EMPRESA POBLACIÓN DISTANCIA A LA 
ACTUACIÓN (km) 

PA-1 Franjuán 
Sellent 

(Valencia) 
13 

PA-2 Asfaltos Guerola 
Onteniente 
(Valencia) 

28 

PA-3 Pavasal, S.A Oliva (Valencia) 44 

PA-4 Agroman S.A 
Torrent 

(Valencia) 56 

Tabla nº 2: Relación de plantas de aglomerado asfál tico próximas a la zona de actuación 

2.3. PLANTAS DE HORMIGÓN 

En el listado que se adjunta, se enumeran las plantas de hormigón situada en las 

proximidades de la obra. 

Nº EMPRESA POBLACIÓN DISTANCIA A LA 
ACTUACIÓN (km) 

PH-1 Hormicemex Novele (Valencia) 9 

PH-2 
Hormigones 

Xúquer 
Castelló de la 

Ribera (Valencia) 
10 

PH-3 
Hormigones de 
Levante, S.A 

Montesa 
(Valencia) 

17 

PH-4 
Hormigones de 
Levante, S.A 

Alzira (Valencia) 22 

PH-5 Verniprens S.A 
Llocnou de Sant 
Jeroni (Valencia) 23 

Tabla nº 3: Relación de plantas de hormigón próxima s a la zona de actuación 

2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

A continuación se muestran las empresas de gestión de residuos emplazadas en las 

proximidades de la zona de actuación. En el cuadro se indica la actividad que 

desarrollan así como el tipo de residuo que gestionan. 
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Nº TITULAR ACTIVIDAD TIPO DE 
RESIDUO 

GR-1 Reciclajes del Mediterráneo 
S.L (Carlet) 

Vertedero de 
residuos intertes 

Clase A 
01; 17 

GR-2 
Ricardo Chanzá e hijos S.L 

(Montserrat) 

Vertedero de 
residuos intertes 

Clase A 
01; 17 

Tabla nº 4: Relación de empresas de gestión de resi duos próximas a la zona de actuación 
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DE RESIDUOS  
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