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1. INTRODUCCION

La finalidad del presente anejo es la caracterizacion geoldgica y geotécnica de la zona
en la que se ejecutaran las obras del “Proyecto de Variante de la carretera CV-575
entre las carreteras CV-573 y CV-600. Término municipal de Lloc Nou d'En Fenollet

(Valencia)".

La informacion geoldgica y geotécnica se ha extraido la campafia realizada para la
redaccion del “PROYECTO BASICO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA
CARRETERA CV-575". La campafia de reconocimiento, asi como los ensayos vy el
correspondiente informe, ha sido realizada por el Instituto Técnico de la Construccion,
S.A. (ITC). Dicha campafia esta compuesta por 3 calicatas mecénicas, incluida la visita
del Técnico, realizadas como apoyo al reconocimiento superficial de la zona, con la

gue se pretende observar la disposicion y caracteristicas litoldgicas de los terrenos.

Geologicamente, la zona de estudio se sitia en el encuentro de las Ultimas
estribaciones de la Cordillera Ibérica con el dominio Prebético de la Cordillera Bética.
El ambiente sedimentario reinante es de tipo plataforma continental, aunque variando
desde facies internas con influencias lagunares a ambientes pelagicos. Tanto al N
como S de la zona de estudio, pueden identificarse rocas cretacicas que constituyen
los ejes de cadenas montafiosas con orientaciones tipicas NE-SW. Justo al S de la
zona de estudio aparecen materiales tridsicos, en facies Keuper, margosos
versicolores y con interestratificados de yeso que intruyen a través de una banda
fallada y deprimida que se bifurca hacia el E. El rio Barxeta discurre sobre este
accidente en sentido E-W. Los sedimentos cuaternarios recientes relacionados con la
dinamica fluvial del rio Barcheta y Albaida terminan por cubrir y tapizar los relieves

conformados por materiales mas antiguos.
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Figura 1 Mapa Geoldgico de Espafia (MAGNA), hoja 770 . Alzira-Levesa. IGME, 1976
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De las tres calicatas realizadas para el Proyecto Basico, la n°3 es la que se encuentra
en el trazado de la Variante. Se adjunta situacion en las figuras siguientes:
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Se resumen a continuacion los resultados obtenidos:
CALICATA 3
Nivel 0 entre 0.00-0.40 m. Suelo vegetal. Limos con arenas y restos de raices.

Nivel | entre 0.40-3.50 m. Limos con arenas y limos arcillosos con nédulos
carbonatados que pueden llegar a formar capas decimétricas encostradas de escasa
continuidad horizontal y vertical.

- Cernido por el tamiz 2 UNE: 85 %

- Cernido por el tamiz 0.080 UNE: 47 %
- Limite liquido: 21.4

- Indice de plasticidad: 7.5

- Indice de colapso: 0.01 %

- Indice de hinchamiento libre: 0.00 %

- Densidad maxima ensayo Préctor Modificado: 2.03 g/cm?®
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Humedad éptima ensayo Proctor Modificado: 9.0 %

indice CBRusw%: 17

indice CBRosw%: 27

indice CBR1oo%: 38

Contenido de materia organica: 0.29 %

Contenido de sales solubles: 0.31 %

Contenido de yesos: 0.40 %

Clasificacibn PG-3: Suelo Tolerable . Podrd emplearse como cimiento y nucleo

siempre que las condiciones de drenaje lo permitan ya que su CBR > 3.

En el resto de calicatas no fue posible la recuperacién de muestras de suelo debido al

afloramiento de materiales rocosos superficiales.

En el Apéndice 1 se adjuntan un extracto del informe mencionado anteriormente.
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2. ESTUDIO DE YACIMIENTOS Y CANTERAS

En el presente apartado se localiza los materiales Utiles para el empleo en rellenos,

hormigones y capas de firme.

A continuacién se adjuntan las relaciones de canteras, plantas de hormigon y plantas
asfalticas existentes en la zona de actuacion, asi como las empresas de gestion de

residuos.

En el Apéndice n° 2 se adjunta el plano de situacion de las empresas enumeradas a

continuacion.
2.1. YACIMIENTOS Y CANTERAS

En la siguiente tabla se adjunta la relacion de empresas de extraccion y tratamiento de

aridos que se encuentran proximas a la zona de actuacion:

DISTANCIA A
. LA
[0} 2
N EMPRESA CANTERA POBLACION |MATERIALES ACTUACION
(km)
C-1 Jose_:]uan Monte Cabezo Xatlvq Caliza 4
Ordifiana (Valencia)
Barxeta .
C-2 Tozal Negro Tozal Negro (Valencia) Ofita 6
Vicente Tortosa Barxeta .
C-3 Ortiz La Marquesa (Valencia) Caliza 6
Aridos Sierra Bellis .
C-4 Gorda, S.L Serra Grossa (Valencia) Caliza 13
Joaquin Marti Benifair6 de
C-5 gquir El Tosal Valldigna Caliza 13
Martinez .
(Valencia)
) Vilanova de
C-6 | Aridos Elca, S.A El Castellet Castellén Caliza 13
(Valencia)
C-7 Lorenzo [\Iavarro La pedrera Gabard_a Caliza 16
y cia (Valencia)
Triturados Cotes .
c-8 Valencia S.L El Montot (Valencia9 Caliza 17
C-9 Aricarsa La Marquesa AIben(_: Caliza 19
(Valencia)
C-10 | Tritublock S.L Guadassurar | Gravasy 26
(Valencia) arenas
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Tabla n° 1: Relacion de yacimientos y canteras prox

2.2. PLANTAS DE AGLOMERADO ASFALTICO

En este apartado se han recogido las plantas de aglomerado asfaltico mas préximas a

imos a la zona de actuacion

las obras, indicando la distancia en km a la zona de actuacion.

£ DISTANCIA A LA
0 z
N EMPRESA POBLACION ACTUACION (km)
o Sellent
PA-1 Franjuan (Valencia) 13
PA-2 Asfaltos Guerola Ontemente 28
(Valencia)
PA-3 Pavasal, S.A Oliva (Valencia) 44
Torrent
PA-4 Agroman S.A (Valencia) 56

Tabla n° 2: Relacion de plantas de aglomerado asfal

2.3. PLANTAS DE HORMIGON

En el listado que se adjunta, se enumeran las plantas de hormigon situada en las

proximidades de la obra.

tico proximas a la zona de actuacion

N° EMPRESA POBLACION E(l:?.-[)?l\écl:g?\ﬁ(kl_rﬁ)
PH-1 Hormicemex Novele (Valencia) 9
P2 | e - | Ribera (Valenci) 10
P3| et SA | (valenoe) 17
PH-4 Hlf)éc];g?;e;ge Alzira (Valencia) 22
PH-5 Verniprens S.A \I]_(Ie?ggio(l{/(;leeﬁggg 23

Tabla n° 3: Relacion de plantas de hormigén préxima s ala zona de actuacion

2.4. GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

A continuacién se muestran las empresas de gestién de residuos emplazadas en las
proximidades de la zona de actuacion. En el cuadro se indica la actividad que

desarrollan asi como el tipo de residuo que gestionan.
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TIPO DE
o
N TITULAR ACTIVIDAD RESIDUO
- o Vertedero de
GR-1 Reciclajes del Mediterraneo residuos intertes 01: 17
S.L (Carlet) Clase A
. . - Vertedero de
GR-2 Ricardo Chanza e hijos S.L residuos intertes 01; 17
(Montserrat) Clase A

Tabla n° 4: Relacion de empresas de gestion de resi

duos proximas a la zona de actuacion
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APENDICE N°1.

EXTRACTO INFORME GEOTECNICO
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APERTURA DE CALICATA, CORTE LITOLOGICO Y
PUNTO DE EMPLAZAMIENTO

CALICATA N®: 3

TOMA DE MUESTRA INALTERADA EN ZANJA(INAL) UNE 7371/75, TOMA DE MUESTRA ALTERADA (MA) S/N

COLUMNA LITOLOGICA
E o MUESTRAS
) 2w 8
a =
< o = -
E|8/8| 2| & 3 DESCRIPCION £
@ 3|2 £ 0 9 3
< < Q| J [Tl = T
HHEEE: - :|e
o Bz 2 & 2|8
" 0 | Limos con arenas y restos de raices.
— -1 Suelo vegetal
—I A |
1 —
B
1 1.30 ——
2_ & ! — Limos arcillosos con arenas y nédulos
_ carbonatados MA
D A —_—
3 30 3.00 ——
p— imos arcillosos blancos
As| 350 seudomargosos
=] Final do la calicata

i LOCALIZACION: ANEXO B X 719769
EQUIPO DE EXCAVACION: RETROEXCAVADORA Y4321932|  CONDICIONES METEOROLOGICAS: SOLEADO
ANCHURA DE CAZO: 80 cm Coordenada UTM-ED50. HUSO 30
OBSERVACIONES:

Se agua a3.50 mde
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYOS REALIZADOS!

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
(UNE 103 101-385)

MUESTRED:

NORMA DE MUESTREO: NLT-148/91 MODALIDAD DE MUESTREO: ML, Muestreado por laboratorio

CANTIDAD: 80 Kg
PROCEDENCIA: CALICATA 3
IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA:

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

DIAGRAMA GRANULOMETRICO

100 E . =
TAMIZ SERIE UNE| % QUE PASA ‘\&q,,
..i
80
100 100 g
80 100 80
Ty
63 100 \“
70
50 100 \\
40 100 &
25 100 g
o
20 98 g 50 |
= )
125 95 g
40
10 94
6.3 92 -
5 91
2.00 85 20
1.25 78
10
0.63 71
0.40 68 § ey 5 . Al g A
0.16 59 100 80 63 &0 40 26 20 125 10 B3 50 200 125 083 040 0186 0,080
0.080 47 Tamices serie UNE

FECHA FIN DE ENSAYO: 25/10/2011
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

MS INGENIEROCS, S L

HOJAN®1 DE 1
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYOS REALIZADOS

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE UN SUELG POR EL METODO
DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 103 103 - 94). DETERMINACION
DEL LiMITE PLASTICO DE UN SUELO (UNE 103 104 -93)

MUESTRED!
NORMA DE MUESTREQ: NLT-148/91 MODALIDAD DE MUESTREQ: ML, Muestreado por laboratorio

CANTIDAD: 80 Kg
PROCEDENCIA: CALICATA 3
IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA:
RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE UN SUELO POR EL METODO DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 103 103 - 94):

43

35
30
26

20 v @r—

% DE HUMEDAD

NUMERG DE GOLPES

PUNTO N°® 1 2 3 FECHA FIN DE ENSAYO: 27/10/2011
N°® DE GOLPES 15 34 - DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:
HUMEDAD (%) 23.0 20.4 -— OBSERVACIONES:

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE UN SUELO (UNE 103 104/93):

[PUNTO N° [ 1+ [ 2 | FECHA FIN DE ENSAYO: 27/10/2011
|HUMEDAD (%) | 142 | 135 | DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LiIMITE LiQuIDO 21.4
LIMITE PLASTICO 3 13.9
iNDICE PLASTICIDAD ....: 7.5

COPIAS ENVIADAS A:

MSINGENIERQS, S L.

HOJA N°1 DE 1

REV.0
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ENSAYOS REALIZADOS:

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYOQ DE COMPACTACION MINI PROCTOR NORMAL

TOMA DE MUESTRAS O ACTIVIDAD:

(BASADO EN UNE 103 500-94)

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS:

PROCEDENCIA: CALICATA 3

RESULTADOS DE ENSAYDS:

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT-148/21

MOLDE MAZA ALTURA DE CAIDA N° DE CAPAS GOLPES POR CAPA
86.42 cm3 0,5Kg 195 mm 3 18
PUNTO N° 1 2 3 4 5
DENSIDAD SECA (t/ms) 1.71 1.87 1.89 1.82 1.74
HUMEDAD (%) 10.3 12.4 145 16.6 18.3
DENSIDAD MAXIMA (tfma) 1.90
HUMEDAD OPTIMA (%) 13.6
1.950
1.900 | L L \
L 1850 AREE %
|
@
a
o A
o 1.800 i i
m /
i
fa] /
1.750 /
1.700 ‘ ‘
9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0

FECHA FIN DE ENSAYO: 26/10/2011

OBSERYACIONES:

HUMEDAD (%)

ENSAYO REALEZADO CON EL MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ UNE 2 mm.




GEOLOGICO Y GEOTECNICO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYOS REALIZADDS

ENSAYO DE COLAPSABILIDAD POTENCIAL DE UN SUELO EN EDOMETRO)
(NLT-254/99)

MUESTRED:

NORMA DE MUESTREQ: NLT-148/91 MODALIDAD DE MUESTREQ: ML, Muestreado por laboratorio
CANTIDAD: 80 Kg
PROCEDENCIA: CALICATA 3
i IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA.

_ RESULTADOS DE ENSAYOS:

Lectura inicial del deformador (mm): 0.000
Lectura del deformador antes de inundar (mm): 0.342
Lectura del deformador después de inundar (mm): 0.343
Presién aplicada en el momento de inundacion (kglcm2): 20
Altura inicial de la probeta (cm): 1.20
Diametro de la probeta (cm): 5.00
Humedad inicial (%): 13.2
Humedad final (%): 13.0
Densidad seca inicial (gfem®): 1.91

It INDICE DE COLAPSO (%): 0.01 |

I POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (%): 0.01 |

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO: Muestra remoldeada segun ensayo minipréctor normal. Densidad maxima 1.90 g/fem3. Humedad 6ptima 13.6 %
OBSERVACIONES:
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYOS REALIZADOS!

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO
(UNE 103 601 - 96)

MUESTREQ:

NORMA DE MUESTREQ: NLT-148/91 MODALIDAD DE MUESTREQ: ML, Muestreado por laboratorio
CANTIDAD: 80 Kg
PROCEDENCIA: CALICATA 3
IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA:

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

Densidad aparente seea (g/cm’) 1.90
Humedad inicial (%) 13.3
Humedad final (%) 14.5
Presion ejercida sobre la muestra (kPa) 10.00
Altura inicial de la probeta (mm) 11.94
Altura final de la probeta (mm) 11.93
Hinchamiento (mm) -0.007
HINCHAMIENTO LIBRE 0.00 %

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO: Muestra remoldeada ensayo minipréctor normal, Densidad maxima 1.90 g/cm °. Humedad 6ptima 13.6 %.
OBSERVACIONES: La muestra no experimenta hinchamiento
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EMSAYOS REALIZADOS

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE
UN SUELO POR EL METODO DEL PERMANGANATO POTASICO
(UNE 103 204-93)

MUESTRED:

* |NORMA DE MUESTREO: NLT-148/91 MODALIDAD DE MUESTREO: ML, Muestreads por laboratorio
CANTIDAD: 80 Kg
PROCEDENCIA CALICATA 3
IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA,

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

DETERMINACION N° MATERIA ORGANICA (%)
1 0.29
2 0.29

CONTENIDO MEDIO DE MATERIA ORGANICA EN LA MUESTRA ANALIZADA (%): 0.29
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYQOS REALIZADOS:

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS

SUELOS (NLT-114/99)

MUESTRED:

NORMA DE MUESTREO: NLT-148/91 MODALIDAD DE MUESTREO: ML, Muestreado por laboratorio

PROCEDENCIA: CALICATA 3

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m

LUGAR DE MUESTREO:

CANTIDAD: 80 Kg

RESULTADOS DE ENSAYOS:

DETERMINACION N° SALES SOLUBLES EN 100 g DE SUELO ANALIZADO
1 0.37
2 0.36
VALOR MEDIO 0.37
‘SALES SOLUBLES EN 100 g DE SUELO ORIGINAL: 0.31 ‘

‘SALES SOLUBLES POR LITRO DE EXTRACTO ACUQSO: 0.31 g/l ‘
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

ENSAYOS REALIZADOS

CONTENIDO DE YESO EN SUELOS (NLT-115/99)

MUESTREQ!

NORMA DE MUESTREQ: NLT-148/31 MODALIDAD DE MUESTREQ: ML, Muestreado por laboratorio

PROCEDENCIA: CALICATA 3
IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m
LUGAR DE MUESTREOQ:

CANTIDAD: 80 Kg

RESULTADOS DE ENSAYOS:

DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS

DETERMINACION CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS (% SO, roral)
Nt 041
N2 037
VALOR MEDIO -

DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS

DETERMINACION CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (% SOs parcid)
N1 013
N2 013
VALOR MEDIO 013

CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA ANALIZADA (% SQCa. 2 H,0) =

0.47

CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA ORIGINAL (% SO,Ca. 2 H,0) =

0.40
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYOS REALIZADOS:

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
(UNE 103 501-94)

TOMA DE MUESTRAS O ACTIVIDAD:

MODALIDAD: Muestreado por laboratorio NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT-148/81

IDENTIFICACION DEL MATERIAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS:

PROCEDENCIA: CALICATA 3
RESULTADOS DE ENSAYOS:

MOLDE MAZA ALTURA DE CAIDA N° DE CAPAS GOLPES POR CAPA
2318.4 cm3 4,535 Kg 457 mm 5 60
PUNTO N° 1 2 3 4 5
DENSIDAD SECA (tm) 182 194 2.02 2.00 195
HUMEDAD (%) 40 6.0 83 105 116
DENSIDAD MAXIMA (t/m°) 2.03
HUMEDAD OPTIMA (%) 9.0
2,050
-
g N
2,000 v ”
o / N
£ /" N
= / N
6 1.950 \9
i /
%3] /
2 /
8 s /
2 /
i
el /
1.850 /
Y
1.800 ‘
30 40 50 6.0 7.0 8.0 90 10.0 11.0 12,0 13.0
HUMEDAD (%)
OBSERVACIONES:
MATERIAL GRUESO (%) — PES0 ESPECIFICO DEL MATERIAL GRUESO (gtm3): —

ENSAYO REALIZADO CON MAZA DE COMP ACTACION AUTOMATICA,
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYOS REALIZADOS:

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL
iNDICE C.B.R. DE UN SUELO (UNE 103 502-95)

TOMA DE MUESTRAS O ACTIVIDAD:

MODALIDAD: Muestreado porlaboratorio

IDENTIFICACION DEL MATER IAL: MUESTRA EMBOLSADA 1.30-3.00 m

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS

PROCEDENCIA: CALICATA 3
RESULTADOS DE ENSAYOS:

NORMA DE TOMA DE MUESTRAS: NLT-148/91

45Kg
NO
2%
0%

DATOS DEL ENSAYO PROCTOR SOBRECARGA UTILIZADA:
TIPO DE COMPACTACION: ENERGIA PROCTOR MODIFICADO SUSTITUCION DE MATERIAL:
DENSIDAD MAXIMA: 2.03 tm? FRACCION MAYOR DE 20 mm:
HUMEDAD OPTIMA: 9.0 % FRACCION MAYOR DE 50 mm:
HUMEDAD DE | P. ESPECIFICO | . AGUA HINCHAMIENTO
PUNTE COMPACT. (%) (trm°) INDICE C.BR. | sasorBIDA (%) (%)
1 93 1.68 25 8.1 0.61
2 9.1 1.86 8.9 6.1 0.52
3 9.4 2.03 39 2.3 0.41
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Indice C.B.R.
DETERMINACION DEL VALOR DEL iNDICE C.B.R.
GRADO DE COMPACTACION (%) PESO ESPECIFICO (t/m°) iNDICE C.B.R.
95 1.93 17
98 1.99 28
100 2.03 38







GEOLOGICO Y GEOTECNICO

APENDICE N°2.

PLANO DE SITUACION DE CANTERAS,
PLANTAS DE AGLOMERADO ASFALTICO Y
DE HORMIGON Y EMPRESAS DE GESTION

DE RESIDUOS
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Apéndice 2 - Estudio de yacimientos, canteras y vertederos
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¢X CANTERAS (C)

CLAVE| CANTERA EMPRESA MATERIAL TRT;Z'(QM)
C-1 Monte Cabezo Jose Juan Ordifiana Caliza 4
C-2 Tozal Negro Tozal Negro Ofita 6
c-3 La Marquesa Vicente Tortosa ortiz Caliza 7
C-4 Serra Grossa Aridos Serra Grosa S.L Caliza 13
C-5 El Tosal Joaquin Marti Matinez Caliza 13
C-6 El Castellet Aridos Elca, S.A. Caliza 13
C-7 La Pedrera Lorenzo Navarro y Cia Caliza 16
C-8 El Montot Triturados Valencia S.L. Caliza 17
Cc-9 La Marquesa Aricarsa Caliza 19
C-10 Tritublock S.L. 2:::: 26

(PAX) AGLOMERADO ASFALTICO (PA)

CLAVE EMPRESA POBLACION | D'ST (QM)
PA-1 Franjuan (S\;eallleer;tci a) 13
PA-2 Asafaltos Guerola 8;:;?:;:; 28
PA-3 Pavasal S.L. gzll:ncia) 44
PA-4 Agroman S.A. x;z:::i a) 56

GR-X GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS (GR)

PH-X PLANTAS DE HORMIGON (PH)

CLAVE EMPRESA POBLACION TRI?AIZS/I(QM)
PH-1 | Hormicemex Rgllzlr?cia) 9
PH-2 | Hormigones Xuquer gﬁ)se‘zlé(\?fé? 10
PH3 | [Gmie SA Voiora) | 17
PH | [ S Vatonca) | 2
PH-5 | Vemniprens S.A. Llocnou de. 23

TIPO DE
CLAVE TITULAR ACTIVIDAD RESIDUOS
GRA Reciclajes del Mediterraneo | Vertedero de residuos 01: 17
~'| S.L. (Carlet) inertes - Clase A ’
GR2 Ricardo Chanza e Hijos S.L.| Vertedero de residuos 01: 17
““ | (Monserrat) inertes - Clase A ’
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