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CALCULO ESTRUCTURAL

1. INTRODUCCION

A continuacién se redacta el presente documento, cuyo objeto es el calculo y
dimensionamiento de la estructura necesarias para la obra de drenaje situada en el
P.K. 0+160 de la CV-573 correspondientes al “Proyecto de Variante de la carretera
CV-575 entre las carreteras CV-573 y CV-600. Término municipal de Lloc Nou d'En
Fenollet (Valencia)”.

Se ha realizado para ello los célculos necesarios obteniendo dimensiones y armados,
y comprobando los coeficientes de seguridad frente a los distintos estados limite, que

de una manera justificada se expone en los puntos siguientes.

2. NORMAY MATERIALES

Normativa:

* |AP-11. Instruccion sobre acciones en puentes de carretera.
* Guia de cimentaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento
2003.
e EHE-2008. Instruccién de Hormigdn Estructural.
Materiales
* Hormigén: HA-25, Yc=1.5
* Acero de barras: B500 S, Ys=1.15
* Recubrimiento exterior: 3.5 cm

* Recubrimiento interior: 3.5 cm

3. GEOMETRIA

Aleta final izquierda
Aleta inicial izquierda

Aleta iricial derecha

1

Aleta final derecha

Plano superior modulo: Por galibo (1.80 m)
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CALCULO ESTRUCTURAL

MODULO
Espesores Hastiales: 30 cm
Losa superior: 35 cm
Losa inferior: 30 cm
Celda 1 Medida de la luz: Perpendicular a la pared izquierda

Luz libre inicial: 200 cm
Luz libre final: 200 cm

Muro intermedio Espesor: 30 cm

ALETA INICIAL IZQUIERDA

ALETA INICIAL DERECHA

ALETA FINAL IZQUIERDA

ALETA FINAL DERECHA

Longitud total: 2.83 m

Longitud superior: 0.40 m

Canto en el extremo: 0.50 m

Sobrecarga del terreno en el trasdés: 0.71 t/m?
Espesor del muro: 0.25 m

Canto de la zapata: 0.50 m

Vuelos zapata:

- Trasdoés: 0.40 m

- Intradds: 0.40 m

Longitud total: 2.83 m

Longitud superior: 0.40 m

Canto en el extremo: 0.50 m

Sobrecarga del terreno en el trasdés: 0.71 t/m?
Espesor del muro: 0.25 m

Canto de la zapata: 0.50 m

Vuelos zapata:

- Trasdés: 0.40 m

- Intradds: 0.40 m

Longitud total: 3.00 m

Longitud superior: 0.40 m

Canto en el extremo: 2.00 m

Sobrecarga del terreno en el trasdos: 1.00 t/m?2
Espesor del muro: 0.25 m

Canto de la zapata: 0.50 m

Vuelos zapata:

- Trasdos: 1.00 m

Longitud total: 3.00 m
Longitud superior: 0.40 m
Canto en el extremo: 2.00 m
Sobrecarga del terreno en el trasdés: 1.00 t/m?
Espesor del muro: 0.25 m
Canto de la zapata: 0.50 m
Vuelos zapata:

- Trasdés: 1.00 m




CALCULO ESTRUCTURAL

4. TERRENOS

Modulo de balasto: 9000.0 t/m3

Tension admisible base: 20.00 t/m?
Densidad aparente: 2.0 kg/dm?

Angulo rozamiento interno: 37 grados
Cohesion: 0.00 t/m2

Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %

Angulo de transmision de las cargas: 45 grados

5. ACCIONES

Sobrecarga uniforme inferior: 1.80 t/m2

CARGAS EN BANDA

Aleta final izquierda
Aleta inicial izquierda
= RN
DO P o S
4 = N
N ) \
N =
= &
NN
A o : NN
(X.-5.00m, Y:-3.76 m)
Aleta inicial derecha
Aleta final derecha
Ancho: 20.00 m, Carga: 0.90 t/m?
Aleta final izquierda
Aleta inicial izquierda
0.10 thm?
(X:-15.00m AL g // o 2 00 Aamm vatem

Aleta inicial derecha

Ancho: 1.27 m, Carga: 0.10 t/m2

Aleta final derecha
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CALCULO ESTRUCTURAL

Aleta final izquierda

Aleta inicial izquierda

0.0 U ]
o ey e # LS 7 /
(X:-15.00m, ¥, 1‘(’ ey 7, L /,,{ iy %x.saonw -3.42m)

Aleta inicial derecha

Ancho: 1.27 m, Carga: 0.10 t/m2

CARROS DE CARGA

Aleta final izquierda

Aleta inicial izquierda

i
-
3
|
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Aleta inicial derecha

Aleta final derecha

3 Carros Copia de Eje doble Eurocédigo IAP11 2X30

Aleta final izquierda

Aleta inicial izquierda

gl
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Aleta inicial derecha

Aleta final derscha

3 Carros Copia de Eje doble Eurocodigo IAP11 2X30

% 7B v Mgy

Aleta final izquierda

Aleta inicial izquierda

]

Aleta inicial derecha

Aleta final derecha

3 Carros Copia de Eje doble Eurocédigo  1AP11 2X30
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Aleta final izquierda

Aleta inicial izquierda
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3 Carros Copia de Eje doble Eurocédigo IAP11 2X30

Aleta inicial derecha
Aleta final derecha

Aleta final izquierda

Aleta inicial izquierda
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Aleta inicial derecha
Aleta final derecha

3 Carros Copia de Eje doble Eurocédigo IAP11 2X30

Aleta final izquierda

Aleta inicial izquierda

ol i)
Fm
| ] i ]
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Aleta inicial derecha
Aleta final derecha

3 Carros Copia de Eje doble Eurocédigo IAP11 2X30

6. METODO DE CALCULO

El modelo de calculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lamina gruesa
tridimensional, que considera la deformacion por cortante. Estan formados por seis
nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados, con seis grados de libertad
cada uno. Se realiza un mallado del marco en funcion de las dimensiones (espesores
y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un andlisis elastico y lineal, ocho
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la seccion de hormigén y el
armado. A partir de los desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el

terreno, despegue de la losa de cimentacion, etc.
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7.

DESCRIPCION DEL ARMADO

MODULO

Pafo

Posi
cién

Direcci
on

Armado base

Refuerzo

Losa
super
ior

Sup
erior

Longitu
dinal

@12c/25,
patilla=30cm

Transv
ersal
Perpen
dicular
hastial
derech
0]

@10c/30,
patilla=20cm

Refuerzo 1: @10
-Muroslal
- Longitud
1.33m
- Longitud
1.33m

ini.=

fin.=

Inferi
or

Longitu
dinal

@10c/15,
patilla=25cm

Transv
ersal
Perpen
dicular
hastial
derech
o]

@10c/15, patilla= -
cm

Losa
inferi
or

Inferi
or

Longitu
dinal

@12c/25,
patilla=30cm

Transv
ersal
Perpen
dicular
hastial
derech
o]

@12¢/30,
patilla=19cm

Hastial
@12

- Longitud=1.12 m,
patilla=19 cm

izquierdo:

Hastial derecho:
212
- Longitud=1.12

m, patilla=19 cm

Refuerzo 1:
212

- Muros 1
al

- Longitud
ini.= 0.97m
- Longitud
fin.=0.97m

Sup
erior

Longitu
dinal

@12c¢/30,
patilla=30cm

Transv
ersal
Perpen
dicular
hastial
derech
o]

@12c/30,
patilla=17cm

Hasti
al
izqui
erdo

Tras
doés

Vertical

@10c/25,
patilla=10cm

- Espera=0.35m

- Longitud patilla
en arranque=10 cm

Refuerzo inferior:
10

- Espera=0.35m

- Longitud patilla
en arranque=10 cm

Horizo
ntal

@12c¢/30,
patilla=43cm

Intra
dos

Vertical

@10c/25, patilla= -
cm

- Espera=0.35m

- Longitud patilla
en arranque=10 cm

Horizo
ntal

@16¢/30,
patilla=57cm




CALCULO ESTRUCTURAL

Pafio P.(?S' I,D'reCC' Armado base Refuerzo
cion |6n
@10c/25, Refuerzo inferior:
patilla=10cm 10
Vertical| - Espera=0.35m - Espera=0.35m
T(as - Longitud patilla] - Longitud patilla
dos en arranque=10 cm |en arranque=10 cm
Hasti Horizo |@12c/30,
al ntal patilla=43cm
derec @10c/25, patilla= -
ho cm
Vertical| - Espera=0.35m
In:[ra - Longitud patilla
dos en arranque=10 cm
Horizo (@16c¢/30,
ntal patilla=57cm
@10c/25, patilla= -
cm
.|Vertical| - Espera=0.35m
Izqui - Longitud patilla
erda en arranque=10 cm
Muro Horizo |@10c/15,
inter ntal patilla=36cm
medi @10c/25, patilla= -
o] cm
Vertical| - Espera=0.35 m
Dere - Longitud patilla
cha en arranque=10 cm
Horizo |@10c/15,
ntal patilla=36cm

ALETA INICIAL IZQUIERDA

Armado horizontal: @10c/30
Armadura longitudinal inferior: @12c¢/25, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: @12c¢/25, patilla=12cm

Armado vertical

Armado zapata

Armado vertical trasdés: @10c¢/20
- Solape=0.35m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m
Armado vertical intradés: @10c¢/30
- Solape=0.25m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m

Transversal inferior: @12c/25
-Longitud patilla trasd6s=15cm
-Longitud patilla intradés=15cm

Transversal superior: @12c/25
-Longitud patilla trasd6s=15cm
-Longitud patilla intrad6s=15cm

ALETA INICIAL DERECHA

Armado horizontal: @10c/30
Armadura longitudinal inferior: @12c/25, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: @12c¢/25, patilla=12cm

Armado vertical

‘Armado Zapata

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y CV-
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CALCULO ESTRUCTURAL

Armado horizontal: @10c/30

Armadura longitudinal inferior: @12c¢/25, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: @12c¢/25, patilla=12cm

Armado vertical

Armado zapata

Armado vertical trasdds: @10c/20
- Solape=0.35m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m
Armado vertical intradés: @10c¢/30
- Solape=0.25m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m

Transversal inferior: @12c/25
-Longitud patilla trasd6s=15cm
-Longitud patilla intrad6s=15cm

Transversal superior: @12c¢/25
-Longitud patilla trasdés=15cm
-Longitud patilla intradés=15cm

ALETA FINAL 1IZQUIERDA

Armado horizontal: @10c¢/30

Armadura longitudinal inferior: @12c¢/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: @12c¢/25, patilla=12cm

Armado vertical

Armado zapata

Armado vertical trasdds: @10c/20
- Solape=0.35m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m
Armado vertical intradés: @10c¢/30
- Solape=0.25m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m

Transversal inferior: @12c¢/30
-Longitud patilla intrad6s=20cm

Transversal superior: @12c¢/25
-Longitud patilla intrad6s=15cm

ALETA FINAL DERECHA

Armado horizontal: @10c¢/30

Armadura longitudinal inferior: @12c¢/30, patilla=12cm
Armadura longitudinal superior: @12c¢/25, patilla=12cm

Armado vertical

Armado zapata

Armado vertical trasdds: @10c¢/20
- Solape=0.35m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m
Armado vertical intradés: @10c¢/30
- Solape=0.25m

- Patilla=20cm

- Anclaje coronacion=0.12m

Transversal inferior: @12c/30
-Longitud patilla intrad6s=20cm

Transversal superior: @12c¢/25
-Longitud patilla intradés=15cm
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8. COMPROBACION

Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobacion Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:

Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8

Calculado: 1.83 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 1.72 Cumple

Canto minimo:

- Zapata: Minimo: 25 cm

Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 50 cm Cumple
- Muro:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, Minimo: 20 cm

(Cap. 12) Calculado: 25 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.1 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 29 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 29 cm Cumple
Separacion maxima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 30 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001

Muro:

- Trasdos (0.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
- Intrad6s (0.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
Separacién maxima entre barras:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

- Zapata:

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y CV-
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta inicial izquierda

Comprobacion Valores Estado
- Muro:
- Armadura vertical Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradés: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J.
Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion”.
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
Zapata:
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0009
Zapata:
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.0009
Zapata:
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 55 Minimo: 0 Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Articulo 55 Minimo: O Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00012 Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.0001 Cumple
Comprobacion a rasante en arranque muro:
- Muro: Maximo: 26.93 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 1.9 t/m Cumple

Cuantia minima mecénica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros
de sétano". (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical)

Calculado: 0.00104




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobacion Valores Estado
Muro:

- Trasdos: Minimo: 0.00031 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.0002 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara

traccionada:

Muro:

- Trasdos (0.00 m): Minimo: 0.0009

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantia minima mecénica vertical cara traccionada:

Muro:

- Trasdos (0.00 m): Minimo: 0.00153

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara

comprimida

Muro:

- Intrados (0.00 m): Minimo: 0.00027

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantia minima mecénica vertical cara comprimida:

Muro:

- Intrad6s (0.00 m): Minimo: 0

Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00104 Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.1 cm
Muro:
- Trasdos: Calculado: 18 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:

- Muro:

Comprobacion realizada por unidad de longitud de

muro Cumple
Comprobacion a cortante:

- Muro: Méximo: 14.97 t/m

Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 1.56 t/m Cumple
Comprobacion de fisuracion:

- Muro: Maximo: 0.3 mm

Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: 0 mm Cumple

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y CV-
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta inicial izquierda

Comprobacion Valores Estado
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2
Muro:
- Base trasdos: Minimo: 0.35 m

Calculado: 0.35 m Cumple
- Base intrados: Minimo: 0.25 m

Calculado: 0.25 m Cumple
Comprob,acién del anclaje del armado base en
coronacion:
Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 12.5 cm
Muro:
- Trasdos: Calculado: 12.5 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 12.5 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Comprobacion basada en criterios resistentes.

Zapata:
- Tensidon media:

- Tensidn maxima:

Méaximo: 2 kp/cm?
Calculado: 0.366 kp/cmz
Méaximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.817 kp/cmz

Cumple

Cumple

Flexion en zapata:
Comprobacion basada en criterios resistentes

Calculado: 4.52 cm2/m

Zapata:

- Armado superior trasdés: Minimo: 0.35 cm?/m Cumple
- Armado inferior trasdos: Minimo: 0 cm?/m Cumple
- Armado superior intrados: Minimo: 0 cm?/m Cumple
- Armado inferior intrados: Minimo: 0.4 cm?/m Cumple
Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Maximo: 25.24 t/m

Zapata:

- Trasdos: Calculado: 0 t/m Cumple
- Intrados: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5

Zapata:
- Arranque trasdos:

Minimo: 17.5 cm
Calculado: 44.1 cm

Cumple
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Referencia: Aleta inicial izquierda
Comprobacion Valores Estado
- Arranque intrados: Minimo: 25 cm
Calculado: 44.1 cm Cumple
- Armado inferior trasdés (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior intrados (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior trasdés (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior intradés (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
Zapata:
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobacion Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:
Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8
Calculado: 1.83 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 1.72 Cumple
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 50 cm Cumple
- Muro: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 25 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.1 cm
Muro:
- Trasdos: Calculado: 29 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 29 cm Cumple

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y CV-
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia:; Aleta inicial derecha

Comprobacion Valores Estado
Separacién maxima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 30 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001

Muro:

- Trasdos (0.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
- Intradds (0.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
Separacion maxima entre barras:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

- Zapata:

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Muro:

- Armadura vertical Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradés: Calculado: 30 cm Cumple
Separacién minima entre barras:

Cimentacione Capitoa 316, - overs: Tedlodo e SIS %€\ inimo: 10 cm

Zapata:

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0009

Zapata:

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.0009

Zapata:




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobacion Valores Estado
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 55 Ml'nimo: 0 Cumple
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Articulo 55 MllnimO' 0 Cumple
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Ml'nimo- o 00012 Cumple
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Ml'nimo- o 0001 Cumple
Comprobacion a rasante en arranque muro:
- Muro: Maximo: 26.93 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros C8.|CU|adO' 1.9 t/m Cumple
Cuantia minima mecénica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Cuantia horizontal
> 20% Cuantia vertical) Calculado: 0.00104
Muro:
- Trasdos: Minimo: 0.00031 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.0002 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara
traccionada:
Muro:
- Trasdoés (OOO m): Minimo: 0.0009
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 CalculadO' 0.00157 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Muro:
- Trasdos (0.00 my: Minimo: 0.00153
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 CalculadO' O 00157 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara
comprimida:
Muro:
- Intrados (0.00 m): Minimo: 0.00027
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantia minima mecénica vertical cara comprimida:
Muro:
- Intrad6s (0.00 m): Minimo: 0
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 C8.|CU|adO' 0 00104 Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.1 cm
Muro:

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y CV-
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia:; Aleta inicial derecha

Comprobacion Valores Estado
- Trasdos: Calculado: 18 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:

- Muro:

Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante:

- Muro: Maximo: 14.97 t/m

Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 C&lCUladO' 1.56 t/m Cumple
Comprobacion de fisuracion:

- Muro: Méximo: 0.3 mm

Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 C&lCUladO' 0Omm Cumple
Longitud de solapes:

Norma EHE-08. Articulo 69.5.2

Muro:

- Base trasdos: Minimo: 0.35 m

Calculado: 0.35 m Cumple
- Base intrados: Minimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple

Comprobacion del anclaje del armado base en

coronacion:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 12.5 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 12.5 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 12.5 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:

Comprobacién basada en criterios resistentes.
Zapata:
- Tension media:

- Tensidn maxima:

Maximo: 2 kp/cm?
Calculado: 0.366 kp/cm?
Méaximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.817 kp/cmz

Cumple

Cumple

Flexion en zapata:

Comprobacién basada en criterios resistentes
Zapata:

- Armado superior trasdos:

- Armado inferior trasdos:

- Armado superior intradoés:

- Armado inferior intradds:

Calculado: 4.52 cm2/m

Minimo: 0.35 cm2/m
Minimo: 0 cm2/m
Minimo: 0 cm2/m

Minimo: 0.4 cm2/m

Cumple
Cumple
Cumple

Cumple




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta inicial derecha
Comprobacion Valores Estado
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Maximo: 25.24 t/m
Zapata:
- Trasdos: Calculado: 0 t/m Cumple
- Intradés: Calculado: 0 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
Zapata:
- Arranque trasdos: Minimo: 17.5 cm

Calculado: 44.1 cm Cumple
- Arranque intrados: Minimo: 25 cm

Calculado: 44.1 cm Cumple
- Armado inferior trasdos (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior intrados (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior trasdos (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior intradés (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
Zapata:
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Modulo
Comprobacion Valores Estado
Losa superior:
- Armado (Longitudinal):
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Armado (Transversal):
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Médulo

Comprobacion Valores Estado
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresién momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cortante maximo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Desplazamiento maximo. Maximo: 50 mm
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 1.26 mm Cumple
- Distorsién angular maxima: Minimo: 150
Calculado: 3141 Cumple
- Flecha relativa: Minimo: 250
- Longitudinal: Calculado: 1585 Cumple
- Transversal: Calculado: 1586 Cumple
- Esbeltez mecénica: Maximo: 100
Calculado: 24 Cumple
- Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Armado base transversal exterior: Minimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado base transversal interior: Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado base longitudinal exterior: Minimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
- Armado base longitudinal interior: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Separacion minima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3 cm
- Armado base transversal exterior: Calculado: 14 cm Cumple
- Armado base transversal interior: Calculado: 14 cm Cumple
- Armado base longitudinal exterior: Calculado: 23 cm Cumple
- Armado base longitudinal interior: Calculado: 14 cm Cumple
- Armado exterior - interior: Calculado: 23 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm
- Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado base transversal interior: Calculado: 15 cm Cumple

- Armado base longitudinal exterior:

Calculado: 25 cm

Cumple




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Modulo
Comprobacion Valores Estado
- Armado base longitudinal interior: Calculado: 15 cm Cumple
Losa inferior
- Armado (Longitudinal):
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Armado (Transversal):
- Cuantia minima superior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima inferior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresién momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cortante maximo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Desplazamiento méaximo. Maximo: 50 mm
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 1.19 mm Cumple

- Distorsion angular maxima: Minimo: 150

Calculado: 2938 Cumple
- Flecha relativa: Minimo: 250
- Longitudinal: Calculado: 1674 Cumple
- Transversal: Calculado: 1674 Cumple
- Esbeltez mecénica: Maximo: 100

Calculado: 28 Cumple
- Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Armado base transversal exterior: Minimo: 18 cm

Calculado: 18 cm Cumple
- Armado base transversal interior: Minimo: 16 cm

Calculado: 16 cm Cumple
- Armado base longitudinal exterior: Minimo: 30 cm

Calculado: 30 cm Cumple
- Armado base longitudinal interior: Minimo: 30 cm

Calculado: 30 cm Cumple
- Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: Minimo: 18 cm

Calculado: 18 cm Cumple
- Refuerzo exterior central del hastial derecho: Minimo: 18 cm

Calculado: 18 cm Cumple
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Médulo

Comprobacion Valores Estado
- Separaciéon minima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3 cm
- Armado base transversal exterior: Calculado: 13 cm Cumple
- Armado base transversal interior: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado base longitudinal exterior: Calculado: 23 cm Cumple
- Armado base longitudinal interior: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado exterior - interior: Calculado: 18 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado base transversal interior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado base longitudinal exterior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado base longitudinal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Hastial izquierdo:
- Armado (Vertical):
- Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Armado (Horizontal):
- Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cortante maximo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Desplazamiento maximo. Maximo: 50 mm
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 0.09 mm Cumple
- Distorsién angular maxima: Minimo: 150
Calculado: 5565 Cumple
- Flecha relativa: Minimo: 250
- Vertical: Calculado: 331006 Cumple
- Horizontal: Calculado: 19219 Cumple

- Esbeltez mecanica:

Méaximo: 100
Calculado: 28

Cumple




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Modulo
Comprobacion Valores Estado
- Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Armado base vertical exterior: Minimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Armado base vertical interior: Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Espera armado base exterior: Minimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Espera armado base interior: Minimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Armado base horizontal exterior: Minimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
- Armado base horizontal interior: Minimo: 57 cm
Calculado: 57 cm Cumple
- Espera refuerzo exterior inferior: Minimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2 Minimo: 35 cm
- Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple
- Espera armado base interior: Calculado: 35 cm Cumple
- Separaciéon minima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3cm
- Armado base vertical exterior: Calculado: 11 cm Cumple
- Armado base vertical interior: Calculado: 24 cm Cumple
- Armado base horizontal exterior: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado base horizontal interior: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado exterior - interior: Calculado: 18 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm
- Armado base vertical exterior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado base vertical interior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado base horizontal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Hastial derecho:
- Armado (Vertical):
- Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% |Cumple
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Médulo

Comprobacion Valores Estado
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Armado (Horizontal):
- Cuantia minima interior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima exterior: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cortante maximo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Desplazamiento maximo. Maximo: 50 mm
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 0.09 mm Cumple
- Distorsién angular maxima: Minimo: 150
Calculado: 5503 Cumple
- Flecha relativa: Minimo: 250
- Vertical: Calculado: 18271 Cumple
- Horizontal: Calculado: 314680 Cumple
- Esbeltez mecanica: Maximo: 100
Calculado: 28 Cumple
- Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Armado base vertical exterior: Minimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Armado base vertical interior: Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Espera armado base exterior: Minimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Espera armado base interior: Minimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Armado base horizontal exterior: Minimo: 43 cm
Calculado: 43 cm Cumple
- Armado base horizontal interior: Minimo: 57 cm
Calculado: 57 cm Cumple
- Espera refuerzo exterior inferior: Minimo: 9 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2 Minimo: 35 cm
- Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple

- Espera armado base interior:

Calculado: 35 cm

Cumple




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Modulo
Comprobacion Valores Estado
- Separaciéon minima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3cm
- Armado base vertical exterior: Calculado: 11 cm Cumple
- Armado base vertical interior: Calculado: 24 cm Cumple
- Armado base horizontal exterior: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado base horizontal interior: Calculado: 28 cm Cumple
- Armado exterior - interior: Calculado: 18 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armado base vertical exterior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado base vertical interior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armado base horizontal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Muro intermedio:
- Armado (Vertical):
- Cuantia minima izquierda: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima derecha: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Armado (Horizontal):
- Cuantia minima izquierda: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cuantia minima derecha: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento positivo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Flexocompresion momento negativo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Cortante maximo: Cumplimiento al 100% |Cumple
- Desplazamiento maximo. Maximo: 50 mm
Perpendicular al plano del pafio: Calculado: 0.09 mm Cumple
- Distorsién angular maxima: Minimo: 150
Calculado: 11375 Cumple
- Flecha relativa: Minimo: 250
- Vertical: Calculado: 18838 Cumple
- Horizontal: Calculado: 324438 Cumple
- Esbeltez mecanica: Maximo: 100
Calculado: 28 Cumple
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Médulo

Comprobacion Valores Estado
- Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Armado base vertical izquierdo: Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado base vertical derecho: Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Espera armado base izquierdo: Minimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Espera armado base derecho: Minimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple
- Armado base horizontal izquierdo: Minimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado base horizontal derecho: Minimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2 Minimo: 35 cm
- Espera armado base izquierdo: Calculado: 35 cm Cumple
- Espera armado base derecho: Calculado: 35 cm Cumple
- Separaciéon minima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3 cm
- Armado base vertical izquierdo: Calculado: 24 cm Cumple
- Armado base vertical derecho: Calculado: 24 cm Cumple
- Armado base horizontal izquierdo: Calculado: 14 cm Cumple
- Armado base horizontal derecho: Calculado: 14 cm Cumple
- Armado izquierdo - derecho: Calculado: 19 cm Cumple
- Separacion maxima entre barras:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Méaximo: 30 cm
- Armado base vertical izquierdo: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado base vertical derecho: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado base horizontal izquierdo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado base horizontal derecho: Calculado: 15 cm Cumple
Terreno:
- Despegue: Cumplimiento al 100% |Cumple

- Tension admisible:

Maximo: 20 t/m2
Calculado: 10.7511 t/m2

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final izquierda
Comprobacion Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:

Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8

Calculado: 1.99 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 2.08 Cumple

Canto minimo:

- Zapata: Minimo: 25 cm

Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 50 cm Cumple
- Muro: Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) Calculado: 25 cm Cumple
Separacién libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.1 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 29 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 29 cm Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 30 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001

Muro:

- Trasdos (0.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
- Intrados (0.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
Separacién maxima entre barras:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

- Zapata:

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Muro:

- Armadura vertical Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradds: Calculado: 30 cm Cumple
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final izquierda

Comprobacion Valores Estado
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L.

Cimentacion”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
Zapata:

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0009
Zapata:

- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.0009
Zapata:

- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Articulo 55 MinimO' 0 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Ml'nimo: 0.00051 Cumple
Comprobacion a rasante en arranque muro:

- Muro: Maximo: 26.93 t/m

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 2.9 t/m Cumple
Cuantia minima mecénica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". (Cuantia horizontal

> 20% Cuantia vertical) Calculado: 0.00104
Muro:

- Trasdos: Minimo: 0.00031 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.0002 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara

traccionada:

Muro:

- Trasdés (000 m): Minimo: 0.0009

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00157 Cumple

Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Muro:
- Trasdos (0.00 m):

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2

Minimo: 0.00153
Calculado: 0.00157

Cumple




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final izquierda
Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima geométrica vertical cara

comprimida

Muro:

- Intrados (0.00 m): Minimo: 0.00027

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 C8.|CU|adO' 0 00104 Cumple
Cuantia minima mecénica vertical cara comprimida:

Muro:

- Intrados (0.00 m): Minimo: 0

Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00104 Cumple
Separacioén libre minima armaduras verticales:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.1 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 18 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:

- Muro:

Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante:

- Muro: Maximo: 15.02 t/m

Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 C8.|CU|adO' 2 47 t/m Cumple
Comprobacion de fisuracion:

- Muro: Maximo: 0.3 mm

Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 C8.|CU|adO' 0 mm Cumple
Longitud de solapes:

Norma EHE-08. Articulo 69.5.2

Muro:

- Base trasdos: Minimo: 0.35 m

Calculado: 0.35 m Cumple
- Base intradés: Minimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple

Comprobacion del anclaje del armado base en

coronacion:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 12.5 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 12.5 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:

Comprobacién basada en criterios resistentes.
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final izquierda

Comprobacion

Valores

Estado

Zapata:
- Tension media;

- Tensidn maxima:

Maximo: 2 kp/cm?
Calculado: 0.682 kp/cm?
Méaximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 1.776 kp/cmz

Cumple

Cumple

Flexion en zapata:

Comprobacién basada en criterios resistentes
Zapata:
- Armado superior trasdos:

Minimo: 1.85 cm2?/m

Calculado: 4.52 cm?/m  |Cumple
- Armado inferior trasdos: Minimo: 0 cm?/m

Calculado: 3.77 cm?/m  |Cumple
Esfuerzo cortante:
Zapata:
- Trasdos: Maximo: 25.24 t/m

Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 4.68 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
Zapata:
- Arranque trasdos: Minimo: 17.5 cm

Calculado: 44.1 cm Cumple
- Arranque intradds: Minimo: 25 cm

Calculado: 44.1 cm Cumple
- Armado inferior trasdos (Patilla): Minimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
- Armado inferior intrados (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior trasdos (Patilla): Minimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
- Armado superior intradés (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
Zapata:
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final derecha
Comprobacion Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:

Criterio de CYPE Ingenieros
Zapata:

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 1.8

Calculado: 1.99 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 2.08 Cumple

Canto minimo:

- Zapata: Minimo: 25 cm

Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 50 cm Cumple
- Muro: Minimo: 20 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) Calculado: 25 cm Cumple
Separacién libre minima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.1 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 29 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 29 cm Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 30 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001

Muro:

- Trasdos (0.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
- Intrados (0.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
Separacién maxima entre barras:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm

- Zapata:

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Muro:

- Armadura vertical Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradds: Calculado: 30 cm Cumple
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final derecha

Comprobacion Valores Estado
Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de L.

Cimentacion”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
Zapata:

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0009
Zapata:

- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia mecéanica minima: Calculado: 0.0009
Zapata:

- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Articulo 55 MinimO' 0 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Ml'nimo: 0.00051 Cumple
Comprobacion a rasante en arranque muro:

- Muro: Maximo: 26.93 t/m

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 2.9 t/m Cumple
Cuantia minima mecénica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia horizontal

> 20% Cuantia vertical) Calculado: 0.00104
Muro:

- Trasdos: Minimo: 0.00031 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.0002 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara

traccionada:

Muro:

- Trasdés (000 m): Minimo: 0.0009

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00157 Cumple

Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
Muro:
- Trasdos (0.00 m):

Norma EHE-08. Articulo 42.3.2

Minimo: 0.00153
Calculado: 0.00157

Cumple




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final derecha
Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima geométrica vertical cara

comprimida

Muro:

- Intrados (0.00 m): Minimo: 0.00027

Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 C8.|CU|adO' 0 00104 Cumple
Cuantia minima mecénica vertical cara comprimida:

Muro:

- Intrados (0.00 m): Minimo: 0

Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00104 Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 3.1 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 18 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 28 cm Cumple
Comprobacion a flexion compuesta:

- Muro:

Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante:

- Muro: Maximo: 15.02 t/m

Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 C8.|CU|adO' 2 47 t/m Cumple
Comprobacion de fisuracion:

- Muro: Maximo: 0.3 mm

Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 C8.|CU|adO' 0 mm Cumple
Longitud de solapes:

Norma EHE-08. Articulo 69.5.2

Muro:

- Base trasdos: Minimo: 0.35 m

Calculado: 0.35 m Cumple
- Base intrados: Minimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple

Comprobacion del anclaje del armado base en

coronacion:

Criterio de CYPE Ingenieros Minimo: 12.5 cm

Muro:

- Trasdos: Calculado: 12.5 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 12.5 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:

Comprobacién basada en criterios resistentes.
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final derecha

Comprobacion

Valores

Estado

Zapata:
- Tension media;

- Tensidn maxima:

Maximo: 2 kp/cm?
Calculado: 0.682 kp/cm?
Méaximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 1.776 kp/cmz

Cumple

Cumple

Flexion en zapata:

Comprobacién basada en criterios resistentes
Zapata:
- Armado superior trasdos:

Minimo: 1.85 cm2?/m

Calculado: 4.52 cm?/m  |Cumple
- Armado inferior trasdos: Minimo: 0 cm?/m

Calculado: 3.77 cm?/m  |Cumple
Esfuerzo cortante:
Zapata:
- Trasdos: Maximo: 25.24 t/m

Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 4.68 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
Zapata:
- Arranque trasdos: Minimo: 17.5 cm

Calculado: 44.1 cm Cumple
- Arranque intradds: Minimo: 25 cm

Calculado: 44.1 cm Cumple
- Armado inferior trasdos (Patilla): Minimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
- Armado inferior intrados (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior trasdos (Patilla): Minimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
- Armado superior intradés (Patilla): Minimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
Zapata:
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones




CALCULO ESTRUCTURAL

9. MEDICION

Referencia: Aleta inicial izquierda B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado @710 @12

Muro - Armadura intradés - Horizontal Longitud 7x(0.87-3.06) 14.84
(m) 7x(0.54-1.89) 9.15
Peso (kg)

Muro - Armadura trasdos - Horizontal Longitud 7x(0.89-3.06) 14.91
(m) 7x(0.55-1.89) 9.19
Peso (kg)

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal  Longitud 5x2.99 14.95
(m) 5x2.65 13.27
Peso (kg)

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud 5x2.99 14.95
(m) 5x2.65 13.27
Peso (kg)

Zapata - Armadura inferior - Transversal  Longitud 12x1.2 15.24
(m) 7 13.53
Peso (kg) 12x1.1

3

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud 12x1.2 15.24
(m) 7 13.53
Peso (kg) 12x1.1

3

Muro - Armadura trasdds - Vertical Longitud 15x(0.62- 22.95
(m) 2.24) 14.15
Peso (kg) 15x(0.38-

1.38)

Muro - Armadura trasdos - Vertical -Longitud 15x0.99 14.85

Espera (m) 15x0.61 9.16
Peso (kg)

Muro - Armadura intradds - Vertical Longitud 11x(0.62- 16.72
(m) 2.24) 10.31
Peso (kg) 11x(0.38-

1.38)

Muro - Armadura intradés - Vertical -Longitud 11x0.89 9.79

Espera (m) 11x0.55 6.04
Peso (kg)

Totales Longitud 94.06 60.38
(m) 58.00 53.60 111.6
Peso (kg) 0

Total con mermas Longitud 103.47 66.42

(10.00%) (m) 63.80 58.96 122.7
Peso (kg) 6

Referencia: Aleta inicial derecha B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado 710 @12

Muro - Armadura intradds - Horizontal Longitud 7x(0.87-3.06) 14.84
(m) 7x(0.54-1.89) 9.15
Peso (kg)
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CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta inicial derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @10 12
Muro - Armadura trasdds - Horizontal Longitud 7x(0.89-3.06) 14.91
(m) 7x(0.55-1.89) 9.19
Peso (kg)
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal  Longitud 5x2.99 14.95
(m) 5x2.65 13.27
Peso (kg)
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud 5x2.99 14.95
(m) 5x2.65 13.27
Peso (kg)
Zapata - Armadura inferior - Transversal  Longitud 12x1.2 15.24
(m) 7 13.53
Peso (kg) 12x1.1
3
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud 12x1.2 15.24
(m) 7 13.53
Peso (kg) 12x1.1
3
Muro - Armadura trasdos - Vertical Longitud 15x(0.62- 22.95
(m) 2.24) 14.15
Peso (kg) 15x(0.38-
1.38)
Muro - Armadura trasddés - Vertical - Longitud 15x0.99 14.85
Espera (m) 15x0.61 9.16
Peso (kg)
Muro - Armadura intrados - Vertical Longitud 11x(0.62- 16.72
(m) 2.24) 10.31
Peso (kg) 11x(0.38-
1.38)
Muro - Armadura intradés - Vertical -Longitud 11x0.89 9.79
Espera (m) 11x0.55 6.04
Peso (kg)
Totales Longitud 94.06 60.38
(m) 58.00 53.60 111.6
Peso (kg) 0
Total con mermas Longitud 103.47 66.42
(10.00%) (m) 63.80 58.96 122.7
Peso (kg) 6
Referencia: Médulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @10 @12 216
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m)|207x4.79 991.53
Peso (kg) | 207x2.95 611.32
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 104x5.17 537.68
Peso (kg) |104x3.19 331.50
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 29x31.58 915.82
Peso (kg) |29x19.47 564.64
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 19x31.61 600.59
Peso (kg) 19x28.06 533.22
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)|103x2.66 273.98
Peso (kg) | 103x1.64 168.92
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 104x5.10 530.40
Peso (kg) 104x4.53 470.91




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Médulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @10 712 716
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 104x5.14 534.56
Peso (kg) 104x4.56 474.60
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 15x31.52 472.80
Peso (kg) 15x27.98 419.77
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 19x31.52 598.88
Peso (kg) 19x27.98 531.71
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 103x1.94 199.82
Peso (kg) 103x1.72 177.41
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 8x31.78 254.24
Peso (kg) 8x28.22 225.72
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 6x32.05/192.30
Peso (kg) 6x50.59 303.51
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 8x31.78 254.24
Peso (kg) 8x28.22 225.72
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 6x32.05 192.30
Peso (kg) 6x50.59 303.51
Armado muro intermedio - Izquierdo - Horizontal Longitud (m) 12x31.64 379.68
Peso (kg) |12x19.51 234.09
Armado muro intermedio - Derecho - Horizontal Longitud (m)|12x31.64 379.68
Peso (kg) 12x19.51 234.09
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 124x2.19 271.56
Peso (kg) 124x1.35 167.43
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 124x0.69 85.56
Peso (kg) |124x0.43 52.75
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m)|124x2.10 260.40
Peso (kg) 124x1.29 160.55
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 124x0.69 85.56
Peso (kg) 124x0.43 52.75
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 123x1.05 129.15
Peso (kg) |123x0.65 79.63
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 123x0.69 84.87
Peso (kg) 123x0.43 52.33
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 124x2.19 271.56
Peso (kg) 124x1.35 167.43
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 124x0.69 85.56
Peso (kg) |124x0.43 52.75
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m)|124x2.10 260.40
Peso (kg) 124x1.29 160.55
Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 124x0.69 85.56
Peso (kg) 124x0.43 52.75
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 123x1.05 129.15
Peso (kg) |123x0.65 79.63
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera |Longitud (m) 123x0.69 84.87
Peso (kg) 123x0.43 52.33
Armado muro intermedio - Izquierdo - Vertical Longitud (m) 124x2.10 260.40
Peso (kg) 124x1.29 160.55
Armado muro intermedio - Izquierdo - Vertical - Espera Longitud (m) 124x0.69 85.56
Peso (kg) |124x0.43 52.75
Armado muro intermedio - Derecho - Vertical Longitud (m)|124x2.10 260.40
Peso (kg) 124x1.29 160.55
Armado muro intermedio - Derecho - Vertical - Espera Longitud (m) 124x0.69 85.56
Peso (kg) 124x0.43 52.75
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 103x1.31 134.93
Peso (kg) 103x1.16 119.80
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 103x1.31 134.93
Peso (kg) 103x1.16 119.80
Totales Longitud (m) 6004.49 |3715.39 384.60
Peso (kg) |3702.04 13298.66 |607.02 7607.72
Total con mermas Longitud (m) 6604.94 |4086.93 423.06
(10.00%) Peso (kg) 4072.24 3628.53 667.72 8368.49
Referencia: Aleta final izquierda B 500 S, Ys=1.15 \Total \
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CALCULO ESTRUCTURAL

Nombre de armado @10 212

Muro - Armadura intrados - Horizontal Longitud 7X(3.22-3.23) 22.61
(m) 7x(1.99-1.99) 13.94
Peso (kg)

Muro - Armadura trasdos - Horizontal Longitud 7x3.23 22.61
(m) 7x1.99 13.94
Peso (kg)

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal  Longitud 5x3.16 15.80
(m) 5x2.81 14.03
Peso (kg)

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud 6x3.16 18.96
(m) 6x2.81 16.83
Peso (kg)

Zapata - Armadura inferior - Transversal  Longitud 11x1.3 15.07
(m) 7 13.38
Peso (kg) 11x1.2

2

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud 13x1.3 17.16
(m) 2 15.24
Peso (kg) 13x1.1

7

Muro - Armadura trasdos - Vertical Longitud 16x(2.09- 34.88
(m) 2.24) 21.50
Peso (kg) 16x(1.29-

1.38)

Muro - Armadura trasdos - Vertical -Longitud 16x0.99 15.84

Espera (m) 16x0.61 9.77
Peso (kg)

Muro - Armadura intrados - Vertical Longitud 11x(2.09- 23.98
(m) 2.24) 14.78
Peso (kg) 11x(1.29-

1.38)

Muro - Armadura intradés - Vertical - Longitud 11x0.89 9.79

Espera (m) 11x0.55 6.04
Peso (kg)

Totales Longitud 129.71 66.99
(m) 79.97 59.48 139.4
Peso (kg) 5

Total con mermas Longitud 142.68 73.69

(10.00%) (m) 87.97 65.43 1534
Peso (kg) 0

Referencia: Aleta final derecha B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado @10 @12

Muro - Armadura intradés - Horizontal Longitud 7X(3.22-3.23) 22.61
(m) 7X(1.99-1.99) 13.94
Peso (kg)

Muro - Armadura trasdos - Horizontal Longitud 7x3.23 22.61
(m) 7x1.99 13.94

Peso (kg)




CALCULO ESTRUCTURAL

Referencia: Aleta final derecha B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @10 712
Zapata - Armadura inferior - Longitudinal  Longitud 5x3.16 15.80
(m) 5x2.81 14.03
Peso (kg)
Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud 6x3.16 18.96
(m) 6x2.81 16.83
Peso (kg)
Zapata - Armadura inferior - Transversal  Longitud 11x1.3 15.07
(m) 7 13.38
Peso (kg) 11x1.2
2
Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud 13x1.3 17.16
(m) 2 15.24
Peso (kg) 13x1.1
7
Muro - Armadura trasdos - Vertical Longitud 16x(2.09- 34.88
(m) 2.24) 21.50
Peso (kg) 16x(1.29-
1.38)
Muro - Armadura trasdds - Vertical -Longitud 16x0.99 15.84
Espera (m) 16x0.61 9.77
Peso (kg)
Muro - Armadura intradds - Vertical Longitud 11x(2.09- 23.98
(m) 2.24) 14.78
Peso (kg) 11x(1.29-
1.38)
Muro - Armadura intradés - Vertical -Longitud 11x0.89 9.79
Espera (m) 11x0.55 6.04
Peso (kg)
Totales Longitud 129.71 66.99
(m) 79.97 59.48 139.4
Peso (kg) 5
Total con mermas Longitud 142.68 73.69
(10.00%) (m) 87.97 65.43 153.4
Peso (kg) 0
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigdn (m3)
Elemento 210 @12 @16 |Total |HA-25,Yc=1.5
Referencia: Aleta inicial izquierda 63.80 58.96 122.76 2.51
Referencia: Aleta inicial derecha 63.80 58.96 122.76 2.51
Referencia: Mddulo 4072.24 3628.53 667.72 8368.49 148.95
Referencia: Aleta final izquierda 87.97 65.43 153.40 [3.44
Referencia: Aleta final derecha 87.97 65.43 153.40 3.44
Totales 4375.78 3877.31 667.72 8920.81 160.84
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