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A3.1.- Probabilidad de fa(ﬁ) del nivel de suministro

Se va a proceder a explicar los diferentes graficos en una simulacion como ejemplo. Los
resultados de todos los graficos siguientes corresponden con la serie sintética que tiene
comienzo en octubre de 2004.

UDA Riegos Canal JT
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Los resultados obtenidos a partir de la generacién de escenarios futuros de aportaciones de
forma sintética en la Unidad de Demanda Agraria de Riegos del Canal Jdcar - Turia sirven de
referencia para la prevision de los riegos agrarios de ambos sistemas de explotacién.

En el gréfico anterior se tiene la probabilidad de encontrarse con un porcentaje de suministro
determinado, justificado por la regla de operacién del sistema, en funcidn del nivel de reservas.
El gréfico muestra que, en los meses siguientes a la simulacién, se puede determinar con
certeza que no se podra suministrar al menos el 50% del suministro. Conforme se alejan los
meses al inicio de la simulacidén aparecen diferentes probabilidades de fallo ya que, al existir
diferentes escenarios posibles, puede darse la posibilidad de que exista fallo o no en el
suministro.
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A3.2.- Probabilidad de estado por nivel

Total Alarcon+Contreras+Tous
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Este tipo de gréficos da la probabilidad de estado por nivel de embalse entre un porcentaje de
su capacidad. La simulacién representada, en los diferentes indicadores, refleja la misma
tendencia en los tres indicadores: los meses de marzo hasta mayo es méas probable tener
mayores volimenes en los embalses; los meses de agosto a octubre son los més criticos, ya que
son los que més probabilidades tienen de tener menos reservas de agua en los embalses; esto
es debido a que, en los meses de verano, la disminucién de aportaciones, junto con el aumento
de las temperaturas y los incrementos de los riegos de los cultivos, reducen las disponibilidades
de los embalses, haciendo que sea mas dificil tener altos volimenes en los embalses.
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A3.3.- Volumen con proﬁaﬁi[iofac[ de no excedencia dada
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Este tipo de gréfico da la probabilidad de encontrarse en un determinado volumen. Los
resultados contienen mucha informacién y son dificiles de explicar, por eso se va a reducir la
informacién a sélo el anélisis del mes de septiembre. Se ha propuesto el mes de septiembre ya
que es el uUltimo del ano hidrolégico y refleja lo que ha pasado durante todo el afio en el

sistema. Ademas, se ha comprobado en los gréficos de probabilidad de estado por nivel que el
mes de septiembre es uno de los més criticos del sistema.

Se va a proceder a realizar un “corte transversal” en los meses de septiembre, situado donde se
encuentran las lineas en el primer gréfico; se representaran en los siguientes graficos.
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A3.4.- Probabilidad de estado por cfeﬁajo de un determinado volumen
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Este tipo de gréficos representan los “cortes transversales” del grafico anterior. En funcién de los
resultados, los meses del primer septiembre de la simulacidn reflejan una probabilidad de estar
por debajo de un determinado volumen; conforme se avanza la simulacién la probabilidad va
disminuyendo.

A medida que avanza la simulacién en el tiempo los resultados son menos fiables, ya que al
aumentar la distancia aumenta también la incertidumbre; por lo tanto, en esta simulacién, el
mes de referencia seré septiembre de 2005.

En el punto de propuesta metodoldgica para aplicar la evaluacién de riesgos en seguimiento
de sequias, se va a proponer un método que facilitard su seguimiento y su lectura.
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A3.5.- Eleccion de la (ongituc( de las series

Una vez simulado el sistema y representados los gréficos, se va a proceder a determinar la
longitud de la series tal que represente mejor los resultados.

El nimero de series sintéticas a generar para la simulacién debe ser lo suficientemente alto,
como para obtener resultados estadisticamente significativos. Cuanto mayor sea el nimero de
series generadas, mayor serd la fiabilidad en los resultados que se obtengan; aunque por otra
parte, ello supondra mayor tiempo computacional.

Un primer objetivo es hallar el umbral a partir del cual un aumento en el nimero de series
simuladas no cambia significativamente los resultados obtenidos. Por ello, se ha analizado la
sensibilidad de los resultados al nimero de series simuladas. Se simuldé con 50, 100, 200, 300
500y 10000 series en un grafico ejemplo para su determinacién; se obtuvo lo siguiente:
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Se puede apreciar que para una longitud de 50 y 100 series los datos representados son menos
tendidos, menos suaves y estan bastante alejados entre si; por lo que no son representativos. A
partir de 200 series los datos son mas tendidos y los valores representados no varian mucho. La
serie de 200 es practicamente similar a la de 500 y, de igual forma, la de 300 es muy similar a la
de 1000.

En base a lo anterior, se ha optado por escoger como referencia la serie de 300; se trata de una
longitud suficiente y ademas ahorra mayor tiempo computacional que las de mayor longitud.
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