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OBJETIVO	
  

Sistema	
  Júcar	
  

Sistema	
  Turia	
  

Aportaciones	
  Históricas	
  del	
  Turia	
  

Aportaciones	
  Históricas	
  del	
  Júcar	
  

Metodología	
  de	
  toma	
  de	
  decisión	
  basada	
  en	
  la	
  evaluación	
  del	
  riesgo	
  	
  
Pasos	
  de	
  la	
  metodología:	
  
	
  
1.   Modelo	
  Simges:	
  Elaboración	
  del	
  modelo	
  de	
  simulación:	
  

Aportaciones	
  Históricas	
  +	
  Volúmenes	
  iniciales	
  de	
  Embalse.	
  
2.   Herramienta	
  Mashwin:	
  Modelación	
  ARMA	
  de	
  aportaciones	
  

históricas.	
  
3.   Herramienta	
  Mostwin:	
  Generación	
  de	
  series	
  sintéScas.	
  
4.   Modelo	
  Simrisk:	
  Escenarios	
  futuros	
  en	
  el	
  sistema	
  de	
  estudio.	
  
5.   Análisis	
  de	
  los	
  resultados	
  obtenidos	
  en	
  Simrisk.	
  
6.   Riego:	
  Decisión	
  de	
  aceptar	
  o	
  no	
  el	
  riesgo,	
  si	
  no	
  se	
  acepta	
  se	
  

volverá	
  al	
  paso	
  4.	
  
	
  

La	
  metodología	
  de	
  este	
  TFG	
  finaliza	
  en	
  el	
  paso	
  quinto.	
  

Problema	
  ➛	
  Sequías	
  extremas	
  recurrentes	
  en	
  la	
  CHJ.	
  
Necesidad	
  ➛	
  Aplicar	
  medidas	
  que	
  minimicen	
  el	
  riesgo	
  de	
  sequía.	
  
1ª	
  Propuesta	
  ➛	
  Creación	
  de	
  una	
  herramienta	
  que	
  anScipe	
  el	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  episodio	
  de	
  sequía	
  a	
  corto	
  plazo.	
  
2ª	
  Propuesta	
  ➛	
  Validación	
  de	
  la	
  propuesta	
  con	
  los	
  resultados	
  del	
  PES.	
  
3ª	
  Propuesta	
  ➛	
  Creación	
  de	
  un	
  sistema	
  conjunto	
  Júcar	
  –	
  Turia.	
  
Año	
  hidrológico	
  de	
  estudio	
  ➛	
  2004/05	
  inicio	
  de	
  la	
  sequía	
  en	
  el	
  Júcar.	
  
	
  

Las	
  propuestas	
  se	
  ejecutaran	
  en	
  el	
  programa:	
  
	
  

Variabilidad natural del clima 

Precipitación deficiente 

(cantidad, intensidad, oportunidad) 

Altas temperaturas, baja humedad relativa, mayor 

intensidad del sol, menor cobertura nubosa 

Reducción en infiltración, aportaciones, 

percolación profunda y recarga de aguas 

subterráneas 

Incremento en la evaporación y 

transpiración 

Humedad del suelo deficiente 

Estrés hídrico en las plantas, 

reducción en biomasa y producción 

Reducción en las aportaciones, y en las 

entradas a embalses, lagos, y cuerpos 

de agua en general; reducción de los 

humedales y de la vida silvestre 

Reducción de las reservas para abastecer 

los diferentes usos del agua; problemas 

para abastecer las demandas establecidas 

Impactos económicos Impactos sociales Impactos ambientales 
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TIPOS	
  DE	
  SEQUÍAS	
   SISTEMA	
  JUCAR	
  -­‐TURIA	
  

MODELO	
  DE	
  AQUATOOL	
  

INDICADORES	
  DE	
  SEQUÍA	
  DEL	
  PES	
  

Riesgo	
   Valor	
  Índice	
  Estado	
   Estado	
   Déficit	
  Agricultura	
   Reserva	
  

Muy	
  Bajo	
   0,75	
  –	
  1,00	
  
Normalidad	
   0	
  %	
   >	
  4	
  años	
  Demanda	
  Urbana	
  

Bajo	
   0,50	
  –	
  0,	
  75	
  

Medio	
   0,30	
  –	
  0,49	
   Prealerta	
   17	
  %	
   4	
  años	
  Demanda	
  Urbana	
  

Alto	
   0,15	
  –	
  0,29	
   Alerta	
   32	
  %	
   2	
  años	
  Demanda	
  Urbana	
  

Muy	
  Alto	
   0,00	
  –	
  0,14	
   Emergencia	
   >	
  32	
  %	
   1	
  año	
  Demanda	
  Urbana	
  

METODOLOGÍA	
  Y	
  RESULTADOS	
   RESULTADOS	
  Y	
  CONCLUSIONES	
  

Problema	
  de	
  los	
  resultados	
  ➛	
  ConSenen	
  demasiada	
  información	
  
Solución	
  ➛	
  Crear	
  nuevos	
  gráficos	
  con	
  los	
  índices	
  del	
  PES	
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La	
  metodología	
  propuesta	
  
an]cipa	
  a	
  los	
  resultados	
  del	
  PES	
  

El	
  método	
  no	
  mejora	
  los	
  resultados	
  
del	
  PES,	
  obteniendo	
  índices	
  similares	
  

EVOLUCIÓN	
  TRIMESTRAL	
  DE	
  PREVISIONES	
  DE	
  ESTADO	
  EN	
  LOS	
  EMBALSES	
  

Conclusión	
  final:	
  	
  
La	
  metodología	
  propuesta	
  mejora	
  sensiblemente	
  
los	
  resultados	
  del	
  Plan	
  Especial	
  de	
  Sequía	
  (PES)	
  
anScipándose	
  a	
  la	
  sequía	
  	
  y	
  dejando	
  un	
  Sempo	
  de	
  
actuación	
  en	
  el	
  que	
  poder	
  aplicar	
  diversas	
  medidas.	
  
	
  

Nuevas	
  propuestas:	
  
Se	
  propone	
  el	
  estudio	
  de	
  esta	
  metodología	
  en	
  otras	
  
cuencas	
  y	
  la	
  generación	
  de	
  escenarios	
  futuros	
  a	
  
escala	
  mensual.	
  

Indicador	
  global,	
  Mayo	
  2007	
  

Indicador	
  de	
  sequía	
  ,	
  oct	
  01	
  –	
  oct	
  09	
  

Puntos	
  de	
  control	
  en	
  la	
  CHJ	
  

Periodo	
  de	
  estudio:	
  2004/05	
  

Mes	
  de	
  estudio:	
  Sep]embre	
  2005	
  ➛	
  Refleja	
  lo	
  ocurrido	
  en	
  ese	
  año	
  hidrológico	
  


