ESTRUCTURA HMAR

DETALLE DE ARMADO
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14 288 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
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86 — ESTRUCTURA HAF—135/(AC—E3/AC-V2)/2/llla ==
— CIMENTACIONES SUPERFICIALES HA-25/B/20/lla -
— H. LIMPIEZA HL-150/P/25
Peso total (kg) 2055
B 500 SD
B-500S TOTAL PESCANTES = 3 x 2055 = 6165 kgs. ACERO PASNVO
ACERO INOXIDABLE HERRAJES AISI 316
HMAR TOTAL PESCANTES = 3 x 0.050 = 015 m3
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION
CORREAS NIVEL DE_CONTROL
PREFABRICADOS INTENSO
SUBESTRUCTURAS ~ NORMAL .
-—] 8| 1] 252 252 2.52| 0.40 1.01 COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
EHE—08 Y CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Peso total Ckg) 1.01
B-3008 TOTAL CORREAS = 10 x 101 = 101 kgs. TiTULOTFG:  ESTUDIO DE SOLUCIONES Y DISERNO DE UNA PARADA DE AUTOBUS
HMAR TOTAL CORREAS = 10 x 0.006 = 0.06 m3 EN LA AVDA. DE SERRA, T.M. MASSAMAGRELL (VALENCIA)
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