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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial

(euros)

Total

(euros)

ADDO10 m3 Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de
explanacién prevista, con empleo de medios mecéanicos. Incluso
carga de los productos de la excavaciéon sobre camién.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de
referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y
coronacion. Refino de taludes. Carga a camién.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los
perfiles de los planos topogréficos de Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen excavado
sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado
que dichos perfiles son los correctos segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se
medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectle ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavacion antes de conformada la medicién, se entendera que
se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecucion de la obra.

(Mano de obra)

Peén ordinario construccién. 0,009 h 12,920

(Maquinaria)

Excavadora hidraulica s/neumaticos 100 CV. 0,048 h 43,540

(Medios auxiliares)

Costes indirectos
Total por ms3;

Son DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS por m?

m3 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos
para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla dura con grava compacta, con medios mecanicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada
de los materiales excavados y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de
referencia. Colocaciéon de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas
horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extraccién de las tierras. Carga a camion
de las tierras excavadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccidon tebrica por
defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicion, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecucion de la obra.

ADEO10

0,12

2,09
0,04

0,07

2,32
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
(Mano de obra)
Peon ordinario construccion. 0,714 h 12,920 9,22
(Maquinaria)
Retroexcavadora con martillo rompedor 115 CV. 0,302 h 67,070 20,26
Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 0,165 h 37,080 6,12
(Medios auxiliares) 0,71
Costes indirectos 1,09
Total por ms3: 37,40
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS por m3
3 ADEO10b m?3 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de
zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacién, extraccién de tierras fuera
de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camioén.
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de
referencia. Colocacion de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavaciéon en sucesivas franjas
horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion
de las tierras excavadas.
Criterio de medicidon de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por
defectos imputables al Contratista. Se medir& la excavacion una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectlie ningln tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicidn, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecucion de la obra.
(Mano de obra)
Pe6n ordinario construccion. 0,659 h 12,920 8,51
(Maquinaria)
Retroexcavadora con martillo rompedor 115 CV. 0,274 h 67,070 18,38
Retrocargadora s/neuméaticos 75 CV. 0,137 h 37,080 5,08
(Medios auxiliares) 0,64
Costes indirectos 0,98
Total por m3: 33,59
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS por m3
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial Total

(euros) (euros)

ADLO10 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificacién o urbanizaciéon: arboles, plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como minima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo previo. Remocion de los materiales de
desbroce. Retirada y disposicién de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camién.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en
proyeccion horizontal, segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion
horizontal, la superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacion no autorizados.

(Mano de obra)

Peon ordinario construccion. 0,006 h 12,920
(Maquinaria)
Pala cargadora s/neumaticos 85 CV/1,2 m3.

0,016 h 46,350

Motosierra a gasolina. 0,004 h 3,000
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

Total por mz

Son OCHENTA Y OCHO CENTIMOS por m?

0,08

0,74
0,01
0,02
0,03

0,88
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial

(euros)

Total

(euros)

ADPO010

(Mano de obra)

m?3 Formacién de terraplenado a cielo abierto para coronacion de
terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm de material de la propia excavacién, que
cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y
posterior compactacion mediante equipo mecénico hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces
sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectacién del mismo.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de
referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Preparacion de la superficie de apoyo. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectacién o
desecacion de cada tongada. Compactacion por tongadas.
Escarificado, refino, reperfilado y formaciéon de pendientes.
Carga a camion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los
perfiles de los planos topogréaficos de Proyecto, que definen el
movimiento de tierras arealizar en obra.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen de relleno
sobre los perfiles transversales del terreno realmente
ejecutados, compactados y terminados segun especificaciones
de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento
debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de
la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario,
podra abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que
este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la
instrumentacion adecuada, cuya instalacion y coste correrd a
cargo del Contratista. No seran de abono los rellenos que fuesen
necesarios para restituir la explanacioén a las cotas proyectadas
debido a un exceso de excavacion o cualquier otro caso de
ejecucion incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no
previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepcién
adicional alguna.

Peén ordinario construccién. 0,077 h 12,920

(Maquinaria)

Pala cargadora s/neumaticos 85 CV/1,2 m3. 0,033 h 46,350

Camioén con cuba de agua. 0,022 h 36,050

Motoniveladora de 135 CV. 0,027 h 55,400

Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 t. 0,066 h 64,400

Camion basculante de 10 t. de carga. 0,048 h 32,960

(Medios auxiliares)

Costes indirectos

Total por ms3:

Son ONCE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS por m3

0,99

1,53
0,79
1,50
4,25
1,58
0,21

0,33

11,18
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
6 ADRO030 m3 Formacién de base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con zahorra artificial caliza; y compactacion en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor maximo mediante equipo
mecanico formado por rodillo vibratorio tandem articulado, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectacion de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectaciobn o desecacion de cada tongada.
Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados.
(Mano de obra)
Peon ordinario construccion. 0,039 h 12,920 0,50
(Maquinaria)
Camioén con cuba de agua. 0,011 h 36,050 0,40
Rodillo vibratorio tandem articulado de 2300 kg, anchura 0,111 h 16,580 1,84
de trabajo 105 cm.
Dumper autocargable de 2 t de carga Util, con 0,108 h 9,270 1,00
mecanismo hidraulico.
(Materiales)
Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza. 2,200 t 9,470 20,83
(Medios auxiliares) 0,49
Costes indirectos 0,75
Total por ms3: 25,81
Son VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS por m3
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
7 ANSO010 m2 Formacién de solera de 20 cm de espesor, de hormigén

armado HA-25/P/20/lla fabricado en central y vertido desde

camién, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de @ 12 mm,

acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre

separadores homologados, con acabado superficial mediante

fratasadora mecanica; realizada sobre capa base existente (no

incluida en este precio). Incluso p/p de preparacién de la

superficie de apoyo del hormigén, extendido y vibrado del

hormigdbn mediante extendedora, formacion de juntas de

hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de

espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocada

alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como

pilares y muros; emboquillado o conexidon de los elementos

exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.)

de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y

aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecanicos, con

una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior

sellado con masilla elastica.

Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén,

comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las

juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,

maestras de hormigén o reglas. Riego de la superficie base.

Formacién de juntas de hormigonado y contorno. Colocacion del

mallazo con separadores homologados. Vertido y compactacion

del hormigén. Conexion de los elementos exteriores. Curado del

hormigén. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de

retraccion. Limpiezay sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun

documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente

ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la

superficie ocupada por los soportes situados dentro de su

perimetro.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,099 h 15,450 1,53
Ayudante construccion. 0,099 h 13,770 1,36
Peén ordinario construccion. 0,050 h 12,920 0,65
(Maquinaria)
Extendedora para pavimentos de hormigén. 0,008 h 75,970 0,61
Fratasadora mecéanica de hormigén. 0,576 h 5,070 2,92
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 0,105 h 9,090 0,95
(Materiales)
Separador de plastico rigido, homologado para soleras. 2,000 ud 0,040 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 @ 12-12 B 500 T 6x2,20 1,200 m2 8,700 10,44
UNE-EN 10080.
Hormigon HA-25/P/20/11a, fabricado en central vertido 0,210 m3 62,700 13,17
desde camion.
Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y 0,800 m 1,020 0,82
aceites, para sellado de juntas de retraccién en soleras
de hormigon.
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Panel rigido de poliestireno expandido, segun UNE-EN 0,050 m2 1,340 0,07
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 (m2K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatacion.
Aserrado de juntas de retracciéon en pavimento continuo 0,400 m 0,660 0,26
de hormigén.
(Medios auxiliares) 0,66
Costes indirectos 1,01
Total por mz 34,53
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS por m?2
8 CAV010 m3 Formacion de viga para el atado de la cimentacién, realizada
con hormigén armado HA-25/P/40/lla fabricado en central y
vertido desde camidn, con una cuantia aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 28,37 kg/m3.
Incluye: Colocacion de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450 1,05
Peon ordinario construccion. 0,068 h 12,920 0,88
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 28,370 kg 0,910 25,82
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 10,000 Ud 0,120 1,20
cimentaciones.
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,050 m3 61,690 64,77
desde camion.
(Medios auxiliares) 1,87
Costes indirectos 2,87
Total por ms3: 98,46
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por m3
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
9 CAV010b m?3 Formacion de viga para el atado de la cimentacion, realizada
con hormigéon armado HA-25/P/40/lla fabricado en central y
vertido desde camién, con una cuantia aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 197,526 kg/m3.
Incluye: Colocacion de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450 1,05
Pe6n ordinario construccion. 0,068 h 12,920 0,88
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 197,526 kg 0,910 179,75
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 10,000 Ud 0,120 1,20
cimentaciones.
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,050 m3 61,690 64,77
desde camion.
(Medios auxiliares) 4,95
Costes indirectos 7,58
Total por ms3: 260,18
Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS por m3
10 CAV010c m3 Formacion de viga para el atado de la cimentacion, realizada
con hormigén armado HA-25/P/40/lla fabricado en central y
vertido desde camién, con una cuantia aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 30,38 kg/m3.
Incluye: Colocacion de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigén.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segln documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450 1,05
Peon ordinario construccion. 0,068 h 12,920 0,88
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 30,380 kg 0,910 27,65
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 10,000 Ud 0,120 1,20
cimentaciones.
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,050 m3 61,690 64,77
desde camion.
(Medios auxiliares) 1,91
Costes indirectos 2,92
Total por ms3: 100,38
Son CIEN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por m?3
11 CAVO010d m3 Formacion de viga para el centrado de la carga, realizada con
hormigén armado HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido
desde camién, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 115,273 kg/ms.
Incluye: Colocacion de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teéricas de la excavacion, seglin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen teérico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450 1,05
Pedn ordinario construccion. 0,068 h 12,920 0,88
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 115,273 kg 0,910 104,90
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 10,000 Ud 0,120 1,20
cimentaciones.
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,050 m3 61,690 64,77
desde camion.
(Medios auxiliares) 3,46
Costes indirectos 5,29
Total por ms3: 181,55
Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS por m3
12 CAV010e m3 Formacion de viga para el centrado de la carga, realizada con
hormigén armado HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido
desde camién, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 115,6 kg/ms3.
Incluye: Colocacion de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigén.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450 1,05
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Peon ordinario construccion. 0,068 h 12,920 0,88
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 115,600 kg 0,910 105,20
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 10,000 Ud 0,120 1,20
cimentaciones.
Hormigén HA-25/P/40/l1a, fabricado en central vertido 1,050 m3 61,690 64,77
desde camion.
(Medios auxiliares) 3,46
Costes indirectos 5,30
Total por ms3: 181,86
Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS por m3
13 CAVO010f m3 Formacion de viga para el centrado de la carga, realizada con

hormigén armado HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido

desde camidn, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN

10080 B 500 S de 87,14 kg/ms.

Incluye: Colocacion de la armadura con separadores

homologados. Vertido y compactacion del hormigén.

Coronamiento y enrase. Curado del hormigén.

Criterio de medicidon de proyecto: Volumen medido sobre las

secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion

gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teorico

ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los

incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450 1,05
Pebn ordinario construccion. 0,068 h 12,920 0,88
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 87,140 kg 0,910 79,30
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 10,000 Ud 0,120 1,20
cimentaciones.
Hormigon HA-25/P/40/l1a, fabricado en central vertido 1,050 m3 61,690 64,77
desde camion.
(Medios auxiliares) 2,94
Costes indirectos 4,50

Total por ms3: 154,64

Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS por

m3
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
14 CAV010g m?3 Formacién de viga para el centrado de la carga, realizada con
hormigén armado HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido
desde camién, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 85,21 kg/ms3.
Incluye: Colocacion de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450 1,05
Pe6n ordinario construccion. 0,068 h 12,920 0,88
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 85,210 kg 0,910 77,54
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 10,000 Ud 0,120 1,20
cimentaciones.
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,050 m3 61,690 64,77
desde camion.
(Medios auxiliares) 2,91
Costes indirectos 4,45
Total por ms3: 152,80
Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS por m3
15 CAV020 m2 Montaje de encofrado recuperable metalico en viga para el
atado de la cimentacion, formado por paneles metalicos, y
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de
sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicacién de liquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metalico. Desencofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de
hormigén en contacto con el encofrado realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,293 h 15,450 4,53
Pebn ordinario construccion. 0,293 h 12,920 3,79
(Materiales)
Encofrado con panel metélico en cimentaciones. 1,000 m? 4,600 4,60
Fleje para encofrado metalico. 0,100 m 0,290 0,03
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,050 kg 1,330 0,07
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,000 0,70
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
(Medios auxiliares) 0,27
Costes indirectos 0,42
Total por mz 14,41
Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS por m2
16 CAV020b m2 Montaje de encofrado recuperable metdlico en viga para el
centrado de la carga, formado por paneles metalicos, y
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de
sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicacion de liquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metélico. Desencofrado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun
documentacioén grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de
hormigén en contacto con el encofrado realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,293 h 15,450 4,53
Peén ordinario construccion. 0,293 h 12,920 3,79
(Materiales)
Encofrado con panel metélico en cimentaciones. 1,000 m? 4,600 4,60
Fleje para encofrado metalico. 0,100 m 0,290 0,03
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,050 kg 1,330 0,07
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,000 0,70
(Medios auxiliares) 0,27
Costes indirectos 0,42
Total por mz 14,41
Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS por m?2
17 CNEO10 m?3 Formacion de enano de cimentacion para soportes, realizado
con hormigén armado HA-25/P/40/lla fabricado en central y
vertido desde camién, con una cuantia aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 302,8 kg/m3. Incluso p/p de encofrado
y desencofrado de los enanos con chapas metalicas.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la armadura con separadores
homologados. Encofrado. Vertido y compactacion del hormigoén.
Desencofrado. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de calculo, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,226 h 15,450 3,49
Pe6n ordinario construccion. 0,226 h 12,920 2,92
(Materiales)
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 302,800 kg 0,910 275,55
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para soportes. 12,000 Ud 0,050 0,60
Montaje y desmontaje de encofrado para enanos de 8,000 m2 8,500 68,00
cimentacién de hormigén armado de seccién rectangular
o cuadrada, hasta 1,5 m de altura, realizado con chapas
metélicas reutilizables, incluso p/p de accesorios de
montaje.
Hormigén HA-25/P/40/l1a, fabricado en central vertido 1,050 m3 61,690 64,77
desde camion.
(Medios auxiliares) 8,31
Costes indirectos 12,71
Total por ms3: 436,35
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS por
m3
18 CRLO10 m2 Formacion de capa de hormigon de limpieza y nivelado de

fondos de cimentacién, de 10 cm de espesor, mediante el vertido
desde camién de hormigéon HL-150/P/20 fabricado en central, en
el fondo de la excavacion previamente realizada. Realizado en el
fondo de excavacion de las zapatas de la nave industrial

Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacién de
maestras. Vertido y compactacién del hormigén. Coronaciéon y
enrase del hormigdn.

superficie teérica de la excavacion, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medird la superficie tebrica
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

(Mano de obra)

Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450
Pedn ordinario construccion. 0,068 h 12,920
(Materiales)
Hormigon de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central, 0,105 m3 51,710
vertido desde camion.
(Medios auxiliares)
Costes indirectos

Total por mz

Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS por m2

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la

1,05

0,88

5,43

0,15
0,23

7,74
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
19 CRLO10b m2 Formacion de capa de hormigdn de limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, mediante el vertido
desde camion de hormigon HL-150/P/20 fabricado en central, en
el fondo de la excavacion previamente realizada.Realizado en el
fondo de la excavacion de las vigas de atado y centradoras de la
nave industrial
Incluye: Replanteo. Colocacién de toques y/o formacion de
maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y
enrase del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la
superficie tedérica de la excavacion, segun documentacién
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie tedrica
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,068 h 15,450 1,05
Peén ordinario construccion. 0,068 h 12,920 0,88
(Materiales)
Hormigén de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central, 0,105 m3 51,710 5,43
vertido desde camion.
(Medios auxiliares) 0,15
Costes indirectos 0,23
Total por mz 7,74
Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS por m?
20 CSZz010 m?3 Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado
HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camidn, con
una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
27,865 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos.
Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teorico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,340 h 15,450 5,25
Pebn ordinario construccion. 0,340 h 12,920 4,39
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 27,865 kg 0,910 25,36
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 8,000 Ud 0,120 0,96
cimentaciones.
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,100 m3 61,690 67,86
desde camion.
(Medios auxiliares) 2,08
Costes indirectos 3,18
Total por ms3: 109,08
Son CIENTO NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS por m3
21 CSZ010b m3 Formacion de zapata de cimentacién de hormigon armado
HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camién, con
una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
28,84 kg/ms3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactaciéon del hormigon. Coronacién y enrase de cimientos.
Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,340 h 15,450 5,25
Pe6n ordinario construccion. 0,340 h 12,920 4,39
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 28,840 kg 0,910 26,24
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 8,000 Ud 0,120 0,96
cimentaciones.
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,100 m3 61,690 67,86
desde camion.
(Medios auxiliares) 2,09
Costes indirectos 3,20
Total por ms3: 109,99
Son CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS por m3
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
22 CSz010c m3 Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado
HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camidn, con
una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
38,34 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactaciéon del hormigon. Coronacién y enrase de cimientos.
Curado del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,340 h 15,450 5,25
Peén ordinario construccion. 0,340 h 12,920 4,39
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 38,340 kg 0,910 34,89
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 8,000 Ud 0,120 0,96
cimentaciones.
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,100 m3 61,690 67,86
desde camion.
(Medios auxiliares) 2,27
Costes indirectos 3,47
Total por m3: 119,09
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CENTIMOS por m3
23 CSz0o10d m3 Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado
HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camidn, con
una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
15,27 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactaciéon del hormigon. Coronacién y enrase de cimientos.
Curado del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teorico
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,340 h 15,450 5,25
Peén ordinario construccion. 0,340 h 12,920 4,39
(Materiales)
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 15,270 kg 0,910 13,90
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 8,000 ud 0,120 0,96
cimentaciones.
Hormigén HA-25/P/40/l1a, fabricado en central vertido 1,100 m3 61,690 67,86
desde camion.
(Medios auxiliares) 1,85
Costes indirectos 2,83
Total por ms3: 97,04
Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS por m?3
24 CSZ010e m3 Formacion de zapata de cimentacién de hormigon armado
HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camion, con
una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
32,67 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactacion del hormigoén. Coronacion y enrase de cimientos.
Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teéricas de la excavacion, seglin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen teérico
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,340 h 15,450 5,25
Peon ordinario construccion. 0,340 h 12,920 4,39
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 32,670 kg 0,910 29,73
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 8,000 ud 0,120 0,96
cimentaciones.
Hormigén HA-25/P/40/l1a, fabricado en central vertido 1,100 m3 61,690 67,86
desde camion.
(Medios auxiliares) 2,16
Costes indirectos 3,31
Total por ms3: 113,66
Son CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por m?3
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
25 CSz010f m3 Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado
HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camidn, con
una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
14,47 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactaciéon del hormigon. Coronacién y enrase de cimientos.
Curado del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,340 h 15,450 5,25
Peén ordinario construccion. 0,340 h 12,920 4,39
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 14,470 kg 0,910 13,17
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 8,000 Ud 0,120 0,96
cimentaciones.
Hormigon HA-25/P/40/11a, fabricado en central vertido 1,100 m3 61,690 67,86
desde camion.
(Medios auxiliares) 1,83
Costes indirectos 2,80
Total por m3: 96,26
Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS por m3
26 CSZz010g m3 Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado
HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camidn, con
una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
16,72 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactaciéon del hormigon. Coronacién y enrase de cimientos.
Curado del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teorico
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,340 h 15,450 5,25
Peén ordinario construccion. 0,340 h 12,920 4,39
(Materiales)
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 16,720 kg 0,910 15,22
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 8,000 ud 0,120 0,96
cimentaciones.
Hormigén HA-25/P/40/l1a, fabricado en central vertido 1,100 m3 61,690 67,86
desde camion.
(Medios auxiliares) 1,87
Costes indirectos 2,87
Total por ms3: 98,42
Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS por m3
27 CSZz010h m3 Formacion de zapata de cimentacién de hormigon armado

HA-25/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camion, con

una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 18

kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u

otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.

Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y

compactacion del hormigoén. Coronacion y enrase de cimientos.

Curado del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las

secciones teéricas de la excavacion, seglin documentacion

grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen teérico

ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los

incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,340 h 15,450 5,25
Peon ordinario construccion. 0,340 h 12,920 4,39
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 18,000 kg 0,910 16,38
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para 8,000 ud 0,120 0,96
cimentaciones.
Hormigén HA-25/P/40/l1a, fabricado en central vertido 1,100 m3 61,690 67,86
desde camion.
(Medios auxiliares) 1,90
Costes indirectos 2,90

Total por ms3: 99,64

Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS por m3

Presupuesto nave industrial vall d-"alba

Pagina 21




Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
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28 CSz015 m3 Formacion de zapata de cimentacién de hormigén en masa
HM-25/P/40/I fabricado en central y vertido desde camion.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de los separadores y de los arranques del pilar.
Vertido y compactacién del hormigén. Coronacién y enrase de
cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen teorico, segun
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medir4 el volumen tedrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,317 h 15,450 4,90
Peon ordinario construccion. 0,317 h 12,920 4,10
(Materiales)
Hormigon HM-25/P/40/1, fabricado en central, vertido 1,100 m3 59,850 65,84
desde camion.
(Medios auxiliares) 1,50
Costes indirectos 2,29
Total por m3: 78,63
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS por m3
29 CSz020 m2 Montaje de encofrado recuperable metalico en zapata de
cimentacién, formado por paneles metélicos, y desencofrado
posterior. Incluso p/p de elementos de sustentacidn, fijacion y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicacién de
liquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metélico. Desencofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie de
hormigén en contacto con el encofrado realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,317 h 15,450 4,90
Peon ordinario construccion. 0,317 h 12,920 4,10
(Materiales)
Encofrado con panel metalico en cimentaciones. 1,000 m2 4,600 4,60
Fleje para encofrado metdlico. 0,100 m 0,290 0,03
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,050 kg 1,330 0,07
Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,000 0,70
(Medios auxiliares) 0,29
Costes indirectos 0,44
Total por mz 15,13

Son QUINCE EUROS CON TRECE CENTIMOS por m?2
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
30 EACO010 m Suministro y montaje de perfil de acero UNE-EN 10025
S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la
serie T 40x40, acabado galvanizado en caliente. Incluso p/p de
preparacion en taller de superficies en grado SA 2 1/2 segln
UNE-EN ISO 8501-1, preparacion de bordes, reparacién en obra
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies y acabado.
Incluye: Limpieza y preparacidn del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de ejes. Aplomado y nivelacidon. Ejecucion de las
uniones. Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes, segun
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, a ejes, la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,030 h 15,450 0,46
Peén ordinario construccion. 0,030 h 12,920 0,39
(Materiales)
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 0,400 kg 1,370 0,55
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales.
Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie T 25x25, 1,000 m 2,130 2,13
laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado,
para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y
colocado en obra.
(Medios auxiliares) 0,07
Costes indirectos 0,11
Total por m: 3,71
Son TRES EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS por m
31 EAEO010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025

S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para zancas de escalera,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO
8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimaciéon con
un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques
ylo desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacion de
superficies e imprimacién.

Incluye: Replanteo de la zanca. Colocacién y fijacion provisional
de los perfiles. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones.
Reparacion de defectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun
documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso
obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas segln

especificaciones de Proyecto.
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
(Mano de obra)
Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,013 h 15,450 0,20
Ayudante montador de estructura metalica. 0,027 h 13,770 0,37
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,050 kg 0,910 0,96
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales.
Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas 0,050 | 8,000 0,40
alquidicas modificadas y fosfato de zinc.
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06
Total por kg: 2,03
Son DOS EUROS CON TRES CENTIMOS por kg
32 EAE010b kg Suministro y montaje de la chapa lagrimada de la escalera de

espesor nominal de 5mm UNE-EN 10025 S275JR, Trabajado en

taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segln

UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de

imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30

micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse

soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde

de la soldadura. Incluso p/p de preparaciéon de bordes,

soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion

en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por

razones de transporte, manipulacion o montaje, con el mismo

grado de preparacion de superficies e imprimacion.

Incluye: Replanteo de la zanca. Colocacidn y fijacién provisional

de los perfiles. Aplomado y nivelacidn. Ejecucién de las uniones.

Reparacion de defectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun

documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso

obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el

peso de las unidades realmente ejecutadas segln

especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 montador de estructura metélica. 0,013 h 15,450 0,20
Ayudante montador de estructura metalica. 0,027 h 13,770 0,37
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,050 kg 0,910 0,96
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales.
Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas 0,050 | 8,000 0,40
alguidicas modificadas y fosfato de zinc.
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06

Total por kg: 2,03

Son DOS EUROS CON TRES CENTIMOS por kg
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial

(euros)

Total

(euros)

33

34

EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN
10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 15 mm,
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400
S de 16 mm de diametro y 42 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocaciéon y fijacion provisional de la
placa. Aplomado y nivelacion.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)

Oficial 12 montador de estructura metélica. 0,508 h 15,450
Ayudante montador de estructura metalica. 0,508 h 13,770
(Materiales)

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 5,301 kg 0,900
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 14,424 kg 1,370
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales.

(Medios auxiliares)
Costes indirectos
Total por Ud:

Son CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

EAS005b Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN
10025 S275JR en perfil plano, de 550x550 mm y espesor 30 mm,
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400
S de 25 mm de diametro y 74 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacién y fijacion provisional de la
placa. Aplomado y nivelacién.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 12 montador de estructura metalica. 1,374 h 15,450

Ayudante montador de estructura metalica. 1,374 h 13,770

7,85

7,00

4,77

19,76

0,79

1,21

por Ud

21,23

18,92

41,38
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 22,800 kg 0,900 20,52
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 58,875 kg 1,370 80,66
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales.
(Medios auxiliares) 2,83
Costes indirectos 4,32
Total por Ud: 148,48
Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por Ud
35 EAS005c Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN

(Mano de obra)

10025 S275JR en perfil plano, de 550x550 mm y espesor 20 mm,
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400
S de 25 mm de diametro y 74 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje.

Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacién y fijacion provisional de la
placa. Aplomado y nivelacién.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Oficial 12 montador de estructura metdlica. 1,036 h 15,450
Ayudante montador de estructura metalica. 1,036 h 13,770
(Materiales)

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 22,800 kg 0,900

elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 39,250 kg 1,370
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones

estructurales.

(Medios auxiliares)

Costes indirectos

Total por Ud:

16,01

14,27

20,52

53,77

2,09

3,20

Son CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud

109,86
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial

(euros)

Total

(euros)

36

37

EAS005d Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN
10025 S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y espesor 20 mm,
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400
S de 20 mm de diametro y 75 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocaciéon y fijacion provisional de la
placa. Aplomado y nivelacion.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)

Oficial 12 montador de estructura metélica. 0,990 h 15,450
Ayudante montador de estructura metalica. 0,990 h 13,770
(Materiales)

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 14,789 kg 0,900
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 39,250 kg 1,370
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales.

(Medios auxiliares)
Costes indirectos
Total por Ud:

Son CIEN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS por Ud

EAS005e Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN
10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm,
con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400
S de 14 mm de diametro y 41 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacién y fijacion provisional de la
placa. Aplomado y nivelacién.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,420 h 15,450

Ayudante montador de estructura metalica. 0,420 h 13,770

15,30

13,63

13,31

53,77

1,92

2,94

6,49

5,78

100,87
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 1,455 kg 0,900 1,31
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 10,598 kg 1,370 14,52
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales.
(Medios auxiliares) 0,56
Costes indirectos 0,86
Total por Ud: 29,52
Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS por Ud
38 EASO005f Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN

10025 S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 14 mm,

con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400

S de 8 mm de diametro y 36 cm de longitud total. Trabajado y

montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de

bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del

perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,

piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos

retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,

manipulacién o montaje.

Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo. Replanteo y

marcado de los ejes. Colocacién y fijacion provisional de la

placa. Aplomado y nivelacién.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun

documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades

realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 montador de estructura metdlica. 0,318 h 15,450 4,91
Ayudante montador de estructura metalica. 0,318 h 13,770 4,38
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 1,278 kg 0,900 1,15
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 4,710 kg 1,370 6,45
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales.
(Medios auxiliares) 0,34
Costes indirectos 0,52

Total por Ud: 17,75

Son DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS por

ud
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial Total

(euros) (euros)

39

EASO010

(Mano de obra)

(Materiales)

kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segiin UNE-EN ISO
8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con
un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, placas de arranque y transicion de pilar inferior a
superior, mortero sin retraccion para retacado de placas,
despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparaciéon de
superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional del
soporte. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones.
Reparacion de defectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se determinard, a partir del peso
obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Oficial 12 montador de estructura metdlica. 0,011 h 15,450

Ayudante montador de estructura metalica. 0,023 h 13,770

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,050 kg 0,910
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales.

Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas 0,050 | 8,000
alguidicas modificadas y fosfato de zinc.

(Medios auxiliares)

Costes indirectos

Total por kg:
Son UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS por kg

0,17

0,32

0,96

0,40

0,04
0,06

1,95
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial Total

(euros) (euros)

40

EAV010

(Mano de obra)

(Materiales)

kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO
8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con
un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques
ylo desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacion o montaje, con el mismo grado de preparacion de
superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacion y fijacién provisional de la viga.
Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparaciéon de
defectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso
obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,012 h 15,450

Ayudante montador de estructura metélica. 0,023 h 13,770

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,050 kg 0,910
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales.

Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas 0,050 | 8,000
alquidicas modificadas y fosfato de zinc.

(Medios auxiliares)

Costes indirectos

Total por kg:
Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS por kg

0,19

0,32

0,96

0,40

0,04
0,06

1,97
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial Total

(euros) (euros)

41

EAV010b

(Mano de obra)

(Materiales)

kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segiin UNE-EN ISO
8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimaciéon con
un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos retoques
ylo desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparaciéon de
superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la viga.
Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparaciéon de
defectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso
obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,012 h 15,450

Ayudante montador de estructura metdlica. 0,023 h 13,770

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,050 kg 0,910
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales.

Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas 0,050 | 8,000
alquidicas modificadas y fosfato de zinc.

(Medios auxiliares)

Costes indirectos

Total por kg:
Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS por kg

0,19

0,32

0,96

0,40

0,04
0,06

1,97
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
42 EAV010c kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, redondos para
tirantes de naves industriales. Trabajado y montado en taller,
con preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN
ISO 8501-1. Incluso p/p de preparacion de bordes, uniones,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies e imprimacion.
Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacidn y fijacion provisional de la viga.
Aplomado y nivelacidn. Ejecucion de las uniones. Reparacion de
defectos superficiales.
Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso
obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las wunidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 montador de estructura metélica. 0,013 h 15,450 0,20
Ayudante montador de estructura metalica. 0,025 h 13,770 0,34
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,050 kg 0,950 1,00
laminados en caliente, piezas compuestas, para
aplicaciones estructurales.
Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas 0,050 | 8,000 0,40
alquidicas modificadas y fosfato de zinc.
(Medios auxiliares) 0,04
Costes indirectos 0,06
Total por kg: 2,04
Son DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS por kg
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
43 EHUO010 m2 Formacidn de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/lla

fabricado en central y vertido con bomba con un volumen total

de hormigon en forjado y vigas de 0,12 m3m2; acero UNE-EN

10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de

viguetas y zunchos y vigas con una cuantia total 30,2 kg/mz;

forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 20+4 cm;

encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas

metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada

con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; bovedilla

cerdmica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa

de compresion de 4 cm de espesor, con armadura de reparto

formada por malla electrosoldada ME 15x15 de @ 12 mm, acero B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta

de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin

incluir repercusién de soportes.

Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado.

Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado.

Colocacion de viguetas y bovedillas. Colocacién de las

armaduras con separadores homologados. Vertido vy

compactacion del hormigén. Regleado y nivelacién de la capa de

compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Reparacién de

defectos superficiales.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en

verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos

del perimetro, segin documentaciéon grafica de Proyecto,

deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Criterio de medicidon de obra: Se medird, en verdadera magnitud,

desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la

superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la

estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,519 h 15,450 8,02
Ayudante construccion. 0,519 h 13,770 7,15
Peén ordinario construccion. 0,259 h 12,920 3,35
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 30,200 kg 0,910 27,48
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para vigas. 0,800 Ud 0,070 0,06
Malla electrosoldada ME 15x15 @ 12-12 B 500 T 6x2,20 1,100 m? 9,460 10,41
UNE-EN 10080.
Bovedilla ceramica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas 4,500 ud 1,000 4,50
especiales, segin UNE 67020.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin UNE- 0,165 m 4,400 0,73
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, segin UNE- 0,908 m 4,700 4,27
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, segin UNE- 0,495 m 5,350 2,65
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, segiin UNE- 0,083 m 6,550 0,54
EN 15037-1.
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NO

Designacion
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Parcial

(euros)

Total

(euros)

44

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo 0,820 m2 2,700
para forjado unidireccional de hormigén armado, hasta 3

m de altura libre de planta, compuesto de: puntales,

sopandas metalicas y superficie encofrante de madera

tratada reforzada con varillas y perfiles.

Encofrado y desencofrado continuo con puntales, 0,280 m? 34,650
sopandas metalicas y superficie encofrante de madera

tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de

hormigén armado, hasta 3 m de altura libre de planta.

Hormigon HA-25/B/20/l1a, fabricado en central vertido 0,120 m3 72,960

con bomba.

(Medios auxiliares)

Costes indirectos

EHUO010b

(Mano de obra)

Total por mz

2,21

9,70

8,76

1,80

2,75

Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por mz2

m2 Formacién de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/Ila
fabricado en central y vertido con bomba con un volumen total
de hormigon en forjado y vigas de 0,12 m3mz2; acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos y vigas con una cuantia total 30,4 kg/mz;
forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 20+4 cm;
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas
metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; bovedilla
ceramica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa
de compresion de 4 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 15x15 de & 12 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta
de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin
incluir repercusién de soportes.

Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado.
Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado.
Colocacion de viguetas y bovedillas. Colocacién de las
armaduras con separadores homologados. Vertido vy
compactacion del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de
compresion. Curado del hormigon. Desencofrado. Reparaciéon de
defectos superficiales.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos
del perimetro, segun documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira, en verdadera magnitud,
desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la
estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.

Oficial 12 construccién. 0,519 h 15,450

Ayudante construccion. 0,519 h 13,770

Pedn ordinario construccion. 0,259 h 12,920

(Materiales)

8,02
7,15

3,35

94,38
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 30,400 kg 0,910 27,66
elaborado en taller y colocado en obra, didmetros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para vigas. 0,800 ud 0,070 0,06
Malla electrosoldada ME 15x15 @ 12-12 B 500 T 6x2,20 1,100 m? 9,460 10,41
UNE-EN 10080.
Bovedilla ceramica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas 4,500 ud 1,000 4,50
especiales, segun UNE 67020.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin UNE- 0,165 m 4,400 0,73
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, segin UNE- 0,908 m 4,700 4,27
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, segin UNE- 0,495 m 5,350 2,65
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, segin UNE- 0,083 m 6,550 0,54
EN 15037-1.
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo 0,820 m? 2,700 2,21
para forjado unidireccional de hormigén armado, hasta 3
m de altura libre de planta, compuesto de: puntales,
sopandas metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles.
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, 0,280 m?2 34,650 9,70
sopandas metélicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de
hormigén armado, hasta 3 m de altura libre de planta.
Hormigén HA-25/B/20/l1a, fabricado en central vertido 0,120 m3 72,960 8,76
con bomba.
(Medios auxiliares) 1,80
Costes indirectos 2,75
Total por mz 94,56
Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por m2
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
45 EHUO10c m2 Formacién de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/Ila

fabricado en central y vertido con bomba con un volumen total

de hormigén en forjado y vigas de 0,12 m3m?2; acero UNE-EN

10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de

viguetas y zunchos y vigas con una cuantia total 30,174 kg/mz;

forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 20+4 cm,;

encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas

metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada

con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; bovedilla

cerdmica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa

de compresion de 4 cm de espesor, con armadura de reparto

formada por malla electrosoldada ME 15x15 de @ 12 mm, acero B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta

de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin

incluir repercusién de soportes.

Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado.

Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado.

Colocacion de viguetas y bovedillas. Colocacién de las

armaduras con separadores homologados. Vertido vy

compactacion del hormigén. Regleado y nivelacién de la capa de

compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Reparacién de

defectos superficiales.

Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie medida en

verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos

del perimetro, segln documentacion grafica de Proyecto,

deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m=.

Criterio de medicidon de obra: Se medird, en verdadera magnitud,

desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la

superficie realmente ejecutada segln especificaciones de

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la

estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,519 h 15,450 8,02
Ayudante construccion. 0,519 h 13,770 7,15
Peén ordinario construccion. 0,259 h 12,920 3,35
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 30,174 kg 0,910 27,46
elaborado en taller y colocado en obra, diametros varios.
Separador de plastico rigido, homologado para vigas. 0,800 ud 0,070 0,06
Malla electrosoldada ME 15x15 @ 12-12 B 500 T 6x2,20 1,100 m? 9,460 10,41
UNE-EN 10080.
Bovedilla ceramica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas 4,500 Ud 1,000 4,50
especiales, segin UNE 67020.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin UNE- 0,165 m 4,400 0,73
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, segin UNE- 0,908 m 4,700 4,27
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, segin UNE- 0,495 m 5,350 2,65
EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, segin UNE- 0,083 m 6,550 0,54
EN 15037-1.
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo 0,820 m2 2,700 2,21
para forjado unidireccional de hormigén armado, hasta 3
m de altura libre de planta, compuesto de: puntales,
sopandas metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles.
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, 0,280 m?2 34,650 9,70
sopandas metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de
hormigén armado, hasta 3 m de altura libre de planta.
Hormigon HA-25/B/20/l1a, fabricado en central vertido 0,120 m3 72,960 8,76
con bomba.
(Medios auxiliares) 1,80
Costes indirectos 2,75
Total por mz 94,36
Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS por m?2
46 FDGO010 Ud Suministro y colocacién de puerta basculante pre-leva con

contrapesos para puerta de acceso a la nave industrial formada

por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado,

acabado galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por

chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8

mm de espesor, con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero

laminado. Apertura automatica con equipo de motorizacion

(incluido en el precio). Incluso juego de herrajes, tirantes de

sujecion, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller,

ajuste y fijacion en obra. Totalmente montaday probada.

Incluye: Colocacion y fijacion del cerco. Instalacion de la puerta.

Montaje de los tirantes de sujecion. Montaje del sistema de

apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y

engrase de mecanismos.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun

documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niumero de unidades

realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 electricista. 5,478 h 15,960 87,43
Oficial 12 cerrajero. 3,834 h 15,700 60,19
Ayudante cerrajero. 3,834 h 13,820 52,99
(Materiales)
Equipo de motorizacion para apertura y cierre 1,000 Ud 570,960 570,96
automatico, de puerta de garaje basculante pre-leva.
Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y 1,000 Ud 311,170 311,17
fotocélula) para automatizaciéon de puerta de garaje.
Puerta basculante para garaje, pre-leva de 1,000 Ud 2.428,000 2.428,00
compensacion por contrapesos, 400x250 cm, formada
por paneles de chapa plegada de acero galvanizado, lisa
acanalada, acabado galvanizado sendzimir, incluso
accesorios. Segun UNE 85101 y UNE-EN 13241-1.
(Medios auxiliares) 70,21
Costes indirectos 107,43
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Total por Ud: 3.688,38
Son TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS por Ud
47 FFVO010 m2 Ejecucién de fabrica de cerramiento cara vista de fachada de
bloques huecos de vidrio moldeado de 1000x1000x80 mm,
incoloros, separados por juntas perfiladas de PVC rigido, perfil
bastidor perimetral que se fija a obra y perfil junta entre piezas.
Incluso crucetas y sellado rigidizador con masilla de dos
componentes aplicada a pistola por ambas caras. Totalmente
acabado.
Incluye: Replanteo. Colocacion y aplomado de miras de
referencia. Preparacion del hueco de obra para recibir el bastidor
de PVC. Tendido de hilos entre miras. Corte, presentacion,
nivelacién, aplomado y fijacién del bastidor. Colocacion de la
primera hilada. Sellado de juntas. Repaso y limpieza de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 1,984 h 15,450 30,65
Peén ordinario construccion. 0,992 h 12,920 12,82
(Materiales)
Bloque de vidrio prensado moldeado hueco, incoloro, 23,000 ud 3,540 81,42
200x200x80 mm.
Sellado de juntas mediante la aplicacion con pistola de 19,180 m 0,850 16,30
silicona sintética incolora.
Material auxiliar para la colocacion de bloques de vidrio 1,000 Ud 0,900 0,90
moldeado.
Perfil perimetral de PVC para formacién de tabiques de 2,000 m 5,210 10,42
bloques vidriados y p/p de guias horizontales y
verticales.
(Medios auxiliares) 3,05
Costes indirectos 4,67
Total por mz 160,23
Son CIENTO SESENTA EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS por m?
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
48 FLMO10 m2 Suministro y montaje de cerramiento de fachada con panel

sadndwich aislante para fachadas, de 30 mm de espesor y 1100

mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de

acero galvanizado, de espesor exterior 0,45 mm y espesor

interior 0,4 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media

40 kg/m3, con junta disefiada para fijacién con tornillos ocultos,

remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas,

remates, cubrejuntas y accesorios de fijacion y estanqueidad.

Totalmente montado.

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocacién del remate inferior

de la fachada. Colocacidon de juntas. Colocacion y fijacion del

primer panel. Colocacién y fijacién del resto de paneles, seglin

el orden indicado. Remates.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun

documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Criterio de medicion de obra: Se mediré la superficie realmente

ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie

mayor de 3 m2.
(Mano de obra)
Oficial 12 montador. 0,247 h 15,960 3,94
Ayudante montador. 0,247 h 13,770 3,40
(Materiales)
Panel sandwich aislante para fachadas, de 35 mm de 1,000 m2 25,280 25,28
espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos
paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de poliuretano de densidad media 40
kg/ms3, con junta disefiada para fijacion con tornillos
ocultos, remates y accesorios.
Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero 8,000 ud 0,800 6,40
inoxidable, con arandela.
Junta de estanqueidad para chapas de acero. 2,000 m 0,900 1,80
(Medios auxiliares) 0,82
Costes indirectos 1,25

Total por mz 42,89

Son CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS por m2
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
49 FPP020 m2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada

Panel metalico autoportante con aislamiento de lana de roca de

50mm de espesor,elevadas prestaciones de resistencia al fuego

y de absorcién y aislamiento acustico. El panel esta compuesto

por dos chapas de acero galvanizado y prelacado, la exterior

grecada y la interior plana con perforaciones y un alma aislante

de lana de roca , incluso p/p de piezas especiales y elementos

metalicos para conexion entre paneles y entre paneles y

elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra

sobre cordén de caucho adhesivo y retacado con mortero sin

retraccion en las horizontales, colocacion en obra de los paneles

con ayuda de grua autopropulsada y apuntalamientos.

Totalmente montados.

Incluye: Replanteo de paneles. Colocacién del cordon de caucho

adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de colocacion.

Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los elementos

metélicos de conexidon. Sellado de juntas y retacado final con

mortero de retraccion.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun

documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente

ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie

mayor de 3 m2.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion. 0,235 h 15,450 3,63
Ayudante construccion. 0,235 h 13,770 3,24
Pebn ordinario construccion. 0,118 h 12,920 1,52
(Maguinaria)
Gria autopropulsada de brazo telescépico con una 0,181 h 67,000 12,13
capacidad de elevacién de 30 ty 27 m de altura maxima
de trabajo.
(Materiales)
Panel prefabricado, liso, de hormigén armado de 12 cm 1,000 m? 46,560 46,56
de espesor, 3 m de anchura 'y 14 m de longitud maxima,
acabado liso de color blanco a una cara, para formacion
de cerramiento.
Masilla caucho-asféltica para sellado en frio de juntas de 1,000 kg 1,960 1,96
paneles prefabricados de hormigén.
Puntal metdlico telescépico, 3,00 m de altura. 0,010 ud 11,070 0,11
(Medios auxiliares) 1,38
Costes indirectos 2,12

Total por mz 72,65

Son SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS por m2
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
50 PDBO010 m Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco

de acero laminado en frio de 90 cm de altura, con bastidor

sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que

hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm;

montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y

barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y

soldados entre si, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos

rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre,

fijacibn mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y

tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

Incluye: Replanteo de los puntos de fijacion. Aplomado y

nivelacion. Fijacién mediante atornillado en obra de fabrica.

Resolucién de las uniones entre tramos.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes en

verdadera magnitud, segun documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud,

a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones

de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero. 1,196 h 15,700 18,78
Ayudante cerrajero. 1,196 h 13,820 16,53
Pebn ordinario construccion. 0,222 h 12,920 2,87
(Materiales)
Repercusion, por m de barandilla, de elementos de 1,000 Ud 2,040 2,04
fijacién sobre obra de fabrica: tacos y tornillos de acero.
Barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en 1,000 m 62,440 62,44
frio de 90 cm de altura, con bastidor sencillo formado por
barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de
pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm;
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada
120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados
cada 12 cm y soldados entre si, para una escalera de ida
y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.
(Medios auxiliares) 2,05
Costes indirectos 3,14

Total por m: 107,85

Son CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS por m
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
51 PPR0O10 Ud Suministro y colocaciéon de puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 120-C5, de una hoja de 74 mm de espesor,
1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con
tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso
moderado, mirilla circular homologada de 360 mm de diametro
con vidrio cortafuegos EI2 120. Elaborada en taller, con ajuste y
fijacién en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco.
Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales.
Colocacion de la hoja. Colocacién de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niumero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 cerrajero. 0,514 h 15,700 8,07
Ayudante cerrajero. 0,514 h 13,820 7,10
(Materiales)
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, 1,000 Ud 382,590 382,59
seguin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 74 mm de
espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, para un
hueco de obra de 1100x2050 mm, acabado galvanizado
con tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con camara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con junta intumescente y garras de anclaje a obra,
incluso cuatro bisagras de doble pala regulables en
altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segun
UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto,
escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de
nylon color negro.
Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos 1,000 Ud 97,020 97,02
de una hoja, segun UNE-EN 1154,
Mirilla circular homologada de 360 mm de diametro, con 1,000 Ud 970,100 970,10
marcos de acero inoxidable y vidrio cortafuegos EI2 120.
(Medios auxiliares) 29,30
Costes indirectos 44,83
Total por Ud: 1.539,01

Son MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN CENTIMO por Ud
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NO

Designacion

Importe

Parcial

(euros)

Total

(euros)

52

PTX010

(Mano de obra)

m2 Formacion de hoja simple de albafileria (grueso total<0.14m)
de 1/2 pie de espesor de fébrica, de ladrillo cerdmico cara vista
macizo prensado, rojo, 24x12x4 cm, con junta de 3 mm,
rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p
de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y
precercos, mermas Yy roturas, enjarjes, mochetas, rejuntado y
limpieza.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a
realizar. Colocacién y aplomado de miras de referencia.
Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los
elementos de fijacion de cercos y precercos. Encuentros de la
fabrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la
fabrica con el forjado superior. Repaso de juntas y limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2.

Oficial 12 construccion. 1,200 h 15,450

Peén ordinario construccién. 0,600 h 12,920

(Materiales)

Ladrillo ceramico cara vista macizo prensado, rojo, 100,800 ud 0,370
24x12x4 cm, segin UNE-EN 771-1.

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-7,5, 0,028 m3 122,300
confeccionado en obra con 300 kg/m3 de cemento y una
proporcién en volumen 1/5.

(Medios auxiliares)

Costes indirectos

Total por mz

Son SETENTA EUROS CON CUARENTA CENTIMOS por m2

18,54

7,75

37,30

3,42

1,34

2,05

70,40
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Cuadro de precios n° 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
53 RKTO010 m2 Formacidon de revestimiento térmico y acustico continuo

interior, a buena vista, sobre paramento vertical, formado por

una capa de mortero ligero de cal y perlita de 10 mm de espesor,

aplicado mediante proyeccidén mecanicay acabado enlucido con

yeso de aplicacién en capa fina C6. Incluso p/p de colocacién de

guardavivos de plastico y metal con perforaciones, formacion de

rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y

andamiaje.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir.

Realizaciéon de maestras. Colocacion de guardavivos en las

esquinas y salientes. Preparacién del mortero en la maquina

mezcladora. Proyeccién mecanica del mortero. Aplicacion de

regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicacion del

enlucido.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida desde el

pavimento hasta el techo, segun documentacidon grafica de

Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2y deduciendo, en

los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4

m2. No han sido objeto de descuento los paramentos verticales

que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensién.

Criterio de medicién de obra: Se medir4, a cinta corrida, la

superficie realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto, considerando como altura la distancia entre el

pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2 y

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el

exceso sobre los 4 m2 Los paramentos que tengan armarios

empotrados no seran objeto de descuento sea cual fuere su

dimension.
(Mano de obra)
Oficial 12 yesero. 0,289 h 15,450 4,47
Ayudante yesero. 0,170 h 13,770 2,34
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 0,101 h 7,960 0,80
proyectados, 3 m3/h.
(Materiales)
Pasta de yeso para aplicacion en capa fina C6, segln 0,003 m3 88,580 0,27
UNE-EN 13279-1.
Mortero ligero de cal y perlita, para revestimiento térmico 8,000 | 0,800 6,40
y acustico.
Guardavivos de plastico y metal, estable a la accion de 0,215 m 0,350 0,08
los sulfatos.
(Medios auxiliares) 0,29
Costes indirectos 0,44

Total por mz 15,09

Son QUINCE EUROS CON NUEVE CENTIMOS por m2
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
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54 RSCO010 m2 Suministro y colocacion de pavimento de baldosas

,ceramicas o hidraulica de 0,05 m de espesor,de terrazo

micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de

uso normal segun UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y

en posesion de certificados de ensayos, con un pulido inicial en

fabrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de

maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de

miga, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre si.

Incluso replanteo, humectacién de las piezas, formacion de

juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en

los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,

en su caso, juntas de contraccidn y juntas estructurales o de

dilatacion existentes en el soporte; relleno de las juntas de

separacion entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V

22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y

limpieza final.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las

juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocacién

de las baldosas. Relleno de juntas de separacion entre baldosas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun

documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la

medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se

ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente

ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 solador. 0,216 h 15,450 3,34
Ayudante solador. 0,216 h 13,770 2,97
(Materiales)
Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentacion, en 1,000 kg 0,140 0,14
sacos, segun UNE 80305.
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,032 m3 115,300 3,69
confeccionado en obra con 250 kg/m?3 de cemento y una
proporcién en volumen 1/6.
Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno 1,050 m? 8,390 8,81
(menor o igual a 6 mm), formato nominal 40x40 cm, color
Marfil, con un primer pulido en fabrica, para pulido y
abrillantado final en obra, segiin UNE-EN 13748-1.
Color o borada para pavimento de baldosas de terrazo. 0,500 kg 0,680 0,34
(Medios auxiliares) 0,39
Costes indirectos 0,59

Total por mz 20,27
Son VEINTE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS por m?
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Ne Designacion
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55 RTAO010 m2 Suministro y formacion de falso techo continuo, una tarima

de yeso de 20 mm con rastrel,constituido por placas nervadas

de escayola, de 100x60x20 cm, con canto recto y acabado liso,

suspendidas del forjado mediante varillas metélicas de acero

galvanizado de 3 mm de diametro dotadas de ganchos cerrados

en ambos extremos, repartidas uniformemente y separadas de

los paramentos verticales un minimo de 5 mm. Incluso p/p de

pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista

con pasta de escayola; realizacion de juntas de dilatacién,

repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa

de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la

canalizacién de proteccion del cableado eléctrico. Totalmente

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo.

Colocacion y fijacion de las varillas metélicas. Colocacion de las

placas. Realizacién de orificios para el paso de los tubos de la

instalacion eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de

escayola. Paso de la canalizacién de proteccion del cableado

eléctrico.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre

paramentos, segun documentacién grafica de Proyecto, sin

descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente

ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin descontar

huecos parainstalaciones.
(Mano de obra)
Oficial 12 escayolista. 0,318 h 15,450 4,91
Peén escayolista. 0,318 h 12,920 4,11
(Materiales)
Varilla metalica de acero galvanizado de 3 mm de 3,500 Ud 0,200 0,70
diametro.
Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de diametro. 0,100 kg 1,130 0,11
Placa de escayola de 100x60x20 cm, con canto recto y 1,050 m? 3,110 3,27
acabado liso, sin revestir, para falsos techos.
Pasta para juntas, segin UNE-EN 13963. 0,500 kg 1,210 0,61
(Medios auxiliares) 0,27
Costes indirectos 0,42

Total por mz 14,40
Son CATORCE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS por m2
valencia ,julio 2014
Alumno
Vicente Blasco De La Lama
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