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INTRODUCCION

En el siguiente documento, se va ha realizar una medicidn del acero pasivo y el hormigén
que se va ha utilizar para la construccion del silo de hormigdn postesado.

Se ha obtenido la cuantia total de acero que se colocard por metro cubico de hormigon,
tanto para la estructura, como para la zapata corrida que sostiene el muro de hormigén.

La medicidn se ha estructurado en 4 partes. En las 3 primeras se ha obtenido el acero
necesario para conformar la armadura vertical del muro, el acero parala armadura
horizontal y el necesaria para el armado de la cimentacidn, en ese orden. Por ultimo se
presenta una tabla resumen con los resultados totales de acero y hormigdn y la cuantia
total de acero.

El muro estd compuesto de dos tramos. Un primer tramo de 4,80 metros de altura 'y
espesor 080 m, el segundo tramo de 0,80 metros de espesor y una altura hasta 35,05
metros de cota.

Por otro lado, la cimentacién consiste en una zapata corrida de 1 metro de canto, con
talén exterior de 2 metros y un talén exterior de 4 metros de longitud.
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VOLUMEN HORMIGON
Area (m) Longitud (m) Volumen (m3)
MURO T1 4,80x0,80 | 115,28 458,04
T2 25,75x0,40| 115,28 1228,58
CIM ZAP 6,80x1,00 | 115,28 811,10

Seccidn

CUANTIA DE ACERO POR METRO CUBICO DE HORMIGON

Peso acero

357446,27

Volumen

ciM

78312,24

kg /m3
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