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INTRODUCCIÓN	
  
En	
  el	
  siguiente	
  documento,	
  se	
  va	
  ha	
  realizar	
  una	
  medición	
  del	
  acero	
  pasivo	
  y	
  el	
  hormigón	
  
que	
  se	
  va	
  ha	
  utilizar	
  para	
  la	
  construcción	
  del	
  silo	
  de	
  hormigón	
  postesado.	
  
	
  
Se	
  ha	
  obtenido	
  la	
  cuantía	
  total	
  de	
  acero	
  que	
  se	
  colocará	
  por	
  metro	
  cubico	
  de	
  hormigón,	
  
tanto	
  para	
  la	
  estructura,	
  como	
  para	
  la	
  zapata	
  corrida	
  que	
  sostiene	
  el	
  muro	
  de	
  hormigón.	
  
	
  
La	
  medición	
  se	
  ha	
  estructurado	
  en	
  4	
  partes.	
  En	
  las	
  3	
  primeras	
  se	
  ha	
  obtenido	
  el	
  acero	
  
necesario	
  para	
  conformar	
  la	
  armadura	
  vertical	
  del	
  muro,	
  el	
  acero	
  	
  para	
  la	
  armadura	
  
horizontal	
  y	
  el	
  necesaria	
  para	
  el	
  armado	
  de	
  la	
  cimentación,	
  en	
  ese	
  orden.	
  Por	
  ultimo	
  se	
  
presenta	
  una	
  tabla	
  resumen	
  con	
  los	
  resultados	
  totales	
  de	
  acero	
  y	
  hormigón	
  y	
  la	
  cuantía	
  
total	
  de	
  acero.	
  
	
  
El	
  muro	
  está	
  compuesto	
  de	
  dos	
  tramos.	
  Un	
  primer	
  tramo	
  de	
  4,80	
  metros	
  de	
  altura	
  y	
  
espesor	
  080	
  m,	
  el	
  segundo	
  tramo	
  de	
  0,80	
  metros	
  de	
  espesor	
  y	
  una	
  altura	
  hasta	
  35,05	
  
metros	
  de	
  cota.	
  
	
  
Por	
  otro	
  lado,	
  la	
  cimentación	
  consiste	
  en	
  una	
  zapata	
  corrida	
  de	
  1	
  metro	
  de	
  canto,	
  con	
  
talón	
  exterior	
  de	
  2	
  metros	
  y	
  un	
  talón	
  exterior	
  de	
  4	
  metros	
  de	
  longitud.	
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