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1. INTRODUCCION 2. DEFINICION GENERAL 3. DEFINICION GEOMETRICA

El trabajo final de grado que se va ha desarrollar a lo largo del siguiente documento, tiene como objeto el _
calculo y diseno de un silo de hormigon postesado para el almacenamiento de Clinker en una planta de /
fabricacion de cemento para construccion.
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El principal condicionante para el diseno del silo, es
la presion que genera el Clinker sobre las paredes
del mismo.

Por ello, se ha desarrollado un modelo de calculo
con el objetivo de obtener la fuerza necesaria que
se debera introducir mediante el postesado.

Se ha realizado un modelo con el programa
SA2000 para conocer el comportamiento de la
estructura y obtner el armado necesario para
resistir la combinacion de acciones actuantes.

Ademas, se ha elaborado un modelo de calculo,
especifico para el tipo de cimentacion, la cual se ha
disenado teniendo en cuenta los esfuerzos
procedentes de la estructura.

4. MODELQS DE CALCULO
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Exterior Interior Exterior Interior barras separaciones (mm) . .
Armado base Muro H.A 9025 9925 4920 4220 Armado base Muro H.A (horiz) 1000 35 25 9 8 96,88
Armado base Muro Post T1 9925 9925 6212 6212 Armado base Muro Post (horiz) T1 1000 35 25 9 8 96,88
Armado base Muro Post T2 6025 6025 6012 6012 Armado base Muro Post (horiz) T2 1000 35 25 6 5 170,00
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Parte superior del silo (2 metros) 12012 12012 Ref. parte sup del dintel 2do metro 1000 35 25 14 13 50,00 Arm. horizontal Arm. horizontal pa re d eS d el m u PO
Zona aberturas de paso + 4 metros hasta una 9025 9925 3er metro 1000 35 25 12 1 63,64 9025 .
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 Loniudneideance () Long s slape () A ona 820 2 a0 ™\ OO Los modelos de calculo son utiles para el pre-dimensionamiento pero deben contrastarse.
Ib,n, Ib,n, Ib,n, Ib,n, A.Trans @20 a 10 cm unta de hormigonado
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A Long@25330cm  TERRENO La direccion con mayor necesidad de armado es la horizontal CU NSO 2 D 1 3 2 D II 4

A.Trans @25 a 10 cm
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